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3. Oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 
 
 

oświadcza, że opracowanie: 
 
 
 

Budowa ulicy gen. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu 
 
 
 
 

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Gostyńskim oraz z obowiązującymi przepisami 
technicznymi, rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztuką budowlaną i że 
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Pogorzela, 03.2021 r          ............................................... 
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mgr inż. Krzysztof Nawrocki 
Uprawnienia WKP/0134/POOD/19 

 
Oświadczenie projektanta 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

Budowa ulicy gen. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
Pogorzela …………………..                  Projektant: ......................................................         
(miejscowość i data)                                                                                                                 (pieczęć wraz z podpisem) 

 
 
 
 
mgr inż. Marcin Kasałka 
Uprawnienia WKP/BO/1435/03 

 
Oświadczenie sprawdzającego 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 
Budowa ulicy gen. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
Pogorzela …………………..                  Projektant: ......................................................         
(miejscowość i data)                                                                                                                 (pieczęć wraz z podpisem) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy gen. Stanisława Rostworowskiego na odcinku 

pomiędzy ulicami Wandy Modlibowskiej oraz gen. Dezyderego Chłapowskiego, wraz z odcinkiem 
bez przejazdu w kierunku północnym. Omawiana ulica znajduje się  na osiedlu Pożegowo w 
Gostyniu i jej przebieg jest równoległy do drogi wojewódzkiej 434 – ul. Poznańska. Początek 
opracowania zlokalizowany jest w skrzyżowaniu na ulicy W. Modlibowskiej, a koniec w ulicy D. 
Chłapowskiego, która to jest jednocześnie początkiem opracowania drugiego fragmentu bez 
przejazdu. Długość odcinka pierwszego wynosi 214,53m, a drugi 75,20m. Opracowanie obejmować 
będzie również wykonanie odwodnienia ulicy w postaci kanalizacji deszczowej oraz wybudowanie 
oświetlenie ulicznego. Na części drugiej omawianej drogi oświetlenie nie zostanie zaprojektowane. 
Celem opracowania jest poprawa warunków komunikacyjnych, oraz zwiększenie atrakcyjności 
terenów przyległych. 

2. Rozwiązania konstrukcyjne 

2.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 Wykonanie robót ziemnych, 

 korytowanie, 

 ustawienie krawężników i oporników, 

 ustawienie obrzeży, 

 wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, 

 umocnienie pobocza,  

 ustawienie balustrad ochronnych. 

2.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa ulicy składa się z odcinków prostych i łuków poziomych zgodnie z 
profilem podłużnym.  

2.3 Przekroje normalne 

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 4 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego, lub 

6,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru białego (przejście dla pieszych), lub 

6,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru czarnego (przejście dla pieszych), 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,    
15x22 cm – obrys krawędzi - krawężnik betonowy typ najazdowy, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  

15x30 cm – obrys krawędzi, krawężnik betonowy typ uliczny, na ławie betonowej  

   z oporem z betonu C12/15,  
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Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, lub 

5,0 cm  – płytka z wypustkami koloru żółtego, 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0    
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15 

  

Konstrukcja zjazdów: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego, 

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0    
12x25 cm – zakończenie zjazdu, opornik betonowy 12x25 na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15 

 

Pobocze/utwardzenie za krawężnikiem: 

15 cm – kruszywo niezwiązane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  
   

3. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego 
Na podstawie wywiadu w terenie, zależności korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej 

wykonanej przez „Pracowania dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wołcyrz stwierdzono 

występowanie piasków drobnych  w stanie średnio zagęszczonym na głębokości 0,8-3,0m . W 

trakcie prowadzonych wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 3,0m, 

wg. informacji  archiwalnych woda w tym rejonie znajduje się na głębokości ok 9,0m, czyli na 

poziomie lustra wody w rzece Kani.  

Omawiane podłoże ma prostą budowę geologiczną i nie wykazuje zróżnicowania pod względem 

warunków geotechnicznych.   

W rozpoznanym podłożu stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych. 

Przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną oraz grunt zakwalifikowano do grupy nośności podłoża 

G1, jednak ze względu na nasyp istniejący zdecydowano zastosować dodatkowo warstwę 

ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem. 

4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków 
terenowych 

4.1 Jezdnia i chodnik 

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana krawężnikiem najazdowym 22x30 wystającym 
+5cm, a na zjazdach +2cm. W miejscu, gdzie ulica graniczy z parkingiem Dino i występuje skarpa 
jezdnię ograniczono krawężnikiem ulicznym 15x30 wystającym +12cm. Ograniczenie chodnika i 
boczne zjazdów zaprojektowano z obrzeża 8x30, natomiast zamknięcie zjazdów od strony posesji za 
pomocą opornika betonowego 12x25. Zarówno krawężniki oporniki i obrzeża należy wykonać na 
ławie betonowej z oporem c betonu C12/15. 
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4.2 Projektowana niweleta 

Projektowany profil podłużny jezdni przedstawia rysunek 3.0.  

Spadek niwelety projektuje się jako zmienny ze względu na zminimalizowanie ilości robót ziemnych. 

Zapewni on prawidłowy spływ wody i odwodnienie nawierzchni. Na części pierwszej niweleta jezdni 

ma spadek zmienny dowiązany na początku i końcu odcinka do istniejącej nawierzchni. W celu 

dążenia do optymalnej ilości robót ziemnych projektowana niweleta przebiegać będzie praktycznie 

po istniejącym terenie. W części drugiej spadek niwelety jest jednostajny na całej długości. 
 

4.3 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokości zgodnie z planami sytuacyjnymi. 
Obramowanie zjazdów zaprojektowano z obrzeża betonowego 8x30 natomiast zakończenie od 
strony posesji z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na ławie betonowej z oporem z 
betonu C 12/15. Na połączeniu z nawierzchnią jezdni zaprojektowano skosy 1:1.  

 

4.4 Pobocza 

Przewiduje się wykonanie utwardzenia poboczy oraz utwardzenia za wystającym 
krawężnikiem z  mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5. 

4.5 Zieleń 

 Zaprojektowano wykonanie humusowania terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 
 

4.6 Urządzenia bezpieczeństwa  

W ramach budowy ulicy w miejscu, gdzie droga graniczy z parkingiem Dino planuje się 
montaż balustrad ochronnych U-12a. 
Na przejściach dla pieszych wzdłuż  krawężnika przewidziano ułożenie płytek strukturalnych z 
wypustkami dla osób niewidomych. 

5.0 Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

Na odcinku, gdzie projektuje się wykonanie kanalizacji deszczowej woda zostanie 

odprowadzona poprzez odpowiednie spadki nawierzchni do ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej 

betonowej na ławie betonowej, a nim do studzienek ściekowych ϕ500 wraz z osadnikiem. 

Studzienki ściekowe za pomocą przykanalików ϕ200 PVC SN8 podłączone zostaną do 

projektowanych studni betonowych ϕ1000 kanalizacji deszczowej ϕ300 PVC SN8 LITA.  
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