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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowa ul.
Gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania elementow kanalizacji
deszczowej wg ponizszego zakresu:

— kanaty z rur ¢ 315 mm,

— przykanaliki z rur ¢ 200 mm,

— studzienki Sciekowe,

— studnie rewizyjne ¢ 1000 mm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.Studzienka sciekowa - urzadzenie di odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych
z nawierzchni do kanatu lub innego odbiornika.

1.4.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia studzienki $ciekowej ze studnig
chionna

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Moga by¢ stosowane wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie

Instytuty Badawcze. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.
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2.2. Rury kanalowe

Rury kanatowe PVC kielichowe gtadkie /$cianka lita/ taczone na uszczelki gumowe o
srednicy 160mm , 200mm , 315mm, o sztywnosci obwodowej SN 8 kPa .
Do zakupionych rur kanatowych zewnetrznych powinny by¢ dotaczone deklaracje zgodnosci
na dostarczone materialy, wyprodukowane zgodnie z aprobatg techniczna.

2.3. Przykanaliki

Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwus$ciennych z polipropylenu ¢ 100mm, 200 mm,
laczonych za pomocg uszczelek 1 nasuwek. Rury spetniajace wymagania PN -EN-1852-1.

2.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane
2.4.1 Podloze

Podbeton C 8/10 (B-10) ,gr.10cm

2.4.2 Czes¢ dolna-dno

Monolityczny prefabrykat z zelbetowa plyta denng , wypeklieniem betonowym,
wyprofilowang kineta beton C 35/45 (B45).

2.4.3. Komin wlazowy

Kregi betonowe o s$rednicy 1200mm odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 o
wysokosci 250mm , 500mm .1000mm.

Kregi taczone na uszczelki gumowe.

Zwezka z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny

2.4.4. Stopnie zlazowe

Montowane fabrycznie w kregach betonowych.
Stopnie ztazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym wg.PN-
64/H-74086.

2.4.5. Wlazy kanalowe

Na studzienkach kanalizacyjnych zastosowa¢ wtazy kanatowe k1.D400 z wypeltnieniem
betonowym, odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 124.

2.5. Studzienki Sciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 100 cm, z betonu klasy C35/45 —(B-45).

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 20/25 —(B- 25) zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu

wibrowanego klasy C 20/25- (B- 25) zbrojonego stalg StOS.
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2.5.5. Plyty fundamentowe

Plyty fundamentowe powinny posiada¢ grubos¢ 10 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C8/10
(B- 10).

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C 25/30 (B-30) i C 35-45 (B-45) powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi
z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkoéw metoda wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle
do osi, w sposdb umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowac¢ si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i obwodzie rurki.
ZYaczki, stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o Srednicy
zewngtrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 400C iopadami atmosferycznymi. Dtluzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniu zamknietym lub zadaszonym. Rur
z PP nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzenie.

Rury o rdéznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o grubszej §ciance powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow
I klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, zlaczki iinne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkow
0stroznosci.
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2.10.2. Kregi

Sktadowanie kregdéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach 0 wysokosci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchni¢ palety.

Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi,
gwarantujacych mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.10.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢é rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Kruszywo tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

2.5.5.Inne materialy

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparka podsiebierna o pojemnosci 0,25 m?,

— zuraw samochodowy,

— ubijak spalinowy,

— samochdd samowyladowczy,

— betoniarka,

— pompa przeponowa spalinowa 10 m®/godz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa skrzyniowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane 1 zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce poszczegolnych elementow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 5.

5.2. Wytyczenie w terenie
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Przed przystgpieniem do budowy elementéw kanalizacji odwadniajacej, Wykonawca
powinien przeja¢ od Zamawiajacego punkty stale i charakterystyczne konieczne do
wytyczenia kolektora oraz przykanalikow wraz z lokalizacja studzienek S$ciekowych.
Podstawe wytyczenia osi kolektora oraz przykanalikow w terenie stanowi Dokumentacja
Projektowa.

5.3. Roboty przygotowawcze

W miejscach rob6t, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu (a na noc nalezy dodatkowo oznaczy¢ $wiatlami
ostrzegawczymi).

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02
i PN-B-06050.

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci 15cm. Podloze
zagesci¢ warstwami do 95% zgodnie z normg BN-77/8931-12 “Oznaczenia wskaznika
zaggszczenia gruntu”.

W podsypce konieczne jest wykonanie wglebien pod kielichy rur.

5.6. Fundament

Fundament pod studzienki nalezy wykona¢ z betonu z B 25, na zaggszczonym podiozu
w wykonanym wykopie.

5.7. Roboty montazowe

Wykonanie i odbior rur kanatlowych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-
10735”Kanalizacja,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody
z PVC nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza od 0o do 300C.

Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Montazu rur dokonywac recznie.

Przed przystgpieniem do montazu potaczenia kielichowego nalezy koniec bosy posmarowac
cienko $rodkiem antyadhezyjnym np. talkiem lub innym srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu lub mydta.

Wprowadzenie bosego konca rury do kielicha , moze by¢ wykonane przy pomocy specjalnego
urzadzenia wciskowego, wzglednie przy zastosowaniu recznej dzwigni.

5.8. Wykonanie studzienki sciekowej

Studzienki kanalizacyjne na trasie kanatu lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z projektem
budowlanym.

Studzienki nalezy montowaé¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podkladzie
wykonanym z betonu C 8/10 (B-10) gr. 10cm.

Poszczegdlne elementy studzienki montowaé przy uzyciu materialdw wymienionych w pkt.
3.2 przedmiotowej specyfikacji.

Przejscia przez $ciany wykonac jako szczelne.

5.9. Wykonanie law

Wykop pod tawe zwykla dla odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu. Wskaznik zaggszczenia dna
wykopu pod tawg powinien wynosié¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.
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5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat

zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,97 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania

ogolne" pkt 6. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byc¢

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.

6.2. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przymiaru z podziatka

milimetrowg. Miejsca sprawdzenia wymiaréw, w zalezno$ci od ksztattu elementow sa

nastepujace:

- dhugose,

- $rednica wewnetrzna,

- grubo$¢ $cianki.

- tolerancja dtugosci, szerokosci i wysokosci korpuséw odwodnienia liniowego wynosi +-
2 mm,

- tolerancja grubosci scianek korytek wynosi +- 1 mm,

- tolerancja prostoliniowosci i skrecenia przekroju poprzecznego korytek wynosi 1/500
dtugosci elementu oraz 2 mm,

- tolerancja dtugosci i szerokosci rusztu wynosi —2 mm i + 0,5 mm,

- powierzchnia korytek oraz rusztow okreslona wizualnie nie powinna wykazywaé
nierownosci powierzchni, peknigé, zarysowan, odtamkow, wybrzuszen lub odpryskow.

6.3. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewngetrznego; nalezy wykona¢ ogledziny powierzchni, elementow w

celu stwierdzenia czy elementy nie posiadaja uszkodzen. Badanie uszkodzen na powierzchni

| krawedzi elementow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny ipomiary wykonane za

pomoca przymiaru stalowego z podziatka milimetrowa z doktadnoscig do 1 mm.

6.4. Szczegolowa kontrola jakosci poszczegolnych elementow

Sprawdzeniu jakosci podlegaja nastepujace elementy, wykonane wg postanowien

Dokumentacji Projektowej:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
piasku,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenia zgodnosci trasy kanatu z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia kanatow,

- sprawdzenia wskaznikOw zageszczenia zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

- prawidtowos$ci montazu osadnikow wod deszczowych sprawdzenie zgodnos$ci

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajac
dopuszczalng odchylke:

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu + 5 cm.
odchylenie wymiarow w planie + 10 cm,
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dtugos¢ przykanalika z doktadnoscig £ 10 cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 s3:
1 (m) dla przykanalikow, kolektorow, odwodnienia liniowego.
1 (szt.) dla studzienek $ciekowych i studni rewizyjnej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
Ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- oznakowanie robot,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-zakup 1 transport materialow,
-wykonanie wykopu,
-odwodnienie wykopu,
-przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki pod przykanaliki 1 kanaty,
- montaz kanatéw (z docieciem),
- montaz przykanalikow (z docigciem),
-wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty,
-wykonanie studzienek §ciekowych i rewizyjnych
- przygotowanie istniejacego kolektota do ustawienia studni,
- rozkucie 1 polaczenie istniejagcego kolektora z nowa studnig rewizyjna,
- uszczelnienie polaczenia
-zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiatow,
- wykonanie podsypki,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-przeprowadzenie pomiaréw ibadan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.
-wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

2. PN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.

3. PN-88/H-74080/01  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

4. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na
obrobke skrawania i odchytki masy.

5. PN-82/H-9321 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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7. BN-83/8836-02

8. BN-62/6738-07
techniczne.

9. PN-88/B-06250

10. PN-90/B-14501

11. PN-88/B-32250

12. PN-86/B-06712

13. PN-B-11111

10.2. Inne dokumenty

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Beton  hydrotechniczny.  Skiadniki  betonéw. Wymagania

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

1. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez “Transprojekt”

Warszawa”

2. Katalog studzienek kanalizacyjnych i scickowych z polipropylenu-POL YPIPE Wroctaw
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