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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llogé
Kosztorys ROBOTY REMONTOWE NA OBJEKTACH MIESZKANIOWYCH
1 Rozdzial ul. GLIWICKA 3 B REMONT BALKONOW
11 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm m3 1,173
1.1.2 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej im2 16,360
1.1.3 |KNR 401/701/8 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5:m2, z zaprawy !
cementowo-wapiennej m2 6,030
1.1.4 |KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
parteru budynku m3 1,584
1.1.5
1.2 Element BALKONY POSADZKA
1.21
1.2.2 |KNR 15/527/1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, na podkiadzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem
podioza emulsjg asfaltowg i ulozeniem na sucho papy perforowanej
POKRYCIE BALKONU WRAZ ZWYWINIECIEM PAPY NA SCIANY m2 20,150
1.2.3  |KNR 202/9903/1 |(WaCeTOB 7/91) Rézne obrébki montaz z gotowych elementdw z blachy ocynkowanej obrdbki przy
szerokoSci w rozwinieciu do 25-cm
OBROBKI BLACHARSKIE -BLACHA TYTAN-CYNK m2 6,900
1.2.4 |KNR 401/532/7 |Uzupelnienie brakujacych obrébek nozek, podpdrek do taw kominiarskich, stojakow, linek itp.
TASMA OLOWIANO-BUTYLOWA szT | 16,000
1.2.5 |KNR 202/1101/2 |Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1) BETON ZBROJONY WEOKNEM POLIPROPYLENOWYM m3 1,01
1.2.6 |KNRW Zatarcie powierzchni betonu na gladko
202/1918/4 m2 16,75
1.2.7 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 103
202/2805/5 (1) |m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas" Im2 16,750
1.2.8 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 30x30-cm, cokolik 15-cm,
metoda kombinowana i m 13,840
1.29 |KNR 401/726/3 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegla, pustaki
{2) ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 22,390
1.2.10 |KNR 202/16 Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokosci powyzej 6 do 9 m (100 m2 wg rzutu poziomego) - 1,00 ???|\m-g | 121,34
1.2.11 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe]j grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 16,750
1.2.12 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykariczajgca, pomieszczenia do
202/2809/2 (1) |10-m2, plytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"” m 13,840
1.2.13 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gladkie m2 72,850
1.2.14 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowari) powierzchni tynku m2 72,85
1.2.15 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie pelne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
(1) m2 4,120
1.2.16 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowa
() m2 | 20,100
2 Rozdziat Rozdziat 1
2.1 Element USUNIECIE USTEREK ul. LUDOWA § _ N B
2.1.1  |KNR 401/735/2 |Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach plaski, wykonanie - tynk kategorii
1(2) m m2 3,920
212 [KNR 1901/522/3 | Dodatkowe naktady do uzupelnien pokryé dachowych z papy, posmarowanie powierzchni dachu, lepik
|(1)} analogia asfaltowy na goraco - KONSERWACJA OBROBEK BLACHARSKICH | USZCZELNIENIE STYKOW
BLACHA /DACH mb | 21,600
21.3 |KNNR 3/503/1 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego pokrycia po
___|wyréwnaniu istniejacego pokrycia papy 2 !
2.1.4 |Kalkulacja Uszcelnienie nakrywy kominowej betonowe;j
indywidualna . . szt 1
215 |
216 i
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