OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ SST

Przedmiotem zamowienia jest ,Konserwacja, biezace utrzymanie i naprawa sygnalizacji
Swietlnych i ostrzegawczych a takze planowanych do wprowadzenia dedykowanych przejs¢ dla
pieszych z oswietleniem asymetrycznym w ciaggu drog powiatowych bedacych w administracji
Zarzadu Droég Powiatowych w Tarnowskich Goérach w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r”.
1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z naprawami, konserwacja (przegladami) i utrzymaniem sprawnosci dziatania
urzadzen sygnalizacji $wietlnej i ostrzegawczej a takze dedykowanych przejs¢ dla pieszych z
oswietleniem asymetrycznym.

Zakres stosowania SST

Opis przedmiotu zamodwienia stanowi podstawe opracowania ofert wykonawcy.
Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
naprawami, konserwacja (przegladami) i utrzymaniem ciagtej sprawnosci dziatania urzadzen
sygnalizacji Swietlnych oraz ostrzegawczych w tym takze planowanych do wprowadzenia
dedykowanych przejs¢ dla pieszych z oswietleniem asymetrycznym wraz z ich elementami
sktadowymi w ciggu drég powiatowych bedacych w administracji Zarzadu Drég Powiatowych

w Tarnowskich Gorach

2. Zakres rzeczowy wymienionych sygnalizacji i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
obejmuje catos¢ instalacji na odcinku od przytacza energetycznego (lub uktadu pomiarowego -
licznika) poprzez uktad zasilajacy, wzbudzajacy, nadzorujacy (jesli wystepuje) i sterujacy do

sygnalizatoréw i lamp doswietlajacych tacznie.

2.1 Ustugami konserwacyjnymi i naprawczymi objete sa w szczego6lnosci nastepujace urzadzenia i
systemy:
e Sterowniki sygnalizacji swietlnej i ostrzegawczej wraz z szafkami zasilajacymi,
Latarnie sygnalizacyjne w tym na przejsciach dla pieszych (zarowkowe) a takze typu LED
Detektory ruchu ,
Akumulatory
Panele stoneczne PV
Znaki typu D-6 + T-27 wystepujace w obrebie sygnalizacji
Maszty, wysiegniki , wsporniki wraz z fundamentami,
Kanalizacje kablowe wraz ze studzienkami,
Sie¢ kablowa: kable zasilajace, kable sygnatowe, instalacje elektryczne, zabezpieczenia
elektryczne i zabezpieczenia ochronne
UPS - jesli wystepuje
Sygnalizatory akustyczne - jesli wystepuja
Kamery
Detektory radarowe - jesli wystepuja
Systemy SNS (System Nadzoru Sygnalizacji) - jesli wystepuje
Oraz inne elementy sktadowe sygnalizacji ostrzegawczych i swietlnych

2.2 Konserwacja obejmuje takze:
-aktualizacje oprogramowania jesli bedzie dostepna max. 2 razy w ciggu roku;

- wymiane uszkodzonych wktadow LED (wraz z materiatami np. kable , etc.);



-wymiana uszkodzonych, zuzytych sygnalizatorow ostrzegawczych jedno i dwukomorowych LED @
200

lub @ 300;

-wymiana uszkodzonych, zuzytych naswietlaczy LED (opraw) zamontowanych na wysiegniku nad
przejsciem dla pieszych typu Skylight;

-wymiana uszkodzonych lub zuzytych lamp LED (opraw) doswietlajacych przejscie ( na przejsciach
asymetrycznych) o mocach 30W, 45W lub 71W;

-wymiane uszkodzonych, zniszczonych lub zuzytych akumulatorow zasilajacych sygnalizacje
ostrzegawcza;

-wymiane uszkodzonych, zniszczonych lub zuzytych znakéw: D-6 (rowniez na tle fluo oraz
kasetonow), T-27 (jesli wystepuje);

- wymiane zniszczonych lub zuzytych, a takze uzupetnianie brakujacych soczewek, matryc
sygnatowych, oston komor, drzwiczek, daszkow;

- wymiane uszczelek drzwiczek i uszczelek soczewek;

- usuniecie symboliki (grafitti) z soczewek sygnalizatorow;

- kontrole poprawnosci dziatania systemu detekcji przejs¢ dla pieszych a w przypadku uszkodzenia ,
zniszczenia lub zuzycia ich wymiana;

- kontrole poprawnosci dziatania przyciskow dwu obwodowych (lub innych - jesli wystepuja)
powodujacych wzbudzenie sygnalizacji swietlnej na przejsciach dla pieszych;

- kontrole ciagtosci obwodow petli indukcyjnych [badanie indukcyjnosci i dostrojenie petli (wg
potrzeb)];

- okresowy (przynajmniej raz na 3 miesigce) pomiar napiecia zabudowanego akumulatora na
poszczegolnych sygnalizacjach - w przypadku sygnalizacji solarnych zaleca sie dokona¢ pomiaru w
okresie zimowym, w przypadku sygnalizacji z zasilaniem buforowym zaleca sie dokonac¢ pomairu w
okresie letnim;

- pomiar stanu izolacji przewodow oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepieciowej sygnalizacji swietlnych;

- wprowadzanie korekt i dostrajanie systemow wideo detekcji (wg potrzeb - w przypadku gdy
sygnalizacja jest wyposazona w wideo detekcje);

- regulacje zegara dobowego (wg wskazan Zamawiajacego) i zmiane czasow przetaczen pracy
programéw (zmiana czasu na letni i zimowy);

- utrzymanie szaf sterowniczych i zasilajacych, wraz z urzadzeniami i elementami znajdujacymi
sie w nich, tj. sterownikiem wraz z modutami, modemem GSM oraz licznikiem energii elektrycznej,

- biezace mycie latarn, i ich elementow, przede wszystkim soczewek i ekrandw kontrastowych,
a takze kamer wideo detekcji (co najmniej raz w miesiagcu);

- mycie paneli stonecznych PV (co najmniej raz w miesiacu );

- biezace mycie ,,czujek” systemu detekcji;

- biezace czyszczenie masztow, wysiegnikow, szaf sterownikow i szaf zasilajacych z naklejanych
ogtoszen i graffiti;

- biezaca kontrola powtoki lakierniczej masztow, wspornikow (nie ocynkowanych), w tym usuwanie
korozji, malowanie farba podktadowa anty - korozyjna oraz malowanie farba wierzchnia

(dwukrotnie);



- biezaca wycinke gatezi przestaniajacych widocznosé sygnalizatoréw, tablic znakéw pionowych D-6
( rowniez na tle fluo), T-27 (jesli wystepuje), usuwanie trawy wyrastajacej przy masztach oraz w
obrebie szaf sterowniczych i zasilajacych, a w okresie zimowym odsniezanie dojs¢ do ww. szaf;

- prowadzenie DZIENNIKOW SYGNALIZACJI, w ktorych nalezy rejestrowac wszelkie dokonane zmiany,

awarie z godzing rozpoczecia i zakonczenia jej usuwania, , dokonywania wszelkich wytaczen i
przetaczen , zmiany pracy programu, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach - zatacznik nr 1, 3, 4 (Dz. U. poz. 2181 z p6zn. zm.), oraz na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 17
listopada 2021 r. poz. 2066)

3.Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow nalezy uzgadniac na biezaco z Zamawiajacym.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac kosztorys ofertowy uwzgledniajacy wszystkie koszty,
w tym koszty posrednie ktore nalezy przedtozy¢ do zaakceptowania Zamawiajacemu

Nowy (wymieniony) element powinien spetnia¢ minimum takie same warunki, spetnia¢ wszystkie
obowiazujace normy i atesty w zakresie jakosci, rodzaju materiatu, rodzaju konstrukcji jak element
ulegajacy wymianie (przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zuzyciem lub dewastacja).

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych obowigzujace normy PN (EN) i BN
przewiduja posiadane zaswiadczenie o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Uszkodzone elementy zakwalifikowane przez Wykonawce do wymiany po akceptacji Zamawiajacego
zostang zdemontowane i odwiezione przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego. Materiat z
rozbiorki stanowi wtasnos¢ Zamawiajacego, o ile przedstawiciel Zamawiajacego nie zadecyduje

inaczej.

3.1 Czesci zakupione przez Wykonawce musza byc¢ fabrycznie nowe nie noszace S$ladow
uzytkowania i uzgodnione z Zamawiajacym, spetniajace wszystkie normy oraz posiadajace

odpowiednie atesty.

3.2 Transport materiatow i innych elementéw
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na srodkach transportu

przed ich przemieszczaniem, oraz uszkodzeniem.



4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do remontu i konserwacji winien wykazywac sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

-oznakowanym pojazdem ( zaleca sie 2 sztuki) posiadajacym/ch wazne badania techniczne (BT) oraz
wazng polisa OC, wyposazony/ch w lampe ostrzegawcza wysytajaca zotty sygnat btyskowy widoczny
ze wszystkich stron pojazdu/éw z odlegtosci co najmniej 150m przy dobrej przejrzystosci powietrza
i nie powodujaca oslepienia innych uzytkownikow drog.

-pojazd wyposazony w podnosnik koszowy z waznymi badaniami UDT lub

-podnosnik koszowy z waznymi badaniami UDT

-agregat spawalniczy, agregat pradotworczy

-inny drobny sprzet np. narzedzia pomiarowe (miernik)

5. Wykonywanie robot

Wszelkie roboty zwiazane z przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej zlecane beda
Wykonawcy wskazanemu w umowie. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy catodobowej
dyspozycyjnosci rowniez w dniu wolne ustawowo, oraz dni Swiateczne przez caty czas
obowiazywania umowy. Wykonawca zobowiazania jest do petnienia dyzurow pod telefonem w celu
gotowosci serwisowej do realizacji ustugi. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy

udostepni Zamawiajacemu dyzurny i czynny 24 h na dobe nr telefonu/éw, fax i/lub adres e-mail.

6. Ustugi objete miesiecznym utrzymaniem:

6.1. Biezace utrzymanie obejmuje:

-Konserwacja i nadzor sygnalizacji $wietlnej i ostrzegawczej oraz doswietlonych przejs¢ dla
pieszych, biezace przeglady techniczne , a takze na indywidualne zlecenia Zamawiajacego
wynikajacego z potrzeb rozbudowy sygnalizacji - min. rozbudowa sygnalizacji $wietlnych o
dodatkowe urzadzenia np. detektory radarowe, systemy nadzoru sygnalizacji tzw. (SNS), montaz

petli indukcyjnych.

Prace biezace i konserwacyjne nalezy wykonywac¢ tak, aby utrzymac ciagto$¢ gwarancji
producenta oraz zapewni¢ bezawaryjna oraz ciagta prace urzadzen:

-Kontrole przedmiotowych sygnalizacji swietlnych i ostrzegawczych oraz przejs¢ dla pieszych z
doswietleniem asymetrycznym musza odbywac sie cyklicznie minimum dwa (2) razy w tygodniu,
przy czym jeden objazd w tygodniu nalezy wykona¢ w godzinach dziennych, drugi w godzinach

w ktérych nastepuje wtaczenie sie oswietlenia ulicznego.



Po zakonczonym danym objezdzie i przeprowadzonej kontroli wszystkich sygnalizacji nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu, do godz.12.00 dnia nastepnego, raport z objazdu (w formie faksu, lub e
mail;

-nadzor nad systemem SNS (system nadzoru sygnalizacji) - jesli wystepuje

- roczny przeglad stanu technicznego, wykonywany w okresie wiosennym (najpézniej do konca
miesiaca kwietnia), urzadzen i elementow sktadowych sygnalizacji swietlnych i ostrzegawczych,
przeprowadzany w obecnosci Zamawiajacego, srodkiem transportu zapewnionym przez Wykonawce.
Z przegladu Wykonawca opracowuje protokot obejmujacy ocene stanu technicznego oraz wnioski co
do niezbednego zakresu prac remontowych z okresleniem ich wagi. Protokét nalezy przekazad
Zamawiajacemu w ciagu 14 dni od dnia przeprowadzenia przegladu. Przeglad ten nalezy odnotowac
w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.

-bezzwtoczne usuniecie kazdej awarii urzadzen ulicznej sygnalizacji Swietlnej i ostrzegawczej,
niezaleznie od przyczyny jej powstania: eksploatacji, dewastacji, kolizji drogowej, czynnikow
atmosferycznych, zuzycia;

- bezzwtoczne informowanie Zamawiajacego o przystapieniu do usuwania awarii, o wystapieniu
ktorej Wykonawca otrzymat informacje ze zrodta innego niz Zamawiajacy oraz natychmiastowego
zgtoszenia usuniecia awarii,

- informacje, o ktorych mowa powyzej nalezy przekazywa¢ w godzinach pracy Zarzadu Drog
Powiatowych ( telefonicznie 32 285 48 62, lub w formie e-mail na adres: zdp@zdp.tgory.pl lub
osobie wyznaczonej z ramienia ZDP)

- przystagpienie do prac zwiazanych z usunieciem awarii powinno nastapic w czasie
nie dtuzszym niz 2 godziny.

Jezeli termin usuniecia awarii przekracza 2 godziny, Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
o tym fakcie Zamawiajacego, podajac termin zakonczenia prac. W sytuacji, gdy nie ma mozliwosci
natychmiastowego odtworzenia wtasciwego stanu technicznego, gdy prace mozna prowadzi¢ jedynie
w godzinach mniejszego natezenia ruchu lub inne wzgledy za tym przemawiaja, dopuszczalne jest
zakonczenie lub przeprowadzenie prac zwiazanych z usunieciem awarii w terminie pdzniejszym,
uzgodnionym z Zamawiajacym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejsca naprawy w przypadku w
ktorym moze doj$¢ do narazenia utraty zycia lub zdrowia osob trzecich, pieszych lub kierujacych

pojazdami kotowymi stosownymi urzadzeniami BRD.

6.2 W przypadku powstania usterek i uszkodzen, ktore spowodowane sa kolizjami drogowymi,
aktami wandalizmu lub kradzieza, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia petnej
dokumentacji fotograficznej przedstawiajacej stopien zniszczenia i naprawy (zgodnie z
wymaganiami opisanymi powyzej) oraz do przekazania tej dokumentacji Zamawiajacemu.
-przekazania Zamawiajacemu do zaakceptowania kosztorysu z naprawy obejmujacego wszystkie
koszty w tym koszty posrednie dla przywrocenia sygnalizacji swietlnej i ostrzegawczej do stanu
pierwotnego;

- wszystkie zgtoszenia awarii, termin ich usuniecia oraz przeprowadzone naprawy, winny byc
odnotowane w dzienniku robot z podaniem zgtaszajacego, daty, godziny zgtoszenia i usuniecia

awarii oraz rodzaju usterki.



Kopia zapisow dokonanych w dzienniku winna by¢ przekazana Zamawiajacemu na kazde jego
zgtoszenie. Ponadto w dzienniku na biezaco winna byc¢ prowadzona ewidencja elementow i urzadzen

sktadowych sygnalizacji pochodzacych z odzysku, zmagazynowanych przez Wykonawce.

Dziennik eksploatacji winien posiada¢c Wykonawca.

6.2.1 Prace biezace

W przypadku prac biezacych Zamawiajacy w zleceniu okresli lokalizacje urzadzenia, ktore nie dziata
poprawnie, charakter usterki i wymagany termin zakonczenia.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca okresli jaki element urzadzen ulegt
uszkodzeniu.

Dla uszkodzonych elementow nalezy ustali¢ czy uszkodzenie kwalifikuje sie do:
- naprawy na miejscu bez demontazu,
- naprawy po zdemontowaniu,
- wymiany elementow.
Przed przystapieniem do pracy wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy na wykonanie

danej ustugi (naprawy)
6.2.2 Prace awaryjne

- przystapienie do prac zwiazanych z usunieciem awarii powinno nastapi¢ w czasie
nie dtuzszym niz 2 godziny.

Do realizacji ustug, nalezy przystapic¢ (podjac dziatania na miejscu awarii), w czasie do 2 godz. po
otrzymaniu zgtoszenia przez Zarzad Drog Powiatowych. O rozpoczeciu i zakonczeniu dziatan

(naprawy awarii) nalezy poinformowac Zamawiajacego lub telefonicznie lub pisemnie.

Na miejscu nalezy zabezpieczy¢ dostep osob trzecich do urzadzen pod napieciem, wytaczyc
zasilanie, a takze usunac¢ z pasa drogowego przeszkody spowodowane uszkodzeniem, a do czasu ich

usuniecia wtasciwie oznakowac.

Z kazdej naprawy awaryjnej Wykonawca niezwtocznie sporzadzi Raport z napraw awaryjnych
zawierajacy zestawienie uzytego sprzetu, materiatow i ludzi, wynikajacych kosztow posrednich oraz
czasu trwania naprawy awaryjnej. W przypadku braku mozliwosci usuniecia usterki w ramach
naprawy awaryjnej, Wykonawca okresli w Raporcie zakres koniecznych do wykonania prac oraz
wskaze wykaz niezbednych czesci zamiennych. Raport nalezy przedstawi¢c do akceptacji

przedstawicielowi Zmawiajacego.

6.2.3 Inne uwagi dotyczace napraw po uszkodzeniach mechanicznych

Elementy wymieniane powinny by¢ fabrycznie nowe nie noszace sladdéw uzytkowania.
Zaleca sie aby wykonawca posiadat na stanie magazynowym po jednej sztuce przewidzianych do

wymiany podzespotow.



7. Utrzymanie sprawnosci dziatania sygnalizacji swietlnej

Wykonawca bedzie monitorowat prawidtowos¢ dziatania sygnalizacji $wietlnych i ostrzegawczych
oraz poprawnosc dziatania wszystkich systemoéow dodatkowych (np. takich jak SNS - jesli wystepuja) i
wpisywat wszystkie informacje o naprawach/konserwacjach i innych czynnosciach w Dzienniku
Eksploatacji sygnalizacji zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 listopada 2019r. poz.2311 z pozn. zm. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawnosci wpisow z przegladow w Dzienniku
Eksploatacji. Wykonawca raz w miesigcu przedtozy Zamawiajacemu do wgladu oryginat Dziennika

Eksploatacji.

7.1 W ramach monitorowania i utrzymania sprawnosci dziatania sygnalizacji wykonawca zapewni
poprawnos¢ dziatania  sygnalizacji na wszystkich wlotach jednoczesnie takze sygnalizacji
ostrzegawczych oraz zadba o prawidtowy stan techniczny urzadzen i konstrukcji wsporczych,
utrzyma prawidtowe dziatanie min. w zakresie:

- urzadzen detekcji ewentualnie wideodetekcji;

- dtugosci cykli;

- zmiany programu sygnalizacji;

- ustawienia komory sygnatowej;

- pionowosci stupkdw, masztow i fundamentow, elementow wsporczych;

- stan tarcz znakéw pionowych D6 lub D-6 na tle fluo (T-27 jesli wystepuje) poprawnosc ich
ustawienia wzgledem kierujacych

- uszkodzen zewnetrznych sygnalizatorow;

- kompletnosci oston;

- zabrudzen lub pekniec¢ soczewek;

- biezagce wymiany przepalonych zrodet swiatta;

-sprawdzenia i monitorowania poprawnego dziatania zainstalowanych przyciskow dwu obwodowych;
-sprawdzenia i monitorowania poprawnego dziatania zainstalowanych detektoréw ruchu;
-sprawdzenia i monitorowania poprawnego dziatania zainstalowanych petli indukcyjnych;

- sprawdzenia kompletnosci i utozenia pokryw studzienek kanalizacji kablowej i szaf sterujacych;

- w okresie zimowym nalezy usunaé $nieg zalegajacy na elementach urzadzen bezpieczenstwa

ruchu.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci dokonania naprawy awaryjnej sygnalizacji lub naprawy
biezacej wykonawca dokona stosownego wpisu w Dzienniku Eksploatacji oraz niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego okreslajac przewidywany czas oraz
zakres naprawy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przedstawionego kosztorysu

ofertowego uwzgledniajacego wszystkie koszty i podatki.



8. Wykonawca zobowiazany jest do:

-wyposazenia osob realizujacych zlecenie na drodze w sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ostrzegawcza z elementami odblaskowymi;

-zapewnienie szkolen pracownikow realizujacych przedmiot umowy w zakresie BHP,

-zapewnienia aby osoby wykonujace prace konserwacyjne lub naprawy posiadaty: uprawnienia SEP
do 1KkV (SEP E+D), niezbedne certyfikaty , szkolenia, oraz posiadaty odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejetnosci do swiadczenia Ustugi.

W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
dokumenty/zaswiadczenia uprawniajace go do prowadzenia prac utrzymaniowych i konserwacyjnych
urzadzen sygnalizacji swietlnych, bedacych przedmiotem niniejszego opisu oraz o przeszkoleniu
pracownikow w zakresie obstugi:

- sterownikow sygnalizacji swietlnych rodziny ASR - minimum 2 osoby,

- systemu wideo detekcji Autoscope - minimum 2 osoby,

- systemu wideodetekcji ZIR-WD - minimum 2 osoby,

- systemu monitoringu SNS-ASR - minimum 2 osoby.

-zapewnienia aby pojazd/y samochodowy/e wykorzystywany/e do wykonania czynnosci objetej
opisem przedmiotu realizacji umowy byt odpowiednio przystosowany i oznakowany

- czasowego zabezpieczenia miejsc awarii sygnalizacji, ktore moga by¢ przyczyng wystgpienia
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowania miejsc wykonywanych robot, zgodnie
ze posiadanym przez Wykonawce, a zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem,
obowiagzujacym projektem typowych schematow organizacji ruchu (projekt typowych schematow
zabezpieczen nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem; Dla potrzeb tymczasowego oznakowania Wykonawca zobowigzany
jest do posiadania przynajmniej dwdch kompletow wtasnych znakow drogowych (z grupy wielkosci -
duze) i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego z foliag odblaskowa typu 2, w liczbie
pozwalajacej na prawidtowe, dorazne zabezpieczenie miejsca awarii i wyznaczenia ewentualnej
drogi objazdu;

- prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji. Dziennik eksploatacji sygnalizacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U z 26 listopada 2019r. poz. 2311) w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia dziennikdw eksploatacji
sygnalizacji.

8.1 Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania przez caty okres realizacji ustugi waznego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zwiazanego z prowadzona dziatalnoscia w zakresie
objetym realizacja przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz ich nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, powstate w trakcie realizacji

umowy.



Za powstate w trakcie realizacji ustugi wypadki i szkody wyrzadzone w stosunku do osob trzecich
wynikte z nieprawidtowego prowadzenia prac , badz ich zaniechania petng odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

9.Informacja dodatkowe
9.1 Wszystkie urzadzenia i elementy sygnalizacji swietlnych, ostrzegawczych oraz na przejsciach z
doswietleniem asymetrycznym uzyte w ramach prac remontowych lub modernizacyjnych, winny
spetnia¢ wymagania zawarte w zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach -

zatacznik nr. 1, 3 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

10. Zatrudnianie os6b na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia

10.1 Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujacy czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia jest zobowigzany do zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace tj.
0sob wykonujacych czynnosci w ramach niniejszego zamodwienia, gdzie wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1510, 1700, 2140). Na Wykonawcy
ciazy obowiazek zapewnienia aby rowniez podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spetniali
wszystkie wymogi wzgledem osob zatrudnionych na umowe o prace.

10.2 Wymog zatrudniania przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce osob
zatrudnionych na umowe o prace dotyczy oséb wykonujacych czynnosci:

—  konserwatora sygnalizacji w ramach pogotowia sygnalizacyjnego (czynnosci w

zakresie miesiecznej konserwacii).

10.3 Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia warunkow dotyczacych zatrudniania osob
na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia okreslonych szczegotowo
w umowie.
11.Podwykonawstwo:
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia warunkow dotyczacych uczestnictwa
podwykonawcow okreslonych szczegétowo w umowie.
12.Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zlecenia rozbudowy sygnalizacji s$wietlnych o
dodatkowe systemy wspomagajace oraz nadzorujace prace sygnalizacji $wietlnych i
ostrzegawczych.
13. Szacowanie, zatozenia.
Szacuje sie ze w trakcie trwania umowy ilo$¢ roboczo godzin przeznaczona na prace
dodatkowe wyniesie 200 godzin;
Szacuje sie ,ze na prace dodatkowe przeznaczy sie dodatkowo 20 % kwoty netto
wynikajacej z zaoferowanej ceny ryczattowej netto za miesieczne utrzymanie

wszystkich sygnalizacji oraz przej$¢, pomnozonej przez 24 miesiace



14.Termin realizacji:

od dnia podpisania umowy jednak nie wczesniej niz od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2024 r.

15. Wynagrodzenie

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z otrzymana oferta Wykonawcy

15.1. Zakres prac niewyszegolnionych w ofercie (prace dodatkowe wykonywane w ramach
$wiadczonej ustugi), a niezbednych do realizacji i ukofnczenia przedmiotu Umowy, bedzie rozliczany
powykonawczo na podstawie zleconej, zatwierdzonej i odebranej przez Zamawiajacego ilosci prac,
z zastosowaniem sktadnikow kalkulacyjnych ( tj. roboczogodzina, koszty posrednie, zysk, koszty
zakupu materiatow, ceny sprzetu tzw. kosztorys ofertowy)

15.2. Zmniejszenie ilosci prac wskutek dokonanych obmiaréw zgodnych ze stanem faktycznym, badz
obmierzenie ilosci prac na kwote mniejsza nie bedzie podstawa do odstapienia przez Wykonawce
od Umowy lub dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy i w zwiazku z powykonawczym
rozliczeniem prac, spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. Taka sytuacja nie stanowi
zmiany Umowy, a jej naturalny sposob realizacji.

15.3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego.

15.4. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawce w ofercie za poszczegolne pozycje prac
stanowiacych przedmiot Umowy sa ostateczne i wykluczajg mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty

za wykonanie prac objetych ta pozycja.

16. Zataczniki Graficzne
Zataczniki graficzne ukazujace rodzaj sygnalizacji swietlnych i ostrzegawczych wystepujacych w
ciagu drég powiatowych bedacych w administracji Zarzadu Drég Powiatowych w Tarnowskich

Gorach, format ( pdf.)



Zatacznik A

Sygnalizacja na skrzyzowaniu ulic Opolskiej i Wyspianskiego w Tarnowskich Gorach (acykliczna).




Zatacznik B

sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych

Zatacznik B.1

sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych



Sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych z umieszczonym wysiegnikiem nad jezdnia z
doswietleniem przejscia lampa LED oraz sygnalizatorami nadajacymi zotty sygnat btyskowy. Lampa
LED podtaczona do oswietlenia ulicznego.

Zatacznik D

Sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych ( 2 wysiegniki z panelem stonecznym na
kazdym wysiegniku) , oraz podwojnym sygnalizatorem nadajacym jednoczesny zo6tty sygnat btyskowy

sygnalizacja wyposazona w detekcje pieszego w strefie oczekiwania.



Zatacznik E

Sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych ( 2 wysiegniki z panelem stonecznym na
kazdym wysiegniku) , oraz podwojnym sygnalizatorem nadajacym jednoczesny zotty sygnat btyskowy

w trybie ciggtym (bez detekcji)).

Zatacznik F

Sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych z wysiegnikiem, nadajaca zotty sygnat btyskowy
podswietlonym kasetonem znaku D-6 oraz doswietleniem przejscia lampa LED podtaczong do

oswietlenia ulicznego.
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