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Konstrukcja nawierzchni chodnika
betonowa kostka brukowa z fazg,
koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

geosiatka wzmacniajgca

Konstrukcja nawierzchni
w-wa $cieralna z BA AC11S, gr. 4cm

przeciwspekaniowa

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki

niezwigzanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni przektadek
betonowa kostka brukowa z rozbiorki
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-10 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z BA AC11S, gr. 4cm

cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. min. 5cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilujgcym

Szczegot "A"

Kraweznik betonowy, typ uliczny,

15x30x100cm, na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm
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Z betonu C12/15

Szczegot "B"

Szczegot "C"

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

betonowa kostka koloru grafitowego, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
C5,0/6,0, gr. 20cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm

Kraweznik betonowy, typ uliczny,
15x30x100cm, na tawie betonowej z oporem

Szczegot "D

Opornik betonowy,
zatopiony, 12x25x100cm

na tawie betonowej z oporem

opornik betonowy

Umochnienie skarpy 1:1 ptytami azurowymi typu krata na
podsypce piaskowej gr. 5 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm
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