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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Przebudowa drogi powiatowej w Żytowiecku w zakresie budowy chodnika 
 

9 

 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Przebudowa drogi powiatowej w Żytowiecku w zakresie budowy chodnika 
 

10 

3. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 

oświadcza, że opracowanie: 
 

Przebudowa drogi powiatowej w Żytowiecku w zakresie budowy chodnika 

 
 

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Gminą Poniec  oraz z obowiązującymi przepisami 
technicznymi, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, normami, sztuką 
budowlaną  i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 

Pogorzela, 11.2023 r          ............................................... 
               

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 

Przebudowa drogi powiatowej w Żytowiecku w zakresie budowy chodnika 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Pogorzela, 11.2023 r          ............................................... 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu przebudowy drogi powiatowej  

w Żytowiecku w zakresie budowy chodnika. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 

263 m. Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego 

płynne i bezpieczne poruszanie się pieszych. 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,0 m. Droga zaliczana 

jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekrój drogowy.  

Istniejące zjazdy są gruntowe lub wykonane z kostki betonowej. Na omawianym terenie brak 

jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

3. Projektowane zagospodarowania terenu 
Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych pieszych poruszających się w 

obrębie omawianego odcinka drogi. W ramach projektu przewidziano wykonanie chodnika, 

przebudowę zjazdów. Zaprojektowano chodnik przy jezdni, o szerokości 1,5 m. Zaprojektowany 

chodnik ma nawierzchnię z betonowej kostki brukowej koloru szarego, ograniczony jest opornikiem 

na zjazdach i obrzeżem betonowym. 

Zaprojektowano humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

4. Projektowane parametry techniczne 
Kategoria drogi        powiatowa 

Klasa techniczna        Z, Zbiorcza  

Przekrój drogi       1 x 2 

Prędkość do projektowania     40 km/h 

Przekrój poprzeczny      półuliczny 

Szerokość jezdni       5,0 m 

Szerokość chodnika       1,5m  

Szerokość zjazdów      zgodnie z PZT 

Spadek chodnika       jednostronny 2,0 % 

Spadek zjazdów do granicy działki    dostosować do istn. terenu 

Obramowanie jezdni      krawężnik 15x30x100  

Obramowanie chodnika     obrzeże betonowe 8x30x100 

Obramowanie zjazdów       opornik betonowy 12x25x100  

5. Rozwiązania konstrukcyjne 

5.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 zabezpieczenie istniejącego przewodu telekomunikacyjnego, 
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 korytowanie, 

 ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,  

 wykonanie konstrukcji chodników i zjazdów, 

 wykonanie regulacji wysokościowej istniejących urządzeń, 

 humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,  

 umocnienie skarp. 

5.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków poziomych zgodnie z planem 
sytuacyjnym. Łuki poziome dostosowane zostały do warunków terenowych i są uzależnione od ilości 
miejsca, pasa drogowego. 

5.3 Przekroje normalne 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą,   

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0, 
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15. 

15x30 – obrys krawędzi, krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą,    

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,    
12x25 cm – obrys wszystkich krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Tereny zielone: 

10 cm – humusowanie wraz z obsianiem trawą    
 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków 
terenowych 

6.1 Projektowana niweleta 

Spadek niwelety chodnika dowiązać do krawędzi jezdni. W miarę możliwości pobocze przy obrzeżu 

ukształtować w sposób zapewniający odpływ wody na istniejące pobocze. 

6.2 Chodnik  

Obramowanie chodnika wykonać z obrzeża betonowego 8x30x100 od strony granicy pasa 
drogowego. Wszystkie wymienione elementy betonowe należy wykonać na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15. 
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6.3 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokości zgodnie z planem sytuacyjnym. 
Obramowanie zjazdów zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15.  

6.4 Zieleń 

Zaprojektowano wykonanie humusowania terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

6.5 Zabezpieczenie istniejącego przewodu telekomunikacyjnego  

Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem infrastrukturę FIBERHOST S.A. w sposób umożliwiający 
dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę. 

6.6 Skarpy 

Projektowane umocnienia skarp należy wykonać z płyt ażurowych MEBA na podsypce piaskowej, gr. 
5 cm, obhumusować i obsiać trawą. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY  skala 1:25 000 

Rys. nr 2 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:500 

Rys. nr 3 PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 
skala 1:50 i 1:10 

 

 

 

 

 


