Zatacznik Nr 1 do umowy
— warunki techniczne, szczegétowy zakres ustug do wykonania

ZAKELAD/INSTALACIA
Przetwarzania Odpadéw w Ostrzeszowie, ul. Ceglarska 1A, 63-500 Ostrzeszow

Urzadzenia/sprzet do zapewnienia przez Wykonawce

Lp Typ, rodzaj . | tadownos$¢ w Mg Zuzycie | Czynsz dzierzawny -
. urzadzenia/sprzetu Rok produkdji Pojemnos¢ w m3 paliwa miesieczny
Samochdd ciggnik tadownos¢ <22 Mg W ramach ceny
1. siodtowy z naczepa X Pojemnos$¢ min. 50 X fert )
typu wanna m?3 Ofertowe]

ZADANIE - OBSLUGA URZADZEN/MASZYN I SPRZETU

I.

II.

Wytyczne do wyliczen stawek

Wymagania kadrowe:

- pracownicy z uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do obstugi wskazanego
urzadzenia/maszyny/sprzetu i zapewnienia ciggu pracy na instalacji,

- praca w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w soboty, jednak nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu, po wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajacym.

Koszty eksploatacji urzadzen/maszyn/sprzetu ponosi WYKONAWCA

- koszty biezacych napraw, konserwacji, serwisu, tasmy do przesiewacza,

- koszty paliwa, olejow, smardw, czesci zamiennych; do dyspozycji dokumentacja DTR
i instrukcja eksploatacji.

Kalkulacja ceny za 1 h pracy na tadowarce i kompaktorze osobno powinna zawierac:

- koszty paliwa,

- koszty materiatéw eksploatacyjnych,

- koszty napraw, remontéw,

- koszty optat za emisje spalin,

- koszty zatrudnienia,

- koszty ogdlne dziatalnosci,

- zysk.

Wytyczne szczegétowe
Prace na urzadzeniach/maszynach i sprzecie mogg wykonywac¢ tylko pracownicy

z uprawnieniami, kwalifikacjami w zakresie wymaganym przepisami i przeszkoleniem
stanowiskowym, od poniedziatku do piatku oraz w soboty, jednak nie czesciej niz jeden raz
w miesigcu, po wczesniejszym ustaleniu z Zamawiajacym.
Szacunkowy czas wymagany do wykonania prac sprzetami to:

e dla tadowarki HSW - 225 h w jednym miesigcu kalendarzowy,

e dla kompaktora - 126 mth w jednym miesigcu kalendarzowym,
Czas pracy sprzetéw wyliczono na podstawie zatozen dla ok. 4 100 Mg dowozonych odpadéw
na instalacje w Ostrzeszowie w skali miesigca. W zatozeniach uwzgledniono przyszie
transfery odpaddéw do i z instalacji: Zaktad Komunalny Dyléow A oraz na Zaktad Komunalny w
Gotartowie (zmieszane odpady komunalne, bioodpady, odpady suche, kompost i inne).

. W przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia przedziatu ilosci dowozonych odpadéw minimalny

czas pracy wydtuza sie lub obniza odpowiednio proporcjonalnie.

. Prace wykonywane na kompaktorze i ftadowarce maja: zapewni¢ réwnomierne roztozenie

odpaddéw na dziatce roboczej, zagwarantowaé prawidtowe nachylenie skarp zgodnie z IPS
oraz projektem budowlanym kwatery sktadowiska oraz biezace przesypywanie odpadow. W
tym celu odpady po roztadunku na placu roztadunkowym musza by¢ przewiezione na dziatke
robocza na kwaterze sktadowiska, a na koniec skomapktowane i przesypane przy
réwnoczesnym formowaniu skarpy i obsypywaniu jej na biezaco materiatem
rekultywacyjnym (na kwaterze prowadzi sie biezacq rekultywacje).
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5. Odpady dowiezione w godzinach popotudniowych, o ile pozwolg na to warunki, mogg by¢
prawidtowo rozmieszczone na dziatce roboczej w dniu nastepnym - niedopuszczalne jest
dtuzsze gromadzenie odpaddéw bez ich prawidtowego zagospodarowania.

6. Na teren zaktadu dowozone sa takze odpady z przeznaczeniem do segregacji, tzw. odpady
suche. Prace zatadunku na tabor samochodowy sa takze wliczone w czas pracy tadowarki.

7. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo kontroli sposobu wykonywania ustugi pod kazdym
wzgledem.

8. Zakres prac dla sprzetow:

1) tADOWARKA HSW 534E

a) Ilos¢ odpadow do zagospodarowania poprzez tadowarke wynosi ok. 2 600 Mg/miesiac,
cato$¢ odpaddw dostarczonych na Zaktad w Ostrzeszowie:

e ok. 1500 Mg/miesigc odpadéw do zagospodarowania na zaktadzie w procesach
odzysku
i unieszkodliwiania poprzez sktadowanie;

e ok. 1100 Mg/miesiagc do zatadunku na jednostki transportowe (przerzut
odpaddw na inne instalacje/odbidr przez recyklera celem zagospodarowania).

e W szczegotowy zakres ustugi/prac za pomocg tadowarki wchodzi:

e przewozenie odpaddow w miejsca zagospodarowania na dziatkach roboczych,
zgodnie z IPS, PZ oraz projektem budowlanym sktadowiska oraz w miejsca
magazynowania na zaktadzie,

e przygotowanie odpaddw do transportu,

e zatadunek odpaddw przygotowanych do transportu,

e obsypywanie i rekultywacje skarp zgodnie z IPSO i projektem budowlanym,

e inne prace wskazane przez Zamawiajgcego.

2) KOMPAKTOR DINO DZ04

a) Ilo$¢ odpaddw do zagospodarowania poprzez Kompaktor wynosi ok. 1500 Mg/miesigc
(okres, odpady kierowane do procesu odzysku R5 na Zaktadzie w Ostrzeszowie;

b) Kompaktowanie odpadéw ma uwzgledniaé wspoétczynnik zageszczenia odpadow,
ktéorego minimalna wartos¢ wynosi 1,0 Mg/m3 - oznacza to, ze dowiezione odpady na
dziatke roboczg muszg by¢ minimum czterokrotnie skompaktowane po tej samej trasie
przejazdu.

9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Zamawiajacego.

ZADANIE - OBSLUGA GOSPODARCZA - OGOLNA (PRACE GOSPODARCZE)

III Prace wykonywane w ramach

1. Zatozenia:
- praca powinna odbywac sie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00;
2. Wymagania kadrowe:
- jeden pracownik z uprawnieniami co najmniej jako operatora fadowarki, celem zapewnienia
ciggtosci pracy w przypadku nieobecnosci pracownika na etacie operatora tadowarki
i kompaktora
3. Kalkulacja ceny ryczattowej obejmujaca obstuge gospodarczg powinna zawierac:
- koszty zatrudnienia pracownika/kow,
- koszty $wiadczen socjalnych,
- koszty $wiadczen z zakresu bhp,
- koszty zakupu narzedzi i drobnych sprzetéw do wykonania prac gospodarczych
- koszty paliwa,
- koszty materiatéw eksploatacyjnych,
- koszty napraw, remontow,
- koszty ogdlne dziatalnosci,
- zysk.

4. Koszty zakupu, eksploatacji drobnych sprzetu uzywanych do prac gospodarczych ponosi
WYKONAWCA.

5. Pracownicy obstugi gospodarczej majq obowigzek:
- utrzymacd czysto$¢ w budynkach oraz w ich najblizszym otoczeniu,
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- biezaco obkaszac skarpy i teren zakfadu,

- prace na kwaterze sktadowiska,

- systematycznie zbiera¢ odpady, ktére wydostaty sie poza ogrodzenie zaktadu/instalacji,

- systematycznie dokonywac biezgcych napraw elementow obiektu (np. naprawa zamkow,
wymiana zaréwek, drobne malowania, oliwienie zamkow, naprawa krandw itp.)

- systematyczne wykonywac prace porzadkowe na obiekcie,

- wykonywac obstuge i dozér kotta CO,

- wykonywaé¢ obstuge drobnych sprzetéow na instalacji (karcher, kosiarki itp.).

- w przypadku nieobecnosci operatora tadowarki/kompaktora petni¢ jego zastepstwo.

- inne prace zlecone przez Zamawiajgcego.

ZADANIE - TRANSPORT (PRZERZUTOWY) POLEGAJACY NA PRZEWOZENIU ODPADOW
Z INSTALACJI NA INNE INSTALACJE WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

IV Wytyczne ogdine
1. Transport odpadéw za pomocg odpowiedniego taboru samochodowego na wskazane
miejsca przez zamawiajacego.
2. Wytyczne, ktére musi spetni¢ Wykonawca:
¢ Wykonawca jest zobowigzany posiadac¢ decyzje zezwalajaca na transport odpadow
o kodach z grupy 15, 17, 19 oraz 20, ktéra obowigzuje w czasie trwania umowy,
e Wykonawca dla wykonania przedmiotu umowy zapewni odpowiedni samochdd
przystosowany do transportu odpaddw typu wanna o minimalnej tadownosci 22 ton
i minimalnej pojemnosci 50 m3 . Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
tadunku podczas transportu,
e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za catkowity tonaz zatadowanego samochodu
podczas transportu.

Odpady przeznaczone do zatadunku i transferu z Zaktadu w Ostrzeszowie stanowig ilosci
miesieczne:

Dtugos¢ Szacunkowa ilo§¢ Mg
Docelowe .
o trasy w odpadéw do
Kod odpadu miejsce jedna przetransportowania
zagospod v y
arowania strone M Ilo$é kurséw
[km] 9 w miesiacu

15 01 01, 15 01 02, 15 01 06,
17 09 04, 20 03 01, 20 02 03, Gotartéw
20 03 07, 20 03 99, 20 01 99, 63 790 81
20 02 01 oraz inne odpady
zgodnie z posiadang decyzjq

20 02 01 oraz inne odpady
zgodnie z posiadang decyzjq

Razem 1020 96

Dylow 108 230 15

Odpady przeznaczone do zatadunku i transferu z innych Zaktadéw na Zakiad w Ostrzeszowie
stanowia_ ilo$ci miesieczne:

Dtugos¢é Szacunkowa ilo$¢ Mg odpadow do
Kod odpad Miejsce trasy w przetransportowania
oc odpadu Zatadunku jedna Ilos¢ kursow
Mg ..
strone [km] w miesigcu
19 0503 Gotartow 63 500 Transport na powrét
19 12 09 Dylow 108 900 Transport na powrét
Razem 1400

V_Wytyczne szczegétowe
Transport odpadow z Zaktadu/Instalacji w Ostrzeszowie mieszczacej sie przy ul. Ceglarskiej 1 A:
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1. Szacunkowa ilo$¢ odpadéw do przewiezienia:
Szacuje sie w trakcie czasu trwania umowy, ok. 1020 Mg/miesiac.
Szacunkowa ilo$¢ kurséw do wykonania  trakcie trwania umowy, ok. 96 kursow
miesiecznie.

2. Trasy przejazdu i docelowe miejsca zagospodarowania odpadow
A) miejsce zagospodarowania odpadéw 20 02 01:
Zaktad Komunalny w Dylowie
a) Ilo$¢ odpaddw do przetransportowania:
- ok. 230 Mg/miesigc odpadu 20 02 01,
- trasa przejazdu: Ostrzeszéw-Dylow-Ostrzeszéw. Transport moze by¢ tadowny
w obie strony- na powrdt ewentualnie odpady w kodzie 19 12 09, po uprzedniej
informacji od Zamawiajacego
Stawka jednostkowa: ryczatt za jeden transport
b) Zatadunek odpaddéw w kodzie 20 02 01 po stronie Wykonawcy. Zatadunek odpadow
na powroét po stronie instalacji zewnetrznej.
c) Szacunkowa ilos¢ kurséw do wykonania:
- 15 transportow miesiecznie na trasie Ostrzeszéw - Dylow- Ostrzeszéw,
- Szacunkowa ilo$¢ odpadow na jedng jednostke transportowg: 15 Mg
- Dtugosc trasy : 108 km,
B) miejsce zagospodarowania odpadéw 20 03 01, 20 03 99, 15 01 06, 15 01 02, 15
01 01, 20 03 07, 2002 03, 17 09 04, 20 01 99
Komunalny w Gotartowie, 46-200 Kluczbork
a) Ilo$¢ odpaddw do przetransportowania:
- ok. 790 Mg/miesigc
- na powrdt z Gotartowa na Ostrzeszéow ok. 500 Mg/miesigc odpaddéw w kodzie
19 0503
- trasa przejazdu: Ostrzeszow- Gotartdw-Ostrzeszéw.
- stawka jednostkowa: ryczatt za jeden transport
b) Zatadunek odpaddéw po stronie Wykonawcy;
d) Szacunkowa ilos¢ kurséw do wykonania:
- 81 transportow miesiecznie na trasie Ostrzeszéw — Gotartow- Ostrzeszow,
- Szacunkowa ilo$¢ odpadéw na jedng jednostke transportowg: w zaleznosci
od rodzaju odpadéw od 5 Mg do 22 Mg
- Dtugosc trasy : 126 km.

Pracownicy - operatorzy maszyn/urzadzen/sprzetow sa zobowigzani do ich codziennego
przegladu wizualnego pod wzgledem ewentualnych usterek co ma wplyw na unikniecie
powazniejszych awarii. Przed rozpoczeciem pracy i po zakonczonym dniu roboczym nalezy
oceni¢ podstawowy stan techniczny pojazdu. Sprawdzi¢ kontrolki, poziom ptynéw. Pracownik
zobowigzany jest reagowac¢ na kazdg, nawet najmniejsza rzecz, ktéra jest odstepstwem od
normy. Dodatkowo dba¢ o porzadek w kabinie. Codzienna kontrola pozwala utrzymac sprzet w
dobrym stanie technicznym bez awarii pomiedzy serwisowymi przegladami okresowymi.
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