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Przebudowa drogi gminnej w msc. Gotgbiewo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 QOdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
Qdcinek | od km 0+000,00 do km 0+308,30
QOdcinek 11 od km 0+000,00 do km 0+024,80
QOdcinek Il od km 0+000,00 do km 0+034,80
Qdcinek IV od km 0+000,00 do km 0+034,60
Odcinek V od km 0+000,00 do km 0+034,60
0.3083+0,0248+0,0348+0,0346+0,0346 km 0,437
RAZEM 0,437
2 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
2|KNR 2-31 Profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2(0103-04 1787,50+119+39,9+44 4+481,50
1787,50+119+39,9+44 4+481,50 m2 2 472,300
RAZEM 2 472,300
3 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m?
d.3(0206-02 gruncie kat. |ll z transportem urobku samochedami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
2472, 3*0,68 m3 1681,164
RAZEM 1681,164
4 PODBUDOWY
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm stabilizowanego me- [m2
d.4(0114-05 chanicznie
0114-06 (jezdnia + skrzyzowania + pobocza + zjazdy + chodnik/dojécia do bloku)
2472.30 m2 2 472,300
RAZEM 2 472,300
5{KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - mieszanka zwia- (m?
d.4/0111-03 zana cementem C3/4 RM= 2,5 MPa gr. po zageszczeniu 20cm ulepszone pod-
0111-04 loze
(jezdnia + skrzyzowania + pobocza + zjazdy + chodnik/dojscia do bloku)
247230 m2 2 472,300
RAZEM 2 472,300
6{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa odsaczajaca z kruszywa natu- |m2
d.4/0114-03 ralnego gr. po zageszczeniu15cm - podsypka piaskowa o CBR >35%
0114-04 (jezdnia + skrzyzowania + pobocza + zjazdy + chodnik/dojScia do bloku)
2472,30 m2 2 472,300
RAZEM 2 472,300
5 NAWIERZCHNIE
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ "Behaton” kolor szary/czerwony [m2
d.5|0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
{jezdnia + skrzyzowania + zjazdy + chednik/doj$cia do bloku)
1990.8 m?2 1.990,800
RAZEM 1990,800
8|KNR 2-31 Nawierzchnie zplyt azurowych 40x60 gr 10cm na podsypce cementowo-pias-  |m2
d.5|0511-02 kowej gr. po zageszczeniu 3cm
(pobccza)
4815 m2 481,500
RAZEM 481,500
6 ELEMENTY ULIC
9|KNR 2-31 tawa pod oporniki 12x25x100 cm m3
d.6(0402-04
139,80 m3 139,800
RAZEM 139,800
10]KNR 2-31 Oporniki betonowe wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z [m
d.6|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1748,10 m 1748,100
RAZEM 1748,100
11|KNR 2-31 Obrzeza betonawe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypetnie- |m
d.6|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
76,80 m 76.800
RAZEM 76,800
7 REGULACJA PIONOWA KRATEK, STUDZIENEK, ZAWOROW
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.7|1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodaciagowych szt.
d.7|1406-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8 ZABEZPIECZENIE KABLI
14|KNR 5-02 Rury ostonowe AROT m
d.8(0201-13
22+12 m 34,000




Przebudowa drogi gminnej w msc. Golebiewo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 34,000
9 OZNAKOWANIE
15|KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm szt.
d.9|0702-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16|KNR 2-31 Przymacowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9({0703-01 formacyjnych e powierzchni de 0.3 m2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
17|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce z kostki brukowej plat-  |szt.
d.9|0208-01 forma
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 POMIAR POWYKONAWCZY
18|KNR 2-01 Geodezyjny pomiar powykonawczy km
d.10|0119-03
0,3083+0,0248+0,0348+0,0346+0,0346 km 0,437
RAZEM 0,437




