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Przebudowa drogi gminnej w msc. Golgbiewo

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady Koszt
_jedn,

Przebudowa drogi

minnej w msc. Golebiewo

1

Qdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1|KNR 2-01
d.1|0119-03

1*

9%

3*

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

Qdcinek | od km 0+000,00 do km 0+308,30
QOdcinek Il od km 0+000,00 do km 0+024,80
Qdcinek i1l od km 0+000,00 do km 0+034,80
Qdcinek IV od km 0+000,00 do km 0+034,60
Qdcinek V od km 0+000,00 do km 0+034,60
przedmiar = 0,437 km

s Rl
robocizna
117*0,955=111,735 r-g/km

i [
Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,di.2.0 m
0,104 m3fkm

s G
Samochéd skrzyn.5-10t (1)

7.5 m-g/km

km

m23

48,8282

0,0454

3,2775

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))




Przebudowa drogi gminnej w msc. Golebiewo

0,0039 m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warst-| m2
d.2|0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni
1787,50+119+39,9+44,4+481,50
przedmiar = 2 472,300 m2
=R=
: g robocizna r-g 6,9224
0,0028 r-g/im2
—M -
2* Woaoda z rurociggow m3 12,3615
0,005 m3/m?2
~-5-
3 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 10,6309
0,0043 m-g/m2
4" Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 9,6420

Razem z narzutami;
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp{R+S))




Przebudowa dregi gminnej w msc. Golgbiewo

Lp. | Podstawa

Opis

Nakfady

Koszt
jedn.

ROBOTY ZIEMNE

3
3|KNR 2-01
3/0206-02

1*

2%

3*

Roboty ziemne wykonywane koparkami pad-
sigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegltosé do 1 km
przedmiar = 1 681,164 m?3

- -
robocizna
0,203 r-g/m3

-8 -

koparka gasienicowa 0.4 m3
0,0754 m-g/m3

samochod samawytadowczy 5 t
0,2016 m-g/m3

m?3

341,2763

126,7598

338,9227

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
2Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))




Przebudowa drogi gminnej w msc. Golgbiewo

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn,

PODBUDOWY

ENFNES

1*

2%
3*

4*

5

6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa niezwigzanege C90/3
gr. 20 ¢m stabilizowanego mechanicznie
(jezdnia + skrzyzowania + pobocza + zjazdy +
chodnik/dojscia do bloku)

przedmiar = 2 472,300 m2

- -
rebocizna
0,0388 r-g/m2

-_M -

fluczen kamienny niesortowany
0,3182+5%0,0212=0,4242 t/m2
Woda z rurociggow
0,015+5*0,001=0,02 m3/m?2
materialty pomocnicze

0,5 %(od M)

s B

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-gim2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+5*0,0013=0,0452 m-g/m?

m2

-9

95,9252

1 048,7497
49,4460

0,5000

9,1475

111,7480

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))

5
d.4

1+

2*
3%
4*

g

B*
i
a8*

g*

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym - mieszanka zwigzana cemen-
tem C3/4 RM= 2,5 MPa gr. po zageszczeniu
20cm ulepszone podioze

(jezdnia + skrzyZzowania + pobocza + zjazdy +
chodnik/dojscia do bloku)

przedmiar = 2 472,300 m2

R -
robocizna
0,2012 r-g/m2

N

cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35
0,02024 t/im2

krawedziaki iglaste kLI

0,0005 m3/mz

Woda z rurociggéw
0,0304+5*0,0016=0,0384 m3/m2

materialy pomocnicze

0,5 %(od M)

~ 8-

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036 m-g/m2

ciagnik gasienicowy 55 KW (75KM)
0,0226+5*0,0002=0,0236 m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0226+5*0,0002=0,0236 m-g/m?

mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciggnika

0,0226+5*0,0002=0,0236 m-g/m?

m2

m3
m3

%

m-g

497 4268

50,0394
1,2362
94,9363

0,5000

8,9003
58,3463
58,3463

58,3463

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))

6
d.4

1*

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr. po za-
geszczeniul5cm - podsypka piaskowa o CBR
>35%

(jezdnia + skrzyzowania + pobocza + zjazdy +
chodnik/doj$cia do bloku)

przedmiar = 2 472,300 m2

A~ D
robocizna
0,0136 r-g/m2

.

me

r-g

33,6233




Przebudowa drogi gminnej w msc. Golebiewo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2 Pospdlka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 455,6448
0,0982+7*0,0123=0,1843 m3/m?2
3* Woda z rurociggdw m3 37,0845
0,008+7*0,001=0,015 m3m2
4* materialy pomocnicze % 0,5000
0.5 %(od M)
=S-
8 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,4168
0,0023+7*0,0001=0,003 m-g/m2
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 34,8594

0,0127+7*0,0002=0,0141 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+8))




Przebudowa drogi gminnej w msc. Gotebiewo

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

NAWIERZCHNIE

5
7|KNR 2-31
5|0511-03

1

-
&
P
-

5"

7*

8*

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ *
Behaton" kolor szary/czerwony o grubo$ci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm

(jezdnia + skrzyzowania + zjazdy + chodnik/
dojscia do bloku)

przedmiar = 1 990,800 m2

] -
robocizna
1,3032 r-g/m?

M-

kostka brukowa 8 cm szara
1,025 m?/mz2

piasek

0,0818 m3/m2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35"
0,0117 t/m2

Wada z rurociagow

0,027 m3/m2

materialy pomocnicze

0.5 %(od M)

xR
Wibrator powierz.elek.do 225kg
0,13 m-gim2

Pita do cigcia plytek

0,025 m-g/m2

me

m2

m3

%

m-g

m-g

2 594,4106

2 040,5700
162,8474
23,2924
53,7516

0,5000

258,8040

49,7700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))

8[KNR 2-31
d.5|0511-02

1*

2¢
q*
4
5*

6"

™

g*

Nawierzchnie zplyt azurowych 40x60 gr 10cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr, po za-
geszczeniu 3cm

(pobocza)
przedmiar = 481,500 m2

~—R-—-
robocizna
1,2342 r-gm2

M-

plyta azurowa 60x40x10 szara
1,025 m2/m2

piasek

0,0788 m3/m2

cement portlandzki zwykty bez dodatkdw "35"
0,0117 t/m?2

Woda z rurociggéw

0,026 m3/m?

materialy pomocnicze

0,5 %(od M)

s B
Wibrator powierz.elek.do 225kg
0,13 m-g/m2

Pita do ciecia plytek

0,025 m-g/m?2

m2

r-g

m2

m3

m3

%

m-g

594,2673

493,5375
37,9422
5,6336
12,5190

0,5000

62,5950

12,0375

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12.5% od (R+S+Kp(R+S))

Shag g TR apar e Dhnlis e TR




Przebudowa drogi gminnej w msc. Golebiewo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
6 ELEMENTY ULIC
9|KNR 2-31 tawa pod opormniki 12x25x100 cm m3
d.6|0402-04 przedmiar = 139,800 m3
—-R--
i robocizna r-g | 1.260,9960
9,02 r-g/im3
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII m3 5,6920
0,04 m3/m3
ar piasek m3 37,7460
0,27 m3/m3
4* Woda z rurociggow m3 65,7060
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %{od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 145,3920
1,04 m3¥/m?3
Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+8))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Oporniki betonowe wymiarach 12x25 cm na m
d.6|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowa
przedmiar =1 748,100 m
—R-=
1 robocizna r-g 484,3985
0.2771 r-g/m
- M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m | 1783,0620
1,02 m/m
3* piasek m3 9,6146
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 2,7970
0,0016 t/m
5* Woeda z rurociggow m3 2,4473
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0.5 %(od M)
Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Qbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.6|0407-04 podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin za-
prawg cementowq
przedmiar = 76,800 m
. = -
1" robocizna r-q 18,8774
0,2458 r-g/m
o N
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 78,3360
1,02 m/m
3* piasek m3 0,4608
0,006 m3m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkdw 35 t 06,0077
0,0001 t/m
5* woda m3 0,0307
0,0004 m3m
6* materialy pomocnicze % 0,5000

0,5 %{od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))




Przebudowa drogi gminnej w msc. Gotebiewo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
7 REGULACJA PIONOWA KRATEK, STUDZIENEK, ZAWOROW
12/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow ka- | szt.
d.7{1406-03 natowych
przedmiar = 8,000 szt.
-R =
1 robocizna r-g 82,2000
10,275 r-g/szt.
—-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0984
0,0123 t/szt.
3* piasek m3 0,1720
0,0215 m3/szt,
4* deski iglaste cbrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,1872
0,0234 m3/szt,
5* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0,9920
0,124 kag/szt.
6* Woda z rurociggow m3 0,0728
0,0091 m3/szt,
™ materialy pomocnicze % 0,5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8" mieszanka betonowa m3 1,7040
0,213 m¥szt.
Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+8§))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.711406-04 wodcciggowych
przedmiar = 6,000 szt.
-
1* robocizna r-g 30,3060
5,051 r-g/szt.
e
2" cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,0318
0,0053 t/szt.
K id piasek m3 0,0564
0,0094 m3/szt,
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0654
0,0109 m3/szt.
4 gwozdzie budowlane kg 0,3480
0,058 kg/szt.
6* woda m3 0,0240
0,004 m3/szt.
7* materialy pomocnicze % 0,5000
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+ME)
8* mieszanka betonowa m3 0,5580
0,093 m3/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% cd (R+8S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S})




Przebudowa drogi gminnej w msc. Golgbiewo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
8 ZABEZPIECZENIE KABLI
14|KNR 5-02 Rury ostonowe AROT m
d.8({0201-13 przedmiar = 34,000 m
- R
i* robecizna r-g 85,0714
2,62*0,955=2,5021 r-g/m
—-M -
2" rura AROT dwudzielna §r. 100mm m 34,0000
1 m/m
-5 -
3* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 22,1000
0,65 m-g/m
Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-10 -




Przebudowa drogi gminnej w msc. Gotebiewo

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
9 OZNAKOWANIE
15|KNR 2-31 Stupki do znakéw dregowych z rur stalowych o | szt.
d.9(0702-02 §r. 70 mm
przedmiar = 8,000 szt.
~R -
1" robocizna r-g 6.0224
0,7528 r-gfszt.
—M--
2* siupki z rur stalowych kg 157,0400
19,63 kg/szt.
3* Woda z rurociggow m3 0,0400
0,005 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(cd M)
Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12.5% od (R+S+Kp(R+5))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt
d.9/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2
przedmiar = 14,000 szt.
. - -
1™ robocizna r-g 11,6374
0,8241 r-g/szt.
- M --
2* tablice znakéw drogowych szt. 14,0000
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp{R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - progi zwal- [ szt.
d.9{0209-01 niajace z kostki brukowej platforma
przedmiar = 2,000 szt.
-R -
ik robocizna r-g 3,3400
1,67 r-g/szt.
-8
2 wiertarka udarowa elektryczna m-g 1,6600
0,83 m-g/szt.
3* $rodek transportowy m-g 1,6600
0,83 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+8))

-11-




Przebudowa drogi gminnej w msc. Golgbiewo

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
10 POMIAR POWYKONAWCZY
18{KNR 2-01 Geodezyjny pomiar powykonawczy km
d.10|0118-03 przedmiar = 0,437 km
S - -
b robocizna r-g 48,8282
117*0,855=111,735 r-g/lkm
.
2* samochéd dostawczy 0.9t m-g 3,2775
7.5 m-g/km

Koszty posrednie 70,5% od (R+S)
Zysk 12,5% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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