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URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY |
ROWEROWY

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce ustawienia i odbioru urzgdzen
zabezpieczajgcych ruch pieszy i rowerowy w zakresie okreslonym mniejsza ST, ktére zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5”.

1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
urzadzeniami zabezpieczajgcymi ruch pieszych i rowerowy, do ktérych naleza:

- balustrady U-12a

Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu robét naleza:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- ustawienie urzadzen zabezpieczajacych

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikéw stalowych ze szczeblinami lub rur stalowych z wypetnieniem przesta.
1.4.2. Bariera ochronna (balustrada) - element ufatwiajacy poruszanie sie po schodach a takze
zapewniajacy ochrone przed upadkiem z wysokosci

1.4.3. Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w
potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi

1.4.4.0kresdlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" punkt 2.
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2.1.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy i rowerowy,
objetych niniejsza SST, sq:

stupki metalowe i elementy potaczeniowe,

prety stalowe,

ksztattowniki stalowe,

- beton i jego skfadniki,

2.2.Balustrady U-12a.

Balustrada powinna by¢ wykonana z ptaskownikéw stalowych lub stalowych ksztattownikdw
zamknietych wg wzoru i wymiaréw okreslonych w zataczniku Nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow

technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) -
~Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach", ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
poszczegolnych cztondw warstwg o grubosci co najmniej 80 mm oraz malowanie proszkowe dwoma
warstwami farby. Barwa powinna by¢ szara lub zgodna z szczegétowym zamowieniem. Ze wzgledu na
prowadzenie ruchu rowerowego nalezy przyjac¢ wysokos¢ balustrady 1,2 m. Czesci balustrady taczone
sq ze sobg na drodze procesu spawania. Zabezpieczenie antykorozyjne polega na ocynkowaniu
ogniowym poszczegdlnych cztonéw oraz malowaniu proszkowym dwoma warstwami farby.
Balustrada oprocz poreczy i stupkdw powinna skifada¢ sie wytacznie z elementéow pionowych
(szczeblin) o rozstawie nie wiekszym niz 140 mm, a dolny poziomy element konstrukcji balustrady
taczacy szczebliny powinien znajdowac sie od 60 do 120 mm od poziomu terenu, po ktérym odbywa
sie ruch rowerowy. Wymagania dotyczace zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przyja¢ zgodnie z
ST-M.19.01.04 ,Balustrady”.

2.3. Wymagania dotyczace betonu i jego skladnikéw dla fundamentéw pod balustrady

Klas betonu powinna by¢ B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé to cement portlandzki klasy co najmniej ,32,5”,
odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08. Kruszywo do betonu ( piasek, zwir, grys, mieszanka z
kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa famanego i otoczakéw) powinna odpowiadad
wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmianyl” , zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitng .

Ewentualne domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ dobierane zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.2.

Transport materiatéw moze odbywac sie dowolnymi $srodkami transportu.
Materiaty powinny by¢ zamocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie
transportu i niszczenie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" punkt

5.

5.2. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci (atesty) materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatéw.

5.2. Zasady ustawienia urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje balustrad, poreczy segmentowych i innych
urzadzen liniowych zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie zalecen Zamawiajacego.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. robdt naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementow.

5.3 Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiar w planie co najmniej o 20 cm iekszy od wymiaréow stupkow a
gtebokos¢ od 0,8m do 1,2 m

Ustawieni balustrad wraz z wykonaniem fundamentow pod balustrady

Balustrady majg by¢ osadzone w betonie utozoym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzania zabezpieczajacego ruch
rowerowy. Po uzyskaniu akcentacji Inzyniera , bloczki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemia.

Balustrady nalezy wstawi¢ w gotowe wykopy i napetni¢ otwdér mieszanka betonowa . Do czasu
zwigzania betonu balustrade nalezy podeprzec .

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktorym zostata osadzona balustrad mozna
wykorzystac¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawiania w betonie , a jesli temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jest nisza od 10 stopni Celsjusza to po 14 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci materiatdw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine"
pkt. 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci ogrodzenia z zamowieniem,
- ciggtos¢, wyglad zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubos$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy sie grubosciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (balustrady, poreczy) jest m
(metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ustawionego urzadzenia zabezpieczajacego ruch
pieszych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6, daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

pkt. 9.
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9.1. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m ustawienia poreczy ochronnych, balustrady obejmuje:

- wytyczenie,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji balustrady lub poreczy oraz
materiatdw pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz przygotowanie mieszanki betonowej w
przypadkach jej uzycia,

- zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposdéb zapewniajacy stabilnos¢ - uporzadkowanie

terenu wokdt wykonanych urzadzen,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia

2003, poz. 218).

2. Obowigzujace normy dot. materiatdw i wyrobdw uzytych do wytwarzania balustrady.
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