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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na potrzeby inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi
pozarowej nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na terenie le$nictwa

Mosciska
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu wszystkich

uzytkownikéw drogi.
3. Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja oznakowania na drodze przeprowadzona w lipcu 2022r

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2022r poz. 988)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2310z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019r poz. 2311 z p6zn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz.
1376 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 124)

e Zarzadzenie nr 36/2021r Generalnego Dyrektora Lasow Panstwowych z dnia
28 maja 2021r w sprawie wytycznych dotyczacych korzystania z drog



lesnych, a takze ich oznakowania i udost¢pniania dla ruchu pojazdow
silnikowych, zaprzggowych i motorowerami.

e Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1923 z p6zn. zm.)

4, Charakterystyka drogi i wystepujacego na niej ruchu

Planowana stata organizacja ruchu wprowadzona zostanie w zwigzku z przebudowa
drogi wewnetrznej drogi lesnej, dojazdu pozarowego wraz z budowa miejsc postojowych

dla samochodow osobowych 1 autobusow

Zakres inwestycji rozpoczyna si¢ na zjezdzie z drogi powiatowej relacji

Szydtowiec — Niektan
Droga le$na po przebudowie bedzie miata nastepujace parametry

e droga wewngtrzna lesna

e droga jednojezdniowa dwukierunkowa

e nawierzchnia bitumiczna

e szerokosci jezdni 4m

e jezdnia z obustronnymi poboczami

e droga z usytuowanymi przy jej krawedzi miejscami postojowymi dla
samochodéw osobowych parkowania prostopadtego

¢ Na drodze obowigzuje ograniczenie predkosci do 30km/h

e Droga usytuowana w terenie leSnym

W obrebie drogi usytuowany jest plac manewrowy z miejscami do parkowania
samochodow osobowych i autobuséw, miejsca parkowania prostopadlego dla samochodow

osobowych, miejsce postoju samochodow przy punkcie poboru wody, zjazd do szkotki
5. Charakterystyka ruchu na drodze

Z uwagi na charakter drogi droga zamknigta dla ogolnodostgpnego ruchu pojazdow ruch

na drodze posiada charakter lokalny.

Poruszaja si¢ po niej samochody stuzby lesnej, pojazdy gospodarki lesnej jak 1 samochody

wysokotonazowe stuzgce do wywozki drewna z lasu.

Droga shuzy réwniez jako miejsce zatrzymania si¢ dla osob uprawiajacych turystyke lesna,

oraz chcacych odwiedzi¢ rezerwat przyrody Skatki Piekto pod Niektaniem.

Po drodze nie odbywa si¢ ruch tranzytowy.



6. Opis stanu projektowanego

5.1. Zalozenia projektowanej organizacji ruchu na czas staly

Zatozeniem do wykonania projektu statej organizacji ruchu dla przebudowywanej
drogi i budowanych miejsc postojowych uporzadkowanie ruchu i postoju pojazdow
przez oraz zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu

5.2.  Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki pionowe i poziome nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym, Szczegdétowymi Warunkami Technicznymi dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach.

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe nalezy umieszczaé zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunku 2

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ na nawierzchni bitumicznej zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunkach.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie wprowadza si¢ na drodze urzadzen bezpieczenstwa ruchu

5.3. Sposéb umieszczania znakow pionowych

Oznakowanie pionowe nalezy usytuowac:

e dolna krawedz znaku usytuowana na wysokosci min. 2,2 m powyzej
poziomu terenu

e wewngetrzna krawedz znaku w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi
jezdni, na krawedzi pobocza lub poza nim.

5.4. Wymagania dotyczace znakow pionowych

e wielkos¢ znaku :
o nadrodze lesnej znaki mini (Mi)
o na drodze powiatowej znaki $rednie (S)
e wykonanie znakéw z folii odblaskowej typu 1
o dla znakow A-7 nalezy stosowac foli¢ typu 2 bez wzgledu na
kategori¢ drogi.
o stupki znakéw nalezy trwale zakotwiczy¢ w gruncie zapewniajgca ich
stabilnos¢



5.5. Wymagania dotyczace oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome wykonac¢ jako cienkowarstwowe

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobra widoczno$cig w czasie catej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez podczas duzej
wilgotnosci

zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym
okresie uzytkowania

odpowiednig szorstkos$cig zblizong do szorstkos$ci nawierzchni
odpowiednim okresem trwatos$ci

odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie

szybka metoda aplikacji uwzgledniajaca rowniez aspekty ekologiczne
Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ wylacznie materiaty
atestowane

6. Terminy
Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania na drodze — do
31.05.2023r

7. Czes¢ rysunkowa

rys. 1 Orientacja

rys. 2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu skala 1:500

Andrzej Rybak
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