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Oswiadczenie projektanta

Rataje; dnia, ..........coooviiiniinnnL.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany pt:

., Przebudowa drogi pozarowej nr 21 (DSD 250) wraz z budowg miejsc postojowych na
terenie lesnictwa Mosciska”

Adres inwestycji:

Adres:

ID dzialki: 260508 5.0025.74/2386 , 260508_5.0025.60/2415 , 260508 _5.0025.2475
Obre¢b: 0025 Niektan Wielki

Jednostka

. . 260508 5 Stgporkow obszar wiejski
ewidencyjna -

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa
Imie i nazwisko | Uprawnienia [ Podpis
Projektant :

mgr inz.
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Zaswiadczenie o przynaleznoS$ci do izby samorzadu zawodowego i uprawnienia budowlane projektanta i osoby sprawdzajacej

Podps jast wigmmy

& POLSKDA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWG-KHE-MGY *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Pelskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www .piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8AZ-RE7-DXG *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskie] Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wriednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pez, 1450) dane w postac]
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledemn skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosc! danych w ninfe)szym zaswiadczenlu moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
OKREGOWA

| z B A
~ " INZYNIEROW
_.llTl BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r, poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

/zgodnosc zo 4 /ﬂ e W

And eJR mgr inz. ej Pieniazek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Ww
nz. Stefan Szatkowski

Czlonek skladu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Adam Rybak
Rataje 8
27-215 Wachock

4 \ \,\* o
2. Okrggowa Rada SOIIB \,
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj

4. ala Czlonek skladu orzekajacego

)



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw:

wykonywania nadzoru inwestorskiego:

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci:
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

//’\/ﬁmc oy |
mgr inz. Angdrze) Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego
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) Cztonek skiadu orzekajacego
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Czlonek skiadu orzekajacego



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
OKREGOWA

| z B A
" INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

) DL Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
algm

mgr inz. rzej Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Justynie Katarzynie Rybak

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego:
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi:

kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;
wykonywania nadzoru inwestorskiego:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

W‘Rybak

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjne}j
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OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Podstawa opracowania

— USTALENIA z Inwestorem,
—  MAPA do celow projektowych w skali 1:500
—  Warunki zabudowy wydane przez Burmistrza miasta i gminy Staporkow
—  Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie
— Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, 11, IIl Warszawa 1979r i 1982r
- ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych” wydany przez Generalna
Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2013r
—  Poradnik techniczny ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006 r.
—  Wytyczne prowadzenia robot budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe
z dnia 01.09.2020r
—  Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych LP z dnia 19 marca 2014r,
—  Wizja na dzialce
PODSTAWA PRAWNA:
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
—  Woytyczne Projektowania Obiektéw i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie Komunikacji —
Swiatta Mostéw i Przepustow WP-D 12
- ,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych
—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu”
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r w sprawie szczegdlnych zasad
bezpieczenstwa przeciwpozarowego lasow
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie szczegdlnego okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r, w sprawie szczego6lnego zakresu i
formy projektu budowlanego
—  Decyzja nr 22 Dyrektora RDLP w Radomiu z dnia 04.05.2021r, w sprawie wprowadzenia do
stosowania procedury zwigzanej z rozpoczgciem i1 przygotowaniem zadan inwestycyjnych i remontoéw

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z
budowa miejsc postojowych na terenie lesnictwa Mosciska.

Przebudowie podlega droga lesna, wewnetrzna o dtugosci ~168m tj. w km 0+006 — km 0+174

Projekt swoim zakresem obejmuje:
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—  Przebudowe drogi lesnej o dtugosci ~168m szerokosci 4m o nawierzchni bitumiczne;j

— Budowe 2 migjsc postojowych dla autobuséw o wymiarach 4m x10m oraz budowe 6 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych o wymiarach 5x2,7m wraz z placem manewrowym przy
miejscach postojowych

—  Budowe 23 miejsc postojowych przy przebudowywanej drodze le$nej dla samochodéw osobowych w
tym,
’ o 2 miejsc 0 wymiarach 5*3,6m miejsca postojowe dla 0sob niepelnosprawnych,

o 7 migjsc postojowych o wymiarach 5*2,7m
o 14 miejsc postojowych o0 wymiarach 5*2,5m

miejsca postojowe usytuowane prostopadle do jezdni.

- Przebudowg jednego zjazdu o szerokosci 5m w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokos$ci
3,5m i pobocza gruntowe ulepszone szerokosci 0,75m kazde

- Budowg miejsca postojowego do czerpania wody usytuowanego réwnolegle do jezdni o nawierzchni
bitumicznej i wymiarach 30*4m wraz ze skosami dtugosci 4m i 8m i utwardzonym podejsciem pod
miejsce poboru wody

- Usytuowanie infrastruktury towarzyszacej ( tawostoty, kosze na $mieci tablice informujace,
ogrodzenie drewniane )

- Renowacje zrodetka wody pitnej wraz z najblizszym otoczeniem oraz punktu czerpania wody
pozarowej,

- Przebudowe rowu lesnego zbierajacego wody z pobliskiego terenu od cieku zasilajacego zbiornik
przeciwpozarowy do km 0+174

- przebudowe rowu prawostronnego od zbiornika przeciwpozarowego do km 0+174

- wymiang rury przepustu pod korong drogi $rednicy 800mm usytuowanego w km 0+120 wraz z
wykonaniem nowego zabezpieczenia wlotu i wylotu przepustu

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji jest szlakiem turystycznym prowadzgcym do rezerwatu przyrody ,,Skatki Piekto nad
Nieklaniem”. Jest to najstarszy rezerwat przyrody funkcjonujacy w Nadle$nictwie Staporkow.

Jest rowniez drogg pozarowa shuzagcg utrzymaniu bezpieczenstwa pozarowego lasow. Dojazd pozarowy
jest nieudostepniony do ruchu publicznego. Przy zjezdzie z drogi powiatowej relacji Szydtowiec — Niektan —
Staporkow usytuowane jest miejsce postojowe dla samochodow. W czasach szerzacej si¢ masowo turystyki
lesnej istniejace miejsce postojowe jest niewystarczajace dla wszystkich turystow udajacych si¢ do rezerwatu.
Migjsce postojowe ma ksztalt zblizony do trapezu cze$ciowo ulepszone kruszywem, czgsciowo o nawierzchni
brukowanej. Miejsca postojowe dla samochodow nie sg wyznaczone.

Droga (dojazd pozarowy nr 21) posiada nawierzchni¢ czgsciowo brukowang , czgsciowo utwardzona
kruszywem.

Przy drodze zlokalizowana jest studnia z mozliwoscig czerpania wody przez wyspecjalizowane
jednostki (np.: straz pozarng) w razie wystgpienia zagrozenia pozarowego, a takze punkt czerpania wody
pitnej (zrodto) w postaci studni zakrytej plyta. Miejsce wokot Zzrodia jest oblozone ptytami kamiennymi oraz
ograniczone od przylegtego terenu murkiem betonowym.

Droga w chwili obecnej posiada liczne wyboje, braki w nawierzchni i nieréwnosci.

Na odcinku od miejsca postojowego do zrodetka zlokalizowane sg drewniane tablice informacyjne
zwigzane z tematyka le$na 1 pobliskim rezerwatem przyrody, a takze drewniane kosze na $mieci. Drewniane
elementy istniejgcej infrastruktury w czesci ulegly juz naturalnej destrukcji (gniciu).

Zrodetko wody pitnej zamkniete w kregu betonowym z pokrywa betonowa zabezpieczajaca od gory.
Woda wyptywa na zewnatrz przez rurke stalowa.

Teren wokot zrodetka wykonany w postaci murkdéw z kamienia. Nawierzchnia wokot Zzrodetka
wylozona kamieniami lupanymi o nieregularnym ksztatcie.
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4.  Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach przedmiotowego zadania projektuje si¢ przebudowe drogi lesnej dojazdu pozarowego nr 21 na
terenie le$nictwa Mosciska w kilometrazu od km 0+006 d km 0+174. Dtugos¢ przebudowywanej drogi
~168m. Po przebudowie droga bedzie miata nastgpujace parametry:

- nawierzchnia bitumiczna
- szeroko$¢ jezdni 4m,

- szerokos$¢ obustronnych poboczy 0,75m
Wraz z przebudowa jezdni planuje si¢ budowe placu manewrowego dla samochodéw w ksztalcie trojkata przy
ktérym usytuowane zostana dwa miejsca postojowe dla autobuséw o wymiarach 4*10m oraz 6 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,7m*5m. Nawierzchnia placu manewrowego i
miejsc postojowych bitumiczna.

Ponadto przy drodze planuje si¢ usytuowanie 23 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
usytuowanych prostopadle do krawedzi drogi w tym :

o budowe dwoch miegjsc postojowych dla 0sob niepelnosprawnych o wymiarach 3,6*5m,
o 7 miejsc postojowych o wymiarach 2,7*5m
o 14 miejsc postojowych dla samochodow osobowych o wymiarach 2,5*%5m.

Lewostronne miegjsca postojowe zostaly tak usytuowane wzgledem jezdni, aby w ich obrebie zapewniona byta
Sm szeroko$¢ jezdni manewrowe;.

Nawierzchnia miejsc postojowych i poszerzenia jezdni bitumiczna.

Przy przebudowywanej jezdni po jej prawej stronie w km 0+075 do km 0+105 (dtugosci 30m +obustronne
skosy 4m i 8m) wykonane zostanie stanowisko postojowe do czerpania wody przez samochody
wyspecjalizowane. Szerokos$¢ stanowiska postojowego 4m. Nawierzchnia punktu czerpania wody bitumiczna.
Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu projektuje sie:

- przebudowg studni czerpania wody pozarowej polegajaca na wymianie kregu betonowego wraz pokrywa na
nowe oraz wymiang zaworu czerpalnego i podtaczenia weza.

- rewitalizacje zrodetka wody pitnej polegajaca na wymianie murkow kamiennych wokot zrodetka wraz z
wymiang nawierzchni. Nowe murki wykonane zostang z kamienia piaskowca tupanego jako kamien murak
(kamien rzedowy) o ksztalcie zblizonym do prostopadtos$cianu o gr. ~24cm wysokosci od 17 do 24cm z tym,
ze uzyte kamienie powinny by¢ dobrane jednakowej wysokosci, aby podczas murowania powstawata wyrazna
pozioma spoina. Podtoze wokot zrodetka wytozone kamieniem rzgdowym (murakiem) o regularnych
ksztattach zblizonych do prostopadtoscianu. Schody prowadzace do zrédelka z terenu parkingu kamienne
ograniczone obustronnie murkiem. Teren zrodetka oddzielony od terenu jezdni murkiem wykonanym z
kamienia rzgdowego (muraka) na wysokos¢ ~50cm od nawierzchni jezdni.

- budowe ogrodzenia drewnianego przy parkingach i pobliskim rowie zbierajacym wody z terenu leSnego
- budowie dwodch tawostolow drewnianych
- budowie stojaka na rowery
- budowie trzech koszy na odpady segregowane
- ulepszeniu nawierzchni w miejscach przeznaczonych do odpoczynku turystow
- przebudowe rowoéw przydroznych i lesnych o tacznej dtugosci ~110m
- przebudowie przepustu $rednicy 800mm usytuowanego w km 0+120

A. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW I CHODNIKOW

Powierzchnia drogi - 1061,2 m?
Powierzchnia placow - 657 m?
Powierzchnia miejsc

postojowych - 589,5 m?

B. ODWODNIENIE

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie poprzez
uksztattowanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych do rowu przydroznego usytuowanego wzdtuz drogi, badz
bezposrednio na teren lesny.
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C. ORGANIZACJA RUCHU

Na odcinku przebudowywanej drogi wewnetrznej droga zostanie dopuszczona do ruchu
ogolnodostgpnego. Na dalszym odcinku pozostanie droga wewnetrzng zamknieta dla ruchu pojazdow
mechanicznych. Na koncu przebudowywanej drogi nalezy ustawi¢ znak (tablice) informacyjng le$ng typu
TL-1 zamykajaca droge dla ogdlnodostgpnego ruchu pojazdéw mechanicznych.

W zwiazku z powyzszym na przedmiotowym odcinku wprowadza si¢ organizacje ruchu.

Organizacja ruchu zostata zamieszczona w odrgbnym opracowaniu stanowigcym integralng cze$¢
dokumentacji projektowe;j.

D. INSTALACJE OBCE

Podczas prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystepowania infrastruktury podziemne;.
Nie wyklucza si¢ jednak jej wystgpowania.

Zatem podczas prac ziemnych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢. W razie zauwazenia

Przy wykonywaniu rob6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomié¢ wlascicieli i administratoréw sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcow.

5. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego.

Projektowana inwestycja w catosci lezy w Konecko-topusznianskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu. Teren zakwalifikowany jest jako obszar chronionego krajobrazu i jest to forma ochrony przyrody,
o niewielkich rygorach ochronnosci.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ Bor mieszany wyzynny swiezy BMwyzsw.

Zakres planowanych robét nie wnosi istotnych zmian do istniejacego zagospodarowania i Sposobu
wykorzystania terenu objetego wnioskiem. Przedsiewzigcie realizowane begdzie w pasie drogowym istniejacej
drogi oraz istniejacego parkingu w zwigzku, z czym nie ma podstaw, aby uznac¢, ze inwestycja moze mieé¢
negatywny wptyw na siedliska

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie ulegng uszczupleniu cenne siedliska przyrodnicze.
Przedsigwziecie nie bedzie znaczaco oddziatywac na rzezbe terenu, szate roslinng i inne elementy §rodowiska,
takie jak krajobraz, zabytki, przyroda ozywiona i nicozywiona, a takze zdrowie i zycie ludzi. Nie wystgpi
wzrost szkodliwych emisji, w zwigzku, z czym nie ma podstaw, aby uzna¢, ze inwestycja moze mie¢
negatywny wplyw na cenne, chronione i rzadkie gatunki zwierzat i siedliska przyrodnicze

6. Dane dotyczgce granic i sposobu zagospodarowania terenéow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow, w tym
terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujq si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

7. Dane dotyczace zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i
ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujgcia wody podziemne;.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow lotnictwa
cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.
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8.  Charakterystyka ekologiczna.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wplyw realizacji przedsiewzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do ponizszych
zalecen:
v wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozi¢
na wysypisko $mieci
v’ wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ obowiazujace w tym zakresie normy
v wszelkie substancje znajdujgce si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje
itp. nalezy przechowywa¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach
v miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekdéw olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach
mechanicznych lub pojazdach
W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna dla
otaczajacego srodowiska .
Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw, a tym samym
powinna przyczyni¢ si¢ do ograniczenia wtornej emisji pytow jak i ograniczenia halasu.
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz
Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

o FEmisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujqcego,
zakilocen elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe stanu nawierzchni drogi
mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje sie wytgcznie lokalny charakter ruchu pojazdow dojazd do miejsca
postoju samochodow oraz ruch pojazdéw stuzacych gospodarce lesnej

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Zakres planowanych robot nie wnosi istotnych zmian do istniejacego zagospodarowania i sposobu
wykorzystania terenu objetego wnioskiem. Przedsiewzigcie realizowane begdzie w pasie drogowym istniejacej
drogi w zwigzku, z czym nie ma podstaw, aby uzna¢, ze inwestycja moze mie¢ negatywny wplyw na
siedliska.

Inwestycja nie powoduje koniecznos$ci wycinki zadnych drzew cennych, a ewentualna wycinka przy
drodze prowadzona jest w ramach normalnej gospodarki lesne;j.

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i wod
powierzchniowych i podziemnych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Sporzadzona do projektu budowlanego pt: "Przebudowa drogi pozarowej nr 21 (DSD 250)
wraz z budowq miejsc postojowych na terenie lesnictwa Mosciska"
Na dziatkach o ID dziatki:

260508_5.0025.74/2386; 260508_5.0025.60/2415;  260508_5.0025.2475
Podstawa prawna
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r poz. 1332 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 460)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2017r poz. 1221)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

ok w

l. Analiza obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest droga wewnetrzng i podlega wewnetrznym uregulowaniom.

Droga potaczona jest z droga publiczng poprzez istniejacy zjazd, ktory zostanie
przebudowany w ramach odrebnego opracowania.

Droga lesna wedlug uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng, ktéra nie podlega
uregulowaniom prawnym

Miejsca postojowe zarowno pod wzgledem ich usytuowania, wymiarow jak 1 wymiaréw drog
manewrowych przy tych miejscach spelniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Droga przylega do terenéw nalezacych do inwestora, nie ogranicza zatem dostgpu dziatek
przylegtych do drogi.

Inwestycja usytuowana jest poza gldwnymi szlakami transportowymi.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do medidéw, nie zmienia stosunkéw wodnych gdyz wody z
drogi zostang odprowadzone 1 zagospodarowane na terenie bezposrednio przyleglym do inwestycji
na terenie leSnym.

Wody opadowe 1 roztopowe nie beda odprowadzane poza teren le$ny.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapiania terenéw sasiednich, budowa drogi wraz
z przylegtymi rowami nie powoduje pigtrzenia wody 1 jej odprowadzania poza teren inwestycji,
woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przyleghym.

Inwestycja odbywa si¢ w ramach dziatek bedacych w dyspozycji inwestora.

Przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu jakim jest "Przebudowa drogi pozarowej nr 21
(DSD 250) wraz z budowg miejsc postojowych na terenie lesnictwa Mosciska" pozwala stwierdzi¢ iz inwestycja
swoim oddziatywaniem nie wykracza poza dziatki budowlane wzgledem ktorych inwestor posiada
prawo do dysponowania stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane.
Zatem mozna stwierdzi¢ iz

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i do ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapiséw ustawy z

dnia 7 lipca 1994r —~prawo budowlane

mgr inz. Andrzej Rybak
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OPIS TECHNICZNY
1. Profil podluzny

Droga w uktadzie pionowym przebiega w terenie rowninnym ze spadkami pionowymi nie
przekraczajacymi 5%

Profil podtuzny drogi poprowadzono odcinkami prostymi, a zalamania wyokraglono tukami
pionowymi. Minimalny spadek podtuzny osi zapewnia prawidtowe odwodnienie nawierzchni jezdni.
Maksymalne zastosowane spadki nie przekraczaja dopuszczalnych wielko$ci zarowno okreslonych dla
drog publicznych jak i w poradniku technicznym ,,Drogi lesne”.

Doktadny przebieg profilu drogi przedstawiono na rysunku NIWELETA rys nr 3.

2. Szerokos¢ drogi

Projektowana szerokos$¢ jezdni 4m.
Obustronne pobocza szerokosci 0,75m kazde.
Na zewngtrznej krawedzi poboczy zastosowano opaske ziemng oporujacg szerokosci 25cm.

3. Parametry zjazdu na teren szkolki lesnej

Projektuje si¢ budowe zjazdu na teren szkotki lesnej o dtugosci osi liczonej od osi dojazdu
pozarowego nr 21 do bramy rownej 14,03m, szerokosci zjazdu 5m w tym jezdni 3,5m i obustronnych
poboczy szerokosci 0,75m kazde.

4. Parametry miejsc postojowych

W ramach przedmiotowego zadania projektuje si¢ budowe :

placu manewrowego w ksztatcie trojkata przy ktérym usytuowane zostana:

2 miejsc postojowych dla autobusow o wymiarach 4x10 m

6 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,7m x 5,0m

przy projektowanej drodze usytuowane zostang:

7 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,7m x 5m

14 miejsc postojowych dla samochodow osobowych o wymiarach 2,5m x 5,0m

2 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x
5,0m

Stanowiska postojowe zostaly tak usytuowane wzgledem jezdni, aby w ich obrebie zapewniona
byta 5m szerokos¢ jezdni manewrowe;.

Pochylenie podtuzne przedstawione zostato na rysunku sytuacja i niweleta, nie przekracza 2,5% i
spelnia wymogi warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych wynosi od 2 do 3,7% zapewnia sprawne odwodnienie
terenu oraz wygodne korzystanie.

5. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu inwestycji rozpoznano w 2 otworach badawczych, badania wykonano w
listopadzie 2021r do gtebokos$ci 3m ppt.

Badania zostaly przeprowadzone przez Przedsiebiorstwo Ustug Geologicznych KIELKART pod
nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. Rafata Dabrowskiego.

Opracowanie badan zawarto w geotechnicznych warunkach posadowienia.



Opracowania te stanowig integralna cze$¢ dokumentacji projektowej zawarta w oddzielnym
opracowaniu.

5.1. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych odwiertow w terenie wody gruntowej do gleboko$ci 3m nie stwierdzono.

Budowa geologiczna podtoza stwarza natomiast warunki do okresowego gromadzenia si¢ wody w
piaskach drobnych zalegajacych bezposrednio na stropie gruntéw stabo przepuszczalnych badz
bezposrednio na skale. Nalezy mie$ na uwadze, ze ze wzglgdu na utrudniong infiltracje wod okresowo
moga wystepowac podmoktosci i wysoki stan wod gruntowych.

5.2. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu stwierdzono wystepowanie:
e nasypow niekontrolowanych i gleby o tacznej migzszosci do 50cm
e gruntdow niespoistych w stanie §redniozaggszczonym w postaci pisakow drobnych
e grunty sredniospoiste w postaci glin w stanie twardoplastycznym

skata twarda — stopowa strefa warstwy piaskowca

Grunty takie jak nasypy istniejace i glebe kwalifikuje si¢ do usuniecia i zastgpienia gruntem no$nym.

Podloze gruntowe wg opracowania geotechnicznego zaliczono do grupy no$nosci G1 i G3.

W podtozu wystepuja grunty tatwo i §rednio urabialne o kategorii urabialnosci 3 i 4.

W spagu otwordéw badawczych wystapit strop trudno urabialnej skaty piaskowca o kategorii
urabialnosci 7.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach w suchych nie dopuszczajac do zamakania podtoza.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
warunki gruntowe uznano za proste a inwestycj¢ zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej,

6. Uklad konstrukcyjny obiektu

6.1. Kategoria ruchu

Kategorie ruchu ustalono na podstawie:
- Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.
Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drog wewnetrznych leSmych o
kategorii obciazenia ruchem KR 1.
Parkingi, miejsce poboru wody oraz drogi manewrowe przeznaczone dla samochodéow
ciezarowych i autobuséw zaliczono do kategorii obcigzenia ruchem KR3.

6.2. Konstrukcja drogi:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne —
Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2012r.

Na konstrukcje drogi niedopuszczalne jest stosowanie kruszywa z wapieni jurajskich .

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano o nast¢pujacej konstrukc;ji:



Konstrukcja 1
Jezdnia i wszystkie miejsca postojowe dla samochodow osobowych km 0+039 - km
0+174
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm
e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Csozo 0-63mm gr
22cm
e ulepszone podtoze z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.
warstwy 20cm

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej, placu manewrowego przy parkingu, miejsca

postoju autobusow i miejsca poboru wody dla celow ppoz.

km 0+000 — km 0+039

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Csozo 0-63mm gr
22cm

e ulepszone podtoze z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.
warstwy 20cm

Konstrukcja poboczy
e  kruszywo niesortowane 0-31,5 mm gr. 9cm

Konstrukcja miejsc postojowych
Tak jak konstrukcja jezdni

Konstrukcja terenu zagospodarowanego przy miejscach odpoczynku

e nawierzchnia warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5mm gr. 9cm

e nawierzchnia warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech Csoz0 0-63mm gr
22cm

e Geotkanina polipropylenowa o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 20/20 kN/m

Konstrukcja nasypow
wykonana z gruntu G1 zageszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,97

6.3. Przekroj drogi

Projektuje si¢ przekrdj drogi o jednostronnym pochyleniu drogi w prawo rownym 2%

Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych w prawo rowne 2% przy jezdni i 2,5% przy placu
manewrowym

Pochylenie placu manewrowego dostosowane do krawedzi jezdni i krawedzi miejsc postojowych

6.4. Przepusty

Projektuje sie likwidacje przepustu na zjezdzie do szkotki
Projektuje si¢ wymiang istniejacego przepustu usytuowanego w km 0+120 na przepust o przekroju
kotowym $rednicy 800mm wykonany z rur PEHD



Projektuje sie likwidacje przepustu w km 0+150 pod korong drogi

Wszystkie przepusty 0 sztywnosci obwodowej SN8 posadowiony na fundamencie z kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5mm grubosci 30cm. Nad kruszywem, a pod rura nalezy ulozy¢ warstwe Scm
luznego piasku wraz z wykonaniem pachwiny wokot rury celem zabezpieczenia rury przed przesuwaniem i
petnego jej podparcia na zewnetrznych karbach.

WIlot wymienianego przepustu ¢800 zabezpieczony przez obrukowanie skarpy nasypu drogowego i
dna cieku na dlugosci 3m od przepustu kamieniem rzegdowym tzw. murakiem gr. kamienia 17cm na
podbudowie betonowej wykonanej z betonu klasy C16/20 gr. 15cm. Spoiny pomi¢dzy kamieniami nalezy
wypehi¢ zaprawg betonowa.

Wylot przepustu zabezpieczony betonowg prefabrykowang $ciankg czotowsa ze skrzydetkami

7. Odwodnienie

Odwodnienie szczegdtowo zostato omdwione w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

8. Przekroje normalne

e Zaprojektowano przekroj drogi o szerokosci jezdni 4,0m

e obustronnymi poboczami o szeroko$ci 0,75m i obramowaniu ich opaska ziemng o szeroko$ci
0,25m.

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% w prawo

e pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i pochyleniu -6%

e opaske ziemng oporujacg pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

e skarpy nasypow i rowow nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

e skarpy nasypow i skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez obtozenie warstwa
ziemi urodzajnej gr. 10cm i hydroobsiew.

e row trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m

e skarpy nasypoéw o pochyleniu 1:1,5

9. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie
szerokosci 75 cm, grubosci 9 cm.
Skarpa rowu oddzielona od pobocza opaska ziemng o szerokosci 25cm.

10. Wyposazenie

10.1. Ogrodzenie miejsc postojowych

Elementy pionowe — stupki wykonane z belek o przekroju 12x12cm, w czesSci stykajacej si¢ z
gruntem zabezpieczone izolacja przeciwwilgociowa (smota lub lepik) wystajaca na 20cm powyzej
poziomu terenu. Stupki o wysokosci 123cm powyzej poziomu terenu.

Dwie belki poziome - poprzeczki o przekroju prostokgtnym o wymiarach 8x6¢cm
wpuszczone w shupy. Belki tworzace krzyzak przesta o przekroju prostokatnym 8x6cm
wpuszczone w belki poziome — poprzeczki przesta.

Mocowanie stupkéw do podtoza nastapi przez ich zaostrzenie o dotu i wkopanie w ziemi¢ na
glebokos¢ 70cm ponizej poziomu terenu. wykonczenie ogrodzenia - obtozenie kamieniami
famanymi tzw. dzikéwka o gr. kamieni 7-10cm na podsypce piaskowej gr. Scm. Kamienie nalezy
utozy¢ wokot kazdego stupka w formie kota o promieniu 20cm. Zaprawa - suchy beton



Elementy drewniane nalezy podda¢ dwustopniowej impregnacji tj. pierwszy stopien
zabezpieczenia przez wykonanie impregnacji ci$nieniowo proézniowej wykonanej preparatami
zabezpieczajgcymi drewno przed grzybami, owadami oraz czynnikami atmosferycznymi w
kasach zagrozenia II, III, I'V.

Drugi stopien zabezpieczenia nalezy wykona¢ przez natozenie powierzchniowego
impregnatu do drewna majacego na celu wzmocnienie powierzchniowej struktury drewna,
nadaniu mu odpowiedniego koloru. Preparat powinien dodatkowo zabezpieczaé¢ drewno przed
wchtanianiem wilgoci z otoczenia, oddychania i oddawania wilgoci na zewnatrz oraz
zabezpieczad przez szarzeniem spowodowanym rozpadaniem celulozy pod wptywem promieni
stonecznych.

10.2. Lawostol

Projektuje si¢ wykonanie 2 tawostotow.

Drewno malowane na kolor bragzowy, elementy stykajace si¢ z ziemig do wysokosci 15¢cm
ponad ziemig zabezpieczone odpowiedniki impregnatami. Szerokos¢ stotu i tawek 250cm.

Nogi fawek 1 stolu wykonane z nieobrzynanych bali dgbowych $rednicy okoto 40cm. Blat
stotu 1 siedzisko tawki wykonany z bali dgbowych grubosci 14 cm . Szeroko$¢ elementow
sktadowych blatu powinna oscylowaé¢ w granicy 35-40cm. Szeroko$¢ elementoéw siedziska okoto
35 cm. Oparcie wykonane z desek debowych grubosci 6¢cm. Dopuszcza si¢ stosowanie na oparcie
elementow nieobrzynanych. Kora z krawgdzi nieobrzynanych usunigta recznie.

Powierzchnie elementow obrobione przez szlifowanie r¢czne.

Wspornik oparcia wykonany z elementow toczonego $rednicy 8cm.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie elementow o zblizonym wygladzie przy akceptacji
zamawiajacego.

10.3. Stojak na rowery

Wykonany w postaci belki drewnianej o §rednicy 40-45cm dlugosci okoto 215¢cm
podciosanej od dotu z trzema wycigtymi otworami na kota. Stojak ustawiony na nawierzchni
thuczniowe;.

Na belce drewnianej zamontowane taczniki zakonczony oczkiem umozliwiajacy przypigcie
roweru do stojaka.

10.4. Tablice informacyjne o tematyce lesnej — 2szt.

Konstrukcja — stupy pionowe wykonane z belek o przekroju prostokatnym 12x12cm
wypuszczonych 270 cm powyzej poziomu terenu. Krawegdzie stupdw sfrezowane na glteboko$¢
2cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i plesn, zabezpieczone w
czesci podziemnej izolacjg przeciwwilgociowa (smotg lub lepikiem) wykonang na wysokos¢
20cm powyzej poziomu terenu.

Dach tablicy czterospadowy o konstrukcji krokwiowo- belkowej, pokryty gontem o grubos$ci
3cm. Krokwie o przekroju prostokatnym 8x6¢cm opierajace si¢ na belkach putapowych o
przekroju prostokatnym 10x10cm, a krokwie narozne o przekroju 12x8cm. Krokwie opierajg si¢
na ozdobnej belce putapowej o przekroju prostokatnym o wymiarach 18x14cm stanowigce]
zwienczenie tafli tablicy. Napis na belce grawerowany. Mocowanie tafli tablicy do dwéch belek o
przekroju prostokatnym 10x10cm zaoblonych na koncach za pomocg wkretow. Pomiedzy stupami
a belka putapowa miecz o przekroju prostokatnym 8x6cm mocowany do stupa i belki za pomoca
zkacza ciesielskiego z ozdobnym wycigciem.



10.5. Kosze na smieci na odpady segregowane -3 SZt.

Kosze na $mieci trzypojemnikowe wykonane z drewna sosnowego impregnowanego
cisnieniowo. Konstrukcja koszy zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi. Na koszach nalezy
oznaczy¢ frakcje segregowane wg uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

11. Technologia robét

W pierwszej kolejnosci robdt nalezy oczysci¢ droge z czgsdcei roslinnych, gatezi, patykéw i innych

zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) i warstw zakwalifikowanych do usunigcia z catej powierzchni koryta. W projekcie
zatozono 30 cm warstwe ziemi urodzajnej i 20cm warstw niekonstrukcyjnych. W przypadku
glebszych poktadow nalezy usung¢ cata warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero
przystapi¢ do wykonania koryta.

Po zdjeciu humusu, a przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowaé stan i

rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu w stosunku do warunkéw zatozonych w projekcie.

W przypadku wystepowania rozbieznosci znacznie odbiegajacych od stanu zaloZonego w
projekcie (warunkow gruntowych okreslonych w badaniach geologicznych) nalezy
zawiadomié Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce nalezy wywiez¢ poza teren
Nadlesnictwa 1 zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami.

Bruk isntniejacy na drodze le$nej nalezy rozebra¢, oddzieli¢ od ziemi i przekaza¢ inwestorowi we
wskazane przez niego miejsce.

12. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz

odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczego6lng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia

dla srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowat:
mgr inz. Andrzej Rybak
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Przekroje Konstrukcyjne

"Przebudowa drogi pozarowej nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na terenie lesnictwa Mosciska”
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22 eml|kruszywo tamane €50/30 stabilizowane mech
0-63mm

20 cm|ulepszone podloze grunt rodzimy
stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
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4em [Warstwa $cieralna beton asfaltowy ACT1S

5 em|Warstwa wigzaca beton asfaltowy ACT6W
7 em|Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P

22 em|kruszywo tamane €50/30 stabilizowane mech
0-63mm

20 cm|ulepszone podloze grunt rodzimy
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@

9 cm|kruszywo famane stabilizowane mech 0-31,5mm

22 emkruszywo tamane €50/30 stabilizowane mech
0-63mm

geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosct
na rozcigganie min 20/20 kN/m
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- rozebranie istniejacych przepustow
- usuniecie karpiny
Roboty zasadnicze
- wykonanie rob6t ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni asfaltowych
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych
2) Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych
Dziatki na ktorej prowadzona jest inwestycja sg dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne).
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspolpraca pracownikow z cigzkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i
$rodki transportu
- prace prowadzone przy uktadaniu mas bitumicznych
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:
- najechanie przez samochod
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochod lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgniecie si¢
- poparzenie
- zatrucie substancjami ropopochodnymi

4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.
Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych mogg
wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowana przez wykonawce robot instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z p6zn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji i
rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi



- podanie do wiadomosci rodzajow prac i migjsc o szczegdlnym zagrozeniu

- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢
podczas wystapienia zagrozenia

- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiada¢

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w
poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysoko$ci 1,10 m ponad terenem
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie
lub dtuzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym
pracownicy winni znajdowaé si¢ w bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkow
transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach
wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w
inny sposob skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych
koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka
przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest
urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie osob pomig¢dzy $ciang wykopu, a koparkg
nawet w czasie postoju jest zabronione.

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
robot W porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te
instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy niezwtocznie
przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu
zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy maszyny W porze nocnej
nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyng wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. CzeSci maszyn i urzadzen
bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania
napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bgdacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i
urzgdzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napgdzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o
napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wylacznie po odiaczeniu zrodla zasilania. Zabrania si¢
uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym
terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane
wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i
obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe
jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.



Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzg¢dzia i sprzgt muszg spelnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci musza by¢ wyposazone we
wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzgdzenia wymienione w
certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostale muszg posiada¢ Deklaracj¢
Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny 1 sprzet poddawane s3 wymaganym przegladom technicznym.
Maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy
powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢, ciSnienie i temperaturg,
uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy Sprzet powinien przed
rozpoczgeiem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem osdb nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze
na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Woskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiardéw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego
zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomaoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikoéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odleglosci nie wigkszej
niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji. Na budowie
bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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BURMISTRZ STAPORKOWA

ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 132a

26-220 Stgporkéw

Znak: BIN.6730.44.2021.G. Stgporkdw, dnia 29 listopada 2021 r.

DECYZIA

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 i art. 64 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
z péin. zm.) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 735 z p6Zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku , ktdry ztozyto:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Staporkéw
26-220 Stgporkow, ul. Niektariska 15
na inwestycje: przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowg miejsc postojowych

na terenie leSnictwa Mosciska,
zlokalizowana: na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 2475, 60/2415, 74/2386 potozonych
w obrebie geodezyjnym Niektarh Wielki, gm. Stgporkéw

ustalam warunki zabudowy

dla: Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Stagporkow
26-220 Stgporkow, ul. Niektanska 15

Rodzaj inwestycji: przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowga miejsc
postojowych na terenie lesnictwa Mosciska.

Lokalizacja inwestycji: na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 2475, 60/2415, 74/2386
potozonych w obrebie geodezyjnym Niektan Wielki, gm. Staporkow.

1. Rodzaj zabudowy: nie dotyczy.
funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) sposob uzytkowania obiektéw budowlanych - zgodnie z przeznaczeniem;
b) sposdb zagospodarowania terenu — dojazd pozarowy (przebudowa), miejsca parkingowe.

2. Ustalenia — warunki zabudowy i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu, wynikajace
z przepiséw odrebnych:
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) projektowana inwestycja winna miesci¢ sie w liniach rozgraniczajgcych w zatgczniku
graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,

b) realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegélnych w tym: normy,
katalogi oraz przepisy branzowe zwigzane z projektowaniem drég lesnych,

c) przedmiotem inwestycji jest przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 poprzez wykonanie
nawierzchni bitumicznej szerokosci 4 m z obustronnymi poboczami o dtugosci ok. 180 m,
placem przy punkcie czerpania wody do celéw przeciwpozarowych, miejscami
postojowymi dla samochodéw osobowych w ilosci okoto 35 szt. oraz dwoma
stanowiskami dla autokaréw. Droga, miejsca postojowe i plac wykonane o nawierzchni
bitumicznej.




projektowane parametry dotyczgce inwestycji:

- dtugos¢ drogi o nawierzchni bitumicznej ok. 180 m,

- powierzchnia miejsc postojowych ok. 950 m?,

linia zabudowy — nie dotyczy,

wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie dotyczy,
szerokosc¢ elewacji frontowej — nie dotyczy,

wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej (mierzonej od Sredniego poziomu terenu
przed gtéwnym wejsciem do budynku),jej gzymsu lub attyki dachu — nie dotyczy,
geometria dachéw zabudowy — nie dotyczy.

2.2. Warunki ochrony srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco potenc;alme
oddziatywaé na $rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), z ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.) i z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098),

w przypadku kolizji istniejgcych drzew i krzewdw z projektowang inwestycjg, jesli na ich
wyciecie lub przesadzenie wymagane jest oddzielne zezwolenie — zgodnie z wymogami
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) —
z wnioskiem w tej sprawie nalezy wystgpic¢ do wtasciwego organu,

planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,
w tym techniczno — budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1420),

wnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowad i zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi Normami Polskimi i przepisami, z uwzglednieniem wymagan
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdin. zm.), a takze zgodnie z innymi przepisami
szczegblnymi wynikajgcymi ze specyfikacji planowanej inwestycji i jej usytuowania,

przy realizacji inwestycji nalezy spetni¢ warunki wynikajagce z ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 624 z pdzn. zm.),

przyjete rozwigzania projektowe winny gwarantowaé petng ochrone gleby, wdd
podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem sie zanieczyszczen powstajacych w
trakcie realizacji i eksploatacji obiektu,

teren inwestycji potozony jest w Konecko - topuszniafnskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu. Jest to forma ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4, art. 23
i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Warunki ochrony tego
obszaru okreélajg réwniez przepisy prawa miejscowego m.in. Uchwata Nr XXXV/616/13
Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczaca
wyznaczenia Konecko-topuszanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj.
Swiet. poz. 3308).

Uwzgledniajgc postanowienia art. 73 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) stwierdza sig, ze planowana
inwestycja nie stoi z sprzecznoscia z w/w przepisami prawa miejscowego oraz zapisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)
odnoszace sie do przedmiotowego obszaru.



i) Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000 i stosownie do art. 96 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pdzn. zm.), organ rozwazyt, ze wnioskowane
przedsiewziecie nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru, nie wynika z tej
ochrony oraz nie bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

2.2. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

2.3.

wspotczesnej:
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2021r. , poz. 710)
jak rowniez nie jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkdw (Zarzadzenie Nr 0050.168.2016
Burmistrza Stgporkowa z dnia 31 pazdziernika 2016r.).
Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, co do
ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem archeologicznym, s3 obowigzane przy
uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego
znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (Swietokrzyski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw — al. IX Wiekéw
Kielc 3, 25-516 Kielce), a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stagporkowa.
Projektowane przedsiewziecie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi a takze
oddziatywac¢ niekorzystnie na chronione obiekty dziedzictwa kulturowego.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami na

b) woda — nie dotyczy,

c) energia elektryczna — nie dotyczy,

d) zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy,

e) odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowe na terenie wiasnej nieruchomosci,

f) odprowadzenie $ciekdw — nie dotyczy,

g) sposdb gospodarowania odpadami — nie dotyczy,

h) obstuga komunikacyjna — z drogi powiatowej poprzez istniejacy zjazd publiczny.
Projektowane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci okoto 35 szt. oraz
2 stanowiska dla autokaréw.

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1)

2)

3)

planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,
w tym techniczno — budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420).
planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze powodowac
ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich, zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez
ochrone przed:
a) pozbawienia:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkow tgcznosci,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i promieniowanie,
c) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
w przypadku kolizji inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy usungé je
w uzgodnieniu z wtasciwymi gestorami sieci,




4) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
kolidujacych z realizowang inwestycjg, inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do
przebudowy urzadzen zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.
Dz.U.z2021r. poz. 624 z pdin. zm.).

4, Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
Nieruchomos$¢ objeta niniejszg decyzjg, jest zlokalizowana poza terenami gérniczymi, w zwigzku z
tym realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom
okreslonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420).

5. Warunki wynikajace z przepisow odrebnych.

Whnioskowang inwestycje nalezy zaprojektowac i zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi Normami Polskimi i przepisami, z uwzglednieniem wymagan
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 1065 z pdin. zm.), a takze zgodnie z innymi przepisami szczegdlnymi wynikajgcymi ze
specyfikacji planowanej inwestycji i jej usytuowania.

Projekt budowlany powinien posiada¢ komplet opinii i uzgodnient wymaganych dla tego rodzaju
inwestycji, wynikajacych z przepiséw szczegélnych.

6.Linie rozgraniczajace teren inwestyc;ji.

Integralng czes$¢ niniejszej decyzji stanowi:

1) zatacznik Nr 1 - zatgcznik graficzny do decyzji sporzadzony na kopii mapy w skali 1:1000, na ktérej
wyznaczono linie rozgraniczajgce teren inwestycji,

2) zatacznik Nr 2 - wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — czes$¢
tekstowa.

Odstgpiono od sporzadzenia czesci graficznej wynikédw analizy funkcji oraz cech zabudowy

i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter inwestycji.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pannstwowe Nadlesnictwo Staporkéw, ztozyly
w dniu 19.08.2021 r. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zwigzku z planowang
inwestycja, polegajacg na przebudowie dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc
postojowych na terenie lesnictwa Mosciska, na terenie dziatek o nr ewid. 2475, 60/2415, 74/2386
potozonych w obrebie geodezyjnym Niektarnn Wielki, gm. Stagporkdw.

Dla terenu objetego niniejszg inwestycjg w dacie orzekania nie obowigzuje zaden miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Ostatnio obowigzujacy miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego gminy Stgporkéw
utracit moc z dniem 31 grudnia 2003r , na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy , o ktérej mowa w art. 88
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z tym planem teren inwestycji nie byt potozony na terenie przeznaczonym pod realizacje
inwestycji celu publicznego, o znaczeniu ponadlokalnym.

Sprawy dotyczgce ustalenia warunkéw zabudowy s3 szczegétowo regulowane ustawg z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741
ze zm. ) zwanej dalej Ustawa.
Zgodnie z przepisami cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:
® Art. 4.1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.



2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego;
2) sposéb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala si¢

w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Art. 52 ust. 1 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nastepuje na wniosek inwestora , za$
wniosek powinien spetnia¢ warunki okreslone przepisami ust. 2 tego artykutu.

Ztozony wniosek spetnia wymagania stawiane Ustawg .

Art.59.1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego,
polegajgca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych rob6t budowlanych,
a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci, z zastrzezeniem
art. 50 ust. 1i art. 86 wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy.

Art. 61.1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest moziliwe jedynie w przypadku
tacznego spetnienia nastepujgcych warunkéw:

1) co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w
zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywno$ci wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest wystarczajgce
dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na
cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych
planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

6)zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesytlowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz.U. z
2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1
tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

2. Przepis6w ust. 1 pkt 1 nie stosuje sie do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na
terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie
art. 67 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

2a. (uchylony)

3. PrzepisOw ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektéw liniowych i urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze instalacji odnawialnego zrédta energii w rozumieniu art. 2
pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii.

W postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji, w tym o warunkach zabudowy organ dokonuje
analizy warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy , wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu przeznaczonego pod realizacj¢ planowane;j
inwestycji (art. 53 ust. 3 i 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Majac na wzgledzie powyzsze stwierdza sie, ze:

teren inwestycji (dziatki o numerze ewid.: 2475, 60/2415,74/2386 - obreb Niektart Wielki )
stanowi wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Wnioskodawcy.
Dziatki zawierajg uzytek oznaczony jako LsV (grunty lesne).




Z przeprowadzonej przez tut. Organ analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynika, Zze planowane przedsiewziecia inwestycyjne spetnia fgcznie warunki, o ktérych
mowa ww. art. 61 Ustawy , bowiem zgodnie z:
e art. 61 ust.1, pkt. 1
Spetnienie warunku okreslonego ww. przepisem nie ma odniesienia do przedmiotowej
inwestycji stosownie do art. 61 ust. 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym poniewaz przepisdw ust. 1 pkt.1 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektéw
liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej,
Zgodnie z przepisami art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami- ,Przez budowe urzadzen infrastruktury technicznej rozumie sie budowe
drogi oraz wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewodéw lub urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych”.

e art. 61, ust. 1 pkt. 2

Spetnienie warunku okreslonego ww. przepisem nie ma odniesienia do przedmiotowej
inwestycji stosownie do art. 61 ust. 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym .

e art. 61, ust. 1 pkt. 3
Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego:
istniejgce sieci: nie wymagane.

° art. 61, ust 1 pkt. 4

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze lesnym objetym zorganizowang
gospodarka lesng, ktérej warunki funkcjonowania s uzaleznione od rozwoju infrastruktury.
Przebudowa dojazdu pozarowego wraz z budowg miejsc postojowych jest uzupetnieniem
infrastruktury stuzgcej bezposrednio kontynuacji podstawowe;j.

Ze wzgledu na funkcja planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie dojazdu pozarowego wraz z budowg miejsc postojowych, stuzgcej szeroko
rozumianej gospodarce lesnej, jej realizacja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntdw le$nych na cele nierolnicze i niele$ne. Przedsiewziecie inwestycyjne, nie
zmienia charakteru lesnego wykorzystania gruntu, gdyz lasem, zgodnie z art. 3, pkt. 2 ustawy
o lasach, jest grunt zwigzany z gospodarka lesng zajety pod drogi (ustawa o lasach z dnia
28 wrzesnia 1991r. t.j. 2021 r. poz. 1275).

e art.61, ust1 pkt.5
Ustalenia warunkéw zabudowy dla przedstawionej inwestycji s3 zgodne z przepisami
odrebnymi.
Dokonujgc oceny zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi ustalono, ze
realizacja budowy obiektu nie narusza przepiséw ustawowych , a zwtaszcza:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098),
- Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (t.j. Dz. U.z 2021r.,
poz. 1326),
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1376),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1973),
- Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 710).
- Ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (t.j. z 2021 r. poz. 1275).



Zgodnie z art. 60 ust. 1 powotanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przedmiotowa decyzja zostata podjeta po wczesniejszym uzgodnieniu przedsigwzigcia
inwestycyjnego z wiaéciwymi organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu uzgodnien lub decyzji
wymaganych przepisami odrebnymi.
Stosownie do powyzszego, decyzje tut. organ wydaje po uzgodnieniu :
e w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody z:
- Regionalnym Dyrektorem Srodowiska w Kielcach - date 26.10.2021r. uznaje sie jako
dokonanie uzgodnienia stosownie do art. 53 ust.5¢c Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
e w odniesieniu do udokumentowanych zt6z kopalin i wéd podziemnych z :
- Starostg Koneckim — Geolog Powiatowy — postanowienie - GP.673.61.2021
e w odniesieniu do terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych z:
- Starostg Koneckim — Geolog Powiatowy , postanowienie znak :GP.644.77.2021
e w odniesieniu do gruntédw wykorzystywanych na cele lesne i melioracji wodnych
w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami z:
- Panstwowym Gospodarstwem Wodami Polskimi Regionalnym Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie , Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - date 26.10.2021r. uznaje sig
za dokonanie uzgodnienie stosownie do art. 53 ust. 5 Ustawy o planowaniu,
- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Radomiu — postanowienie
znak:ZS.224.3.387.2021
e w odniesieniu do obszardw przylegtych do pasa drogowego z:
- Zarzagdem Drég Powiatowych w Koriskich, postanowienie znak: 0D.5440.352.2021
Odstapiono od uzgadniania przedmiotowej decyzji z innymi organami wynikajacymiz art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako nie wymagane w sprawie.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim
udziat. O wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci zapoznania sig
z aktami sprawy, sktadania wypowiedzi, zadan co do zebranych dowodéw i materiatéw w sprawie ,
zgodnie z art. 10 i art. 61 kodeksu postepowania administracyjnego, strony zostaly powiadomione
pismem z dnia 30.08.2021r.

Przed wydaniem decyzji strony zostaty zawiadomione o zebraniu materiatu dowodowego w sprawie
i zakonczeniu postepowania , zawiadomienie z dnia 16.11.2021r.

Zadna ze stron nie zgtosita uwag i zastrzezen.

Przeprowadzone postepowanie wykazato zatem mozliwos¢ realizacji planowanego zamierzenia
zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej decyz;ji.

Z uwagi na fakt ,ze ustawa z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera definicji terenu, decyzja o warunkach zabudowy
moze odnosi¢ sie do czeéci dziatki majac na wzgledzie przepisy art. 52 ust. 2 pkt.1, art. 59, art. 61,
art. 54 ct. Ustawy.

Przemawia za tym réwniez stanowisko NSA zawarte w wyroku z dnia 9 lipca 2015r.(Il OSK/491/14) .
Decyzja ustalajgca warunki zabudowy , zgodnie z art. 64 ust.1 w zwigzku z art. 55 w/w ustawy
o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym , wigze organ wydajacy pozwolenie na budowe.
Zwigzanie to polega na tym , ze decyzja o warunkach zabudowy ma charakter promesy ,
uprawniajacej wprawdzie do uzyskania pozwolenia na budowe , na warunkach w niej okreslonych ,
ale dopiero woéwczas, gdy spetnione zostang warunki przewidziane w przepisach Prawa
budowlanego. W postepowaniu o ustalenie warunkéw zabudowy organ nie bada warunkow
technicznych inwestycji , a jedynie , zastepujac plan miejscowy , okresla w kontekscie fadu
przestrzennego czy dana inwestycja i jej funkcja jest dopuszczalna na danym terenie.

Uwzgledniajgc zatem postanowienia art. 56 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym , w zwigzku z art. 64, stanowigcym, ze nie mozna odmowic ustalenia warunkow
zabudowy jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeka sig jak we
wstepie decyz;ji.




Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez uprawnionego urbaniste mgr Bohdana
Wrzeszcza co jest zgodne z art. 60 ust. 4, art.5 pkt.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

W swietle powyzszego, orzeczono jak w sentenc;ji.

Z up. BURMISTRZA

ot Siadul
[CURTTNEN R ov 7 W

(podpis z podaniem imienia i’s(azwiska oraz stanowiska stuzbowego
osoby petnigcej funkcjg organu lub osoby upowaznionej)

mgr in:.

POUCZENIE:

Zgodnie z ustawg z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
735 ze zm.) tj.:

Art. 127.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Stagporkowa, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Art. 127a.

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Art. 128.

Odwotanie nie wymaga szczegétowego uzasadnienia. Wystarczy, jezeli z odwotania wynika, ze strona nie jest
zadowolona z wydanej decyzji.

Art. 130.

§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyz;ji.

§ 3. Przepiséw § 1i 2 nie stosuje sie w przypadkach, gdy:

1) decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci (art. 108);

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Art. 131.

O whniesieniu odwotania organ administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, zawiadomi strony.

Zgodnie z ustawq z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r.
poz. 741 ze zm.) tj.:

Art. 63.

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wiecej niz jednemu
wnioskodawcy, doreczajgc odpis decyzji do wiadomosci pozostatym wnioskodawcom i wiascicielowi lub
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

2. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien
0s0b trzecich. Informacje tej tresci zamieszcza sie w decyzji.

3. Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art.
37 stosuje sie odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktédrych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

4.Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

5. Organ, ktéry wydat decyzje, o ktérej mowa w art. 59 ust. 1, jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktérej
decyzja zostata wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie
warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji s3 jedynie podmioty, miedzy
ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

Art. 65.



1. Organ, ktdry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

3. Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Adnotacja dotyczaca optaty skarbowej:

Stosownie do art. 4 cze$¢ 1 pkt.2, czes¢ 4, ppkt. 8 ustawy z 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej
(t.j.Dz. U. z 2020r.,poz. 1546 ) wydanie przedmiotowej decyzji podlega zwolnieniu z optaty skarbowej
( wydanie na wniosek wtasciciela terenu) .

Zataczniki do decyzji:

1) zatacznik Nr 1 - zatacznik graficzny do decyzji sporzadzony na kopii mapy w skali 1:1000, na ktdrej
wyznaczono linie rozgraniczajgce teren inwestycji,

2) zatgcznik Nr 2 - wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu — czes¢
tekstowa.

Odstgpiono od sporzadzenia czesci graficznej wynikéw analizy funkcji oraz cech zabudowy

i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter inwestyciji.

Otrzymuja:
1.Wnioskodawca: Paristwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stgporkéw
26-220 Stgporkéw ,ul. Niektariska 15

2. Zarzad Drég Powiatowych
26-200 Konskie ul.Staszica2
3.a/a

Sporzadzita :

Jolanta Polak (Tel.41 374 12 67)
Inspektor ds. budownictwa i planowania
zagospodarowania przestrzennego

Data ztozenia podpisu 29.11.2021r.
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Zatgcznik Nr 2

do decyzji nr BIN.6730.44.2021.G.
zdnia 29 listopada 2021 .

Wyniki z analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

przeprowadzonej na podstawie § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588 ):

Rodzaj inwestycji: przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowg miejsc
postojowych na terenie lesnictwa Mosciska.
Lokalizacja inwestycji: na terenie dziatek o numerze ewidencyjnym 2475, 60/2415, 74/2386
potozonych w obrebie geodezyjnym Niektarn Wielki, gm. Staporkow.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw,
o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn zm.) stwierdzono:

. Zgodnie z art. 61, ust.1 pkt 1 — sgsiednie dziatki dostepne z tej samej drogi publicznej s zabudowane
w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie funkcji
parametréow, cech i wskaZnikdw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci
wykorzystania terenu.

Il. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt 2 — teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — z drogi
powiatowej poprzez istniejacy zjazd publiczny. Projektowane miejsca postojowe dla samochodow
osobowych w ilosci okoto 35 szt. oraz 2 stanowiska dla autokardow.

lll. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt 3 — istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace
dla zamierzenia budowlanego: nie dotyczy.

IV. Zgodnie z art. 61, ust 1 pkt 4 — teren objety wnioskiem, nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze — stosownie do wymagan ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i le$nych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 1326). Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest na obszarze lesnym objetym zorganizowana gospodarkg lesng, ktérej warunki
funkcjonowania s3 uzaleznione od rozwoju infrastruktury. Przebudowa dojazdu pozarowego wraz z
budowa miejsc postojowych jest uzupetnieniem infrastruktury stuzgcej bezposrednio kontynuacji
podstawowej. Ze wzgledu na funkcjg planowanego przedsiewzigcia inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie dojazdu pozarowego wraz z budowa miejsc postojowych, stuzacej szeroko rozumianej
gospodarce leénej, jej realizacja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych
na cele nierolnicze i nieleéne. Przedsiewziecie inwestycyjne, nie zmienia charakteru lesnego
wykorzystania gruntu, gdyz lasem, zgodnie z art. 3, pkt. 2 ustawy o lasach, jest grunt zwigzany z
gospodarka lesng zajety pod drogi.

V. Zgodnie z art. 61, ust 1 pkt 5 — ustalenia warunkéw zabudowy dla przedstawionej inwestycji jest
zgodna z przepisami odrebnymi.

VI. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt 6 — zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesytowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczeristwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.
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VII. W zakresie art. 61, ust. 2 — nie stosuje sie.

VIII. W zakresie art. 61, ust. 3 — nie stosuje sie.

IX. W zakresie art. 61, ust. 4 — nie stosuje sie.

X. W zakresie art. 61, ust. 5 — wykonanie ewentualnych projektowanych przytaczy bedzie
zagwarantowane w drodze umow miedzy inwestorem, a wtascicielami sieci.

Spetnione sg facznie warunki umozliwiajgce wydanie decyzji o warunkach zabudowy okreslone
w art. 61, ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 741 z pdzn. zm.).
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Wynik przygotowat : Zastepcs
mgr Bohdan Wrzeszcz

uprawniony urbanista

z art. 5 pkt 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym



