Jednostka projektowa:

] R = Justyna Rybak

Wielka Wies 8a
27-215 Wachock

Egz. 1

Tel: 880-149-474; 880-815-418

OPIS TECHNICZNY

Pt:
Przebudowa drogi pozarowej nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc
postojowych na terenie lesnictwa Mosciska
Zjazd z drogi powiatowej
km 0+000 - km 0+005.61
Inwestor: Nadlesnictwo Stgporkow
ul. Niektanska 15
26-220 Stgporkow

Adres: 260508 _5.0025.1157;
1d dzialki:
Jednostka ewid: | 260508 5 Staporkéw
Obreb 0025 Niektan Wielki
Branza: drogowa
Kategoria Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak zjazdy
obiektu
budowlanego:

Autorzy opracowania: specjalno$¢ drogowa

Imie i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15

Rataje, luty 2022r



ZARZAD

DROG POWIATOWYCH o
26-200 Konskie, ul. Staszica 2 Koniskie, 30.05.2022r.
tel. 41 375 08 30; 41 375 08 50
fax 41 372 27 29

0D.5442.113.2022

JR — Justyna Rybak
Wielka Wies 8 A
27 - 215 Wachock

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2022r. (data wptywu 23.05.2022r.) Zarzad Drég
Powiatowych w Konskich informuje, iz opiniuje bez uwag projekt budowlany dla zadania
pn. ,,Przebudowa drogi pozarowej nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na terenie
le$nictwa Mosciska, zjazd z drogi powiatowej km 0+000 — km 0+005.61” polegajacego na wigczeniu
sie projektowanej drogi lesnej Nr 21 do drogi powiatowej Nr 0438 T w m. Nieklan Wielki.

Zalaczniki:
Projekt budowlany — szt. 1
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OPIS TECHNICZNY

1. Uksztaltowanie zjazdu

Os$ zjazdu usytuowana prostopadle do krawedzi drogi

Krawedzie zjazdu na przecigciu z krawedzig drogi powiatowej wyokraglone tukami kotowymi o promieniach
odpowiednio 11 i 20m

Projektowana szeroko$¢ jezdni na zjezdzie bez wytukowan wynosi 5Sm. Szeroko$¢ zjazdu spetnia
wymogi warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Na zjezdzie zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci 0,75m kazde.

Na zewnetrznej krawedzi poboczy zastosowano opaske ziemna oporujaca szerokosci 25¢cm.

2. Profil podluzny

Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 5%

Zastosowane spadki podtuzne zjazdu nie przekraczaja dopuszczalnych wielkosci zaréwno okre§lonych
dla droég publicznych jak i w poradniku technicznym ,,Drogi lesne” i zapewniaja prawidtowe odwodnienie
oraz uniemozliwiaja zalewaniu jezdni przez wody pochodzace ze zjazdu.

Przebieg profilu drogi przedstawiono na rysunku NIWELETA rys nr 3.

3. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu inwestycji rozpoznano w 2 otworach badawczych, badania wykonano w
listopadzie 2021r do glebokosci 3m ppt.

Badania zostaly przeprowadzone przez Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych KIELKART pod
nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. Rafata Dgbrowskiego.

Opracowanie badan zawarto w geotechnicznych warunkach posadowienia.

Opracowania te stanowig integralng cz¢$¢ dokumentacji projektowej zawarta w oddzielnym opracowaniu.

3.1. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych odwiertow w terenie wody gruntowej do gltebokosci 3m nie stwierdzono.
Budowa geologiczna podtoza stwarza natomiast warunki do okresowego gromadzenia si¢ wody w
piaskach drobnych zalegajacych bezposrednio na stropie gruntéw stabo przepuszczalnych badz
bezposrednio na skale. Nalezy mie$ na uwadze, ze ze wzgledu na utrudniong infiltracje wod okresowo
moga wystepowac podmoktosci 1 wysoki stan wod gruntowych.

3.2. Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu stwierdzono wystepowanie:
e nasypow niekontrolowanych i gleby o tacznej migzszosci do 50cm
e  gruntdw niespoistych w stanie Sredniozaggszczonym w postaci pisakow drobnych
e grunty Sredniospoiste w postaci glin w stanie twardoplastycznym
o skata twarda — stopowa strefa warstwy piaskowca

Grunty takie jak nasypy istniejgce 1 glebe kwalifikuje si¢ do usunigcia i zastgpienia gruntem nosnym.
Podtoze gruntowe wg opracowania geotechnicznego zaliczono do grupy nos$nosci G1 1 G3.

W podtozu wystepuja grunty tatwo i $rednio urabialne o kategorii urabialnosci 3 i 4.

W spagu otwordw badawczych wystgpit strop trudno urabialnej skalty piaskowca o kategorii urabialnosci
7.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach w suchych nie dopuszczajac do zamakania podtoza.



W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
warunki gruntowe uznano za proste a inwestycj¢ zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej,

4, Uklad konstrukcyjny obiektu
4.1. Konstrukcja zjazdu:

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni postuzono si¢ rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne —
Poradnik techniczny Warszawa-Bedon 2012r.

Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano o nastepujacej konstrukcji:

Konstrukcja jezdni
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. S5cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Csgzp0 0-63mm gr 22cm
e ulepszone podtoze z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. warstwy 20cm

Konstrukcja poboczy
e  kruszywo niesortowane 0-31,5 mm gr. 9cm

4.2. Przekroj drogi

Projektuje jednostronne pochyleniu drogi w prawo rownym 2%, zjazd dostosowany swoim pochyleniem
do uksztattowania podtuznego drogi powiatowej i uksztattowania poprzecznego przebudowywanej drogi
le$ne;j.

4.3. Odwodnienie

W zwiazku z projektowanym odwodnieniem drogi powiatowej przez uksztaltowanie rowu przydroznego
umozliwiajacego odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren lesny przed projektowanymi
migjscami postojowymi na terenie leSnym pod zjazdem nie projektuje si¢ budowy przepustu. Woda z terenu
drogi powiatowej odprowadzana bedzie na teren le$ny poprzez uksztattowane spadki rowu przydroznego i
row odprowadzajacy wody na teren lasu.

Woda z terenu zjazdu odprowadzana bedzie na teren lesny. Uksztattowanie podtuzne zjazdu uniemozliwia
wyplywanie wod opadowych ze zjazdu na teren drogi powiatowej.

5. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie szerokosci 75 cm, grubosci 9
cm.
Skarpa rowu oddzielona od pobocza opaska ziemna o szerokosci 25cm.

6. Technologia robot
W pierwszej kolejno$ci robot nalezy oczysci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i innych
zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;
(humusu) i warstw zakwalifikowanych do usuniecia z catej powierzchni koryta. W projekcie
zatozono 30 cm warstwe ziemi urodzajnej i 20cm warstw niekonstrukcyjnych. W przypadku



glebszych poktadow nalezy usungé cala warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero

przystapi¢ do wykonania koryta.

Po zdjeciu humusu, a przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowaé stan i

rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu w stosunku do warunkow zalozonych w projekcie.

W przypadku wystepowania rozbieznosci znacznie odbiegajacych od stanu zaloZzonego w
projekcie (warunkow gruntowych okreslonych w badaniach geologicznych) nalezy

zawiadomié Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora.

7. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyskac zgodg Powiatowego Zarzadu Drog w Konskich na zajecie
pasa drogowego oraz wykona¢ odpowiednie oznakowanie prowadzonych prac.

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz odpowiadaé ustaleniom
odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla $srodowiska
wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowat:
mgr inz. Andrzej Rybak
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Przekroje Konstrukcyjne

"Przebudowa drogi pozarowej nr 21 (DSD 250) wraz z budowa miejsc postojowych na teremie lesnictwa Mosciska”

Zjazd z drogi powiatowej

Przekroy
konstrukcjo zjazdu
km  0+000 — km 0+006
skala 1:50

CHSRT: A
R % Sty
RIS R RIS

dem |Warstwa Scieralna beton asfaltowy ACT1S

5 em Warstwo wiazaca beton asfaltowy ACT6W

7 em [Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
ACZ2P

22 em |kruszywo tamane €50/30 stabilizowane mech
0-63mm

20 cm|ulepszone podloze grunt rodzimy
stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

@

9 emlkruszywo tamane niesortowane 0-31,5mm

O

Biuro projektowe: INWESTOR:
- Justyna Rybak Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Wielka Wies 8a Nadlesnictwo Staporkow
27-215 Wachck ul. Niektanska 15
26-220 Staporkdw

fel: 880-149-474: 880-815-418
OBIEKT:

Przebudowa dojazdu pozarowego mnr 21 (DSD 250) wraz
z budowa miejsc postojowych na terenie lesnictwa Mosciska
2JAZD Z DROGI POWIATOWEJ

RYSUNEK: RYS. NR
praekorje konstrukeyjne

STANOWISKO |IMIE. | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
mgr inz. —
Projektant Andrzej Rybak SWK/0094/PWBD/15 |XI-2021
mygr nz.
Sprawdzajacy: Y stuna Pubak SWE/0093/PWBD/15 |XI-2021
Data opracow. SKALA

2021 1:50
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