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1.

OPIS TECHNICZNY

do Projektu technicznego

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania "Przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz

z budowg miejsc postojowych na terenie lesnctwa Mosciska 0 dtugosci ~174 m

Z
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Projekt swoim zakresem obejmuje:
Przebudowe drogi lesnej o dtugosci ~174m szerokosci 4m o nawierzchni bitumicznej
Budowe 2 miejsc postojowych dla autobuséw o wymiarach 4m x10m oraz budowe 6 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych o wymiarach 5x2,7m wraz z placem manewrowym
przy miejscach postojowych
Budowe 23 miejsc postojowych przy przebudowywanej drodze lesnej dla samochodow
osobowych w tym,

o 2 miejsc o wymiarach 5*3,6m miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych,

o 7 miejsc postojowych o wymiarach 5*2,7m

o 14 miejsc postojowych o wymiarach 5*2,5m
miejsca postojowe usytuowane prostopadle do jezdni.
Przebudowe jednego zjazdu o szerokosci Sm w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci
3,5m i pobocza gruntowe ulepszone szerokosci 0,75m kazde

Budowg migjsca postojowego do czerpania wody usytuowanego rownolegle do jezdni o
nawierzchni bitumicznej i wymiarach 30*4m wraz ze skosami dtugosci 4m i 8m i utwardzonym
podejsciem pod miejsce poboru wody

Usytuowanie infrastruktury towarzyszacej ( tawostoty, kosze na $mieci tablice informujace,
ogrodzenie drewniane )

Renowacje zrodetka wody pitnej wraz z najblizszym otoczeniem oraz punktu czerpania wody
pozarowej,

Przebudowe rowu lesnego zbierajacego wody z pobliskiego terenu od cieku zasilajacego zbiornik
przeciwpozarowy

przebudowe rowu prawostronnego od zbiornika przeciwpozarowego do km 0+174

wymiang rury przepustu pod korong drogi srednicy 800mm usytuowanego w km 0+120 wraz z
wykonaniem nowego zabezpieczenia wlotu i wylotu przepustu

Projektowane zagospodarowanie terenu:
2.1.Przebieg osi w planie:

Typ Dhugosé Kierunek pogl;litoawa Pikieta koncowa Promien ]c?lli;c%\?vs;
Linia 0.76m $23°00' 11"E 0+000.00m 0+000.76m
tuk 11.34m 0+000.76m 0+012.10m 20.00m 11.19m
Linia 44.65m S55°28' 50"E 0+012.10m 0+056.75m
tuk 10.94m 0+056.75m 0+067.69m 90.00m 10.93m
Linia 1.90m S62°26'39"E 0+067.69m 0+069.59m
tuk 12.25m 0+069.59m 0+081.84m 90.00m 12.24m
Linia 28.35m S54° 38' 43"E 0+081.84m 0+110.19m
Linia 8.28m S53°18' 59"E 0+110.19m 0+118.47m
tuk 6.34m 0+118.47m 0+124.80m 90.00m 6.34m
Linia 4.16m S49°16' 51"E 0+124.80m 0+128.97m



11 tuk 9.84m 0+128.97m 0+138.80m 90.00m 9.83m
12 Linia 35.20m S$55°32' 34"E 0+138.80m 0+174.00m

2.2.ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH
Omoéwiony w projekcie zjazdu

2.3.ZJAZDY NA DROGI LESNE I SZLAKI ZRYWKOWE
Projektuje si¢ budowe jednego zjazdu do szkotki, szeroko$¢ zjazdu Sm w tym szerokos$¢ jezdni o
nawierzchni asfaltowej 3,5m, szeroko$¢ obustronnych poboczy 0,75m kazde. Poczatek osi zjazdu
usytuowano na osi drogi pozarowej nr 21
Przebieg osi zjazdu z planie:

Nr  Typ Dlugosc¢ Kierunek Promien Dlugos¢ cigciwy
1 Linia 2.73m S34°15' 03"W
2 Linia 3.58m S34°15'03"W
3 Luk 6.79m 12.00m 6.70m
4 Linia 0.93m S66° 39" 44"W

2.4.Miejsca postojowe

2 miejsca postojowe dla autobusoéw (usytuowane pod katem 90° do zewngtrznej krawedzi placu manewrowego) 0

wymiarach 10x4m — miejsca usytuowane przy krawedzi placu manewrowego

6 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (usytuowanych pod katem 90° w stosunku do
zewnetrznej krawedzi placu manewrowego) 0 wymiarach 5m X 2,7m -usytuowanie przy krawedzi placu
manewrowego

7 miejsc postojowych (pod katem 90° do krawedzi jezdni) o wymiarach 5x2,7m usytuowanych przy lewej
krawedzi drogi Szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej miejsc postojowych 6m

6 miejsc postojowych o wymiarach o wymiarach 5*2,5m i jedno dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach
5*%3,6m (pod katem 90° do krawedzi jezdni) usytuowane przy lewej krawedzi jezdni. Nawierzchnia asfaltowa
miejsc postojowych o szerokosci 6m.

8 miejsc postojowych o wymiarach 5*2,5m oraz jedno dla osdb niepetnosprawnych o wymiarach 5*3,6m
(pod katem 90° do krawedzi jezdni) usytuowanych przy prawej krawedzi jezdni

2.5.Stanowisko poboru wody
O wymiarach 30*4m oraz skos najazdowy dtugosci 4m i zjazdowy dlugosci 8m usytuowane przy prawej
krawedzi jezdni.
Dodatkowo projektuje si¢ utwardzenie podejscia pod zawoér czerpalny. Szerokos¢ konicowa podejscia 4m.

2.6.NIWELETA DROGI

Pikieta
punktu
przecigcia Rzgdna Nachylenie
stycznych punktu stycznej A (zmiana Promien
Nr pionowych  przecigcia  wejSciowej  nachylenia) tuku
1 0+000.00m 319.37m
2 0+011.72m 318.79m -5.00% 2.60% 600.00m
3 0+094.36m 316.84m -2.40% 4.50% 2000.00m
4 0+174.00m 318.57m 2.20%

2.7.0DWODNIENIE
Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana
bedzie poprzez uksztalttowanie spadkow poprzecznych i podtuznych bezposrednio na teren lub
do rowu przydroznego usytuowanego wzdtuz drogi.
Przepusty:



Likwidacja przepustu pod zjazdem na szkotke.

Woda z terenu drogi powiatowej odprowadzana zgodnie rowem przydroznym drogi
powiatowej

Woda z terenu lesnego i drogi pozarowej nr 21 odprowadzana istniejacym rowem
przydroznym drogi lesnej nr 21

Wymiana przepustu betonowego pod korong drogi srednicy 80cm w km ~0+120

Istniejacy przepust betonowy wraz ze Sciankami czolowymi nalezy usuna¢ zastepujac go
przepustem wykonanym z rur PEHD $rednicy 80cm dlugosci 9m. Nachylenie podtuzne
przepustu 1%, rzedna wlotu 316,10 m n.p.m. rze¢dna wylotu 316,01 n.p.m.

Likwidacja przepustu betonowego pod korong drogi usytuowanego w km 0+150

2.8.0RGANIZACJA RUCHU
Zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

2.9.INSTALACJE OBCE
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych instalacji. W przypadku ich
stwierdzenia nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Przy wykonywaniu robo6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegélna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢é z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcow.

3. Przekroje konstrukcyjne

3.1.8zerokos¢ drogi
Projektowana szerokos¢ drogi 5,5m
W tym:
Szerokos¢ jezdni o nawierzchni asfaltowej — 4m
Szeroko$¢ obustronnych poboczy po 0,75m kazde

3.2.Przekroj drogi
Projektuje si¢ przekroj drogi o jednostronnym pochyleniu drogi w prawo réwnym 2%
Pochylenie podtuzne miejsc postojowych w prawo rowne 2% przy jezdni i 2,5% przy placu
manewrowym
Pochylenie placu manewrowego dostosowane do krawedzi jezdni 1 krawedzi miejsc
postojowych

3.3.Przepusty

Wszystkie przepusty o sztywnosci obwodowej SN8 posadowiony na fundamencie z
kruszywa tfamanego frakcji 0-31,5mm grubosci 30cm. Nad kruszywem, a pod rurg nalezy utozy¢
warstwe 10cm luznego piasku wraz z wykonaniem pachwiny wokot rury celem zabezpieczenia
rury przed przesuwaniem i petnego jej podparcia na zewnetrznych karbach.

Zabezpieczenie wlotu i wylotu przepustu zelbetowa Sciankg oporowa wykonywang na
miejscu zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Dno oraz skarpy cieku na wlocie do przepustu przed $ciankg czolowa zabezpieczone
przez obrukowanie kamieniem tupanym tzw. dzikéwka na zaprawie betonowej gr. 15cm na
dhlugosci 6m przed przepustem.

Na brukowanie nalezy uzy¢ duzych kamieni.

3.4.Przekroje normalne
Zaprojektowano przekroj drogi o szerokosci jezdni 4,0m

obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m 1 obramowaniu ich opaskg ziemng o szerokosci
0,25m.




pochylenie poprzeczne jezdni 2% w prawo

pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i pochyleniu -6%

opaske ziemng oporujaca pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

skarpy nasypow i rowdw nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

skarpy nasypow i skarpy rowdw zabezpieczone przed rozmywaniem przez obtozenie
warstwa ziemi urodzajnej gr. 10cm i hydroobsiew.

row trapezowy o podstawie szerokosci 0,4m

skarpy nasypow o pochyleniu 1:1,5

3.5.Konstrukcja

Konstrukcja 1

Jezdnia i wszystkie miejsca postojowe dla samochodow osobowych km 0+039 - km
0+174

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. S5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie Csorzo 0-
63mm gr 22cm

ulepszone podtoze z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
gr. warstwy 20cm

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej, placu manewrowego przy parkingu,

miejsca postoju autobuséw i miejsca poboru wody dla celéw ppoz.
km 0+000 — km 0+039

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Csoszo O-
63mm gr 22cm

ulepszone podtoze z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
gr. warstwy 20cm

Konstrukcja poboczy

kruszywo niesortowane 0-31,5 mm gr. 9cm

Konstrukcja miejsc postojowych

Tak jak konstrukcja jezdni

Konstrukcja terenu zagospodarowanego przy miejscach odpoczynku

nawierzchnia warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5mm
gr. 9cm

nawierzchnia warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech Cso/zo 0-
63mm gr 22cm

Geotkanina polipropylenowa o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 20/20 kN/m

Konstrukcja nasypow
wykonana z gruntu G1 zageszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,97



4.  Wyposazenie

4.1.0grodzenie miejsc postojowych

Elementy pionowe — stupki wykonane z belek o przekroju 12x12cm, w czeSci stykajace;j
si¢ z gruntem zabezpieczone izolacja przeciwwilgociowg (smota lub lepik) wystajacg na 20cm
powyzej poziomu terenu. Stupki o wysokosci 123¢cm powyzej poziomu terenu.

Dwie belki poziome - poprzeczki o przekroju prostokgtnym o wymiarach 8x6¢cm
wpuszczone w stupy. Belki tworzace krzyzak przesta o przekroju prostokatnym 8x6cm
wpuszczone w belki poziome — poprzeczki przesta.

Mocowanie stupkow do podtoza nastapi przez ich zaostrzenie o dotu i wkopanie w
ziemi¢ na gitebokos¢ 70cm ponizej poziomu terenu. wykonczenie ogrodzenia - oblozenie
kamieniami famanymi tzw. dzikéwka o gr. kamieni 7-10cm na podsypce piaskowej gr. 5cm.
Kamienie nalezy utozy¢ wokot kazdego stupka w formie kota o promieniu 20cm. Zaprawa -
suchy beton

Elementy drewniane nalezy podda¢ dwustopniowej impregnacji tj. pierwszy stopien
zabezpieczenia przez wykonanie impregnacji ci§nieniowo prézniowej wykonanej preparatami
zabezpieczajacymi drewno przed grzybami, owadami oraz czynnikami atmosferycznymi w
kasach zagrozenia II, I1I, I'V.

Drugi stopien zabezpieczenia nalezy wykona¢ przez nalozenie powierzchniowego
impregnatu do drewna majacego na celu wzmocnienie powierzchniowej struktury drewna,
nadaniu mu odpowiedniego koloru. Preparat powinien dodatkowo zabezpiecza¢ drewno przed
wchtanianiem wilgoci z otoczenia, oddychania i oddawania wilgoci na zewnatrz oraz
zabezpieczad przez szarzeniem spowodowanym rozpadaniem celulozy pod wptywem promieni
stonecznych.

4.2 Lawostol

Wykonany z drewna dgbowego impregnowanego cisnieniowo

Projektuje si¢ wykonanie 2 fawostotow.

Drewno malowane na kolor brazowy, elementy stykajace si¢ z ziemig do wysokosci
15cm ponad ziemig zabezpieczone odpowiedniki impregnatami. Szerokos¢ stotu 1 tawek 250cm.

Nogi tawek i stotu wykonane z nieobrzynanych bali dgbowych $rednicy okoto 40cm. Blat
stotu 1 siedzisko tawki wykonany z bali dgbowych grubosci 14 cm . Szerokos¢ elementéw
sktadowych blatu powinna oscylowa¢ w granicy 35-40cm. Szeroko$¢ elementow siedziska
okoto 35 cm. Oparcie wykonane z desek dgbowych grubosci 6cm. Dopuszcza si¢ stosowanie na
oparcie elementow nieobrzynanych. Kora z krawedzi nieobrzynanych usunigta recznie.

Powierzchnie elementow obrobione przez szlifowanie rgczne.

Wspornik oparcia wykonany z elementéw toczonego srednicy 8cm.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie elementow o zblizonym wygladzie przy akceptacji
zamawiajacego.

4.3.Stojak na rowery
Wykonany w postaci belki drewnianej o $rednicy 40-45c¢m dlugosci okoto 215cm
podciosanej od dotu z trzema wycietymi otworami na kota. Stojak ustawiony na nawierzchni
thuczniowe;.
Na belce drewnianej zamontowane tgczniki zakonczony oczkiem umozliwiajacy
przypigcie roweru do stojaka.

4.4.Tablice informacyjne o tematyce lesnej — 25zt.
Wykonane z drewna debowego impregnowanego dwustopniowo.
Konstrukcja — stupy pionowe wykonane z belek o przekroju prostokatnym 12x12cm
wypuszczonych 270 cm powyzej poziomu terenu. Krawedzie stupow sfrezowane na gleboko$¢
2cm. Drewno impregnowane preparatem odpornym na grzyby, owady i plesn, zabezpieczone w



czesci podziemnej i1zolacjg przeciwwilgociowg (smotg lub lepikiem) wykonang na wysokos¢
20cm powyzej poziomu terenu.

Dach tablicy czterospadowy o konstrukcji krokwiowo- belkowej, pokryty gontem o
grubo$ci 3cm. Krokwie o przekroju prostokagtnym 8x6¢cm opierajace si¢ na belkach putapowych
o przekroju prostokagtnym 10x10cm, a krokwie narozne o przekroju 12x8cm. Krokwie opierajg
si¢ na ozdobnej belce putapowej o przekroju prostokatnym o wymiarach 18x14cm stanowiacej
zwienczenie tafli tablicy. Napis na belce grawerowany. Mocowanie tafli tablicy do dwoch belek
o przekroju prostokatnym 10x10cm zaoblonych na koncach za pomoca wkretéw. Pomiedzy
stupami a belkg putapowg miecz o przekroju prostokatnym 8x6¢cm mocowany do stupa 1 belki za
pomoca ztacza ciesielskiego z ozdobnym wycieciem.

4.5.Kosze na smieci na odpady segregowane -3 SZt.
Kosze na $mieci trzypojemnikowe wykonane z drewna degbowego impregnowanego
cis$nieniowo. Konstrukcja koszy zgodna z rysunkami konstrukcyjnymi. Na koszach nalezy
oznaczy¢ frakcje segregowane wg uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

4.6. Rewitalizacja terenu wokot jrodetka

W ramach rewitalizacji terenu wokot zrodetka nalezy:

Rozebra¢ istniejace $cianki niecki wokot zrodetka.

Wykona¢ zelbetowa $cianke oporowg od strony jezdni zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Obmurowa¢ wewngtrzng ptaszczyzne Sciany oporowej kamieniem rzgdowym tzw.
murakiem gr. ~20cm ksztattem zblizonego do blokoéw prostopadto$ciennych na zaprawie
betonowej C16/20. Posadowienie $cianki kamiennej na ptycie fundamentowej §ciany oporowe;.
Czg$¢ podziemna $cianki kamiennej mozna wykona¢ z bloczkéw betonowych (3 warstwy na
zaprawie betonowej C16/20). Pomiedzy murem oporowym a $ciankg kamienng zastosowac folig
budowlang gruba. Scianke oporowa zasypa¢ materiatem niespoistym réznoziarnistym i zagescié
do stopnia zaggszczenia min 0,97 wg skali Proctora. Kamienie nalezy uktada¢ w taki sposob aby
spoina pomigdzy nimi tworzyla lini¢ pozioma, a wzajemne warstwy posiadaty przesunigcie
tworzace przewigzania.

Na szczycie nalezy murku nalezy wykona¢ czapke kamienng wykonang z kamienia
rzgdowego uktadanego prostopadle tak aby szczelina pomigdzy $ciankg oporowa a murem
kamiennym byta przykryta.

Szczyt murku wokot Zzrodetka nalezy wykonaé na jednym poziomie

Na pozostatych §cianach niecki Zrodetka nalezy wykona¢ skarpe ziemng nachylong do
plaszczyzny terenu w stosunku 1:L.1,5 obtozong (obmurowang) kamieniem tamanym tzw.
murakiem grubosci 15-17cm uktadanym na zaprawie betonowe;.

Zasypang cze$¢ niecki wytozy¢ kamieniem murakiem gr, 15-17cm.

Teren wewnatrz (wokol muru oporowego) nalezy wytozy¢ ptytami kamiennymi
(piaskowca) gr. ~10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 gr. 3cm i podtozu z kruszywa
zwigzanego spoiwem hydrotechnicznym o wytrzymatosci C5/6 gr. 25cm. . Spoiny pomiedzy
kamieniami powinny by¢ minimalne i wypetnione zaprawa.

Ptyte wierzchnig zrodetka oczysci¢ przez piaskowanie.

Z kregu betonowego zrodetka usung¢ istniejacg wyktadzine 1 wykonac ja od nowa
wykonang z tupkoéw piaskowca uktadanych na sobie.

hody do terenu zrodetka przestawi¢ w miejsce zaznaczone na rysunku PZT i wykonaé
z petnych blokow kamiennych (piaskowca), uktada¢ na podstawie betonowej wykonanej z



betonu C10/12 gr. 10cm 1 podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 25cm. Schody wykonaé
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

4.7. Sciana oporowa i Scianki czolowe przepustu
Wykonane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Beton C30/37 o wodoprzepuszczalnosci W8
Stal B500 zebrowana na zbrojenie gtowne, gtadka S235 na strzemiona.
Plaszczyzny zelbetowe od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa poprzez
dwukrotne naniesienie powtoki ochronnej (ptynnej).
Sciana oporowa posadowiona na fundamencie z piasku stabilizowanego cementem o minimalnej
wytrzymato$ci na Sciskanie 5SMPa gr. 50cm, cement portlandzki kl. 32,5.

5.  Technologia robot

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczys$ci¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow
1 innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej (humusu) i warstw zakwalifikowanych do usuni¢cia z catej powierzchni koryta. W
projekcie zatozono 30 cm warstwe ziemi urodzajnej i 20cm warstw niekonstrukcyjnych.
(tacznie zalozono do usuniecia warstwy grubosci 50cm) W przypadku gtebszych poktadow
nalezy usung¢ calg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystapi¢ do
wykonania koryta.

Po zdjeciu humusu, a przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zweryfikowac stan
i rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu w stosunku do warunkéw zatozonych w projekcie.

W przypadku wystgpowania rozbieznosci znacznie odbiegajacych od stanu zatozonego
w projekcie (warunkow gruntowych okreslonych w badaniach geologicznych) nalezy
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbidrce nalezy wywiez¢
poza teren Nadle$nictwa i1 zutylizowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami.

Bruk isntniejacy na drodze lesnej nalezy rozebra¢, oddzieli¢ od ziemi 1 przekazac
inwestorowi we wskazane przez niego miejsce.

6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atesty techniczne
oraz odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage zwrdcic¢ na ochrong przyrody i
zagrozenia dla $rodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

mgr inz. Andrzej Rybak
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Przekroje Konstrukcyjne

"Przebudowa dojazdu pozarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budowaq miejsc postojowych na terenie lesnictwa Mosciska”

4em Warstwo, scieralna beton asfaltowy ACT1S

5 em Warstwa wigzaca beton asfaltowy ACT6W

22 eml|kruszywo tamane €50/30 stabilizowane mech
0-63mm

20 cm|ulepszone podloze grunt rodzimy
stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

@

4em [Warstwa $cieralna beton asfaltowy ACT1S

5 em|Warstwa wigzaca beton asfaltowy ACT6W
7 em|Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P

22 em|kruszywo tamane €50/30 stabilizowane mech
0-63mm

20 cm|ulepszone podloze grunt rodzimy
stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

@

9 cm|kruszywo famane stabilizowane mech 0-31,5mm

22 emkruszywo tamane €50/30 stabilizowane mech
0-63mm

geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosct
na rozcigganie min 20/20 kN/m

©)

9 emlkruszywo famane niesortowane 0-31,5mm
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