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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne
1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przebdsrstwie Ustug Geologicznych
-KIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielaga podstawie zlecenia firmy Justyna
Rybak STOLBUD z siedzibw Wielkiej Wsi 8.

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania
W celu sporzdzenia niniejszego opracowania wykorzystanogpagice akty prawne:

» Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjeda drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.);

oraz normy:

» PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Oltemia, symbole, podziat i opis gruntow;

» PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

= PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — Posadowiengzp@irednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie;

= PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne ¢§€2: Zasady ogolne;

» PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne €$€2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego;

= PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdlne;

» PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. OznaezaRlasyfikowanie gruntéw —
Czs¢ 1: Oznaczanie i opis;

* PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaeziaklasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie w padiobadanego terenu geotechnicznych

warunkéw posadowienia projektowanego miejsca postego i fragmentu dojazdu



pozarowego nr 21 na terenie  sShectwa Masciska, nadlénictwa
Staporkéw. Opracowanie niniejsze wykonano na podstamyaikow wiercé 2 otworéw
badawczych o gbokasci 3,0 m ppt. badai obserwacji terenowych. Zakres prac terenowych
(lokalizacja, ilé¢ i glebokas¢ otworow badawczych) zostat uzgodniony ze Zlecesmiod.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach: 4 egzymouge Zleceniodawca, 1 egz.
— wykonawca PUG ,KIELKART” Kielce. Zleceniodawcarpymuje rOwnie opracowanie
w wersji elektronicznej.
1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja polegdxdzie na budowie miejsca postojowego dla 31
pojazdow. Miejsce to dulzie ogrodzone. Warstwy konstrukcyjne zostasdpowiednio
dobrane przez projektanta z uwadptieniem zaprojektowania nawierzchni bitumiczne;.
Ponadto przebudowie poddany zostanie fragment (@0 m) dojazdu p@rowego.
Podbudowa wykonanaetlizie z kruszyw o grubdoi i frakcji dobranej przez projektanta.
Szerokd¢ jezdni kpdzie wynosita 4,0 m, a szerako poboczy 0,75 m z kruszywa
niesortowanego plus gruntowa opaska opmalp szerokei 0,25 m. Pochylenie poprzeczne
jezdni kedzie daszkowe i jednostronne (w obszarze kolizjizagdtem wody czerpanej).
Sposob odwodnienia korpusu drogowegdZie dobrany stosownie do warunkéw gruntowo

wodnych.

1.2 Lokalizacja i opis terenu

1.2.1. Lokalizacja i spos6b u zytkowania terenu

Badany teren polmny jest w wojewodztwigwictokrzyskim, w powiecie koneckim,
w gminie Sgporkow i w obebie Niektar Wielki i na terenie Iénictwa Mdéciska. Inwestycja
obejmuje fragment dojazdu gErowego nr 21 w miejscu jego potenia z drog powiatowg
relacji Szydtowiec-Sporkéw. Obecnie droga o diugm 1360 m jest w zadawalgym stanie
technicznym. Posiada nawierzchimikruszywa i prowadzi w terenie zalesionym do reagu
przyrody pn. ,Skaitki Piekto pod Niektaniem”.

Pod wzgédem fizyczno-geograficznym wedtug podziatu J. K@o#irego (2002)
obszar badaznajduje si w mezoregionie Garb Gielniowski 342.32.

Lokalizacg terenu bad@aoraz rozmieszczenie otworow badawczych przedstaia

mapie topograficznej w skali 1:10 000 —gzainik nr 1 i mapie w skali 1:500 — zaknik nr 2.
1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgtdem morfologicznym wkszas¢ badanego terenu rozga sé wzdiuz



wysoczyzny denudacyjnej zbudowanej z utworéw jliafs (gtdwnie piaskowcow). Na
wysoczynie znajduy sic obnizenia dolinne lokalnych ciekéw. Teren badaosiada redne
317,3-318,8 m n.p.m. i obr@d st w kierunku potudniowo-wschodnim. Pod wedém
hydrograficznym opisywany teren najedo zlewni rzeki Czarnej. Wcgeiej teren ten jest
odwadniany przez bezimienny ciek, doptyw Czarngjis@ne zagadnienia przedstawia mapa
topograficzna w skali 1:10 000 (zat. nr 1).

1.3. Budowa geologiczna

Teren badé znajduje si w obszarze pdétnocnego mezozoicznego ofemzia GoOr
Swietokrzyskich. W budowie geologicznej tego terenu rbioudziat utwory jury
I czwartorzdu. Starsze, przedczwartedowe podige stanowd dolnojurajskie piaskowce,
przetawicone mutowcami 1 iowcami. Wierceniami wylamymi w ramach niniejszej
dokumentacji w otworach nr 1 i 2 @ghicto strop piaskowca, ktéry wygdit na
gtebokadsciach 2,51 2,8 m ppt.

Odnainie czwartorzdu to wedtug Szczegotowej mapy geologicznej Polgkskali
1:50 000 arkusz Niekta(E. Cigla, L. Lindner, J. Semil, 1999) podi® buduj gtéwnie
plejstocéskie wodnolodowcowe piaskizwiry. Utwory czwartoredowe nie tworz ciagtej
pokrywy, gtownie wypetnigj obnizenia terenu w olkbie wysoczyzny z wychodniami
piaskowcow jurajskich. Przy ciekach wystija rowniez namuty orazzwiry, piaski i mutki
den dolinnych.

Utwory podiaza byty przedmiotem rozpoznania badaniami wykonangtaipotrzeb
niniejszego opracowania. Profile geologiczne ropaoego podia do maksymalnej

gtebokadsci 3,0 m p.p.t. zawiera karta otworow stangeai zat. nr 3.

1.4. Warunki wodne

Na opisywanym terenie zapewne wyaija co najmniej dwa zytkowe poziomy
wodonane: jurajski i czwartordowy. Niniejszymi badaniami w wykonanym zakresie
gicbokasciowym do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzondadéw wody gruntowej. Budowa
geologiczna podiea stwarza natomiast warunki do okresowego gromaalzsfn wody w
piaskach drobnych zalegaych na stropie gruntéw stabo przepuszczalnycrchajak gliny
badZz bezpdrednio na skale litej (piaskowiec). W listopadzi®22 r takiej sytuacji nie
stwierdzono, ale naty mie¢ to na uwadzeze mae ona wysipi¢c po wikszych opadach
deszczu lub wiosennych roztopach. Ze wdglna utrudnios infiltracje wod, w obnkeniach
terenu lokalnie i okresowo megowstawa podmokiaci. Szczegodlnie ma dotyczy to

rejonu dolinek ciekow. Wyniki obserwacji zawieratieaotwordéw stanovdca zat. nr 3.



1.5. Warunki gruntowe
W podiazu badanego terenu doebbkasci rozpoznania wynogezej maksymalnie

3,0 m p.p.t. stwierdzono wygtowanie utworéw czwartoggdowych i jurajskich. $to:

* nasypy niekontrolowne i gleba;

e grunty niespoiste w staniérednio zagszczonym wyksztatcone jako piaski

drobne;

e gruntysrednio spoiste wyksztatcone jako gliny w staniertieplastycznym;

» skata twarda — stropowa strefa warstwy piaskowca.

W oparciu o Rozpoedzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustad geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 p#@3) warunki gruntowo-wodne
gidwnie naley uzn& za proste, a przedmiotgwinwestycg zaliczy do | kategorii

geotechnicznej.



. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 2 mtwadawcze nr 1 i 2.
Lokalizacja otworéw badawczych uzgodniona zostatZleceniodawg Otwory odwiercono
w listopadzie 2021 r. wiertracmechaniczg WH — 5. Po odwierceniu i wykonaniu bada
otwory zlikwidowane zostaty urobkiem wlasnym z zawsfaniem kolejnéci przewiercanych

warstw. Prace prowadzone byty pod statym nadzongrawnionego geologa.
2.1.2. Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie wiercenia pobierano proby NW (o naturplmalgotnosci) oraz NU
(0o naturalnym uziarnieniu) oraz na lkjeo wykonywany byt opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw. Opis ten wykonano w oparcu PN-B-02480:1986 oraz
PN-EN ISO 14688.

Stopien zag:szczenia dla rodzimych gruntow niespoistych pitmyjna podstawie
doswiadczé z bada podobnych rodzajow gruntéw oraz oporéw wiercenia.

Stopier plastycznéci gruntow spoistych (drobnoziarnistych) oiomo przy pomocy
wateczkowania. Na podstawie wynikow uzyskanych acpgerenowych spogdzono profile

geotechniczne otworow (zat. nr 3).
2.1.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metpdlomiaréw prostoitnych w dowgzaniu do
najblizszych istniggcych punktow charakterystycznych i obiektow.cBze terenu ok&ono
na podstawie interpolacji z mapy w skali 1:5004.(na2).

2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania pgatderenu w postaci wierte bada
polowych, makroskopowych wydzielono 4 warstwy gebteczne o nr I, II, lll i IV, r@niace
sie miedzy sola parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatceniwiogicznym.
Warstwa I: Do warstwy tej zaliczono nasypy niekontrolowaned#i&) i gleke. Nasypy i

gleba stanowdi czesciowo obecn nawierzchng drogi lub dorany materiat



polepszajcy przejezdn& drogi i niwelup nierébwngci. Kategoria
urabialngci to 3.

Warstwa Il . Grunty rodzime mineralne niespoiste w postadgetnych i mokrych piaskow
drobnych w staniesrednio zagszczonym. Sredni stopié zagszczenia
15=0,45. S to grunty néne. Piaski drobneasniewysadzinowe. Kategoria
urabialngci — 3.

Warstwa Il : Grunty rodzime mineralnesrednio spoiste w postaci glin w stanie
twardoplastycznymSredni stopié plastycznéci I, = 0,20. Grupa konsolidacji
C. S to grunty néne i bardzo wysadzinowe. Kategoria urabiatme- 4.

Warstwa [V: Jest to stropowa e& skaly twardej piaskowca. Jako parametr
charakterystyczny przyjmuje esiwytrzymata¢ na sciskanie Rc>5000 kPa.

Kategoria urabialngi — 7.

w miejscu inwestycji w podia wystpuja grunty tatwo
i Srednio urabialne o kategoriach urabiaitiogtownie 3 i 4. Ponadto w sgu otworéw 1 i 2
ptytko wyskpuje trudno urabialna skata (piaskowiec) o kategoriKategor¢ urabialngci
podano wedtug normy PN — B — 06050:1999. Dokladugmgisanie kategorii poszczegblnym
gruntom zawiera zat. nr 3.

Pozostate warkei parametrow geotechnicznych dla gruntow rodzimgctyjeto na
podstawie zalenosci korelacyjnych i zamieszczono je w ,Tabeli chaeasgstycznych

wartaici parametrow geotechnicznych” stangegj zat. nr 4 niniejszego opracowania.

Na projektowanych gbokasciach posadowienia obiektow w listopadzie 2021 r.
w otworach badawczych nie stwierdzono ob&cnwody gruntowe;.

Przy wykonywaniu wykopow z podia naley usumé¢ grunty stabongne (nasypy i
gleky) — warstwa nr |. Poza stabaimymi gruntami warstwy nr | pozostate grunty rodzime
wystepujace w poziomie posadowienia/budowy drogi i parkingznaje st za naéne.
Normowa (PN-81 B-03020) ¢bokas¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi
hz=1,0 m p.p.t.

Grupy nosnosci podtoza nawierzchni
Otwor nr 1
- warunki wodne: dobre
- grunty: pod niewielk warstwg nasypow i gleby niewysadzinowe piaski drobne iipgn

bardzo wysadzinowe gliny



Grupa neénaosci do gkbokaici 2,8 mG3, ponizej skata twarda - piaskowiec

Otwor nr 2

- warunki wodne: prze¢ine

- grunty: do gtbokasci 2,5 m niewysadzinowe piaski drobne, pmpiskata twarda -
piaskowiec

Grupa neénaosci do gkbokaici 2,5 mG1, ponizej skata twarda - piaskowiec
2.3. Parametry geotechniczne

Wartcéci parametrow geotechnicznych dla gruntow rodzimyzbhmieszczono
w ,Tabeli charakterystycznych wakm parametréw geotechnicznych” stangedj zat. nr 4

niniejszego opracowania.
2.4. Kategoria geotechniczna inwestycji

W oparciu o Rozpoezizenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustad geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463@yunki gruntowe nalg uzna za

proste, a przedmiotayinwestycg zaliczy do | kategorii geotechnicznej.
2.5 Whnioski i zalecenia

1. Podlaze gruntowe badanego terenu rozpoznano dwoma otworaadawczymi,
wykonanymi w listopadzie 2021 r. dogbkaéci 3,0 m p.p.t.

2. W podtazu gruntowym wydzielono 4 warstwy geotechniczne & it 111 i 1V r6 znigcych
sie parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztalceniditologicznym. Opis warstw
znajduje st w rozdziale nr 2.2.

3. Za wyjatkiem stabonénych gruntéw warstwy nr | (nasypy, gleba) pozostgtanty
warstw nr I, Il i IV wyskpujace w poziomie posadowienia/budowy drogi i parkingu
uznaje s} za n@ne.

4. Nasypy, gleba (warstwa nr I) kwalifikyjsie do wymiany na grunt zagzczony,
spetniajcy zatozenia projektowe. Najlepiej do tego celu nadsig réznoziarniste piaski,
pospoiki, kruszywo.

5. W listopadzie 2021 r. w rozpoznanej strefie padiogruntowego wynoszej
maksymalnie 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wody grwd]. Budowa geologiczna podi
stwarza dogodne warunki do okresowego gromadzeaiavady w piaskach drobnych,
zalegagcych na stropie gruntdw stabo przepuszczalnych clakjak gliny dz

bezpagrednio na skale litej (piaskowiec). W listopadzi®22 r takiej sytuacji nie
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stwierdzono, ale nalg mie¢ to na uwadzeze maze ona wysipi¢ po wikszych opadach
deszczu lub wiosennych roztopach.

6. W przebadanym podho gruntowym wysipuja grunty fatwo isrednio urabialne o
kategoriach urabialdoi gtownie 3 i 4. Ponadto w sgu otworéw wysipit strop trudno
urabialnej skaly (piaskowiec) o kategorii 7. Dokiad przypisanie kategorii
poszczegbdlnym gruntom zawiera zat. nr 3.

7. Wydzielono grupy nénosci podtaza nawierzchni G1 i G3. Przypisanie poszczegoélnych
grup nagnosci do otworOw oraz ok&enie wysadzinowsti gruntow zawiera rozdziat
nr2.2.

8. W oparciu 0 Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaforskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia gelmicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki gawe naley uzna& za proste,
a przedmiotow inwestycg nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

9. Prace ziemne w miar mazliwosci nalezy wykonywa w okresach ,suchych”,
bezdeszczowych.

10.Normowa gébokas¢ przemarzania dla tego rejonu wynosih0 m.
2.6 Spis literatury i materiatow archiwalnych

1. Z. Witlun — Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikad- acznaci Warszawa 2003 r.

2. J. Kondracki — Geografia regionalna Polski. Wydamo Naukowe PWN, Warszawa
2002 .

3. E. Cigla, L. Lindner, J. Semil — Szczegbtowa mapa gectota Polski w skali 1:50 000
arkusz Niekta. MOSZNIL i PIG Warszawa 1999 r.

4. Normy: PN-EN 1997-2, PN-EN ISO 14688, PN-B—-03028119PN-B—-02480:1986,
PN-B-04452: 2002, PN-B—-06050:1999.

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia

o

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 Kwia 2012, poz. 463.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wia $ciwo $ci podto za gruntowego w czasie

Podlaze gruntowe pod projektowanprzebudow drogi lesnej i budow miejsc
parkingowych stanowinasypy i gleba; warstwy: gruntow niespoistych wagkonych jako
piaski drobne w stanigredniozagszczonym; gruntéw spoistych wyksztatconych jakagli
w stanie twardoplastycznym oraz stropowesézskaty twardej - piaskowcow.

Podiae gruntowe zbudowane jest w przewadze z gruntéényoh. Na terenie
planowanej inwestycji nie stwierdzono niekorzystmyzmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Wiaiwosci podiaza gruntowego nie zmieqi sie podczas realizacji
inwestycji ani w trakcie eksploatacji pod ngmstjacymi warunkami:
= $ciany ewentualnych wykopéw zabezpieczone zastdnudowy z rozparciem,
= ewentualne przewody uzbrojenia podziemnego towagzgsrozbudowie drogi zostan

prawidtowo i szczelnie petzone ze sapzgodnie z zaleceniami producenta,
= podsypka, podbudowa drogi i parkingu zostanie wgk@n prawidtiowo, z gruntu
piaszczystego, kruszywa, odpowiednio¢sagzonego.

Grunty spoiste gwrazliwe na zmiany wilgotnéci, ktorej wzrost mege powodowa
uplastycznienie i pogarszanie parametrow wytrzystadovych. Aby nie dopfci¢ do
pogorszenia parametréw, najechront je przed negatywnym dziataniem wod opadowych.

3.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartcéci  obliczeniowych parametréw geotechnicznych maleprzyjaé zgodnie
Z tabed stanowsca zabcznik nr 4.

3.3. Okreslenie cz esciowych wspoétczynnikbéw bezpiecze nstwa do
oblicze i geotechnicznych

Dla parametrow geotechnicznych naleprzyja¢ wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub
1,1, przy czym w poszczegolnych obliczeniach stsi bardziej niekorzystn wartas¢
wspotczynnika.

3.4. Okreslenie oddziatywa i gruntu

Podstawowe oddziatywania geotechniczne w przypadikiowy drog i parkingéw to:
= obcigzenia od gjzaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowej,
= przemieszczenia podta wywotane osiadaniami.

3.5. Model obliczeniowy podio za gruntowego

Model obliczeniowy podtea naley przyja¢ zgodnie z profilami otworéw

geotechnicznych zamieszczonych w Opinii Geoteclmeiczoraz Dokumentacji Bada
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Podiaza Gruntowego (zat. nr 3).

3.6. Obliczenie no $nosci i osiadania podto za gruntowego oraz
ogolnej stateczno $ci

O koniecznéci wykonania obliczé zdecyduje projektant obiektu.

3.7. Ustalenie danych niezb ednych do projektowania obiektow
Ponizej warstwy nasypoéw lub gleby w podtogruntowym zalegaj

e grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobnstaniesredniozagszczonym,
p=0,45;

* grunty spoiste wyksztatcone jako gliny w stanierteglastycznym =0,20;

» skata twarda piaskowca;

Wody gruntowej do gbokasci rozpoznania 3,0 m ppt. nie stwierdzono. Dane

niezledne do projektowania podano w tabeli staryoej zahcznik nr 4.

3.8. Specyfikacja bada n niezb ednych do zapewnienia wymaganej
jako $ci robot
Nalezy przeprowadz nastpujace badania, niezbne do zapewnienia wymaganej
jakasci robét ziemnych:
» odbior podiga w dnie wykopdéw budowlanych

= kontrola zagszczenia podsypki i zasypki przyzyeiu ptyty dynamicznej lub sondy

dynamicznej lekkiej.
3.9. Okreslenie szkodliwo $ci oddziatywa n wod gruntowych na

obiekt budowlany i sposobdéw przeciwdziatania tym za gro zeniom

Podbudowa nawierzchni drogi i parkingu xeoby¢ naraona na kontakt z wad
gruntowg. Obecnie (listopad 2021 r) wody gruntowej nie stdzono ale na przebadanym
terenie istnigj dogodne warunki do jej okresowego wygiwania. Szczegolnie me to mie
miejsce po wiosennych roztopach albo po intensyWwngeszczach. W celu ochrony
nawierzchni przed nadmiarem wody, zaleca zaprojektowanie warstw oglszapcych,

drenau (rowy, przepusty, prawidtowe spadki).

3.10. Okreslenie zakresu niezb ednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego i obiektow s asiaduj acych

Z uwagi na prost konstrukcg obiektu oraz braku wygbowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych nie przewiduje ¢sizagraen, ktore wymagatyby monitoringu
projektowanej drogi. Ewentuapotrzelg monitorowania powinien okgg¢ Projektant.
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[ -teren badan

,Cgﬁ\'? Przedsigbiorstwo Uslug Geologicznych “ Kielkart”

‘:y‘i? 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla potrzeb przebudowy drogi lesnej
wraz z budowa mﬁ'sc Spost(])gowych w lesnictwie
OSCISKA

Mapa topograficzna z lokalizacja terenu badan Skala: 1:10 000

Data: Opracowat:

listopad 2021 mgr inz. Rafat Dabrowski Zat 1rl
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Przedsi¢biorstwo Uslug Geologicznych “ Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla potrzeb budowy drogi le$nej wraz z budowa miejsc postojowych
w lesnictwie MOSCISKA

Projekt zagospodarowania terenu z lokalizacja otworéw L
badawczych Skala: 1:500
Data: Opracowal:
listopad 2021 r. | mgr inz. Rafal Dabrowski Zat. nr 2




KARTA DOKUMENTACYJNA

, Zat. 3
Temat: Przebudowa drogi le $nej wraz z budow g miejsc postojowych _
w lesnictwie Mo Sciska Nr otworu: 112
System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzedna: ........... m npm
Dozoér geologiczny: Adam Gajos Data wyk. listopad 2021r.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

zat.

nr 4

wg PN-81/B-03020

Objasnienia
geologiczne

warto§¢ charakterystyczna x ™ warto$¢ ustalona metodq B

wspotczynnik materiatowy Ym = 140,10

. Stan O © S |[Edometryczny . 0 o X — =
2 S aruntu |8 29 | 23 modut scisliw. o 3 S = @ =
o . . . > o9 @) 0O°| w | oc =T = c © o | x
TS Opis litologiczno - | 3 | Symbol g — 57 5|8 wo| o = °9 Ty > 2 |22
g ﬁ genetyczno - © | gruntu | S 5 ¢ g’c_u %‘9 s -® pierwotnej| wtornej EEE >"g =5 S RES
. — —_— N~ < — \ — — N . N oy
=0 stratygraficzny © o|eS|ay =3 = S | ®s 30 =57 oac | 2% 625
% 2 cles ez 280 O X2 ;_9% 2 < £Z | x5 25
= — -+ -+ o h
o o =z g SR |sa | Wy E Tu (O} gn) M oo RC ﬁ
b | L | % [ tm® kPa °| kPa kPa kPa kPa | m/d
o nasyp niebudowlany, gleba I nN, Gb grunty stabonéne, niekontrolowane 3
N
o piasek drobny wilgotny 16 | 1,75
= piasek drobny mokry Il Pd 0,45 24 | 1,90 30,2 58000| 72500 | 43000 3 |B-0,80
=
O glina Il G C 0,20| 16 | 2,15 17 | 14,7 29000 48300| 21000 4 1B8-0,60
® . .
= skata twarda (piaskowiec) IV | ST (pc) Rc>500 7
3
Opracowat:

R. Dgbrowski




	Część_tekstowa.pdf (p.1-13)
	zal_1.pdf (p.14)
	Strona 1

	Zal_2.pdf (p.15)
	Strona 1

	Zal_3.pdf (p.16)
	Zal_4.pdf (p.17)

