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Dotyczy: oferty podigczenia do systemu cieptowniczego obiektu wolnostojacego uzytkowego przy ulicy Armii Krajowej
dz. nr 7/8 w Ostrowie Wielkopolskim.

Nawigzujac do warunkéw technicznych z dnia 17.11.2021 r. Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A. przedstawia oferte
podtaczenia do systemu cieptowniczego obiektu wolnostojacego uiytkowego przy ul. Armii Krajowej dz. nr 7/8
w Ostrowie Wielkopolskim.

W celu podiaczenia budynku do systemu cieptowniczego konieczna jest budowa przytacza cieptowniczego oraz wezta
cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

Przewiduje sig budowe przytacza wysokoparametrowego z sieci ciepfowniczej przechodzacej przez dziatke nr. 7/8. Budowa
przytacza jest inwestycjg OZC S.A. Odbiorca ciepta pokrywa cze$¢ kosztéw wykonania przyfacza w postaci opfaty
przytgczeniowej.

W celu montaiu wezta cieplnego konieczne jest wydzielenie odrebnego pomieszczenia w budynku. Przedstawione ponizej
koszty inwestycji nie zawierajg kosztéw doprowadzenia do pomieszczenia energii elektrycznej oraz zimnej wody do zasilania
urzadzen wezta. Odbiorca we wtasnym zakresie doprowadzi instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej do
pomieszczenia wezta.

Koszt podtaczenia obiektu wolnostojacego uzytkowego przy ul. Armii Krajowej dz. nr 7/8 jest nastepujacy:
Wariant | - wiascicielem wezta jest Odbiorca (taryfa G-2)

budowa przytacza cieptowniczego (opfata przytaczeniowa)
23.405,36 zt netto + 23% podatku VAT = 28.788,59 zt brutto
wezet c.0. c.w.u. z regulatorem pogodowym ECL Comfort 310
25.685,10 zt netto + 23% podatku VAT =31.592,67 zt brutto

Alternatywg jest wykonanie wezta cieplnego w ramach inwestycji OZC SA. W tym przypadku wezet cieplny bedzie wiasnoscia
OZC S.A. Obiekt bedzie rozliczany wg cen i stawek optat za ciepto dla grupy taryfowej G4. Stawki optat dla grupy taryfowej
G4 s3 nieznacznie wyisze od stawek z grupy taryfowej G2. Jednakze w tym przypadku OZC SA jest whascicielem wezta i to na
nim spoczywa obowigzek biezgcych napraw i eksploatacji weztéw.

Wariant Il — wiascicielem wezta jest OZC S.A. (taryfa G-4)

budowa przytacza cieptowniczego (optata przytaczeniowa)
23.405,36 zt netto + 23% podatku VAT = 28.788,59 zi brutto

Oferta waina jest do dnia 31.01.2022 r. Realizacja podiaczenia do systemu cieptowniczego bedzie mozliwa
w terminie uzgodnionym w umowie o przytaczenie.

Obiekty zasilane z systemu cieptowniczego rozliczane s3 za wykorzystane ciepto wedtug wskazan licznika ciepta
zainstalowanego w weile cieplnym, przy zastosowaniu taryfy dla ciepta zatwierdzonej przez Urzad Regulacji Energetyki.
Taryfa dla ciepta jest zréznicowana w zaleznosci od granicy dostarczania ciepta

Warunkiem realizacji inwestycji jest ustanowienie przez Odbiorce wlasnym staraniem na rzecz 0ZC SA
w formie aktu notarialnego stuiebnosci przesytu na jego nieruchomosci. Koszty zwigzane z ustanowieniem stuzebnoéci
ponosi Sprzedawca.

Istnieje mozliwo$¢ indywidualnego wykonania wezta na podstawie warunkéw stanowigcych zafacznik do niniejszej oferty.

W przypadku jakichkolwiek pytan, prosimy o kontakt z Biurem Obstugi i Rozwoju Rynku, przy ul. Wysockiej 57  w Ostrowie
Wielkopolskim, lub telefonicznie:

Szymon Jaworski 692 476 373, e-mail: szymon.jaworski@ozcsa.pl;

Agnieszka Krzyzanowska 538 553 538, e-mail: agnieszka.krzyzanowska@ozcsa.pl;
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. Warunki ogdlne

1.

2:
3.

Projekt techniczny wezla powinien byé wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami OZC S.A. oraz zgodnie
2 obowigzujgcymi przepisami i normami.
Projekt techniczny wezta naleiy uzgodnic w OZC SA,

Warunki techniczne przylgczenia waine sg przez 2 lata,

Il Wytyczne do projektowania wezidw cieplnych

L

Urzgdzenia montowane po stronie wysokoparametrowej muszg by¢ odporne na prace przy maksymalnych parametrach
roboczych:

—  temperatura obliczeniowa zimg - 120/60°C,

—  temperatura obliczeniowa latem - 70/45°C,

—  ciénlenie obliczeniowe 1,6 MPa.

Projektowa temperatura zewnetrzna dla |l strefy klimatycznej wynosi —18 °C.

Maksymalne robocze parametry wody w instalacjach c.o. i ct. nie moze przekracza¢ temperatury na zasilaniu
tz = 70°C.

Po stronie wody sieciowej wezet wyposazy¢ w armature koinierzows dla cisnienia roboczego 1,6 MPa i temperatury
120°C.

Temperatura cieptej wody uiytkowej wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w punktach czerpalnych powinna by¢ nie niisza niz 55°C i nie wyisza niz 60°C. Instalacja ta powinna umoiliwic
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

Uktad uzupetniania wody grzewczej z instalacji wody zimnej.

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno spetniac wymagania wynikajace z rozporzadzenia w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz polskiej normy PN-B-02423.

Uktad technologiczny wezta cieplnego
W weile cieplnym nalezy zastosowac wymienniki wykonane ze stali nierdzewnej ptaszczowo-rurowe lub ptytowe.
Waezet cieplny wykonac w ukladzie réwnolegtym lub szeregowo — réwnoleglym.
W przypadkach wystgpowania potrzeb cieplnych na cele ct. wymagajacych odrebnych regulaci
i transformacji nosnika grzewczego, nalezy zaprojektowa¢ oddzielny wymiennik lub ukiad wymiennikéw.
W przypadku clepte] wody uiytkowej nalety zastosowac zasobnik c.w.u. W przypadku stosowania wiecej niz jednego

zasobnika zaleca sie potgczenie réwnolegle.

i Automatyka wezla ciepinego

1. W weztach ciepinych eksploatowanych przez OZC SA zastosowanie ma automatyka firmy Danfoss.

2. Regulacja statowartosciowa temperatury cieptej wody uzytkowej wyplywajgcej z wymiennika c.w.u. na zadanym
poziomie.

3. Regulacja pogodowa temperatury zasilania instalacji c.o. i c.t. oraz ograniczenie temperatury powrotu wody

sieciowej z wymiennika c.o. i c.t. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Ostrowski Zakiad Cieplowniczy SA
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V.

Regulator pogodowy powinien posiadaé:

mozliwoé¢ automatycznego nastawiania ,krzywej grzania”,

moiliwoé¢ automatycznego wytaczenia i zataczenia ogrzewania ( zawdr regulacyjny i pompy ) po
przekroczeniu zadanej temperatury zewngtrznej,

mozliwoé¢  programowania  obniieri  centralnego  ogrzewania  dobowo i tygodniowo
{obowigzkowo dla budynkéw niemieszkalnych),

mozliwosé regulacji zadanej temperatury powrotu wody sieciowe] poprzez zamontowany czujnik
temperaturowy za wymiennikiem c.o. na przewodzie powrotnym do m.s.c. podigczony do regulatora
elektronicznego,

ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,

mozliwoéé komunikacji z systemem telemetrii OZC SA Standard komunikacji zgodny z systemem Vector.
Obecnie standardy komunikacyjne z systemem Vector sy speinione przez automatyke firmy Danfoss.
Elektroniczny regulator temperatury bedzie podiaczony do modutu telemetrii w celu kontroli parametrow

wezta.

W wezlach cieplnych naleiy stosowac regulacjg posrednig. Sowniki muszg by¢ zasilane napigciem 230V z funkejg

awaryjnego zamknigcia w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na $cianie ptnocnej, w wyjgtkowych przypadkach dopuszcza

sig lokalizacje od strony zachodniej budynku.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy

Wezel wyposazy¢ w cieptomierz ultradZwigkowy z opcja zdalnego odczytu, funkejg rejestracji, odczytu stanu energii

cieplnej i objetosci wody oraz maksymalnych przeptyw6w i mocy z okresu 12 miesiecy.

Doktadny typ cieplomierza nalezy uzgodnic z OZC SA w trakcie przygotowywanta dokumentacji technicznej.

Gtéwny cieptomierz oraz zaw6r regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiern przeplywu dostarcza i montuje OZC SA.

Wszystkie urzgdzenia wezia cieptowniczego wyragajace zasilania elektrycznego powinny byf zasilane z rozdzielnicy

elektrycznej zainstalowanej w pomieszczeniu wezta.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne wymagane

dokumenty do stosowania w budownictwie.

Nietypowe rozwigzania s3 rozpatrywane indywidualnie.
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