PROTOKOL BADANIA

Numer protokotu: 2/01/2022

Typ: sie¢ hydrantowa DN 80/100/150

Wykonawca ]

WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA AKCYJNA

Partyzancka 27

63-400 Ostrow Wielkopolski

Zleceniodawca:

Starostwo Powiatowe

w Ostrowie Wielkopolskim

al. Powstancow Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski

Adres wykonania:

Armii Krajowej
63-400 Ostrow Wielkopolski

Data wykonania badania: 2022-01-05
Data nastepnego badania: 2023-01-05

WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI 0627387700
SPOLKA AKCYJNA pwik@wodkan.com.pl
Partyzancka 27, 63-400 Ostrow Wielkopolski
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LINFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
109, poz. 719),

e PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia plynu za pomoca zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurociag,

e WBO/04/06/CNBOP:2006 Wymagania badania i kryteria oceny hydrantéw pozarowych
nadziemnych,

e Polska Norma PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty Nadziemne,

e WBO/04/07/CNBOP:2006 Wymagania badania i kryteria ocenyhydrantéw pozarowych
podziemnych,

e PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociaggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Cze$¢ 6: Hydranty

II. WYMAGANIA NORMOWE

Cisnienie na zaworach hydrantowych

Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze byé mniejsze niz 0,2
MPa.

Wydajno$¢ nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznodci od jego srednicy
nominalnej (DN), powinna wynosi¢, co najmniej:

e hydrantu zewnetrznego DN80 (jednostka osadnicza) — 5,0 d1n3/s

e hydrantu zewnetrznego DN80 (podziemny/nadziemny) — 10,0 dm>/s
e hydrantu zewng¢trznego DN100 (nadziemny) - 15,0 dm3 /s

e hydrantu zewngtrznego DN150 (nadziemny) — 20,0 dm>/s

WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA 0627387700
AKCYJNA pwik@wodkan.com.pl
Partyzancka 27

63-400 Ostréow Wielkopolski
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NLMETODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowala:

e Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnetrznego,

e Sprawdzenie otwarcia zasuwy,

e Dokonanie pomiaru wydajnosci nominalnej i ci$nienia na zaworze hydrantu zewnetrznego.

e Dokumentowanie badania. Kazde badanie hydrantu zewngtrznego dokumentowane jest
protokotem z wynikami testéw, datami biezagcego i nastgpnego przegladu, zaleceniami oraz
podpisem konserwatora. W czasie pomiaru dokonano odczytu ci$nienia statycznego przy
zamknietym zaworze kulowym i ci$nienia dynamicznego przy otwartym zaworze kulowym
na ustabilizowanym strumieniu wody.

WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA 0627387700
AKCYJNA pwik@wodkan.com.pl
Partyzancka 27

63-400 Ostrow Wielkopolski
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PROTOKOL. BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA AKCYJNA
Partyzancka 27

63-400 Ostrow Wielkopolski

Zleceniodawca:

Starostwo Powiatowe , al. Powstancéw Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
Adres wykonania:

Armii Krajowej
63-400 Ostrow Wielkopolski

| OPIS / LOKALIZACJA

Armii Krajowej przy nr 3

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSG
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa) I[dm3/minl
80 26 0,48 0,22 10,50 630,00
.E'4f_ #
2.
2 3: ———
3 24
=
0 14
0 j
O‘anx;(:1;:!1:(;1:1:;11'1\x‘-xvﬁ_.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wydajnosé [lis]
I— NORMA e= POMIARI
L UWAGI i |
[przy przystanku autobusowym “‘ |
WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA 0627387700

AKCYJNA
Partyzancka 27
63-400 Ostrow Wielkopolski

pwik@wodkan.com.pl



PROTOKOL. BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA AKCYJNA
Partyzancka 27

63-400 Ostrow Wielkopolski

Zleceniodawca:

Starostwo Powiatowe , al. Powstancow Wielkopolskich 16
63-400 Ostrow Wielkopolski
Adres wykonania:

Armii Krajowej
63-400 Ostrow Wielkopolski

| OPIS / LOKALIZACJA

Armii Krajowej # Kantaka

HYDRANT DYSZA CISNIENIE CISNIENIE |WYDAJNOSC
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us)
(MPa) (MPa) [dm3/minl
80 26 0,50 0,38 13,80 828,00
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V.WNIOSKI

e Badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu SPEELNIA wymagania norm 1
przepiséw wskazanych w punkcie I niniejszego protokotu.

e Warto$¢ ci$nienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi

0,22 MPa przy wartosci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci okresla

sie jako dobre.

e Warto$¢ wydajnosci wodnej z hydrantu zewnetrznego przy dyszy 26 mm
wynosi 10,5 litra/s, przy wartosci normowej 10,00 litra/s zatem parametry techniczne
okresla sie jako dobre.

Pomiary zostaly wykonane przez: Zzalewski Przemystaw

VIL.UWAGI
Data wykonania badania: 2022-01-05
Data nastepnego badania: 2023-01-05
WODKAN PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA 0627387700
AKCYJNA pwik@wodkan.com.pl

Partyzancka 27
63-400 Ostrow Wielkopolski



