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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych podtaczenia do systemu cieptowniczego projektowanego obiektu
wolnostojgcego uzytkowego przy ul. Armii Krajowej dziatka nr 7/8 obreb 0097 w Ostrowie Wielkopolskim.

Nawigzujac do wniosku z dnia 10.11.2021 Ostrowski Zaktad Cieptowniczy SA (OZC SA) przedstawia warunki techniczne
podfaczenia do systemu cieptowniczego projektowanego obiektu wolnostojgcego uzytkowego przy ul. Armii Krajowej
dziatka nr 7/8 obreb 0097 w Ostrowie Wielkopolskim.

0OZC SA oferuje ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej. W celu podtaczenia budynku do
systemu cieptowniczego konieczna jest rozbudowa sieci cieptowniczej, budowa przytacza i wezta cieplnego.

Budowa sieci cieptowniczej i przytacza jest inwestycjg OZC SA, ktory bedzie wiascicielem urzadzen. Odbiorca pokrywa
czesciowo koszty budowy przytacza cieptowniczego, ponoszac optate za przytaczenie.

Wykonanie wezta cieplnego jest inwestycja Odbiorcy ciepta lub Sprzedawcy ciepta. Wtasno$¢ wezta decyduje
o zastosowaniu odpowiedniej grupy taryfowej za dostarczane ciepto. W przypadku gdy, inwestorem wezta cieplnego
jest Odbiorca i on finansuje catkowicie budowe wezta wéwczas obiekt rozliczany jest wg cen i stawek optat za ciepto
dla grupy taryfowej G2. W tym przypadku wezet cieplny bedzie wtasnoscig Odbiorcy i to na nim spoczywa obowigzek
napraw i biezgcej eksploatacji.

Alternatywa jest wykonanie wezta cieplnego w ramach inwestycji OZC SA. W tym przypadku wezet cieplny bedzie
wiasnoscig OZC SA. Obiekt bedzie rozliczany wg cen i stawek optat za ciepto dla grupy taryfowej G4. Stawki optat dla
grupy taryfowej G4 sg wyisze od stawek z grupy taryfowej G2. Jednakze w tym przypadku OZC SA jest wiascicielem
wezta i to na nim spoczywa obowigzek biezacych napraw i eksploatacji weztéw.

Obiekty zasilane z systemu ciepfowniczego rozliczane s3 za wykorzystane ciepto wedtug wskazan uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego zainstalowanego w wezle cieplnym, przy zastosowaniu taryfy dla ciepta zatwierdzonej przez Urzad
Regulacji Energetyki. Taryfa dla ciepta jest zréznicowana w zaleznosci od granicy dostarczania ciepta. Rozliczanie
poszczegblnych lokali w budynku jest po stronie wtasciciela lub administratora budynku.

W celu montazu wezta cieplnego Inwestor zobowigzany jest do wydzielenia odrebnego pomieszczenia w budynku.
Pomieszczenie na wezet cieplny powinno spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego oraz polskiej normy PN-B-02423.

W przypadku indywidualnego wykonania wezta Inwestor zobowigzany jest wykona¢ go na podstawie warunkéw
stanowigcych zatacznik do niniejszego pisma i zgtosi¢ po wykonaniu prac odbiér wezta w Dziale Utrzymania Sieci
Cieplnych i Weztéw tel. 62 735 86 11, 62 735 86 12.

Szczegétowa oferte z okre$long optatg przytaczeniowa oraz koszt budowy wezta cieptowniczego w przypadku
finansowania wezta przez Odbiorce (taryfa G2), gdzie Wykonawca bytby OZC SA przedstawimy po uprzednim przestaniu
dokumentacji projektowej, uzgodnieniu trasy przebiegu przytacza cieptowniczego.

Realizacja podtaczenia do systemu cieptowniczego bedzie mozliwa w terminie uzgodnionym w umowie o przyfaczenie.

W przypadku akceptacji warunkéw technicznych na podtaczenie obiektu do systemu cieptowniczego prosimy
o kontakt:

Szymon Jaworski, tel. 692 476 373, e-mail:szymon.jaworski@ozcsa.pl;

Agnieszka Krzyzanowska 538 553 538, e-mail: agnieszka.krzyzanowska@ozcsa.pl;
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OSTROWSKI ZAKLAD CIEPLOWNICZY SA

l. Warunki ogélne
1. Projekt techniczny wezla powinien byé wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami OZC S.A. oraz zgodnie
2 obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Projekt techniczny wezta nalezy uzgodnic w OZC SA,

3. Warunki techniczne przytaczenia wazne sg przez 2 lata,

. Wytyczne do projektowania weztéw cieplnych

1. Urzadzenia montowane po stronie wysokoparametrowej muszg by¢ odporne na prace przy maksymalnych parametrach
roboczych:

—  temperatura obliczeniowa zima - 120/60°C,
—  temperatura obliczeniowa latem - 70/45°C,
—  ciénlenie obliczeniowe 1,6 MPa.

2. Projektowa temperatura zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej wynosi —18 °C.

3. Maksymalne robocze parametry wody w instalacjach c.o. i c.t. nie moze przekracza¢ temperatury na zasilaniu
tz = 70°C.

4. Po stronie wody sieciowej wezet wyposazy¢ w armature kotnierzows dla cisnienia roboczego 1,6 MPa i temperatury
120°C.

5. Temperatura cieptej wody uzytkowej wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w punktach czerpalnych powinna byé nie niisza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C. Instalacja ta powinna umozliwié
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekeji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

6. Ukfad uzupetniania wody grzewczej z instalacji wody zimnej.

7. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spetniaé wymagania wynikajace z rozporzadzenia w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz polskiej normy PN-B-02423.

[{[ Uktad technologiczny wezta cieplnego
1. W weile cieplnym nalezy zastosowaé wymienniki wykonane ze stali nierdzewnej ptaszczowo-rurowe lub ptytowe.
2. Wezet cieplny wykonaé w uktadzie réwnolegtym lub szeregowo — réwnoleglym.
3. W przypadkach wystgpowania potrzeb cieplnych na cele ct. wymagajacych odrebnych  regulacji
i transformacii nosnika grzewczego, nalezy zaprojektowaé oddzielny wymiennik lub uktad wymiennikéw.

4. W przypadku cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowaé zasobnik c.w.u. W przypadku stosowania wigcej niz jednego

zasobnika zaleca sie pofaczenie réwnolegle.

Iv. Automatyka wezfa ciepinego
1. W weztach cieplnych eksploatowanych przez OZC SA zastosowanie ma automatyka firmy Danfoss.

2. Regulacja statowartosciowa temperatury cieptej wody uzytkowej wyplywajacej z wymiennika c.w.u. na zadanym
poziomie.
3. Regulacja pogodowa temperatury zasilania instalacji c.o. i c.t. oraz ograniczenie temperatury powrotu wody

sieciowej z wymiennika c.o. i c.t. w zalezno$cl od temperatury zewngtrznej,
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Regulator pogodowy powinien posiadac:

—  motzliwo$¢ automatycznego nastawiania ,krzywej grzania”,

—  moiliwoé¢ automatycznego wylgczenia | zafaczenia ogrzewania ( zawér regulacyjny i pompy ) po
przekroczeniu zadanej temperatury zewnetrzne,

—  motliwoé¢  programowania  obniiedi  centralnego  ogrzewania  dobowo i tygodniowo
{obowigzkowo dla budynkéw niemieszkalnych),

—  mozliwoéé regulacji zadanej temperatury powrotu wody sieciowej poprzez zamontowany czujnik
temperaturowy za wymiennikiem c.o. na przewodzie powrotnym do m.s.c. podiaczony do regulatora
elektronicznego,

—  ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania,

—  mozliwoé¢ komunikacji z systemem telemetrii OZC SA Standard komunikacji zgodny z systemem Vector.
Obecnie standardy komunikacyjne z systemem Vector s3 speinione przez automatyke firmy Danfoss.
Elektroniczny regulator temperatury bedzie podiaczony do modutu telemetrii w celu kontroli parametréw
wezta.

W weztach cieplnych nalezy stosowac regulacje posrednia. Sitowniki muszg by zasilane napigciem 230V z funkcja

awaryjnego zamknigcia w przypadku zaniku napigcia zasilajgcego.

Czujnik temperatury zewnetrznej naleiy zamontowacé na $cianie p6tnocnej, w wyjatkowych przypadkach dopuszcza

sig lokalizacje od strony zachodniej budynku.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy

Wezet wyposazyt w cieplomierz ultradiwigkowy z opcja zdalnego odczytu, funkeja rejestracji, odczytu stanu energli
cieplnej i objetoéci wody oraz maksymalnych przeptywéw i mocy z okresu 12 miesigey.

Doktadny typ cieplomierza nalezy uzgodni¢ z OZC SA w trakcie przygotowywanla dokumentacji technicznej.

Gtéwny cieptomierz oraz zawdr regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiem przeplywu dostarcza i montuje OZC SA,

Wszystkie urzadzenia wezia cieptowniczego wymagajace zasilania elektrycznego powinny by zasilane z rozdzielnicy

elektrycznej zainstalowanej w pomieszczeniu wgzta.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne wymagane

dokumenty do stosowania w budownictwie.

Nietypowe rozwigzania s3 rozpatrywane indywidualnie.




