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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzonej inwestycji jest realizacja budowy budynku PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ, wolnostojgcego na terenie dziatki 7/8 obreb ewidencyjny 0097 Miasto Ostréw
Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301701_1, w Ostrowie Wielkopolskim, na ktéry wydano decyzje celu
publicznego nr: 167/2021 z dnia ...ccceceeevveecvenerennne , Kategoria obiektéw budowlanych: kategoria IX budynki
oswiatowe.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzonej inwestycji jest budowa budynku PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ na
terenie dziatki 7/8 obreb ewidencyjny 0097 Miasto Ostrow Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301701 _1,
w Ostrowie Wielkopolskim. Projektowany obiekt to budynek ustugowy PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ.

1.3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektowany budynek sylwetka i funkcjg jest dopasowany do ksztattu otaczajgcej go zabudowy oswiatowej.
Projektowana inwestycja to budynek dwukondygnacyjny z dachem ptaskim.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI:

a) podstawowe parametry budynku:

Podstawowe parametry budynku

Kubatura: 14 746,34m?
Wysokosé budynku: 9,39 m
Szerokos$¢ budynku - elewacji frontowej: 17,15 m
Dtugosc¢ budynku: 41,55 m
llos¢ kondygnacji: 2
Suma powierzchni uzytkowej 881,91

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej i catkowitej budynku:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:

Powierzchnia uzytkowa

Nr. pom. Pomieszczenie [m]
0.01 Przedsionek 5,10
0.02 Korytarz 65,22
0.03 Pom. pracownikdw gospodarczych 9,48
0.04 tazienka i WC pracownikéw gosp. 3,90
0.05 Przedsionek rozdzielni 2,03
0.06 Rozdzielnia elektryczna 4,87
0.07 Wezet cieplny i wodociggowy 12,20
0.08 Centrala informatyczna 2,97
0.09 Pomieszczenie porzgdkowe 4,49
0.10 Poczekalnia 22,84
0.11 W(C 0s06b z niepetnosprawnosciami 7,14
0.12 WC damski 8,88
0.13 WC meski 8,88
0.14 Przedsionek pokoju nauczycielskiego 3,09
0.15 WC nauczycieli 5,69
0.16 Pokdj nauczycielski 33,90
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0.17 Gabinet 9,92
0.18 Gabinet 9,92
0.19 Gabinet 9,92
0.20 Gabinet 9,92
0.21 Gabinet 9,92
0.22 Gabinet 9,92
0.23 Gabinet 9,92
0.24 Gabinet 10,09
0.25 Biuro administracji 16,67
0.26 Archiwum 33,73
0.27 Biuro administracji 20,19
0.28 Gabinet 12,44
0.29 Gabinet / Z-ca Dyrektora 13,11
0.30 Sekretariat 25,49
0.31 Dyrektor 26,20
0.32 Kuchnia podreczna 4,88
0.33 Klatka schodowa oddymiana 22,06
Suma powierzchni uzytkowej= 454,98
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA:

Nr. pom. Pomieszczenie Powierzch[r:;]uiytkowa
1.01 Klatka schodowa oddymiana 22,06
1.02 Korytarz 60,70
1.03 Gabinet terapii 14,05
1.04 Gabinet terapii 14,10
1.05 Gabinet terapii 14,05
1.06 Sala terapii 28,46
1.07 Sala terapii 23,50
1.08 W(C 0s06b z niepetnosprawnosciami 7,14
1.09 WC damski 8,88
1.10 WC meski 8,88
1.11 Gabinet 9,92
1.12 Gabinet 9,92
1.13 Gabinet 9,92
1.14 Gabinet 9,92
1.15 Gabinet 9,92
1.16 Gabinet 9,92
1.17 Gabinet 9,92
1.18 Gabinet 10,09
1.19 Sala terapii 32,6
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1.20 Sala integracji sensoryczne;j 39,48
1.21 Gabinet 13,91
1.22 Gabinet 13,77
1.23 Sala konferencyjna / Badania zawodowe 33,07
1.24 Wentylatornia 12,75

Suma powierzchni uzytkowej= 426,93

c) inne dane niz wskazane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
Budynek jest zlokalizowany w odlegtosci 5m i 6.9m od budynkéw gospodarczych zlokalizowanych w
granicy dziatki. Budynki te posiadajg w granicy $ciane oddzielenia pozarowego z cegty o grubosci min.25cm
REI60.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na ww. dziatce inwestor zamierza wybudowac budynek ustugowy Poradni Psychologiczno Pedagogiczne;.
W miejscu projektowanego budynku wykonano badania geotechniczne:

Wynikajg z nich nastepujgce informacje:

Wstepnie zaktada sie ptytkie posadowienie na gtebokosci okoto 1,0 m ppt. co odpowiada rzednej 137,7 m
npm. Od powierzchni do gtebokosci 0,5-1,0 m wystepuje humus i nasyp niekontrolowany ktére nalezy
usung¢ w obrysie projektowanego budynku. Ponizej wystepujg grunty piaszczyste : piasek drobny i sredni w
stanie Sredniozageszczonym (GRUPA 1), i grunty drobnoziarniste: glina pylasta lokalnie przewarstwiona
namutem i pytem w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym (GRUPA II, ,,C”). Gtebsze podtoze to gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym (GRUPA Il ,B”). Pomiary hydrogeologiczne przeprowadzono w
listopadzie 2021 r. W kazdym z otworéw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej lub jej sladow w
postaci sgczen. Zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 1,2 do 1,8 m ppt. co odpowiada rzednym 136,7
do 137,4 m npm. Pomiary przeprowadzono w czasie Srednich standw wdéd. Z badan archiwalnych wynika ze
podobny poziom wdd gruntowych utrzymuje sie w ciggu catego roku, a szacunkowe podniesienie
zwierciadta wody wynosi 0,4 m. Podczas prac ziemnych po osiggnieciu rzednej dna wykopu nalezy wytozy¢
warstwe ochronno — wyréwnawczg betonu (np. C8/10). Nie dopusci¢ do rozluznienia / uplastycznienia
gruntow w wykopie. W przypadku uplastycznienia usungé¢ ostabiong czes$¢, a przestrzen do poziomu
posadowienie uzupetni¢ betonem. Obliczenia statyczne mozna wykona¢ z wykorzystaniem uogdlnionych
parametréow geotechnicznych podanych dla wydzielonych warstw geotechnicznych w tabeli w zat. 4.. PN-EN
1997 dopuszcza przyjecie takich wartosci jako wyprowadzonych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012, przyjmuje sie proste warunki gruntowe. Projektowany budynek sugeruje sie zaliczyé¢ do Il kategorii
geotechnicznej. Ostateczna decyzja w sprawie kategorii zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem nalezy do
konstruktora obiektu, ktory bedzie wykonywat projekt techniczny i moze ulec zmianie na etapie realizacji
inwestycji.

1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku nie bedzie lokali mieszkalnych. Nie przewiduje sie takze wydzielonych lokali uzytkowych. Caty
obiekt stanowi catos¢ techniczno-uzytkowg przewidziang do uzytkowania przez jednego uzytkowanika.

1.7. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH, ORAZ
LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest przystosowany do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciami. Przy budynku przewidziano
5 miejsc postojowych dla oséb z niepetnosprawnosciami. Przy kazdym wejsciu do budynku zlokalizowano
podjazd dla niepetnosprawnych. Na kazdej kondygnacji budynku znajduje sie WC dla oséb z
niepetnosprawnosciami a kondygnacje potgczone sg diwigiem osobowym (windg) przystosowanym do
uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnosciami. Wszystkie drzwi do uzytku ogdlnego w budynku maja
szeroko$¢ min.90cm. Budynek jest w petni przystosowany dla oséb poruszajgcych sie na wozku. Dotyczy to
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zarowno pracownikdw (za wyjgtkiem pracownikdw gospodarczych) jak i uzytkownikéw bedacych
petentami/klientami.

W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

1.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ| | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sSciekow oraz woéd
opadowych

Instalacja wodociggowa:

Zasilanie w wode bedzie z sieci miejskiej na zasadach ustalonych w warunkach przytgczenia oraz w projekcie
technicznym instalacji sanitarnych. Doprowadzona woda powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

*  Przewiduje sie niewielkie dobowe zapotrzebowanie na wode w wielkosci okoto 500 litréw na dobe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Scieki z budynku zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach ustalonych w
warunkach przytgczeniowych oraz w projekcie technicznym instalacji sanitarnych. Odprowadzane Scieki beda
miaty charakter sciekéw bytowych.

»  Sredni dobowy zrzut $ciekdw: 500 litréw na dobe (12m?na miesigc)

Odprowadzenie wéd opadowych:

Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowe] zgodnie z wydanymi warunkami przytgcza oraz
projektem technicznym. Wody opadowe przed zrzutem nalezy retencjonowac¢ w celach gospodarczych ale
przede wszystkim ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia zrzutu do 15 litdw na sekunde. Sposdb retencji
zostanie ustalony w projekcie technicznym. Retencja moze odbywac sie w przewymiarowanych rurach
odbierajacych wody opadowe lub w podziemnych zbiornikach. Przewidywana wielko$é¢ retencji to min. 50m?.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen gazowych, emisji zapachow, emisji pytow
i ptynow.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady powstate wskutek uzytkowania obiektu usuwane bedg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Odpady state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu
pojemnikéw i urzadzen stuzgcych temu celowi. Przewidywane rodzaje odpaddéw to odpady komunalne oraz
biurowe.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek ma charakter ustugowy (oswiatowy) i nie bedzie powodowat emisji hatasu, drgan,
promieniowania, nie bedzie wytwarzat pola elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja nie mtody i wieloletni drzewostan. Mtode drzewa zostang
przesadzone a wieloletni wkomponowane w zagospodarowanie,, Istniejgca zielen nie wykazuje istotnych
waloréw przyrodniczych jednakze nie przewiduje sie na tym etapie wycinek. Projektowany budynek nie
bedzie powodowat zanieczyszczenia gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych.

Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatki inwestora.
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1.9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY
OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGI, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22
USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII, ORAZ POMPY CIEPtA, OKRESLAJACA:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej,

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji:

EUcorw = 29,98 [kWh/(m**rok)]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

EUcwu = 8,41 [kWh/(m?*rok)]

taczne zapotrzebowanie na energie uzytkows:
EUcosw =94,89 [kWh/(m?*rok)]

b) dostepne nosniki energii,
Dostepnymi nosnikami energii s3:
* Ciepto sieciowe
* Ogrzewanie na gaz

c) wybdr dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
System konwencjonalny ogrzewanie na gaz (c.o. / c.w.u.)
System alternatywny ogrzewanie cieptem sieciowym (c.o./ c.w.u.)

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie,
Obliczenia zostaty wykonane zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkéw, w programie komputerowym BuildDesk.

EP= Qp/As [kWh/m?rok]
EK= Qy /A [kWh/m?rok]

Gdzie:

EP - wskaznik energii pierwotnej [kWh/m?rok]

EK - wskaznik energii koicowej [kWh/m?rok]

Qp - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng dla systemoéw technicznych [kWh/rok]

Q - roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systeméw
technicznych [kWh/rok],

A: - powierzchnia ogrzewana, [m?]

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Wyniki analizy przedstawiono w tabeli:

System konwencjonalny System alternatywny
Analiza wybranych systemow
ogrzewanie cieptem sieciowym ogrzewanie na gaz
Energia pierwotna: 70,44 kWh/m?*rok 122,30 kWh/m?rok
Energia koricowa: 69,35 kWh/m?rok 76,34 kWh/m?rok
Wartos¢ opatowa paliwa: 1G) 10 kWh/m3
Sprawnos¢ systemu wytvs'/'arzanla, 0,88 0,83
przesytu i regulacji
Przybllzony kc?szt ciepta w.w. 57.32 71 /G 0,79 24/kWh
Zatozeniach w zt.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze koszt 1kWh dla potrzeb ogrzewania budynku jest wyzszy dla instalacji
gazowej, ponadto instalacja gazu jest drozsza w zakupie i bardziej skomplikowana. Zrédtem ciepta na potrzeby
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ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (c.o. i c.w.u.) dla budynku bedzie ciepto sieciowe, jako najtanisza w budowie i

uzytkowaniu.

Wybranym Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (c.o. i c.w.u.) dla bedzie ciepto

sieciowe

Wytyczna do projektdéw technicznych dla budynku ustugowego (z o$wietleniem i chtodzeniem) EP<95kWh/m?/rok

1.10. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

W projektowanym budynku przewiduje sie automatyczng regulacje strefy ogrzewanej, oraz zastosowanie
termostatycznych zaworow grzejnikowych.

1.11 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek zostanie wyposazony w instalacje:

- elektroenergetyczng

- wodo — kanalizacyjna

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechanicznej

- instalacje oswietlenia

- instalacje odgromowa

- instalacje klimatyzacji

- instalacje teletechniczne

Wszystkie elementy instalacji zostang rozwigzane w projekcie technicznym.

1.12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia uzytkowa 881,91 m?
Powierzchnia wewnetrzna 915,52 m?
Kubatura 14 746,34 m?
Wysokos¢ 9,39 m (niski)
Liczba kondygnacji 2

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takie w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

umysine podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

pozostawienie wtgczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

W budynku beda znajdowac sie urzadzenia i materiaty stanowigce wyposazenie obiektu. Nie przewiduje

sie magazynowania materiatéw i substancji pozarowo niebezpiecznych.

Na dachu budynku ma znalez¢ sie instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWp. Projekt techniczny instalacji

podlega uzgodnieniu ppoz, budynek musi by¢ wyposazony w wytgcznik odcinajgcy doptyw prady z paneli

do instalacji oraz powinien by¢ oznaczony dla stuzb ratowniczych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Zgodnie z §209 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie funkcja ustugowa (os$wiata)
zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl — uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZLI

i ZLII.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
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Przewidywana maksymalna liczba oséb moggacych przebywaé w budynku wynosi 100 oséb (po 50 oséb na
kazdej kondygnacji). W budynku brak jest pomieszczen ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz ze
wzgledu na przekroczong liczbe uzytkownikdw w jednym pomieszczeniu.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe. Oddzielng strefg pozarowa jest bowiem pomieszczenie 0,06
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA. Pozostata czes¢ budynku (bez wydzielonej pozarowo klatki schodowej, ktéra
nie jest klasyfikowana jako strefa pozarowa) stanowi drugg strefe pozarowga. Kondygnacje potgczone s3
wydzielong pozarowg i oddymiang klatkg schodowga. Dopuszczalne powierzchnie stref nie sg przekroczone.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,
W strefie zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Dla budynku dwukondygnacyjnego, niskiego (N) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”. Ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji — 2, klasa odpornosci
pozarowej budynku moze zosta¢ obnizona do ,,D”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli (wymagania dla klasy D)

Nazwa elementu budynku Wymagana klasa odpornosci ogniowe;j

Gtéwna konstrukcja nosna R30

Konstrukcja dachu (-)

Strop REI 30

Sciana zewnetrzna EI 30 (06> i)

Sciana wewnetrzna Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 15
Przykrycie dachu (-)

W strefach ZL stosowanie wykoriczenia wnetrz z materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagroienia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie bedg przechowywane materiaty wybuchowe, dlatego w budynku nie wystepujg strefy i
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Warunki ewakuacji:

*  llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Zapewniono gtéwne — boczne - wyjscie ewakuacyjne o wymiarach szerokos¢ min. 130cm, wysokos$¢ min.
2,1 m prowadzace na zewnatrz z wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej. Poza tym jako
dodatkowe drugie wyjscie ewakuacyjne z kondygnacji parteru zaprojektowano wejscie gtéwne z drzwiami
rozsuwanymi o szerokosci 120cm i wysokosci min 250cm. Ze wzgledu na fakt, ze budynek bedzie
wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru drzwi te w trakcie pozaru zostang automatycznie otwarte.

*  Szerokosc i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne z pomieszczen w czesci
ustugowej wynosza w Swietle 0,9 m, a wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.

e  Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
W budynku nie ma pomieszczen w ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz ze wzgledu na

wymagania ppoz.
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*  Przejscia ewakuacyjne
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge
ewakuacyjng nie przekracza 40 m i wynosi od 2,0 m do maksymalnie 12,0 m. W budynku wystepuja
przejscia przez dwa pomieszczenia.

* Dojscia ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugo$é: Dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia zycia ludzi ZL Ill przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 30 m, w tym nie wiecej niz niz 20 m
po poziomej drodze ewakuacji. Ze wzgledu na zastosowanie wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki
schodowej odlegtosé te liczymy od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wejscia na ww klatke
schodowa. W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego.
Najdtuzsza dtugos¢ dojscia wynosi 17m.

*  Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy)
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) wynosi 2,33 m (w stanie wykonczonym) Szerokosé
biegu klatki schodowej wynosi¢ bedzie min.120cm

*  Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 2,53 m z mozliwoscig obnizenia
do 2,2m.

*  Elementy wykonczenia wnetrz
Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na drogach
ewakuacyjnych wykonane sg z materiatdw niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z materiatow
niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

*  Strategia ewakuacji
Ewakuacja prowadzona jest przejsciem ewakuacyjnym przez maksymalnie dwa pomieszczenia do korytarza
stanowigcego droge ewakuacji a nastepnie poprzez wydzielong pozarowo i oddymiang klatke schodowa
bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi ewakuacyjne o szerokosci min. 1,2 m (bedg ok.1,3m).

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

W swietle obowigzujacych przepisow w obiekcie sg wymagane nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

Ze wzgledu na kubature budynku przekraczajgca 1000 m?®, budynek zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku i oznaczony
znakiem zgodnie z Polskimi Normami. Rozwigzanie to zostanie szczegétowo opracowane w projekcie
technicznym

SSP - Budynek zostanie wyposazony w_System Sygnalizacji Pozaru

System SSP bedzie réwniez sterowat drzwiami rozsuwanymi z pomieszczeniu 0.01 PRZEDSIONEK przy
zastosowaniu przewodow i kabli PH90 a takze oddymianiem w wydzielonej klatce schodowe] oraz
winda, ktéra po otrzymaniu sygnatu z centrali SSP powinna zjecha¢ na parter i otworzy¢ drzwi.

Instalacja odgromowa - w budynku przewidziano instalacje odgromowa wykonang zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. W okolicy projektowanego
obiektu znajdujg sie dwa hydranty zewnetrzne DN80 w odlegtosciach od 61m i drugi ok 142 m od budynku.
taczna wydajnos¢ nominalna hydrantéw zewnetrznych, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, wynosi nie mniej niz 10 dm?/s.

Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiIA z dnia 24.07.2009
Dz.U.2009.124.1030- §12.1.

Do celéw parkingowych zaadaptowano jednakze droge pozarowa ktéra jest niezbedna dla sgsiedniego
budynku (bytej hali widowiskowo-sportowej — kiedys ZLI). Obecnie jednak hala ta ze wzgledu na
niespetnienie innych wymogow pozarowych nie petni juz funkcji widowisko-sportowej a jedynie
przyszkolnej sali gimnastycznej (ZLIII). Jednakze ze wzgledu na wielkos¢ strefy pozarowej w ktérej sie
znajduje (powyzej 1000m?) oraz wysoko$é powyzej 12m (SW) droga pozarowa do tego obiektu dalej jest
wymagana. Droga parkingowa spetnia wymagania drogi pozarowej.

H oo



@

o 0

Powiat .O.
Ostrowski @

WYDZIAL ROZWOJU POWIATU

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA I

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek jest usytuowany w odlegtosci:

—min 5 m od granicy dziatek o numerze ewidencyjnym 6/5, 5/2 i 7/1. W granicy tych dziatek znajduja sie 2
budynki gospodarcze ze scianami oddzielenia pozarowego RElI 120 z materiatéw niepalnych z dachami
NRO. Sciany wykonane sa w warstwy 24-25cm cegty ceramiczne]j petnej lub/i gazobetonu co odpowiada
wartosci min REI240. Dlatego tez uznaje sie, ze wymag odpornosci pozarowej Sciany REI120 jest spetniony.

- 14,87 m od budynku sali sportowej ZL (SW) - ( min. 8,0 m)
Szczegdtowaq lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku na powierzchni powyzej 65% posiadaja klase EI30 odpornosci
ogniowe;.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 .
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

1.13. UWAGI KONCOWE:

a) roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno- budowlanymi

b) wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i nadzorem oséb
uprawnionych

c) przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP, dotyczacych
wykonywania robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych oraz obowigzujgcych przepiséw p/poz.

d) wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez projektanta

e) wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasniac i
uzgadniac z projektantem

f) opracowanie projektowe chronione jest prawem autorskim

g) w wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowac
nadzor autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan zamiennych.

h) stosowac materiaty budowlane posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.

i) niniejszy projekt budowlany jest dokumentem przygotowanym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe. Dla okreslenia szczegétowych sposobdw prowadzenia robdét budowlanych nalezy wykonac
projekty techniczne i wykonawcze. Opracowanie projektow technicznych i wykonawczych moze zostac
zrealizowane przez wykonawce, projektanta lub inwestora przy respektowaniu przepiséw o petnieniu
samodzielnych funkcji w budownictwie.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski

mgr inz. arch Piotr Janski
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2. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2.1. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

2.1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przedmiotem zamierzonej inwestycji jest realizacja budowy budynku PORADNI PSYCHOLOGICZNO
PEDAGOGICZNEJ, wolnostojgcego na terenie dziatki 7/8 obreb ewidencyjny 0097 Miasto Ostréow
Wielkopolski, jednostka ewidencyjna: 301701_1, w Ostrowie Wielkopolskim,

2.1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W chwili obecnej dziatka jest zabudowa budynkiem Zespotu Szkdt Transportowo Energetycznych. Istniejgca
zielen nie wykazuje istotnych waloréw przyrodniczych.

2.1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejace sieci i przytgcza. Nie
wyklucza sie istnienia innych niewskazanych na mapie.

2.1.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosSci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

Wykonywanie wykopdéw o sScianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw
o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m. Roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktére narazone sg na
wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja
drogowa;

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pragdem, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym;

- Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek
ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatéw. Czas
wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajgcych z zadania
inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

2.1.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny byé prowadzone w nastepujgcym uktadzie:
Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

- szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikéw ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

- oznakowanie placu budowy;

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;
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- zachowywanie wfasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii elektroenergetycznej, instalacji gazowych
itp.;

- zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej

- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

- obuwie ochronne, kaski.

2.1.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robdt
Miejsca prowadzenia robdt bedg oznaczone tablicami:
- uwaga roboty budowlane
- uwaga roboty na wysokosciach
- nieupowaznionym wstep wzbroniony
Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji: Dokumenty powinny byé przechowywane w biurze Kierownika
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogdélnobudowlane”.
Kierownik budowy lub majster przed przystgpieniem do robdt powinien oméwi¢ z brygada zakres
opracowania przedmiotowego zadania.
roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan roboczych,
obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne szelki, liny posiadajace atest CC.
transport reczny dla mezczyzn:
- przy pracy statej 30 kg
- przy pracy dorywczej 50 kg
- na wysokosci powyzej 4 m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg
- przetaczanie przedmiotow okragtych (rur itp.)

teren poziomy 300 kg

na pochylni 50 kg
Transport zespotowy wytacznie pod nadzorem, sktadowanie materiatéw odbywa sie pod nadzorem i w
miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy réwniez sktadowania odpadow
poprodukcyjnych.
Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4 m, powyzej 30 kg nalezy dobra tylu pracownikéw, aby na
jednego pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem. odziez robocza, ochronna i
sprzet ochrony osobiste;j:
- sprzet ochrony osobistej stanowi wtasnos¢ pracodawcy
- pracodawca nie moze dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkdw ochrony indywidualnej, przewidzianych
do stosowania na danym stanowisku pracy
- pracodawca zaktada i prowadzi - odrebnie dla kazdego pracownika — karte ewidencyjng przydziatu odziezy i
obuwia roboczego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich
pranie i konserwacje.

2.1.7. WYKAZ RODZAJOW PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE, PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce postugiwania sie otwartym
zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub
wybuchem.
Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujacych
sie pod napieciem.
Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

mgr inz. arch. Radostaw Torzynski

mgr inz. arch Piotr Janski
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