
Rzędna dna kanału

Średnica Materiał/Spadek

Pp 220m n.p.m.
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Uwagi:

1. Wszelkie wykopy w miejscach kolizji wykonywać ręcznie, kolizje

muszą być odebrane przez właścicieli kolidujących mediów. Przed

rozpoczęciem prac należy zapoznać się z aktualną mapą. Utrzymać

min. 20cm odległość między skrajnymi przewodów krzyżujących się

Wykonywać krótkimi odcinkami 3-6m, zagęścić grunt do stanu

pierwotnego.

2. Kolizje rozpatrywać z aktualną mapą

Żelbet dn800    0,2%
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Uwagi:

1. Wszelkie wykopy w miejscach kolizji wykonywać ręcznie, kolizje

muszą być odebrane przez właścicieli kolidujących mediów. Przed

rozpoczęciem prac należy zapoznać się z aktualną mapą. Utrzymać

min. 20cm odległość między skrajnymi przewodów krzyżujących się

Wykonywać krótkimi odcinkami 3-6m, zagęścić grunt do stanu

pierwotnego.

2. Kolizje rozpatrywać z aktualną mapą

Uwagi:

1. Wszelkie wykopy w miejscach kolizji wykonywać ręcznie, kolizje

muszą być odebrane przez właścicieli kolidujących mediów. Przed

rozpoczęciem prac należy zapoznać się z aktualną mapą. Utrzymać

min. 20cm odległość między skrajnymi przewodów krzyżujących się

Wykonywać krótkimi odcinkami 3-6m, zagęścić grunt do stanu

pierwotnego.

2. Kolizje rozpatrywać z aktualną mapą

Rury przeciskowe w rurze ochronnej stalowej

Rury przeciskowe
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