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I11. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1/ Prognoza zmian wlasno$ci gruntow w czasie

2/ Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

3/ Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
4/ Okreslenie oddziatywania obiektu na grunt i gruntu na obiekt

5/ Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

6/ Obliczenie no$nosci i1 osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

7/ Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

8/ Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych 1 specjalistycznych robdt geotechnicznych

9/ Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany 1 sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

10/ Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych

wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego

SPIS ZALACZNIKOW

Zat.1 Mapa lokalizacyjna, skala 1:50.000
Zal.2 Mapa dokumentacyjna syt. - wys. , skala: 1 : 1000.
Zat.3 Mapa osuwisk SOPO

Zat.4 Profil
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania podloza gruntowego wykonano dla Spotki Komunalnej DORZECZE BIALEJ Sp. z o.0.
ul. Jana 11l Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchow.

Projektowana inwestycja ma na celu budowe kanalizacji deszczowej w miejscowosci Tuchow
zbierajaca wody opadowe splywajace od zachodu od ulicy Wroblewskiego i odprowadzajaca te
wody do rowu potozonego na pétnoc w dolinie rzeki Biata przy ul. Gleboka. Kanalizacja o $red-
nicy 80 cm zostanie wykonana na obszarze dolinnym — wzdtuz doliny prowadzacej w kierunku
rzeki Biata, w obnizeniach terenowych — tereny przylegle wznoszg si¢ na wschod i zachod od osi
doliny przez ktoéra wykonana zostanie kanalizacja [zat.2, zat.3]. W systemie SOPO oraz w MPZP
nie wydzielono w miejscu wykonania inwestycji osuwisk [zat.3]. Wizja terenowa, wywiad i po-
miary potozenia zwierciadta wod podziemnych w studniach oraz analiza danych archiwalnych
pozwolity ustali¢ szczegdtowy profil geologiczny na przedmiotowym terenie do gtebokosci 3-12
m p.p.t. oraz na okreslenie aktualnych i prognozowanych warunkéw gruntowo-wodnych. Profil
przyjeto w oparciu 0 wywiad z wlascicielami studni, w oparciu 0 dane z wiercen i sondowan ar-
chiwalnych na sgsiednich terenach [budynek ,,Sokot”] i znajomos$¢ geologii terenu. Ponadto wi-
zja terenowa wykazuje, ze na przedmiotowym terenie nie wystepuja zjawiska geodynamiczne, a
stojace tu budynki nie sg uszkodzone. Kanalizacja deszczowa zostanie posadowiona na glebo-
kos¢ ok. 1,8-3,5 m p.p.t. — jest to gleboko$¢ wigksza niz 1,2 m p.p.t.

Wedtug danych z profili archiwalnych wiercen i sondowan, skarp i stokow oraz z profilu studni
ustala si¢, ze gorotwor w strefie obcigzenia od budowli jest zbudowany z gliny pylastej i pytu, a
w péinocnej czesci fragmentami z gruntéw organicznych. Zwierciadto wody w studniach kopa-
nych potozonych wzdhuz linii budowy kanalizacji wystepowato na glebokosci 0,7-0,95 m p.p.t.
[7 1V 2021 r.]. Zwierciadto wody gruntowej na przedmiotowym terenie podlega wahaniom sezo-
nowym — W czasie suszy obniza sig.

W zwigzku z powyzszym kwalifikuje si¢ warunki geologiczne jako proste warunki geologiczne.
W zwigzku z powyzszym kwalifikuje si¢ inwestycje do Il kategorii geotechniczne;.

Przy takiej kwalifikacji kategorii geotechnicznej i warunkéw geologicznych mozna wybudowaé
kanalizacje deszczowa w oparciu o dokumentacje geotechniczng [dokumentacj¢ badan podtoza
gruntowego].

Geolog:
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Dokumentacja badan podloza gruntowego.

1. Nazwa i lokalizacja obiektu. Dane ogélne.

Teren prowadzonych badan podtoza gruntowego znajduje si¢ w wojewodztwie matopolskim, w
powiecie tarnowskim, w gminie Tuchéw, w miejscowosci Tuchow, na dziatkach nr 1295/15,
6/11, 1600/1, 1588/2, 1601, 1602, 1627/8, 1626, 1639, 1627/5, 1606, 592/5, 1609/2, 1607, 1573,
1572/8, 1572/7, 157216, 1572/10, 1524/2, 1524/4, 1522/2, 1522/1 [zat.2]. Planowany obiekt to
kanalizacja deszczowa.

Przy sporzadzeniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych
(p0z.463),

2. danych archiwalnych o budowie geologicznej rejonu, w tym danych ze studni kopanych,

3. danych o terenie z wywiadu, obserwacji i badan terenowych,

4. normach budowlanych: GRUNTY BUDOWLANE: PN-74/B-04452 badania polowe, PN-
88/B-04481 - badania probek gruntu, PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli oraz
projektowanie posadowien bezposrednich zmiana.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowany obiekt to kanalizacja deszczowa odprowadzajagca wody deszczowe i roztopowe z
rejonu ulicy Wroblewskiego, przez ulice Jana III Sobieskiego i ul. Gleboka do rowu biegnacego
w obszarze doliny rzeki Biala. Szczegdtowe dane techniczne inwestycji znajda si¢ w projekcie
budowlanym. Posadowienie nastgpi 1,8-3,5 m p.p.t. - czyli glebiej niz 1,2 m p.p.t. Przebieg kana-
lizacji deszczowej pokazano na zat.2 i zat.3.

Obiekt ze wzgledu na swojqg charakterystyke oraz stwierdzone lokalne warunki geologiczne z0-
stal zaliczony do 11 kategorii geotechnicznej.

Miejsce badan to trawnik i tgki, tereny zabudowy oraz asfaltowe drogi, nasyp torowiska i nasyp
drogowy.

3. Zalozenia zakresu badan

Warunki geologiczne w miejscu posadowienia zaklasyfikowano jako proste warunki geologiczne.
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Zakres badan zawiera polowe okreslenie stanu i rodzaju gruntéw, kartowanie, obserwacje i po-
miary terenowe. Zakres badan, obserwacji, wywiadu i pomiarow terenowych miat na celu zbada-
nie warunkéw geotechnicznych w rejonie badanych dziatek oraz zbadanie i prognozowanie czy
warunki gruntowo wodne nie wptyng niekorzystnie na posadowienie obiektu — na warunki geo-
techniczne podloza gruntowego w miejscu planowanej budowy obiektu - oraz czy na przedmio-
towym terenie nie ma zagrozen osuwiskowych. W wyniku analizy archiwalnych wiercen i1 son-
dowan, obserwacji i pomiarow terenowych w studniach, wywiadu i polowych badan gruntu okre-
$lono stan i rodzaj gruntow oraz skorelowano uzyskany wynik metoda B i C zgodnie z PN-81/B-
03020 wyciagajac niezbedne wnioski odnOs$nie postawionego zadania geotechnicznego. Profil
geologiczny ustalono w oparciu 0 dane z archiwalnych wiercen przy ul. Chopina [Budynek To-
warzystwa Gimnastycznego "Sokot"] oraz w oparciu 0 wywiad i pomiary oraz znajomos¢ terenu,
a parametry geotechniczne gruntow okreslono w oparciu 0 badania makroskopowe archiwalne
oraz interpretacje wynikajaca z glebokosci zalegania wod gruntowych, morfologii terenu oraz
normy wymienione w pkt.1.

4. Morfologia i hydrografia

Rejon badan podtoza gruntowego potozony jest morfologicznie w obrgbie naturalnej doliny bie-
gnacej od ul. Wroblewskiego przy torach w kierunku potnocnym — w kierunku doliny rzeki Bia-
fa. Na potudniu rzgdne terenu wynosza 226,29 m n.p.m., a na poéinocy 218,13 m n.p.m. Teren z
miejsca budowy kanalizacji deszczowej wznosi si¢ na zachdd i wschod. Z tego wzgledu w miej-
sce lokalizacji inwestycji naplywa najwigksza ilos¢ wod opadowych jak rowniez gruntowych. W
morfologii terenu na badanych dziatkach oraz w ich sasiedztwie nie wida¢ ruchow masowych —
osuwisk - ktore mogltyby zagraza¢ projektowanej inwestycji. W systemie SOPO i w MPZP nie
wydzielono w rejonie miejsca wykonania inwestycji osuwisk. Teren w miejscu wystepowania
rowu odbierajacego wody z kanalizacji burzowej jest terenem zalewowym doliny rzecznej [doli-
na rzeki Biala]. Na pozostaly teren moga wlewac si¢ wody z opadow i roztopow — ze wzgledu na
potozenie wigkszos$ci tego terenu w depresjach terenowych.

5. Opis warunkéw geologicznych

Teren badan znajduje si¢ w obrebie Utworoéw Fliszowych.

W miejscu badan znajduja si¢ utwory paleogenu przykryte utworami czwartorzedowymi beda-
cymi efektem wietrzenia glebszego podtoza.

Paleogen

Reprezentowany jest przez itotupki i piaskowce, warstwy krosnienskie dolne. Strop tych utwo-
réw wystepuje na glebokosci ok. 11 m p.p.t. przy budynku ,,Sokot’” przy ul. Chopina oraz 8 m
p.p.t. w studni kopanej 1, ktora jest polozona ok. 6 m ponad poziomem doliny, w obrebie ktorej
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zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Studnia nr 3 o glgbokosci 5,1 m p.p.t. potozona w
miejscu budowy kanalizacji rowniez moze sigga¢ do fliszu.

Czwartorzed

Warstwa utworow czwartorzedowych na tym obszarze jest ciggla, o migzszosci ok. 5-8 m.
Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory wietrzelinowe glebszego fliszowego podtoza. Sa
to pyly, gliny pylaste, ktore wystepuja w studniach kopanych i w archiwalnych sondach przy ul.
Chopina. Przy ul. Gigbokiej moga wystapi¢ rowniez lokalnie grunty organiczne. Profil geolo-
giczny miejsca wykonania inwestycji przedstawiono na zat. 4.

6. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na podstawie danych o terenie, przeprowadzonych prac, pomiaréw i wizji terenowej mozna
stwierdzi¢, ze na omawianym obszarze warstwa wodono$na zwigzana moze byc¢:

1/ z utworami piaszczysto zwirowymi — wody te wystepuja w dolinach rzek i potokow,

2/ z obszarami zrodliskowymi fliszowymi,

3/ z wodami zaskornymi,

4/ z glebiej zalegajacymi wodami w piaskowcowych utworach fliszowych lub wodami wystepu-
jacych bezposrednio nad piaskowcami, marglami lub tupkami, w tym wodami w wietrzelinie.

W miejscu badan mamy do czynienia z wodami zaskornymi W matospoistych pylasto — glinia-
stych utworach oraz gt¢biej z wodami w piaskowcu. Wody podziemne wystapity jako saczenie w
studniach kopanych zlokalizowanych wzdtuz przebiegu kanalizacji. Wielko$¢ saczen zalezna
jest od opadow i roztopéw. Wahania sezonowe zwierciadta wod podziemnych sg duze w miejscu
badan w rejonie ul. Wroblewskiego i niewielkie przy osi doliny przy ul. Jana IIl Sobieskiego i ul.
Glebokiej. Dlatego nalezy prace ziemne wykonywa¢ w okresie suszy.

Wedhuig pomiaréw z 7 IV 2021 roku wody gruntowe ksztattuja si¢ nastepujaco:

Studnia nr | Zwierciadlo Glebokos¢ Uwagi, wywiad
wody m ppt m ppt
1 6,0 8,0 Studnia 6 m nad osia doliny, ponizej lustra

wody wyst. kurzawka, na dnie studni tupek,
zwierciadto wody niewiele si¢ zmienia

2 0,8 3,2 Grunt grzaski, kurzawki, szybki doptyw wody

3 0,95 51 Grunt grzaski czgsciowo organiczny,
kurzawki, szybki doptyw wody, w czasie du-
zej suszy obnizenie zwierciadta o ok. 1 m.

4 1,05 4,1 szybki doptyw wody, w czasie duzej suszy
obnizenie zwierciadla o ok. 1 m.

Nsz 0,7 - Woda w pobliskim rowie i potoku 0,7 m p.p.t.




US£UGI Z ZAKRESU GEOLOGII, GORNICTWA mgr inz. Mieczystaw
I OCHRONY SRODOWISKA Jacek Skiba

Burzyn 216 A, 33-170 Tuchéw Tel. (14) 652 60 03, 601 080 579

Pozostate studnie nr 5, 6, 7 nie udalo si¢ pomierzyc¢.

W trakcie badan przy budynku ,,Sokét” w roku 2018 stwierdzono, ze w okresie kwiecien — lipiec
zwierciadlo wod gruntowych obnizyto si¢ od 1,5 m p.p.t. do 3,16 / 4,02 m p.p.t. Okres suchy z
niewielkg ilo$cig burz byt wtedy poprzedzony okresem bardzo mokrym. Jak wigc wida¢ z po-
wyzszych badan i wywiadu w okresie suszy zwierciadlo wod podziemnych powinno obnizy¢ si¢
a stan gruntow [parametry geotechniczne] poprawi¢ na tyle aby moc wykonaé roboty ziemne
[wykopy]. Nalezy wigc prognozowaé, ze w okresie suszy zwierciadto wod gruntowych obnizy
si¢ do ok. 3,5 m p.p.t. w obszarze poludniowym i ok. 2 m p.p.t. w obszarze péinocnym doliny w
ktore zostanie potozona kanalizacja deszczowa.

Jak stwierdzono badaniami i pomiarami przy budynku ,,Soko6t” oraz jak stwierdzono w wyniku
wywiadu pelne nasycenie gruntdw pylastych moze spowodowaé ich uptynnianie — w konse-
kwencji powstanie kurzawki. Taki rozwodniony i uptynniony grunt réwniez bedzie wywierat
wplyw na rurg kanalizacji burzowej w okresach mokrych. Nalezy wiec przewidzie¢ dziatanie sity
wyporu tego nasgczonego wodami gruntu na rure.

7. Rozpoznanie warunkow geotechnicznych

Warunki geotechniczne w miejscu badan rozpoznano poprzez analiz¢ danych z wiercen, sondo-
wan i pomiaré6w archiwalnych oraz z pomiarow w studniach kopanych z 7 IV 2021 roku wyko-
nanych po okresie mokrym oraz z wywiadu terenowego.

8. Opis warstw geotechnicznych

Istotnym elementem roznicujgcym grunt w miejscu badan jest jego rodzaj i stan.
Wydzielono dwie warstwy geotechniczne, w ktorych bedzie posadowiona kanalizacja:
Warstwa geotechniczna la

Zaliczono do niej pyl, gling pylasta. Interwat wystepowania tej warstwy jest zmienny i aktualnie
warstwa ta ksztaltuje si¢ od 0,3 m p.p.t. do 0,7/1,05 m p.p.t.. Jest to grunt w stanie twardopla-
stycznym. Grunt ten ma ci¢zar objetosciowy 21 kN/m®, stopien plastycznos$ci 0,2, kat tarcia we-
wnetrznego 14 °, sp6jnoéé 12 kPa, edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej 25 MPa, no$nosé
180 kPa — a wiec wysoka.

Warstwa geotechniczna Ib

Zaliczono do niej pyl, gling pylasta. Interwat wystepowania tej warstwy jest zmienny i aktualnie
warstwa ta ksztattuje si¢ od 0,7/1,05 m p.p.t. do ok. 5/8 m p.p.t.. Jest to grunt w stanie migkko-
plastycznym // potptynnym. W okresie suszy bedzie to grunt w stanie plastycznym jak nizej po-
dano i w twardoplastycznym jak podano dla warstwy la. Grunt ten ma ci¢zar objetosciowy 21
kN/m?® [10 kN/m® z uwzglednieniem wyporu wody gruntowej], stopien plastycznosei 0,75 — 0,5,
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kat tarcia wewnetrznego 5 ° - 10 °, sp6jnoéé 7 - 10 kPa, edometryczny modut $cisliwosci pier-
wotnej 8 - 15 MPa, nosnos¢ 60 - 110 kPa — a wige niska i srednia.

9. Obliczenie nosnosci gruntu w miejscu posadowienia

Glebokosc¢ szczegotowa potozenia gazociggu zostanie ustalona w projekcie — bedzie ona wigksza
niz 1,2 m p.p.t. — wyniesie ona ok. 1,8-3,5 m p.p.t.. Posadowienie zostanie wykonane w gruntach
rodzimych. Obcigzenie jednostkowe ponad napr¢zenia pierwotne nie przekroczy 50 kPa. No-
$nos¢ gruntow wynoszaca 180 kPa — 60 KPa ponad rzedng posadowienia i ponizej rzednej posa-
dowienia w okresach mokrych oraz 180 - 110 kPa na rze¢dnej i ponizej rzgdnej posadowienia W
okresach suchych przyjeta zostata wg PN-81/B-03020 Geotechnika Projektowanie posadowien
bezposrednich zmiana — no$nos¢ jest wystarczajgca dla wykonania kanalizacji deszczowej. Nie
wykonuje si¢ obliczen no$nosci gruntow dla przedmiotowej inwestycji w oparciu o wzory empi-
ryczne poniewaz inwestycja tego nie wymaga. Nosnos¢ gruntow przyjmuje si¢ jak wyzej napisa-
no, positkujac si¢ norma i doswiadczeniem zawodowym.

10. WhioskKi i zalecenia

1/ Przeprowadzone rozpoznanie podtoza pozwala stwierdzi¢, ze warunki geologiczne w miejscu
badan sg proste.

2/ Parametry geotechniczne gruntow i nosnosci gruntow sg korzystne do wykonania inwestycji —
kanalizacji deszczowej — tylko w okresach dhugiej suszy.

3/ W rejonie badanych dziatek oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdza si¢ wystgpo-
wania ruchoéw masowych — osuwisk — ktore moglyby zagraza¢ bezposrednio inwestycji. Osuwi-
ska sgsiednie nie zagrazaja inwestycji. Inwestycja nie spowoduje osuwisk i nie bedzie obcigzaé
podtoza gruntowego.

4/ Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie SUSZy.

5/ Przy projektowaniu uwzgledni¢ sitle wyporu nasgczonego woda gruntu na rure¢ kanalizacji.

Burzyn 2021 r.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1/ Prognoza zmian wlasnosci gruntow w czasie

Zaklada sie, ze dojdzie do pogorszenia parametréw geotechnicznych gruntow — a tym samym
spadku nos$nos$ci 1 wzrostu sity wyporu gruntu i wody- w wyniku nasgczenia gruntéw podioza
przez wody opadowe i roztopowe w okresach mokrych. W okresach suszy grunt wyschnie po-
niewaz poziom wod gruntowych opadnie, a woda czg¢sciowo odparuje z gruntu — tym samym pa-
rametry geotechniczne gruntu i jego no$no$¢ ulegng poprawie. Kanalizacja nie wplynie na zmia-
n¢ wlasno$ci gruntow w czasie poniewaz nie bedzie obcigzata nadmiernie gruntu i zaktada sie, ze
bedzie szczelna.

2/ Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne okreslono w dokumentacji badan podtoza gruntowego (w dokumentacji
geotechnicznej). Parametry koreluje si¢ zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3/ OKkreslenie czesciowych wspoélezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

CzesSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjmowac zgodnie z zatgcznikiem A do
normy EN 1997-1:2004.

Uwzgledniony w dokumentacji badan podtoza gruntowego wspolczynnik bezpieczenstwa 0,8
jest bezpieczny 1 jest wystarczajacy dla przyjetej nosnosci gruntéw, ktora jest odpowiednia dla
wykonania inwestycji.

4/ Okreslenie oddzialywania obiektu na grunt i gruntu na obiekt

Obiekt — kanalizacja deszczowa - nie wptynie na obcigzenie gruntu, obcigzenie to wigc nie wzro-
snie w stosunku do dotychczasowego obcigzenia od gruntu. Grunt bedzie niekorzystnie oddzia-
tywal na obiekt w czasie calkowitego nasycenia woda — sitla wyporu na rure kanalizacji. Stan
gruntu bedzie taki jak stwierdzono i przewiduje si¢ jego polepszenie w okresach suszy [jak po-
dano w dokumentacji i na zat.4].

5/ Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004. nalezy
rozpatrywa¢ w warunkach z odptywem poniewaz grunty w strefie oddziatywania kanalizacji sa i
okresowo bgda nasaczone catkowicie wodami. Warunki te uwzgledniono przy okreslaniu no$no-
$ci 1 parametrow geotechnicznych gruntu w dokumentacji badan podtoza gruntowego (w doku-
mentacji geotechnicznej).

6/ Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
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Przyjete i obliczone no$nosci podtoza gruntowego przedstawiono w dokumentacji badan podtoza
gruntowego w pkt. 9 w oparciu o normy. Osiadania spowodowane budowla beda mate ze wzgle-
du na brak istotnego obcigzenia na grunt od kanalizacji. Ze wzgledu na posadowienie w osi doli-
ny statecznos$¢ stoku zostanie zachowana i nie przewiduje si¢ ruchdw masowych (osuwisk). W
zwigzku z tym nie ma potrzeby liczenia statecznosci sgsiadujgcych z doling stokow. Rowniez
nasypy kolejowy [ul. Wréblewskiego] i drogowy [ul. Jana III Sobieskiego] nie ulegng osiadaniu i
osunig¢ciom jesli prace ziemne wykona si¢ w okresie suszy.

7/ Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Fundamentowanie nie bedzie wykonywane. Kanalizacja deszczowa zostanie potozona w wyko-
pie przekraczajacym 1,2 m glebokosci — generalnie ok. 1,8-3,5 m p.p.t.. Wszystkie niezbedne
parametry geotechniczne oraz no$no$¢ podano w dokumentacji badan podtoza gruntowego. Na-
lezy jedynie uwzgledni¢ wypor gruntow nasgczonych wodg na rure kanalizacji.

8/ Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty ziemne wykonywac¢ w okresie suchym [w okresie suszy]. Badania nie sg konieczne w
celu zapewnienia jakosci robot ziemnych. Nie przewiduje si¢ wykonywania specjalistycznych
robét geotechnicznych ani geologiczno-inzynierskich poniewaz nie ma takiej potrzeby.

9/ Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddzialywania wod gruntowych na rure kanalizacji poniewaz
zostanie on wykonany z PVC

10/ Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen moga-
cych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego

Nie widzi si¢ potrzeby prowadzenia monitoringu przedmiotowego obiektu ani obiektow sasied-
nich 1 otaczajacego gruntu poniewaz nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen w trakcie prowa-

dzenia robot budowlanych lub w ich wyniku lub tez w czasie uzytkowania obiektu — kanalizacji
deszczowej.
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