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|.  OPINIE UZGODNIENIA I ZASWIADCZENIA



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny

Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

- warunki techniczne

Przedmiot inwestycji

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 800mm o dtugosci 532m
z przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dn500 o dlugosci 37m, przebudowsa sieci
wodociggowej z rur dn225 Sdrl1 RC wraz z przytaczami oraz kanalizacj¢ deszczowa z rur

dn200-400 PVC Sn12 litych.

Stan istniejacy dzialek

Przedmiotowe dziatki: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7,
1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5,
1627/7, 1627/8 sa cze$ciowo ogrodzone, na terenie inwestycji znajdujg si¢ obiekty
kubaturowe. Teren dziatki ptasko-pagorkowaty. Na terenie dziatek brak zieleni kolidujacej z
projektowanym obiektem. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach prywatnych gminnych oraz

inne.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dziatkach 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8,
1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7,
1627/8 buduje i przebudowuje si¢ kanalizacje w celu poprawy odbioru wod opadowych i

roztopowych. Projektowana sie¢ bedzie przebiegac przez dziatki gminne, prywatne oraz inne.

Projektowane uksztaltowanie terenu

Projektowane uksztattowanie terenu nie zmieni si¢, zostanie odtworzone.

Zestawienie powierzchni
Przebudowywana kanalizacja jest urzadzeniem liniowym podziemnym. Pod jego realizacje
nie zachodzi potrzeba wykupu powierzchni jak rowniez zmiany dotychczasowego

uzytkowania terenu.



Dane dotyczace zabytkéw

Teren przeznaczony na inwestycj¢ jest objety ochrong konserwatorska wynikajaca z ustawy
dnia 23 lipca r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim.

Dane dotyczace dzialalnoSci gorniczej
Na terenie objetym projektem budowy kanalizacji nie wystepujg tereny eksploatowane

gorniczo.

Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana sie¢ nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska. Projektowana sie¢ zapewni
odbiér Sciekow co poprawi jako$¢ srodowiska. Inwestycja nie jest przedsigwzigciem
wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministroéw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
Projektowane sieci nie beda stwarza¢ ucigzliwos$ci, jedynie w trakcie robdot budowlanych
zwigzanych z ich wykonaniem. Obszar ograniczonego uzytkowania miesci si¢ w granicach
dziatek na ktérych zostaly zaprojektowane. Inwestycja lezy na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Pogorza Ciezkowickiego. Najblizej polozone obszary Natura 2000 lezg w
odlegtosci ok. 1km (Biata Tarnowska). Inwestycja nie bedzie miata wptywu na ewentualne

zaklocenia w dziataniu tych obszardw.

Warunki gruntowe — posadowienie budynku
Stwierdza si¢ II kat. geotechniczng dla posadowienia obiektu liniowego. Szczegotowa analiza

w dalszej cze$ci opracowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie stawia si¢ warunkoéw

Dodatkowe informacji

Warunki 1 wymagania ksztalttowania tadu przestrzennego zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tuchow Uchwata nr XLI111/330/2014,
Uchwata nr LV1/393/2018.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis techniczny

Dane ogdlne
Opis techniczny zostal sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy 800mm z rur zelbetowych. Sie¢ kanalizacji
projektuje i przebudowuje si¢ w zwigzku ze ztym stanem technicznym oraz niskiej
przepustowosci. Na trasie sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie betonowe
prefabrykowane dn1000-1500 C35/45 W10 z uszczelka, przejsciami szczelnymi oraz
stopniami zeliwnymi. Dodatkowo nalezy potaczy¢ kregi masa betonowsg. W ulicy
Wrdblewskiego wymienia si¢ studnie betonowe zwieficzone samopoziomujgcym wiazem
kanalowym Dn600mm z zeliwa Szarego z zawiasem z wypelnieniem betonowym 1
wktadka amortyzujaca typu cigzkiego D400. Dodatkowo w projektuje si¢ odwodnienie
ulicy Wroblewskiego kanalem dn200-400 studniami dn1000 o parametrach jak wyzej
wraz z wpustami zeliwnymi ulicznymi (klasa d400) i studniami osadnikowymi (osadnik
80cm) dn500 oraz odwodnieniem liniowymi d400 z wpustem zeliwnym. W zakresie
robot nalezy wykona¢ przekladke kanalizacji sanitarnej dn500 oraz wodociag dn225.
Wtazy lokalizowaé nalezy w osi jednego pasa ruchu. Przekroczenie drogi powiatowej
projektuje si¢ poprzez wykonanie przecisku w rurze ochronnej. Roboty nalezy wykonac
zgodnie z wydanymi warunkami. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé temperaturze
min.5 st C. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ monitoring istniejacych

kanatl kd800

Roboty ziemne

Pod rurociggi projektuje si¢ wykop o szerokosci 1,2-1,8m z umocnieniem $cian
wykopu, a takze odcinkami bezwykopowo (pod torami oraz droga powiatowa) Glebokosé
montazu przewodow 2-3,5m miejscami do 4m. Przy lokalizacji rurociggdéw w bliskich

odlegtosciach od ogrodzen, skrzyzowan z istniejagcymi kablami energetycznymi i



telekomunikacyjnymi doziemnymi, skrzyzowan z istniejgcymi rurociggami sieci
gazowe projektuje si¢ wykopy o Scianach pionowych ubezpieczonych przez
deskowanie azurowe. Wszystkie roboty w obrgbie innej infrastruktury podziemnej
nalezy wykonywac recznie. Nalezy wykonywaé kanalizacj¢ krotkimi odcinkami 3-6m

nastepnie doktadnie zasypac i zagesci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe

Nalezy zwraca¢ uwage¢ na montaz rur i studzienek. Wszystkie roboty montazowe
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Rurociagi 1 studnie dokladnie
obsypac 1 zagesci¢ do Is=1. Podsypke 1 obsypke wykona¢ z materiatow sypkich dobrze
zageszezalnych - piasku. Nalezy przewidzie¢ prace na czynnym rurociggu zapewniajac

przepompowywanie $ciekow.
Skrzyzowania z inng infrastruktura

Na trasie projektowanych rurociggow  wystepuja skrzyzowania
z istniejagcymi  kablami, gazociggami oraz inng infrastruktura podziemng. Przed
przystagpieniem do robot ziemnych i montazowych nalezy wyznaczy¢ miejsca
skrzyzowan 1 kolizji. Roboty w tym obrebie projektuje si¢ wykonywac rgcznie po
uprzednim zlokalizowaniu 1 pod nadzorem jej administratora. Rurociggi w
miejscach skrzyzowan montowane beda w  wykopach
o Scianach pionowych  ubezpieczonych deskowaniem azurowym. Rurociagi
montowane beda montowane w bezpiecznej odlegtosci kabli min. 0,2m od skrajnych.
W przypadku uszkodzenia oznaczenia uzupetli¢ oznakowanie tasmg ostrzegawcza.
Zasyp wykopu w miejscu skrzyzowan regcznie z zageszczeniem gruntu w zasypie
ubijakami  mechanicznymi. W przypadku skrzyzowan z innymi sieciami nalezy
postepowac tak samo. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng mapa do
celow projektowych. Wszystkie kolizje nalezy muszg by¢ odebrane przed zasypaniem
przez zarzadcoéw/wlascicieli sieci w formie protokotu. Roboty wykonywaé zgodnie z

uwagami protokotu narady koordynacyjne;.
Roboty w zakresie odtworzenia drogi

W obszarze odtworzenia stanu istniejacego nalezy zastosowaé si¢ do wytycznych
wydanych decyzji zarzadcow drég, po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ zniszczong

drogg na catej szerokosci i dtugosci jezdni zgodnie ze schematem jak dla KR3 :



warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

geosiatka z witokien szklano-weglowych o wytrzymalosci na rozcigganie 100/200

kN/m podtuznie/poprzecznie,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub thucznia kamiennego gr. 40 cm.

— wykop do wysokosci podbudowy nalezy zasypa¢ materiatem sypkim latwo

zageszczalnym,

Przed wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy przedtozy¢ wyniki badan
potwierdzajagce wymagany stopien/wskaznik zageszczenia podbudowy celem akceptacji
przez Zarzadce drogi, (min. 1 pkt. na 50mb),

Uszkodzone elementy betonowe chodnika nalezy odbudowaé do stanu pierwotnego z
materiatbw nowych, w technologii jak istniejagca — zalecane konstrukcje nawierzchni

chodnika do odbudowy:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (na zjazdach kostka gr. 8 cm) na podsypce

cementowo-piaskowej,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia

kamiennego gr. 40 cm,

- wykop do wysokosci podbudowy nalezy =zasypa¢ materialem sypkim tatwo
zageszczalnym.
Proby ciSnieniowe

Szczegdlowe wymagania 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych okreslone s3 w PN-
92/B- 10735. Wykonana kanalizacja powinna by¢ sprawdzona wg nastepujacych
kryteriow:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng (materiat, Srednice, spadki, izolacja,

zasypka),



- prawidtowos$¢ utozenia przewodu,
- szczelnos$¢ kanatu na infiltracje 1 eksfiltracje,

Sie¢ kanalizacyjng nalezy przepluka¢, a nastepnie przeprowadzi¢ probe grawitacyjng
na szczelno$¢ infiltracyjng oraz eksfiltracyjng w czasie 30min. Rurocigg wodociggowy
poddac probie cisnieniowej na 12bar oraz wykona¢ wymagane ptukanie. P0O pozytywnej

probie nalezy wykona¢ monitoring kanatow grawitacyjnych.
Wszystkie roboty przed zasypaniem nalezy zgltosi¢ pdzniejszemu eksploatatorowi.
Uwagi:

Wszystkie materiaty do wybudowania sieci powinny spetnia¢ Polskie Normy i by¢
dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych w tym posiada¢
certyfikaty CE lub B Rury oraz studzienki powinny posiada¢ aktualne atesty higieniczne
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny zapewniajgce bezpieczne dla zdrowia ludzi
uzytkowanie sieci. Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisy BHP, w
szczegolnosci zabezpieczy¢ wykopy poprzez umocnienie $cian oraz odgrodzenie i

oznakowanie.
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Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow

Zakres robot budowlanych obejmuje budowe obiektu liniowego: sieci kanalizacji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na przedmiotowych dziatkach czg¢$ciowo wystepuja obiekty kubaturowe. Projektowane

sieci krzyzuja si¢ z innymi obiektami liniowymi np. sie¢ elektroenergetyczna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

Na dzialkach znajduja si¢ stupy oraz linie elektroenergetyczne mogace stwarzaé
zagrozenie podczas robdt sprzetem zmechanizowanym. A takze wszelka infrastruktura

podziemna.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, skala i rodzaje zagrozen.

- roboty w wykopach- rozkopach do 4m

- praca w obrgbie koparki i1 innych cigzkich maszyn

- roboty z ryzykiem upadku z wysoko$ci 4m

- w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3m dla 1kV, 5m-15kV,
10m-30kV, 15m-110kV

- roboty w poblizu linii kolejowych oraz infrastrukturg kolejowa

- roboty w pasie drogowym

- roboty prowadzone ponizej 10 stopni C

- roboty prowadzone w odlegtosci mniejszej 15m do linii 110kV oraz 30m od linii 110kV
- roboty prowadzone w obrgbie sieci gazowych

- roboty przy uzyciu elektronarzegdzi i urzadzen do zaggszczania

- roboty na czynnym kolektorze sanitarnym

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktora bedzie
wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem 1 specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystagpieniem do wykonywania robo6t, nalezy informowac pracownikéw



o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdélno$ci nalezy przestrzega¢é wymogow
wynikajacych z przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom robét
w strefach szczegolnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczna i sprawna
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom: zachowanie
warunkow BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wlasciwego sprzetu i narzgdzi oraz zapewni numery telefondw alarmowych wraz
z apteczka pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osob
wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ".
Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez robocza
1 ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé
urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢
sprawne 1 posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé
instruktaz stanowiskowy, z omodwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace
1 mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mieé¢
staly dostep do telefonow alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu
opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki
1 urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac si¢ podrgczne S$rodki

gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze). Wykonad



1 oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje 1 dojazd wozu strazy pozarnej

oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

3. Informacja o obszarze oddzialywania

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1 ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22019 1. poz. 1186 z p6zniej. zm.)

Projektowany obiekt

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejaca zabudowa dzialki Inwestora

Dziatki: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2, 1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8,
1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607, 1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7,
1627/8 obreb Tuchéw na ktorej zlokalizowano przedmiotowe sieci sa czesciowo
zabudowane. Dzialki stanowig drogi i tereny prywatne

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

W okolicy dziatek wystepuje zabudowa

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przewiduje si¢ lokalizacj¢ projektowanych sieci kanalizacji na dziatkach prywatnych,
gminnych.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Przez przedmiotowe dzialki przechodzi przewody napowietrzne elektroenergetyczne oraz
wszelka doziemna infrastruktura w tym gazociagi, kable elektroenergetyczne, sieci
wodociggowe 1 kanalizacyjne

Lokalizacja projektowanych obiektow

Rozpatrywac z rysunkiem zagospodarowania

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Warunki 1 wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 1 Miasta Tuchow.

Przewidywany wplyw projektowanych sieci na tereny sasiednie

Projektowane  sieci  zapewniaja =~ mozliwos¢  uzytkowania  ich  zgodnie
Z przeznaczeniami, spetniajg wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystgpujace w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.




OKkreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania sieci objetych wnioskiem, miesci si¢ w catosci na dziatkach na
ktérych projektuje si¢ obiekt. tj. o nr ewid.: 592/5, 1295/15, 1522/1, 1522/2, 1524/2,
1524/4, 1572/6, 1572/7, 1572/8, 1572/10, 1573, 1588/2, 1600/1, 1601, 1602, 1606, 1607,
1609/2, 1626, 1627/5, 1627/7, 1627/8 obreb Tuchow

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
p0z.1409 z p. zm.) pod pojeciem ,,obszar oddzialywania obiektu” — nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktorych
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 1065
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie

4. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia




