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1.      Przedmiot inwestycji   

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 i 241 w zakresie 

włączeń ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie wlotów jezdni o nawierzchni 

bitumicznej ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 241 oraz 

wlotu jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza na skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką nr 237. Łączna długość projektowanych włączeń ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej 

do drogi wojewódzkiej nr 237 i 241 wynosi 14,76 m. 

Wzdłuż projektowanej ul. Mickiewicza oraz części DW 241 planuje się wykonanie 

ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej szarej. W obrębie skrzyżowania  

ul. Mickiewicza z DW 241 przewidziano wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki 

betonowej szarej oraz umocnienie skarpy płytami betonowymi ażurowymi. W obrębie 

skrzyżowania ul. Mickiewicza z DW 237 przewidziano wykonanie zieleni niskiej. 

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie również kanał technologiczny. 

Przewiduje się również budowę doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych na DW 

241 w obszarze skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Zaplanowano dostosowanie istniejącej 

infrastruktury elektroenergetycznej własności ENEA Operator do rzędnych projektowanej 

drogi. Inwestycja swoim zakresem obejmuje również regulację wysokościową urządzeń 

infrastruktury podziemnej.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ew. 830, 1028/3 położonych 

w obrębie geodezyjnym [0001] Miasto Tuchola, jednostka ewidencyjna [041606_4 Tuchola – 

miasto]. 

 

2.      Inwestor        

Inwestorem jest Gmina Tucholi z siedzibą przy placu Zamkowym 1  

w Tucholi. 

 

3.     Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania   

 Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- warunki i uzgodnienia gestorów uzbrojenia, 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne, 
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- obowiązujące przepisy i normy, ustawy, 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie                    

z dnia 30 maja 2000r., 

- prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r., 

- dokumentacja geotechniczna. 

 

4.       Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie zabudowanym  

w południowo-zachodniej części, liczącego około trzynaście tysięcy mieszkańców miasta 

Tuchola, na obszarze o dominującej zabudowie jednorodzinnej. 

Otoczenie inwestycji stanowi głównie zabudowa jednorodzinna, pole uprawne i łąka. 

Teren w projektowanym pasie drogi uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. Na 

terenie przewidzianym pod inwestycje występują następujące uzbrojenie podziemne: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa,  

• sieć kanalizacji deszczowej, 

• sieć kanalizacji sanitarnej, 

• sieć energetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna. 

Jako uzbrojenie nadziemne występuje: 

• linia elektroenergetyczna, 

• oświetlenie uliczne. 

 

5.       Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonych w kwietniu 2019r. badań i opracowanej opinii 

geotechnicznej wyróżniono w budowie geologicznej w strefie przypowierzchniowej                     

do głębokości wykonanych wierceń tzn. 2,0-3,0 m p.p.t. osady czwartorzędowe holocenu                         

i plejstocenu. Holocen reprezentują nasypy budowlane stanowiące utwardzoną nawierzchnię 

dróg i ich podbudów tj. warstwy asfaltowe, mieszanina gruzowo-kamienna z domieszką 

piasków oraz lokalnie podsypka piaskowa. Holocen tworzą również nasypy niebudowlane 
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będące mieszaniną piasków drobnych humusowych, humusu i piasków gliniastych, miejscami 

z domieszką gruzu ceglanego i betonowego. Utwory sypkie akumulacji deluwialnej holocenu 

reprezentują piaski drobne silnie przewarstwione piaskami humusowymi i gliniastymi  

z domieszką glin. Plejstocen jako utwory spoiste akumulacji glacjalnej w podłożu tworzą 

gliny morenowe i gliny piaszczyste. Plejstocen (utwory sypki akumulacji fluwioglacjalnej) 

reprezentują piaski drobne oraz piaski średnie. 

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne dla 

posadowienia projektowanej inwestycji są średnio korzystne z uwagi na: 

• występowanie w pasie ulicy licznych instalacji podziemnych, których ułożenie 

skutkuje występowaniem licznych gniazd i ciągów nasypów o zróżnicowanej miąższości  

i zagęszczeniu, 

• występowanie w podłożu bezpośrednio pod warstwą nasypów piasków w stanie 

średnio zagęszczonym i glin w stanie twardoplastycznym charakteryzujących się wysokimi 

wartościami parametrów wytrzymałościowych, 

• występowanie w podłożu nieciągłych warstw gruntów rodzimych sypkich oraz 

nasypów piaszczystych należących do niewysadzinowych, należących do średnio 

zagęszczalnych, dobrze przepuszczalnych, 

• płytko występujący strop glin morenowych w rejonie 2 otworów, które należą 

do gruntów wysadzinowych. 

Głębokość strefy przemarzania wynosi hZ= 0,8 m ppt. 

Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych. Projektowany 

obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. 

 

6.    Projektowane zagospodarowanie terenu 

6.1. Rozwiązanie sytuacyjne  

 W obszarze skrzyżowania DW 241 z ul. Mickiewicza projektuje się jezdnię  

ul. Mickiewicza o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+008,73. 

Wzdłuż ul. Mickiewicza i DW 241 zaplanowano ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m  

o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Projektuje się również chodnik przy planowanym 

przejściu dla pieszych na DW 241 oraz umocnienie istniejącej skarpy płytami drogowymi 

betonowymi ażurowymi w kolorze szarym. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu 

zaplanowano ustawienie barierek U-12a wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego. 
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W obszarze skrzyżowania DW 237 z ul. Mickiewicza projektuje się jezdnię  

ul. Mickiewicza o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 1+526,47 do km 1+529,86. 

Zaplanowano wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,0 m o nawierzchni z kostki 

betonowej szarej oraz wykonanie zieleni niskiej. 

W obszarze skrzyżowania DW 241 z ul. Wiejską projektuje się jezdnię  

ul. Wiejskiej o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+002,64.  

 Projektowane jezdnie należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm  

i 15x22 cm, natomiast chodnik i ciąg pieszo-rowerowy obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

Istniejące urządzenia infrastruktury podziemnej należy wyregulować wysokościowo. 

 Zaplanowano umocnienie skarpy z płyt ażurowych betonowych szarych wypełnionych 

humusem oraz zieleń niską. 

 W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu zaplanowano ustawienie barierek U-12a.  

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania 

terenu (rys. nr 2, 3, 4). 

 

6.2. Podstawowe parametry techniczne 

6.2.1 Ul. Mickiewicza: 

• klasa drogi: L 1/2, 

• prędkość projektowa: Vp= 40 km/h, 

• szerokość jezdni: 5,5-6,0 m 

• kategoria ruchu: KR2. 

 

6.2.2 Wiejska: 

• klasa drogi: D, 

• prędkość projektowa: Vp= 40 km/h, 

• szerokość jezdni: 5,50 m, 

• kategoria ruchu: KR2. 

 

6.2.3 Ciąg pieszo-rowerowy: 

• prędkość projektowa: Vp= 20 km/h, 

• szerokość: 3,00 m. 
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6.3. Przebieg drogi w planie 

Przebieg drogi w planie został szczegółowo przedstawiony na rysunkach projektu 

zagospodarowania terenu (rys. nr 2, 3 ,4). 

 

6.4. Ukształtowanie wysokościowe 

6.4.1. Profil podłużny 

Profil podłużny został szczegółowo przedstawiony na rysunkach profilów podłużnych 

(rys. nr 5, 6, 7). 

 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2, 3, 4). 

 

6.5. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia ul. Mickiewicza (0+000,00 - 0+008,73): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S                    gr. 5 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W                    gr. 9 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30  

o uziarnieniu 0/31,5mm               gr. 22 cm 

• nasyp z pospółki                  gr. 15-350 cm; 

 

Jezdnia ul. Mickiewicza (1+526,47 – 1+529,86) – nakładka istniejącej konstrukcji: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S                    gr. 5 cm 

• warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125 kg/m2 

• siatka z włókien szklanych 120/120 kN/m, 

• istniejąca konstrukcja sfrezowana na głębokość śr. 4 cm; 

 

Jezdnia ul. Mickiewicza (1+526,47 – 1+529,86) – poszerzenie i odtworzenie jezdni: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S                    gr. 5 cm 

• warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125 kg/m2 

• siatka z włókien szklanych 120/120 kN/m, 

• podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC16P                   gr. 9 cm 

podb. zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm  gr. 22 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z miesz. związanej cementem (CBGM) C3/4    gr. 15 cm; 
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Jezdnia ul. Wiejskiej (0+000,00 – 0+002,64): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S                    gr. 5 cm 

• warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 50 kg/m2 

• istniejąca konstrukcja; 

 

Ciąg pieszo-rowerowy: 

• kostka betonowa szara bezfazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm; 

 

Chodnik: 

• kostka betonowa szara bezfazowa                     gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 4 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm; 

 

Umocnienie skarpy: 

• płyta bet. ażurowa szara 40x60 cm wypełniona humusem i obsiana trawą          gr. 10 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4               gr. 5 cm 

• warstwa betonu C8/10              gr. 10 cm. 

 

6.6. Mrozoodporność 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla konstrukcji jezdni w miejscu występowania 

gruntów wysadzinowych dla grupy nośności podłoża G3 i kategorii ruchu KR2: 

• wymagana grubość nawierzchni dla KR2, G3 i hZ= 0,80 m:  

0,55hZ= 0,5x0,80= 0,44 m, 

• projektowana grubość nawierzchni jezdni: 0,51 m. 

Zaprojektowana grubość konstrukcji jezdni w miejscach występowania gruntów 

wysadzinowych jest większa od minimalnej grubości konstrukcji określonej zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r.  

„w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie”, w związku z czym spełniony został warunek mrozoodporności. 
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7.  Zieleń 

 W ramach niniejszej inwestycji planuje się wykonanie zieleni niskiej (warstwa humusu 

gr. 10 cm obsiana trawą). 

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje nie przewiduje wycinki drzew.  

 

8. Powierzchnia zabudowy 

Rodzaj zabudowy           Powierzchnia [m2] 

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej  200,7 

Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej 

szarej 
106,6 

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej 18,5 

Umocnienie skarpy z płyt betonowych ażurowych szarych 139,3 

Zieleń niska 50,1 

RAZEM 515,2 

 

9. Roboty rozbiórkowe 

W ramach prac rozbiórkowych zaplanowano rozbiórkę: 

• jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej,  

• chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

• obrzeży betonowych, 

• krawężników betonowych. 

 

10. Roboty ziemne 

Wielkość robót ziemnych została określona na podstawie przekrojów poprzecznych. 

Grunt z wykopów należy odwieźć na odkład. 

 

11. Odwodnienie 

Wody opadowe w ul. Mickiewicza będą odprowadzane do wpustów ulicznych 

istniejących lub projektowanych wg odrębnego opracowania, a następnie projektowanym lub 

istniejącym kanałem kanalizacji deszczowej. Woda opadowa w obrębie ul. Wiejskiej będzie 

odprowadzana w przyległy teren w granicach pasa drogowego.  
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12. Docelowa organizacja ruchu 

 Oznakowanie ulicy należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej 

organizacji ruchu stanowiącym odrębne opracowanie. 

 

13. Organizacja ruchu na czas budowy 

 Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas budowy                             

z odpowiednim zarządcą drogi. 

 

14. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska 

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania 

projektowanej infrastruktury drogowej na środowisko zobowiązuje się wykonawcę do: 

a) zastosowania nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, 

b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji 

niebezpiecznych do środowiska, 

c) skrócenia cykli realizacji inwestycji do niezbędnego minimum, by ograniczyć wielkość 

emisji niezorganizowanej, a szczególnie w celu zmniejszenia emisji hałasu i pyłu, 

d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby 

oraz wód, w szczególności substancjami ropopochodnymi, 

e) przewożenia materiałów budowlanych w sposób zabezpieczony przed pyleniem, 

f) stosowania przenośnych osłon akustycznych i przeciwpyłowych podczas pracy maszyn, 

g) używania materiałów do realizacji przedsięwzięcia, które nie będą negatywnie wpływać na 

środowisko, 

h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracowników budowy w sposób nieobciążający 

środowiska, 

i) wyposażenia zaplecza budowy w sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez 

uprawnione podmioty, 

j) uporządkowania terenu po zakończeniu prac, 

k) usunięcia wykopów po zakończeniu prac ziemnych wszelkich materiałów i urządzeń 

używanych w trakcie prowadzenia prac, 

l) segregowania odpadów oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,                   

a następnie przekazywania ich uprawnionym firmom, 
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m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w możliwie największej odległości od zabudowy 

mieszkaniowej, 

n) sprawdzenia pojazdów, maszyn, urządzeń i innego sprzętu technicznego 

wykorzystywanego do prac budowlanych pod kątem wycieku substancji ropopochodnych 

przed przystąpieniem do prac, 

o) zapewnienia wyposażenia budowy w środki chemiczne neutralizujące, ewentualne wycieki            

z maszyn budowlanych, minimalizujących możliwość skażenia gruntu, 

p) prowadzenia prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 

22.00, 

q) chronienia w okresie budowy istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi 

gałęzi, pni i korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w następujący sposób: 

 - pnie drzew rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziemnych 

osłonić, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat słomianych lub 

trzcinowych oraz deski połączonej drutem (szkic 1), 

 

Szkic. 1 Sposób prawidłowego oszalowania drzew. 

 - roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych, w miarę możliwości wykonywać 

ręcznie, 

 - odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem 

(lato) lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin workowych lub torfem, 

 - bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz 

ziemia uzyskana z wykopów. 

       Opracował: 

         mgr inż. Łukasz Śpica 

 

 

 

 



Teren objęty opracowaniem
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 i 241 w zakresie 

włączeń ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi 

Nr działek: 830, 1028/3 

Obręb:     [0001] Miasto Tuchola 

Jednostka ewidencyjna: 041606_4 Tuchola – Miasto 

Inwestor:   Gmina Tuchola 

Adres inwestora: Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola 

Data opracowania: 07.08.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stanowisko         Imię i nazwisko   Adres Podpis 

 Opracowujący        mgr inż. Łukasz Śpica 
ul. Bytowska 32 

89-600 Chojnice 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie               

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. „w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126). 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 i 241 w zakresie 

włączeń ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi” swoim zakresem branży drogowej 

obejmuje: 

• rozbiórkę jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, 

• rozbiórkę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 

• rozbiórkę krawężników betonowych, 

• rozbiórkę obrzeży betonowych. 

• korytowanie, 

• regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej, 

• ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm i 15x30 cm na ławie betonowej  

z oporem, 

• ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem, 

• wykonanie konstrukcji jezdni ul. Mickiewicza (0+000,00 – 0+008,73): warstwa 

ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

AC16W gr. 9 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm, nasyp z pospółki gr. 15-350 cm, 

• wykonanie konstrukcji jezdnia ul. Mickiewicza (1+526,47 – 1+529,86) – nakładka 

istniejącej konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, 

warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125 kg/m2, 

siatka z włókien szklanych 120/120 kN/m, istn. konstrukcja sfrezowana na gł. śr. 4 cm, 

• wykonanie konstrukcji jezdni ul. Mickiewicza (1+526,47 – 1+529,86) – poszerzenie  

i odtworzenie jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, warstwa 

wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 125 kg/m2, siatka  

z włókien szklanych 120/120 kN/m, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C50/30  o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm, warstwa ulepszonego podłoża  

z miesz. związanej cementem (CBGM) C3/4 gr. 15 cm, 
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• wykonanie konstrukcji jezdni ul. Wiejskiej (0+000,00 – 0+002,64): warstwa ścieralna  

z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu 

asfaltowego AC11W w ilości 50 kg/m2, istniejąca konstrukcja, 

• wykonanie konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego: kostka betonowa szara bezfazowa  

gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm, 

• wykonanie konstrukcji chodnika: kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm, podsypka 

cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C50/30 o uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm, 

• wykonanie umocnienia skarpy: płyta bet. ażurowa szara 40x60 cm wypełniona 

humusem i obsiana trawą gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

warstwa betonu C8/10 gr. 10 cm, 

• wykonanie zieleni niskiej, 

• ustawienie barierek U-12a, 

• ustawienie znaków tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Otoczenie rozbudowywanych i budowanych dróg stanowi głównie zabudowa 

jednorodzinna. Miejscami do przedmiotowych dróg przylega zabudowa zagrodowa. Na 

terenie przewidzianym pod inwestycje występują następujące uzbrojenie podziemne: sieć 

wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć 

energetyczna, sieć telekomunikacyjna. Jako uzbrojenie nadziemne występuje linia 

elektroenergetyczna, linia telekomunikacyjna i oświetlenie uliczne. 

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

Stwierdzono brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

• roboty drogowe wykonywane pod ruchem, 
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• roboty ziemne: 

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunięcie lub przysypanie ziemią, 

- składowanie materiałów na krawędzi wykopu, 

- niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

- użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, 

- brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, 

- przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, 

W związku z ww. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie 

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 

powstawania wypadków i katastrof.  

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan  

i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na 

okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

Do najważniejszych zagrożeń, które mogą występować podczas budowy, zaliczyć 

należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy 

zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia 

każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 

oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 

obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 

trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 

prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w 

sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w 

poprzednim punkcie. 

 Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy 

pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 

wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 

podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

TOM II: Branża Drogowa 

 

 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 i 241 w zakresie włączeń ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi 

 25

Dodatkowo kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad, a w razie 

rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

 Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną  i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

• wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

• informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobów zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

• harmonizacji i takiego prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły 

możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze, gdy potencjalne 

zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

• zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych 

indywidualnych środków ochrony, 

• zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego 

wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

• zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw                    

w pracy (inż. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie 

maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.), 

• zorganizowanie miejsca, gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

• zorganizowani służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Szczegółowy plan bioz powinien opracować kierownik budowy zgodnie z cytowanym na 

wstępie rozporządzeniem. 

 Telefony alarmowe: 

• 112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy, 
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• 997- Policja, 

• 998- Państwowa Straż Pożarna, 

• 999- Pogotowie ratunkowe.  

 

       Opracował: 

        mgr inż. Łukasz Śpica 
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