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1. OSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSwiadczam, ze projekt branzy telekomunikacyjnej dla tematu : ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wtgczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.” zostat

sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

telekpmunikacyjnej.

budowlanymi be / ograniczen w specjalnosci
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2. Warunki wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska S.A. Izabela Spica

Domena Hurt Pracownia Projextowa ProDroMos
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Obroricéw Chojnic 11/17

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 89 - 800 Chaojnice

w Olsztynie

Adres do korespondenciji:
ul. Chodkiewicza 81, 85-867 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 24 maj 2019r.

Numer pisma:  25091/TTISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie | przelozenie uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidugcego z projektem rozbudowy ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi,

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2019r. dotyczace projektu rozbudowy ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej
w Tucheli informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istnisjgcym uzbrojeniem eksploatowanym
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowa¢ projekt i wykonac¢ przelozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgeych w kalizig z projektowang inwestycjg, zwracajgce szczegding uwage na normatywne odleglosci
w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie podbudowy stupowej wraz z kablami telefonicznymi w lokalizacjach zgodnie z

oznaczeniami  przedstawionymi na planie sytuacyjno-wysokosciowym na rysunku nr 1/4:4/4 przez
.Pracownie Projektowg ProDroMos” (uwaga: uczytelnic na mapach istniejace uzbrojenie telefoniczne
podziemne);
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2006r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z drogami, zblizeri z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd cstonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczyé pianka
poliuretanowa) przez catg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania.

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzgdzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orango Polska Spéika Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawle (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcsw prowadzonego przez Sad Fejonowy dia m st Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram D000010681; HEGON 012100784, NIP 626-02-50-095, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlotych,

d
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ZAY. ACZNIK DO ZGLOSZENIA
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzer
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacie w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie;

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogfa byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlane] i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie (sprawe prowadzi Mirostaw Szymczak tel. 52 375 92
38). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10.Roboty budowlano — montazowe w zakresie Infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

s  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatiowodowych, majgeych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub cdstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

11. W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkow okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawcg
pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokogé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

12.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, Ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formaine
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania

"&\J__i 5

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiege i odbioru
koricowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzér wiadcicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy razpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Costarczanie i Serwis Usiug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasiiskiege 10, 87 - 100 Toruri

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Usfug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznari

138, Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgce] wiasnoscig OPL nalezy spehicé wymaog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgeej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zafacznik do warunkéw technicznych.

14.  Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

15, Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przeozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpic do OPL o ich prolongatg badz
wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacy|nej.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www .orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych mogg znajdowad sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlinych srodkéw ostroznodci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Zelgoznikl :

1. Wysokodé opfat - 1szt.

2. Dodatkowe wymagania Orange Folska
3. Plany - 4 szt

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukturg do przefozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL,
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przekledanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace; infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans;
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglegdnic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac)

3. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 83, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawieraé oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4, Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwiske oraz numeru telefonu do kierownika robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwalenia na budowe),

° inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koncowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowad prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakogci ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

6. Opfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

7. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzar.

8. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnié
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

(mgr inz. Rgman Glander)
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupeiniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Zatacznik nr 2 do Zasad wykanywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego
przez Orange Polska.

GCennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Opfaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.,

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Poiska. - Dostarczanie i Serwis Ustug

Lp. Pozycja Optata netto [zt]

: Qdbior kericowy 198,04

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Oplaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Ustug

Opfata netto [zf
Lp. Pozycia Godziny Nadzoru wiaécicielskiego za kazdg rozpoczets godzing
Nadzoru wiascicielskiego
Nadzor a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 99,02
wiadcicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
1 prac
realizowanych w |  ¢©) noce (22.00 — 8.00), scboty, niedzielz R
trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy '
. 150% opfaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 X
w pkt 11t. a)

Nadzér
wiagcicielski dla

) 150% opfaty wskazanej
) b} w dni powszednie 16,00 - 22.00

5 prac w pkt 11t b)
realizowanych w

trybie
doraznym*™ c) noce (22.00 - 8.00}, soboty, niedziele 150% opfaty wekazanej
i dni ustawowo wolne od pracy wpkt1lt. ¢

*Dwukrotna wartesé 1 gedziny nadzoru $wiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

** Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, oplata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odpiér
koricowy zakericzony podpisanism Protoxolu czesciowego Odboioru koricowego lub Protokolu kericowego Odbicru
koricowsgo

*** Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sig usuwanie skutkéw awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajgcego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sa kwotami netto, ktdre zostang powigkszone o nalezny podatek VAT.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginalem
dnia. .2020

(mgr inz. R¥man Glander)

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi. 9



ZAY. ACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r.

Poz. 680

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJIV

7 dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne”

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pd7n.

zm.”) zarzadza si¢. co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne, zwane dalcj

I

4)

5)

6)

§ 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ przy projektowaniu, budowice i przebudowie kanaléw technologicznych.
2. Przepisow rozporzadzenia nic stosuje si¢ do kanalizacji kablowej, w tym sytuowancj w pasic drogowym.
§ 3. Okrcsélenia uzyte w rozporzadzeniu oznaczajg:

cigg kanalu technologicznego — odcinek migdzy sasiednimi studniami kablowymi lub zasobnikami, ulozonych jeden
za drugim i polaczonych ze soba elementow kanalu technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych
w konstrukcjach drogowych obicktow inzynicrskich;

elementy kanaléow technologicznych — ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe. studnie kablowe lub zasobniki
oraz inne obiekty i urzgdzenia wchodzace w sklad kanaléw technologicznych i ich ciggow:

kanal technologiczny — kanal technologiczny, o ktorym mowa w ustawic z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460):

kanal technologiczny przepustowy — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasic drogowym, przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod konstrukcja nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy
oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajéow pojazdow drogowych, a takze
w miejscach zblizen i skrzyzowan 7 innymi obiektami budowlanymi:

kanal technologiczny uliczny — ciag kanalu technologicznego usytuowany w pasic drogowym, w szczegolnosci
w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych
dla samochodow osobowych, a takze w przypadkach wspolwykorzystania  innymi obiektami budowlanymi:

mikrokanalizacja kablowa — zesp6l podziemnych mikrorur stuzacy do prowadzenia mikrokabli $wiatlowodowych;

Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje dzialem administracji rzgdowej — lacznos¢, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Administracji 1 Cyfryzacji
(Dz. U. poz. 1254).

Niniejsze rozporzadzenie zostalo notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 stycznia 2015 r. pod numerem 2014/0466/PL., zgod-
nie z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm 1 aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ktore wdraza postanowienia dyrektywy
98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajacej procedure udzielania informacji w dziedzinie
norm i przepisow technicznych oraz zasad dotyczacych uslug spoleczenstwa informacyjnego (Dz. Urz. WI L 204 7 21.07.1998,
z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 1. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 1.
poz. 151,200, 443 1 528.
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ZAY. ACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

Dziennik Ustaw —2— Poz. 680

7)  skrzyzowanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi lub $rédladowymi wodami powierzchnio-
wymi — odcinck ciggu kanalu technologicznego przebicgajacy w poprzek obszaru innych obicktéw budowlanych lub
$rodladowych wod powierzchniowych;

8) studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknigtym pokrywa, umozliwiajace dostep do
rur (kanalow) lub mikrokanalizacji kablowej w ciagach kanalow technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji
urzadzen infrastruktury oraz montaz i konserwacje urzadzen i kabli;

9)  system kanalow technologicznych — sie¢ zlozona z ciagéw kanaléw technologicznych:

10

=

wspolwykorzystanie kanalu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — usytuowanie kanatu technologicz-
nego na obszarze bedacym w strukturze innych obiektow budowlanych;

11) zasobnik — zbiornik stanowiacy oslong dla zlacza kabla lub mikrokabla $wiatlowodowego i ich zapasow:
12

.=

zblizenic kanalu technologicznego z innymi obicktami budowlanymi — odcinck ciagu kanalu technologicznego prze-

biegajacy wzdluz innych obiektow budowlanych.

§ 4. Kanaly technologiczne projektuje si¢, buduje oraz przebudowuje z uwzglednieniem:

1) bezpicczenstwa uzytkownikow drog, w szczegdlnosci w odnicsicniu do usytuowania kanaléw technologicznych
w pasie drogowym oraz wytrzymalosci konstrukcyjnej i materialowej ich elementow skladowych:

2)  koniecznosci ochrony srodowiska;

3) koniecznosci zapewnienia trwalosci konstrukcji i wyrobow zastosowanych do budowy kanaléw technologicznych,
dostosowanej do przewidywanych okresow pomigdzy remontami drogi;

4)  koniccznosci umozliwicnia wprowadzenia do i wyprowadzenia z kanalu technologicznego linii telckomunikacyjnych
i elektroenergetycznych znajdujacych si¢ poza pasem drogowym:;

5)  koniecznosci zapewnicnia odpowicdnicj pojemnosci kanalu technologicznego, zwiazancj z potrzebami wynikajacymi

7 rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. z uwzglgdnieniem potrzeb zarzadcy drogi oraz przewidywanego rozwo-

ju zagospodarowania kanalu technologicznego;

6) koniccznosci odpowiednicgo zabezpicczenia elementow kanalu technologicznego.
§ 5. System kanal6éw technologicznych powinien zapewnia¢ mozliwos¢ umieszczenia i eksploatacii:

1)  kabli telckomunikacyjnych, w szczegolnosci swiatlowodowych, o odpowicdnich $rednicach oraz linii clcktrocnerge-
tycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

2) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;
3) urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej 7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
4) urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

§ 6. Kanaly technologiczne projektuje si¢. buduje oraz przebudowuje jako ciagi kanalow technologicznych ulicznych,
zwanych dalej ..KTu", albo przepustowych, zwanych dalej .KTp”. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku
nr 1 do rozporzadzenia.

§ 7. 1. Elementy kanaléw technologicznych oraz instalacje z nimi zwigzanc projcktuje si¢. buduje oraz przcbudowuje
z wykorzystaniem wyrobow zapewniajacych trwalo$¢ i funkcjonalnos¢ systemu kanalow technologicznych, dzigki zasto-
sowaniu rozwiazan o standardzie nie nizszym niz okreslony w Polskich Normach w zakresie:

1)  rur i mikrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21: Wymagania
szczegolowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowa-
dzenia przewodow. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne:

2)  studni kablowych i zasobnikow: PN-EN 124 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci oraz PN-EN
206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2. Wykaz Polskich Norm powolanych w rozporzadzeniu jest okreslony w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia.

§ 8. W przypadkach wspolwykorzystania kanaldw technologicznych zinnymi obiektami budowlanymi. zblizen
z innymi obicktami budowlanymi oraz skrzyZzowaniami z innymi obicktami budowlanymi i $rédladowymi wodami po-
wierzchniowymi, kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane ibudowane, zzastizezeniem §9. zgodnie
z warunkami technicznymi  okreslonymi w zalaczniku nr1do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obickty bu-
dowlane i ich usytuowanic (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
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Dziennik Ustaw —3— Poz. 680

§ 9. Kanaly technologiczne powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane z uwzglednieniem wymagan
w zakresic usytuowania, okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla drog publicznych, drogowych obicktow
inzynierskich oraz autostrad platnych.

§ 10. Punkt styku kanalu technologicznego z inng kanalizacja kablowa umieszcza si¢ w studni kablowej.

§ 11. Ciagi kanalow technologicznych powinny by¢ projektowane, budowane i przebudowywane w sposéb zapew-
niajacy zachowanic ich szczelnosci.

§ 12. 1. Przcpisow rozporzadzenia nic stosuje si¢ do kanalow technologicznych, wybudowanych przed dniem wejscia
w zycie rozporzadzenia, chyba ze inwestor podejmie decyzje o ich stosowaniu.

2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje si¢. jezeli przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia:

1) zostal zlozony wniosek o pozwolenic na budowe lub odrgbny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
i wnioski te zostaly opracowane na podstawie dotychczasowych przepisow:

2) zostalo dokonanc zgloszenic zamiaru wykonania robot budowlanych w przypadku, gdy nic jest wymagane uzyskanic
decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

§ 13. 1. Do realizacji inwestycji drogowych, w odniesieniu do ktérych przed dniem wejécia w zycie niniejszego roz-
porzadzenia zostalo rozstrzygniete postepowanie o udzielenie zamowienia na projekt, wykonawstwo lub projekt
i wykonawstwo, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

2. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1. za zgoda inwestora stosuje si¢ przepisy niniejszego rozporzadzenia.

§ 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiccy od dnia ogloszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki
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Dziennik Ustaw —4— Poz. 680

Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cylryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 680)

Zalacznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I PRZEBUDOWY KANALOW
TECHNOLOGICZNYCH

I. Ciagi kanaléw technologicznych

1. Kanaly technologiczne projektuje si¢, buduje i przebudowuje jako kanaly technologiczne uliczne (KTu) lub kanaly
technologiczne przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciagu.

2. Profil podstawowy kanalu technologicznego powinien by¢:

1)  w przypadku KTu — wykonany z jednej rury oslonowej oraz trzech rur $wiatlowodowych i jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur,

2) wprzypadku KTp — wykonany z dwoch rur oslonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ przynajmnicj
trzy rury $wiatlowodowe i jedna prefabrykowang wiazke mikrorur,

3) dopuszcza si¢ instalowanic w profilach KTu i KTp zamiast rur $wiattowodowych prefabrykowane wigzki mikrorur.

3. W przypadku gdy w poblizu pasa drogowego istnieje kanalizacja kablowa lub linia $wiatlowodowa, posiadajaca
wolnc zasoby wystarczajace do zaspokojcnia potrzeb spolecznych w zakresic dostgpu do uslug szerokopasmowych, lub
w innych przypadkach uwzgledniajacych rodzaj drogi. rodzaj zabudowy terenu, gestos¢ zaludnienia oraz plany zagospoda-
rowania przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu skladajacego si¢ z jednej
rury oslonowej, jednej rury $wiatlowodowej i jednej prefabrykowancj wigzki mikrorur oraz wykonanic KTp skladajacego
si¢ z dwéch rur oslonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ przynajmniej jedna rurg swiatlowodowq i jedng
prefabrykowang wiazke mikrorur.

4. Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza si¢ w przypadku KTu rurg oslonowa. a w przypadku KTp pu-
s1g rurg oslonowa.

5. Poszczegdlne rury $wiatlowodowe w profilu podstawowym oznacza si¢ kolorowymi paskami w celu identyfikacji
rury na calej dlugosci kanalu technologicznego.

6. Polaczenia rur $wiattowodowych wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomoca odpowiednich zlaczek skreca-
nych. Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdluzsze. Dopuszcza si¢ polaczenie rur $wiattowodowych poza studniami.

7. Polaczenia wigzek mikrorur wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomoca odpowiednich obudéw liniowych.
Odcinki bez zlaczy powinny by¢ jak najdluzsze. Dopuszcza si¢ polaczenic wigzek mikrorur poza studniami.

8. Na odcinkach mi¢dzy studniami kablowymi ciagi rur $wiatlowodowych oraz wigzek mikrorur powinny zachowy-
wac ciaglos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

9. Ciagi rur $wiatlowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢ szczelne i polaczone
oraz zabezpicczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

10. KTu budujc si¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o dlugosci nic wigkszej niz 200 m pomi¢dzy studniami ka-
blowymi. Jezeli warunki na to pozwalaja, dopuszcza si¢ zwickszenie dlugosci odcinkéw miedzy sasiednimi studniami
poza terenem zabudowy oraz odchylenic trasy ciagu od przebicgu prostoliniowego (zmiang przebicgu trasy).

11. Dopuszcza si¢ instalacje studni kablowej w micjscach przewidzianych jako styk z istnicjaca kanalizacja kablowa.
W takim przypadku ze studni wyprowadza si¢ odcinek rury do granicy pasa drogowego.

12. KTp buduje si¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o dlugosci zaleznej od dlugosci przepustu. Dopuszcza si¢
zastosowanic profilu lukowego trasy o promicniu nic mnicjszym niz 20 m.

13. W przypadku budowy KTp w micjscach narazonych na dzialanic promicni UV stosujc si¢ matcrialy odporne na
ich dzialanie.

14. Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200+ 10 mm i grubosci co najmniej 0.3 mm w kolorze pomaranczowym
7 perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ..Uwaga Kanal Technologiczny” umiesz-
cza si¢ nad ciggami kanaléw technologicznych w polowie glgbokosci ich ulozenia.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.
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15. Tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze poma-
ranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmnicj 25 mm i grubosci co
najmniej 0.1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Techno-
logiczny™ umieszcra si¢ bezposrednio nad ciagami kanaléw technologicznych.

16. Do oznaczania i lokalizacji ciggéw w punktach charakterystycznych kanalu technologicznego stosuje si¢ znacz-
niki clektromagnetyczne.

17. W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalu technologicznego z innymi obicktami budowlanymi dopuszcza
si¢ stosowanie tasmy ostrzegawczej ze znacznikami elekiromagnetycznymi.

18. Studnie kablowe lub zasobniki zabezpiecza si¢ przed dostgpem 0sob nieuprawnionych.

I1. Kanaly technologiczne uliczne KTu
1. Profil podstawowy i minimalny
1)  Profil podstawowy zostal okreslony w punkcie 1.2.
2)  Profil minimalny zostal okreslony w punkcie I.3.

3) W profilu podstawowym KTu. w zaleznosci od potrzeb, zamiast rur $wiatlowodowych instaluje si¢ zamiennie wigzki
mikrorur.

2. Wymagania podstawowe dla rur oslonowych

1) Material z polietylenu picrwotnego wysokicj gestosci > 940 kg/m’.

2)  Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3)  Sztywnosé¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m’.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczenicm wlascicicla kanalu technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla rur swiatlowodowych

1) Material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’.

2)  Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ $cianki co najmnicj 3,7 mm.

3)  Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kKN/m’.

4)  Wspolczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaraniczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanalu technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1) Material 7 polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m’.

2) Wigzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cicnkoscicnnych o $rednicy zewnetrznej od 5.0 do
16,0 mm i grubosdci Scianki od 0.75do 1.0 mm, instalowanych w oslonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm:
w przypadku zastosowania wiazek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje si¢ je z prefabrykowanych mikrorur grubo-
Sciecnnych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2.5 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztaltu wiazki i maksymalnego wy-
pelnienia wynikajacego z warto$ci Srednicy wewngetrznej rury oslonowcj.

4) Dopuszcza sig instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiatlowodowej metoda wdmuchiwania. Liczbg mikro-
rur uzaleznia si¢ od $rednicy wewnetrznej rury $wiatlowodowej oraz wolnego migjsca w tej rurze.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanalu technologicznego.
5. Konstrukeja KTu

1) Rury S$wiatlowodowe iwiazki mikrorur uklada si¢ wécisle wiazki zwigzane opaskami samozaciskowymi
w odstepach nic wigkszych niz 2 m.

2) W przypadku budowy KTu zlozonego z dwoch lub wigcej profili pomiedzy nimi zachowuje si¢ odstep 50 mm; do-
puszcza si¢ stosowanie wkladek dystansowych do ukladania kolejnych profili.

3)  Odcinki rur $wiatlowodowych i wigzck mikrorur uklada si¢ bez zlaczek pomigdzy studniami.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.
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4)  Wiazki rur $wiatlowodowych, mikrorur i rur oslonowych uklada si¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej
o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

5) Rury oslonowe uklada si¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie
warstwa piasku o grubosci 50 mm.

6)  Rury oslonowe laczy si¢ za pomoca zgrzewania lub zlaczkami zewngtrznymi.

7) Rury $wiatlowodowe laczy si¢ za pomoca zlaczek skrecanych, a wiazki mikrorur specjalnymi zlaczkami mikrorur.

8) Rury $wiatlowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda wdmuchiwania wigzki mikrorur
luznych.
III. Kanaly technologiczne przepustowe KTp
1. Profil podstawowy

1) Profil podstawowy zostal okreslony w punkcic 1.2.

2)  Profil minimalny zostal okreslony w punkcie I.3.

3) W profilu podstawowym KTp, w zalezno$ci od potrzeb, zamiast rur $wiatlowodowych moga by¢ instalowane wigzki
mikrorur.
2. Wymagania podstawowe dla rur oslonowych

1) Material z polictylenu pierwotnego wysokicj gestosci > 940 kg/m’.

2)  Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3)  Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m’.

4)  Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela kanatu technologicznego.
3. Wymagania podstawowe dla rur $wiatlowodowych

1) Material z polictylenu picrwotnego wysokicj gestosci > 940 kg/m’,

2)  Zakres $rednic zewngtrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmnicj 3,7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m?’.

4)  Wspolczynnik tarcia nie wigkszy niz 0.2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0.1 dla rur z warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczenicm wlascicicla kanalu technologicznego.
4. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

1)  Material z polictylenu picrwotncgo wysokicj gestosci > 940 kg/m".

2) Wiazki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy zewnetrznej od 5.0 do
16,0 mm i grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w oslonach o érednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje si¢ zprefabrykowanych mikrorur grubosciennych
o $rednicy zewngtrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1.5 do 2.5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztaltu wigzki i maksymalnego wy-
pelnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury oslonowe;j.

5) Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze §wiatlowodowej metoda wdmuchiwania. Liczb¢ mikro-
rur uzaleznia si¢ od $rednicy wewnetrznej rury $wiatlowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlascicicla kanalu technologicznego.
5. Konstrukeja KTp

1)  KTp wykonuje si¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowancgo.

2)  Odcinki rur oslonowych sa zgrzewane w trakcie przecisku.

3)  Profile rur $wiatlowodowych i wigzek mikrorur s3 wpychane lub wciggane w zainstalowang rur¢ oslonowa.

4)  Odcinek rury oslonowej o odpowiedniej dlugosci z zainstalowanymi w $rodku rurami §wiattowodowymi i wigzkami

mikrorur jest weiagany w wykonany przewiert lub przecisk. Wiazka rur $wiatlowodowych i mikrorur moze by¢
instalowana w odpowiedniej rurze oslonowej po jej weiagnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.
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5) KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje si¢ w najwezszym miejscu tego obiektu, prostopadle do
jego osi wzdluznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym + 15°, z tym ze przy skrzyzowaniu z obicktem bu-
dowlanym o szcrokosci nic wigkszcj niz 1.5 m odchylenic to moze by¢ powigkszonc do 40°.

7)  Na skrzyzowaniach KTp z innymi obicktami budowlanymi stosuje si¢ profilc w rurach oslonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje si¢ wylacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

IV. Studnic kablowe i zasobniki
1. Wymagania ogélne

1) Wielko$¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typéw ciagéw kanaléw techno-
logicznych.

2) Zwicnczenia studni kablowych i zasobnikow powinny odznacza¢ si¢ odpornoscig na nacisk z gory o wartosci mini-
malnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnic z§ 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obickty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219. poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

3) Na pokrywie studni umieszcza sig na trwale logo wiasciciela kanalu technologicznego.

4) Pokrywy studni kablowych wyposaza si¢ w urzadzenic unicmozliwiajgce dostgp do wngtrza studni osobom nic-

uprawnionym. Zabezpicczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub klodki, powinny by¢ odporne na korozjg
i czynniki atmosferyczne.

2. Materialy do budowy studni kablowych i zasobnikéw

Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju. ga-

tunku i wlasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednicnicm nastgpujacych ogoélnych
zalecen:

D

2)

3)
4)
5)
0)

2)
3)
4)
5)

2)

3)

Beton zwykly klasy co najmnicj C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125
i wyzszych — do produkceji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpuséw studni kablowych.

Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4.0 mm do 5.5 mm (prety gladkie) oraz o $rednicach od 6,0 mm do
12,0 mm (prety zebrowane).

Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

Zeliwo szare lub sferoidalne.

Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

3. Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje si¢ i instaluje:

na koncach ciagéw KTp.,

na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrcdnic umozliwiajgce zaciagniceic kabla swiatlowodowego,
w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciagniecie kabla $wiatlowodowego.
w migjscach przylaczy do budynkow,

w micjscach styku z istnicjaca kanalizacja kablowa z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.

wanie bnikéw

4. Usytuowanie i

Zasobniki projektuje si¢ i instaluje:

w celu uloZenia 1 lub 2 oslon zlaczowych kabla swiatlowodowego oraz do 50 m niezbgdnych zapasow kabla.

w celu swobodnego zaciagania kabli swiatlowodowych, w tym dodatkowego kabla §wiatlowodowego w razie awarii
lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjnej.

tak, aby znajdowaly si¢ w miar¢ mozliwosci w miejscach latwo dostgpnych. nienarazonych na zalewanie, podmywa-
nie lub osuwanie si¢ gruntu.
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Zalgcznik nr 2
WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU
PRZEPIS ZAKRES
LP. ROZPORZADZENIA NUMER NORMY TYTUL NORMY POEJSR%\[/?EIA

§ 7ust. 1 pkt 1

PN-EN 61386-21

Systemy rur instalacyjnych do pro-
wadzenia przewodoéw. Cze$¢ 21:
Wymagania szczegolowe — Systemy
rur instalacyjnych sztywnych.

calo$¢ normy

PN-EN 61386-1

Systemy rur instalacyjnych do pro-
wadzenia przewodow. Czgs¢ 1:
Wymagania ogdlne.

calo$¢ normy

§ 7ust. 1 pkt 2

PN-EN 124

Zwieniczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu picszego i kolowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowa-
nie, kontrola jakosci.

calo$¢ normy

PN-EN 206-1

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlas-
ciwosci, produkcja i zgodnos¢.

calo$¢ normy

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.
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4. Uprawnienia budowlane projektanta.

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

§ | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/06
KUPOIIB/KK-0055-0142/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 12 i ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, ust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Romanowi Bronistawowi Glander
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 02 marca 1976 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0168/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifika j
Otrzymuja;: [ (
1 == 7

. Pan Roman Bronistaw Glander mgr inz. Witold Przybylski =
ul. Pocztowa 15E/7
89-500 Tuchola mgr inz. Andrzej Markowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor _ - ~inz F iszek linski
Nadzoru Budowlanego P lrnz\ranusze TR
4. ala £ W

(mgr [n Roman Glander)
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Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Roman Bronistaw Glander

jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe
do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci telekomunikacyjne;.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi. 19
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1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-43A-XX3-132 *

Pan Roman Glander o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0299/07

adres zamieszkania ul. Pocztowa 15e/7, 86-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

(mgr inz fRoman Glander)
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ZAY. ACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

5. Charakterystyka ogolna.

5.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa kanatu fechnologicznego
oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej doziemnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z
projektem przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 237 i 241 w zakresie wtaczen ul. Mickiewicza i ul.
Wiejskiej w Tucholi. Projekt likwiduje kolizje powyzszych linii telekomunikacyjnych z projektem
branzy drogowe;.
5.2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500.
- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
- Warunki techniczne oraz dane inwenftaryzacyjne wydane przez:
Orange Polska S.A., Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
- Dane uzyskane przez projektanta w ferenie.
5.3. Inwestor i zleceniodawca.
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

5.4. Zakres opracowania

- Budowa kanatu technologicznego typu KTu: m 5,0
- Budowa studni kablowej typu SKR-1: szt. 1
- Przebudowa linii telekomunikacyjnej doziemne;j: m 24,0
- Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej: m 89,2

5.5 . Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace uzbrojenie.
Obecnie na terenie objetym projektem istnieje doziemna siet telekomunikacyjna,
doziemna i napowietrzna siet energetyczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oraz siet

gazownicza. Rejon realizacji projekfu fo teren miejski.
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5.6 . Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane budowle (urzadzenia) teletechniczne uwzgledniajg projektowane elementy
infrastruktury branzy drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych teren zostanie
przywrocony do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac zwigzanych z przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wtaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi, wedtug
ustalonego przez wykonawce harmonogramu. Zaprojektowana budowa kanatu technologicznego
oraz przebudowa linii telekomunikacyjnej doziemnej ORANGE POLSKA S.A. umozliwi realizacje
funkcji terenu zgodna z projektem zagospodarowania terenu branzy drogowe;.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie wptynie na catkowita dtugosc sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Teren budowy i przebudowy nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Budowa kanatu technologicznego i przebudowa linii kablowej nie lezy na
terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow.

Oryginat mapy do celow projektowych zostat dotaczony do projektu branzy drogowe;j.
5.7 . Oddziatywanie na Srodowisko.

Projekfowana budowa kanatu oraz przebudowa napowiefrznej i doziemnej linii
telekomunikacyjnej nie powoduje zanieczyszczen atmosferycznych, gleby i wody.

5.8 . Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane.

W  wyniku przebudowy =zostanie usunieta kolizja istniejacej doziemnej linii
telekomunikacyjnej, ktora umozliwi wykonanie przebudowy drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w
zakresie wtaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi. Z racji charakteru inwestycji nie
wptynie ona na ograniczenie sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.
Budowa kanatu fechnologicznego oraz przebudowa linii  telekomunikacyjnej swoim
oddziatywaniem ogranicza sie do dziatek nr 830 i 1028/3 Obreb Tuchola [Nr 0001 Gmina
Tuchola [041606_4].

5.9 . Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Z uwagi na gtebokoS¢ posadowienia obiektu liniowego do 1,2m i stopien jego

skomplikowania oraz warunki geotechniczne przyjmuje sie proste warunki geotechniczne - |

kategorie geotechniczna.
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6. Charakterystyka techniczna

6.1. Opis lokalizacji istniejgcych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z
planowanym zagospodarowaniem terenu.

W obrebie opracowania wystepuje kolizja doziemnej linii telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A. z projektowang przebudowa droga wojewddzkg nr 237 i 241 w zakresie wtaczen
ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.

6.2. Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia wykonania.
KOLIZJE ORANGE

W celu eliminacji elementow kolizyjnych wybudowat kabel doziemny typu XzTKMXpw
50x4x0,8 zgodnie z projekfem zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 2. Kable
doziemne budowac na gtebokosci 1,00m ponizej rzednej terenu. Zasypywanie kabli doziemnych
wykonat warstwg piasku lub przesiang ziemig na gruboSt okoto 5cm, nastepnie warstwy do
okoto 20cm mogg zawierat gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm. Na kable doziemne utozyt w
potowie wykopu, tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego. Projektowany kabel nalezy
potaczyC z istniejagcym wykonujac ztacza rownolegte, dzieki ktorym nie nastapi przerwa w
transmisji danych. Ztacza zabezpieczyc ostonami typu XAGA. Po wykonaniu przetaczenia
wykonac pomiary statopradowe.

Pod projekfowang jezdnig ul. Mickiewicza, zgodnie z projekfem zagospodarowania
terenu, rys. nr 1 nalezy zabezpieczyC istniejacq kanalizacje teletechniczng rurami dzielonymi
A160P. taczenie potowek rur ostonowych typu A PS nastepuje przez ich ztozenie i
zaci$niecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskow znajdujacych sie po bokach rury.
taczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu A PS polega na przesunieciu potowek rur o
min. 0,5 m i wsunieciu potowki jednej rury w potowke drugiej. Miejsca taczenia rur na stykach
zabezpieczy¢, przed wnikaniem piasku, tasmg izolacyjng o szerokoSci 10cm np. tasma
izolacyjng, kauczukowa, samoprzylepng 100mm/3mm/15mb. Rury co 1m zabezpieczyt przed
roztaczeniem opaskami zaciskowymi.

Pod projekfowang jezdnig ul. Mickiewicza i ul. Wiejska, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, rys. nr 1, 2 i 3 nalezy zabezpieczyt istniejacg infrastrukture
teletechniczng rurami dzielonymi A110PS i A160PS. taczenie potowek rur ostonowych typu A
PS nastepuje przez ich ztozenie i zaciSniecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskow

znajdujacych sie po bokach rury. taczenie prefabrykacyjnych odcinkéw rur typu A PS polega
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na przesunieciu potowek rur o min. 0,5 m i wsunigciu potowki jednej rury w potowke drugiej.
Miejsca taczenia rur na stykach zabezpieczyc, przed wnikaniem piasku, tasma izolacyjng o
szerokoSci 10cm np. tasma izolacyjna, kauczukowa, samoprzylepng 100mm/3mm/15mb. Rury co
Im zabezpieczyt przed roztaczeniem opaskami zaciskowymi. W zwigzku na zabezpieczenie
odcinka rurociggu z kablem Swiattowodowym w potowie wykopu utozy¢ tasSme ostrzegawczo-
lokalizacyjng z tasSma stalowa. Nowy odcinek tasmy stalowej nalezy potaczyt z tasma, ktora

nie ulega przebudowie.

KANAtL TECHNOLOGICZNY

W celu realizacji zadania wybudowac kanat technologiczny w postaci teletechnicznej
kanalizacji kablowej sktadajacej sie z ciggu typu Kfu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu pokazanym na rys. nr 1.

Kanat technologiczny typu Ktu nalezy budowaC jako cigg kanalizacji sktadajacy sie z
rury HDPE 110/6,3 oraz zestawu trzech rur Swiattowodowych HDPE 40/3,7 z barwnymi
wyroznikami jednakowymi na catej dtugoSci rurociggu oraz jednej wigzki mikrokanalizacji
sktadajacej sie z 7 mikrorurek 14/2 np. typu FP-WM-MG-7x14/10 produkcji FCA.

Rury Swiattowodowe oraz wigzke mikrokanalizacji nalezy co 1m spigt tasma, ktora

zabezpieczy rurociag przed przemieszczeniem sie rur wzgledem siebie.
Rury Swiattowodowe nalezy taczy¢ w studniach kablowych za pomocg ztgczek skrecanych.
Podobnie mikrorurki wigzki mikrokanalizacji nalezy taczyc w studniach kablowych przy pomocy
ztaczek np. typu FP-ZM-114-10N-KB prod. FCA. Na poczatku i na kofncu rurociggu nalezy rury
Swiattowodowe i mikrokanalizacji zakohczyc zatyczkami.

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy zbadat szczelno$t¢ poszczegélnych rur
Swiattowodowych i mikrorurek wigzki mikrokanalizacji oraz wykonat kalibracje otworu rury
Srednicy 110.

Rury kanatu technologicznego 110 nalezy uszczelnic w studniach kablowych przed
wnikaniem wody i piasku. Rury 110 uszczelni¢ pokrywami typu E110.

Jako studnie kablowe nalezy zastosowat studnie prefabrykowang typu SKR-1 zgodnie
z PZT rys 1. Studnie nalezy wyposazyt w zabezpieczenie antywtamaniowe.

Przesto teletechnicznej kanalizacji kablowej posadowic na gtebokoSci min. 0,7m ponizej
rzednej ferenu. Rury feletechnicznej kanalizacji kablowej nalezy uktadat ze spadkiem nie

wiekszym niz 0,1 do 0,3% w kierunku jednej ze studni w stosunku do uksztatfowania terenu.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi. 24,



ZAY. ACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

Zasypywanie rur i kabli doziemnych wykonatc warstwg piasku lub przesiang ziemig na
gruboS¢ okoto 5cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm moga zawieraC gruz lub kamienie o
Srednicy do 5cm. Rury zgodnie z normg uszczelnic. Nad kanatem fechnologicznym utozyc kabel
lokalizacyjny typu XzTKMpw 2x2x0,6. taczenie kabli wykonac w studniach kablowych w
puszkach hermetycznych. Na ciggach kanalizacji utozy¢ w potowie wykopu, tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczoweqgo.

6.3. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowac a teren doprowadzit do stanu
umozliwiajacego prowadzenie prac zwigzanych z projektowang przebudowg drogi wojewodzkiej
nr 237 i 241 w zakresie wtaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.

6.4. Uwagi koncowe.

W trakcie realizacji robot winien by¢ sprawowany nadzoér techniczny ze strony ORANGE
POLSKA S.A. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa winny byc
uzgodnione, wprowadzone do dokumentacji, by mogta ona stanowic dokument inwentaryzacyjny.
Przed przystapieniem do robot nalezy =zapoznat sie z fresScia profokotu z narady
koordynacyjnej ZUDP. Przed wykonaniem wykopow nalezy bezwzglednie wytyczyt geodezyjnie
projektowang frase przebudowy.

Po zakohczeniu prac nalezy wykonal inwenfaryzacje geodezyjng i dokumentacje
powykonawczg oraz przekazac j3 do dziatu paszportyzacyjnego ORANGE POLSKA S.A. oraz do
Gminy Tuchola.

6.5. Zastosowane normy

Przy budowie kanatu oraz przebudowie linii telekomunikacyjnych nalezy stosowat
normy:
IN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej felekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA-014.Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

/N-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i
badania.

ZN-95/TP  S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metfalowych.
Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t3aczniki zyt. Wymagania i badania..
IN-96/TPSA-031. Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-032. taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakonczef kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034. taczowki i zespoty taczowkowe przetgcznicowe. Ogolne wymagania i
badania.

1ZN-96/TPSA-035. Przytacza abonenckie i siet przytaczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami
i przetezeniami. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-037.  Systemy  uziemiajagce  obiektow  telekomunikacyjnych.  Wymagania

i badania.
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ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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1. Informacja BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanatu technologicznego i przebudowa kolizji telekomunikacyjnych z
projektowang przebudowga drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wtaczen

ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.

Inwestor:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Roman Glander

ul. Pocztowa 15E/7

89-500 Tuchola ,
mgr inz. an G nder

Uprawnienia budor KUP/0168/PWOT/06

do projektowaniZ i kierowania robotami

budowlanymi beZ ggraniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej.
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Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien byt opracowany przez kierownika
budowy.

Zakres robot i kolejnoS¢ realizacji prac:

1. Wykonanie wykopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejacej infrastruktury doziemnej.

2. Budowa projektowanych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci linii kablowej
doziemnej.

3. Budowa projektowanych elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu

technologicznego Ktu i studni kablowych.

k. Badanie szczelnoSci rurociggdw kablowych i mirokanalizacji.
5. Kalibracja ofworu kanalizacji teletechnicznej 110.

6. Demontaz kolizyjnych elementéw infrastruktury.

1. Zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.

8. Odfworzenie i uporzadkowanie ferenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne o gteboko$ci do 1,0m (wykopy liniowe)
- roboty montazowe zwigzane z budowa kanalizacji telekomunikacyjnej i linii kablowej

Zagrozenia zwiazane z prowadzeniem robdt:

- prace w pasie drogowym (ruch kotowy i pieszy)

- prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m

- uzywanie narzedzi o ostrych krawedziach

- prace wykonywane w poblizu urzgdzef uzbrojenia podziemnego terenu
- prace przy roztadunku materiatow budowlanych

- ograniczone przesfrzenie

- wysitek fizyczny

W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagrozeh na budowie bedg stosowane:

- odziez robocza, obuwie robocze

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na
wysokosci)

- sprzet pomiarowy na obecno$¢ napiecia elektrycznego

- zastawy i barierki ochronne, tablice osftrzegawcze

- przerwy w pracy

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:
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- przeprowadzit probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadat czy powyzszy
spetnia wymagania w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy,

- sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie opracowang instrukcje obstugi
oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

- urzadzenia elektryczne powinny by wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, a ich konserwacja powinny sie zajmowal osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow

- sktadowanie materiatow na placu budowy powinno uniemozliwic ich samoczynne przesuwanie,
wywracanie,

- w przypadku realizacji robot w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic
w zaleznoSci od rodzaju uzbrojenia, bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej mogg byt
wykonywane roboty,

- w celu wustalenia doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
przeprowadzit wytacznie recznie bez uzywania kilofow,

- podczas wykonywania robdt w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy budowie
ustawit barierki ochronne z napisem ,osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewnit Swiatta
ostrzegawcze,

- barierki powinny by¢ umieszczone w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi. 30
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8. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1-3.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.
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Wojewsdztwo: pomorskie ARK 5 z5
Powiat: tucholski

Jedhostka ewidencyjno: Tt

Obreb ewidencyny: 0001

do celow projektowych
Skala 1:500
Gmina: Tuchola
Obreb: 0001
Dziakka: 863, 936/2 ul. Mickiewicza i Wiejska

Mapa sytuacyjno—wysokosciowa

arkusz mapy:  6.205.19.10.3.2: 10.3.4
uklad wspblizgdnych geodezyinych: 2000/18
uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86

 Mapa aktualn na dzier:11.05.2019r

GK.11.6642.293.2019
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| Zywoplol

PoSWIgdcza 5ig, 8 niniejszy dokument zostal opracowany
w wymku prac geodezyjnych 1 kartograficznych, ktdrych rezultaty
Zawiera operat techniczny wpisany do ew ncjl materialéw
pafistwowego zasobu geodezyjnego | kaso aficznego.

Organ prowadzacy panstwowy
2aséb geodezyjny i kartograficzny

STARCSTA TUCHOLSKI
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materiohy zosobu-operatu technicznego| F.0415 L. 116k...

Data wpisania opesatu technicznego
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XzTKMXpw 50x4x0,8 - 24,0m

Oswiadczam, iz niniejszy projekt w czgsci rysunkowej
zostat opracowany na numerycznej kopii map do celéw
projektowych sporzadzonych przez Ustugi Geodezyjne
Jacek Patubicki, Polnica 66, 77-300 Cztuchoéw
i zarejestrowanych w Powiatowym Os$rodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w  Tucholi  pod
nr P.0416.2019.1166, P.0416.2020.938.
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

9. Kopia protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP i kopie uzgodnien.

Zespot Narad Koordynacyjnych
Dokumentacji Projektowej w Tucholi

ul. Pocztowa 7 a
89-500 Tuchola

NIP: 561-14-93-419

Znak sprawy: ZU.6630.332.2019

ZU.6630.332.2019

Tuchola, dn. 11.12.2019 .

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)
zdnia 11.12.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.
2101 z pdzn. zm.) Na podstawie art. 28 b. Prawo Geodezyjne i Zarzadzenia nr 33/2016 Starosty Tucholskiego z dnia 16

wrzesnia 2016

Przedmiot narady:

sie¢ kanalizacji deszczowej,sie¢ wodociagowa,sieé energetyczna, sie¢
kanalizacji technologicznej oraz zmiana lokalizaji stupéw
oéwietleniowych i telekomunikacyjnych

Lokalizacja:

Miasto Tuchola, dz.: 841/2, 937, 871, 872, 830, 996/1, 842, 2701,
935/1, 2715, 936/1, 936/2, 2710, 863, 945/1, 944/5, 1028/3, 945/13

Inwestor:

GMINA TUCHOLA Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Przewodniczacy:

Jadwiga Straszyniska

Miejsce narady: ‘

Tuchola

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu: ‘

02.12.2019 .

Zgodne z informacjami gestorow sieci.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 344.211-1017, 344.211-1021,
344.211-1030, 344.211-1031, 344.211-1032, 344.211-1032, 344.211-1053, 344.211-1055, 344.211-1056,

344.211-1084, 344.211-1128.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

Stanowisko |
Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi

Gmina Tuchola
elektroniczny

Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie W.Walkowiak

Polska Spétka Gazownictwa w
Warszawie Gazownia w
Bydgoszczy Placéwka
Gazownicza w Tucholi
elektroniczny

informacja w zalaczeniu

S.Nawalany

Przedsigbiorstwo Komunalne
w Tucholi Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji

elektroniczny

informacja w zatgczeniu

JWiéniewski

Rejon Energetyczny Chojnice
elektroniczny

informacja w zatgczeniu

J.Lichacz

Strona 1 z 2

(mgr inz. Rgman Glander)

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wigczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.

35



ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

2U.6630.332.2019
5 |Zarzad Drég Wojewddzkich w M.Oelberg
Bydgoszczy Rejon Tuchola informacja w zatgczeniu
elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Zespotu Koordynacji

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.). W my$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzenr podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Strona2z2

¢ kserokopii z oryginatem
.0872020

Stwierdzam zgodn

(mgr inz{ Roman Glander)
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

ZUDP TUCHOLA ZU 6630 ‘&54_79 79

Od: Kierownik ZWIK <kierownikzwik@pk.tuchola.pl>
Wystano: $roda, 11 grudnia 2019 12:40

Do: ZUDP

Temat: uzgodnienie

Zataczniki: kierownikzwik.vcf

Rozbudowa ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej wraz z budowa drogi wewnetrznej na

dz. o nr ew. 945/1, 943, 944/5 oraz budowa drogi wewnetrznej na dz. o nr ew.
996/1i 974 w Tucholi

Z uwagi na proponowane w projekcie zagospodarowania terenu rozwigzania dotyczace
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej prosimy o ztozenie projektu
budowlanego do uzgodnienia w Zaktadzie Wodociaggéw i Kanalizacji Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Tucholi Sp. z 0.0.

Z powazaniem

Jan Wisniewski &

ga  zgoolrosc
Kierownik ZWiK W Tucholi /
tel. 52 334 50 58

1 Al

Przedsigebiorstwo Komunalne l 1 L 12 ?M"
w Tucholi Spétka z o.o. s
ul. Swiecka 68 cth Kooy
89 - 500 Tuchola
NIP 561 - 100 - 04 - 63
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

ZUDP TUCHOLA

Do: Lichacz Jarostaw
Temat: RE: projekty

=l 66530. 332. 2019
From: Lichacz Jarostaw [mailto:jaroslaw.lichacz@operator.enea.pl)
Sent: Wednesday, December 11, 2019 10:43 AM
To: ZUDP TUCHOLA <zudp@tuchola.pl>
Subject: RE: projekty

3. Zadanie PZT - arkusz 1 tuchola, PZT - arkusz 2 tuchola, PZT - arkusz 3 tuchola, PZT - arkusz 4 tuchola, PZT - arkusz 5
tuchola - ze wzgledu na zakres map prosze o przestanie do RD Chojnice celem uzgodnienia

From: ZUDP TUCHOLA [mailto:zudp@tuchola.pl]

Sent: Thursday, December 5, 2019 11:09 AM ey on;c\
To: Lichacz Jarostaw <jaroslaw.lichacz@operator.enea.pl> 47 .
Subject: projekty  up },‘_/

Jadwiga .
Przesytam tematy na narad¢ koordynacyjna . Narad Koo
Uwagi proszg przesta¢ na e-mail ZUDP@Tuchola.pl lub zapraszam do biura

ul. Pocztowa 7a pokdj 6 dnia 11.12.2019 /éroda/ w godz. 10-12

Zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 Art.28ba/Prawo Geodezyjne/ nieobecnosé

Na naradzie koordynacyjnej lub brak informacji podmiotu nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia .Przyjmuje si¢ ,ze podmiot nie sktada zastrzezen do przestanych
projektow.

Straszynska Jadwiga

(mgr inzfRoman Glander)
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

ZUDP TUCHOLA ZU 6£630.532,. 2019
Od: Nawalany Stanistaw <stanislaw.nawalany@psgaz.pl>
Wystano: czwartek, 5 grudnia 2019 12:06

Do: ZUDP TUCHOLA

Temat: RE: projekt

Witam .Z uwagi na duzy zakres opracowania , dokumentacje nalezy uzgodni¢ w :
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

85-097 Bydgoszcz

ul. Jagielloriska 42

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien .

Z powazaniem

Stanistaw Nawalany

Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

Placowka Gazownicza w Tucholi za o ol

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
\‘\ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy

Placowka Gazownicza w Tucholi ‘
tel. 52 3285495 , kom. 667 671 646 \
POLSKA e.mail : stanislaw.nawalany@psgaz.pl

SPOLKA GAZOWNICTWA

adres korespondencyjny: ul. Swiecka 68c , 89-500 Tuchola

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospoedarczy KRS

From: ZUDP TUCHOLA <zudp@tuchola.pl>

Sent: Thursday, December 5, 2019 11:22 AM

To: Nawalany Stanistaw <stanislaw.nawalany@psgaz.pl>
Subject: projekt

Przesylam tematy na narade koordynacyjng .
Uwagi proszg przesta¢ na e-mail ZUDP@Tuchola.pl lub zapraszam do biura
ul. Pocztowa 7a pokoj 6 dnia 11.12.2019 /$roda/ w godz. 10-12

Zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 Art.28ba/Prawo Geodezyjne/ nieobecnosé
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ZAY. ACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

Na naradzie koordynacyjnej lub brak informacji podmiotu nie stanowi przeszkody do 1€j
przeprowadzenia .Przyjmuje sie ,2e podmiot nie sktada zastrzezeri do przestanych
projektow.

Straszynska Jadwiga

Stwierdzam zgodno§é kserokopii z oryginalem

oman Glander)

(mgr in
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

ZUDP TUCHOLA ZY E6..30. 232, 2019
Od: m.oelberg@zdw-bydgoszcz.pl

Wystano: czwartek, 5 grudnia 2019 12:11

Do: 'ZUDP TUCHOLA'

Temat: RE: projekt

Witam

Uzgodnienia dokonano decyzjg ZDW.RDW3.T12.5360.76.2019

Pozdrawiam

Maciej Oelberg

From: ZUDP TUCHOLA <zudp@tuchola.pl> T

Sent: Thursday, December 5, 2019 11:17 AM Zup. 'b\i:x!g‘w\'v —

To: drogi wojewddzkie <m.oelberg@zdw-bydgoszcz.pl> Jadwiga S{raszynska

Subject: projekt e ‘; “‘ '{\"ﬁ::ffj‘;lg\‘ e
\

Przesylam tematy na narad¢ koordynacyjna .
Uwagi prosz¢ przesta¢ na e-mail ZUDP@Tuchola.pl lub zapraszam do biura
ul. Pocztowa 7a pokdj 6 dnia 11.12.2019 /éroda/ w godz. 10-12

Zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 Art.28ba/Prawo Geodezyjne/ nieobecnosé

Na naradzie koordynacyjnej lub brak informacji podmiotu nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia .Przyjmuje sie ,ze podmiot nie sktada zastrzezen do przestanych
projektow.

Straszynska Jadwiga
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ZAY. ACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

Tuchola, dnia 25 wrzeénia 2019 1.

WRG.7011.2.1.2019.MS$

Lukasz Spica
ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 wrzesnia 2019 r., dotyczace uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu przebudowy dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ul. Mickiewicza
i ul. Wiejskiej wraz z budowq drogi gminnej na dz. o nr ewid. 945/1, 943, 944/5 oraz
budowq drogi gminnej na dz. o nr ewid.996/1 i 974 w Tucholi”, uzgadniam pozytywnie
przedtozony projekt zagospodarowania terenu.

Ponadto informujg, ze o warunki wigczenia:

1) drogi gminnej nr 010768C (ul. Mickiewicza) do drogi wojewodzkie;:
- nr 237 Makowarsko — Tuchola — Czersk (ul. Bydgoska — dz. nr ewid. 1028/3 obreb
Tuchola-Miasto),
- nr 241 — Tuchola — S¢polno Krajenskie (ul. Sgpoleniska — dz. nr ewid. 830 obreb Tuchola-
Miasto),
2) drogi gminnej nr 010829C (ul. Wiejska) do drogi wojewodzkiej:
- 1r 241 — Tuchola — S¢pélno Krajeriskie (ul. Sgpolenska — dz. nr ewid. 830 obreb Tuchola-
Miasto),
nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy.

Z powazaniem,

BU K%{j/s FRZ

[
mgr Tadeusz |[Kowalski

Zalaczniki:
- Projekt zagospodarowania terenu — 4 ark.

Stwierdzam zgodnes¢ kserokopii z oryginatem
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

ol 336 12 20, fx 3361219 Tuchola, dnia 2019.12. 0&

ZDW.RDW3.T12.5360.76.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2 2018., poz. 2068 z p6zn. zm. ), § 2 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa

drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a takze Uchwaly Nr Nr 22/969/19 Zarzadu

Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upowaznienia

Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich do zatatwiania spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy

drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i zezwolen w sprawach

okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych
do tej ustawy oraz art. 104 kpa. ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2069 z p6zn. zm. ) po rozpatrzeniu

wniosku Pracowni Projektowej ProDroMos Izabela Spica, ul. Obroficow Chojnic 11/17,

89 — 600 Chojnice z dnia 04.11.2019 r. wystgpujacego z pelnomocnictwa inwestora: Gminy

Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89 — 500 Tuchola wniesionego dnia 13.11.2019 1.

zezwala si¢ wnioskodawcey
1. Na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych

z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: telekomunikacyjnej

linii kablowej - ul. Bydgoska ( dz. nr ewid. 157/10) w ciggu drogi wojewodzkiej klasy

G nr 237 Tuchola — Makowarsko oraz przebudow¢ — usunigcie kolizji energetycznej linii

kablowej oraz napowietrznej 0,4 kV— ul. Sepolenska ( dz. nr ewid. 830) w ciagu drogi

wojewodzkiej nr 241 Tuchola - Rogozno

Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie

drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot

w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej oplatg

za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa

(t,j. Dz. U.z2018 r. poz. 2069 z p6zn. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowiazany do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy ( wykonania robét budowlanvech )
do_wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej. W _przypadku
braku konieczno$ci dokonania wyzej wymienionych czynnosci inwestor ma obowiazek
dokonania _zgloszenia zamiaru wykonywania budowy lub robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe do gestora wnioskowanej sieci. W przypadku
konieczno$ci_uzyskania pozwolenia na budowe uzgodni¢ nalezy projekt budowlany
z zarzadca drogi.

4. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. Projektowang lini¢ telekomunikacyjng oraz linie energetyczna nalezy zlokalizowa¢
zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym,

2. projektowane urzagdzenia nalezy umiesci¢ w sposob gwarantujgcy stabilnos¢ podioza
drogowego na glebokosci min. 1,5 m ponizej nawierzchni jezdni drog wojewodzkich
w_rurze oslonowej, oraz min. 1,0 m ponizej nawierzchni chodnikow oraz poboczy
w rurach ostonowych,

3. w przypadku naruszenia nawierzchni chodnika oraz $ciezki pieszo - rowerowej
ich konstrukcje nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci pod nadzorem pracownika RDW
w Tucholi,

4. projektowane urzadzenia nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajagcymi swoje
urzadzenia zlokalizowane w strefie objetej budowa,

[S8]
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

5. calos¢ odbudowanej infrastruktury drogowej musi spelnia¢é  wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

6. zobowigzuje sie inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko
w miejscu zajecia, ale takze poza obrgbem zakresu wykonywanych rob6t w przypadku
Jjego naruszenia, tj. wykonania warstwowego zaggszczenia gruntu, wymiany gruntu,

7. na etapie wykonawstwa wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt
budowlano — montazowych w pasie drogowym nalezy zlozy¢ na 30 dni przed
rozpoczeciem robdt oraz uzupelnic o projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot zaopiniowany przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy, Komende
Wojewddzkg Policji — Wydzial Ruchu Drogowego i zatwierdzony przez organ
zarzadzajacy ruchem Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego
w Toruniu,

8. Inwestor ma obowigzek dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej zalgczajac
ja do protokohu odbioru pasa drogowego.

9. Wiasciciel uzgadnianego urzadzenia zobowiazany jest do przeprowadzenia
i posiadania wynikéw okresowej kontroli stanu technicznego w/w urzgdzenia
zlokalizowanego w pasie drogowym DW 237 oraz DW 241 (wg z art. 62 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z pozn.
zm.);

10. w_przypadku kolizji w/w_urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia,

11. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwiazanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

12. zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym,
w  szezegOlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy
drogi.

W przywotanych przepisow wynika jednoznacznie. iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu [ instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 237
Tuchola — Makowarsko, ul. Bydgoska ( dz. nr ewid. 157/10) telekomunikacyjnej linii kablowej oraz
przebudowe — usunigcie kolizji energetycznej linii kablowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nr 241 Tuchola — Rogozno, ul. S¢polenska ( dz. nr ewid. 830) w m. Tuchola.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strone¢ wnioskujaca w/w warunkdw.
Decyzja jest zgodna z wolg strony.

Stwierdzam zgodne§¢ kserokopii z oryginalem
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ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA
TOM 1V: Branza Telekomunikacyjna

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robot, do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego niezbedne jest wystgpienie wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi
decyzji tak na ustalenic oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku
z przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyZsze oplat.
Decyzja zwolniona z opfaty skarbowej zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 1, poz. 1000 ze zm.); zat. Do ustawy cz. 111 , poz. 44, kol. 4, pkt 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Toruniu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od jej dor¢czenia.

W przypadku gdy nie wniesiono odwotania w w/w terminie decyzja niniejsza staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie ich niewaznosci oraz
wznowienie postgpowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie
lub ustawach szczegolnych.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:

1. Pracownia Projektowa
ProDroMos Izabela Spica
ul. Obroncow Chojnic 11/17
89 — 600 Chojnice

Z RDW Tuchola

Sporzadzil: Starszy Specjalista mgr M. Oelberg £/
Tel 52 3361220 £
Zaopiniowal: Kierownik Rejonu inz. J. Dgbka ¥
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Orange Polska S.A. TELSYSTEM
Domena Hurt Roman Glander
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Pocztowa 15E/7
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 89-500 Tuchola

w Olsztynie

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 05 marca 2020r.

Numer pisma: 11268/TTISIOU/P/2020

Temat: opinia dokumentacji budowlano-wykonawczej (P-BW) dla przebudowy kolidujgcej sieci telefonicznej
ORANGE Polska S.A. w zwigzku z projektem rozbudowy ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej wraz z budowa drogi
wewnetrznej w Tucholi (dot. WT nr 25091/TTISIOU/ P/2019).

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy opracowany pt.: ,Przebudowa linii
telekomunikacyjnej napowietrznej i doziemnej Orange Polska S.A. kolidujgcej z projektem rozbudowy ul.
Mickiewicza i ul. Wiejskiej wraz z budowg drogi wewnetrznej na dz. o nr ew. 945/1, 943, 944/5 oraz budowa
drogi wewnetrznej na dz. o nr ew. 996/1 i 974 w Tucholi”.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencig w sieé¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdér wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktdry jest umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Filtrowa 23, 87-100 Torun

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

" Zasobdéw Infrastruktury

Orange Polska Spéika Akcyjna z sledziba | adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat j Rejestru pod numerem REGON , NIP 5 50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

Stwierdzam zgodngs¢ kserokopii z oryginatem

.2020

(mgr ifz. Roman Glander)
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