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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
CZESCI1-OSWIETLENIE ULICZNE.

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 i 241 w zakresie wiaczen ul.
Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi, dz. nr. 830, 1028/3.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

zlecenia Inwestora;

podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;
obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych.
wizja lokalna w terenie

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres prac obejmuje:

o wykonanie wykopow pod linie kablowe o$wietleniowe.

o utozenie rur ochronnych typu AROT DVK i SRS, PS.

o wciagniecie do rur linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm2, YAKXS
4x25mm2, utozenie linii kablowych w rowie.

o Utozenie bednarki FeZn 30x4mm.

o Montaz fundamentdéw pod projektowane stupy.

o Montaz projektowanych stupow o$wietleniowych wraz z oprawami.

1.4. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycyjnym znajduje si¢ zwarta miejska zabudowa mieszkaniowa oraz
infrastruktura techniczna w postaci:

a) drog dojazdowych,
¢) podziemnej linii elektroenergetycznej,
d) sieci kanalizacyjnej,
e) sieci wodociggowe;.
f) sieci gazowej
1.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

W ramach inwestycji na przedmiotowym terenie:
a) Projektuje sie utozenie linii kablowej nn o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm?2,

b) Posadowienie stupéw oswietleniowych 6 metrowy wraz z wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi
oraz zasilenie ich kablowo.

¢) dostosowanie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wtasnosci ENEA OPERATOR do rzednych
projektowanej drogi.
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1.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiang dziatke

1.3 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.

1.4 INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikdéw oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony §rodowiska.

1.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsi¢wzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

1.6 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYEOWYCH I PEYNNYCH
NIE DOTYCZY

1.7  ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter urzadzenia nie bedzie wptywatl negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu.

1.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE 1
KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak wplywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowoduja szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

1.9 EMISJA HALASOW I WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow 1 wibracji. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

1.10 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1 JONIZUJACE
Nie dotyczy

1.11 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA _SKOMPLIKOWANIA _OBIEKTU _BUDOWLANEGO LUB__ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
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Istniejace linie kablowa Sn oraz Nn wilasnosci ENEA OPERATOR przy skrzyzowania istniejacej ulicy
Sepolenskiej z projektowang ulicag odkopaé, i dostosowac jej ulozenie do projektowanego profilu drogi, na
glebokosci zgodnie z norma N-SEP-E-004 oraz normami zaktadowymi Enea Operator. Na wskazanym
odcinku kabel nn 0,4kV oznaczy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci min. 300mm i
grubosci 0,5mm umieszczong na wysokosci ok 30 cm wzgledem powierzchni kabla oraz ostoni¢ rurg
dwudzielng PS @110 . Kabel Sn 15 kV oznaczy¢ folig ostrzegawczg koloru czerwonego o szeroko$ci min.
300mm i grubosci 0,5mm umieszczong na wysokosci ok 30 cm wzgledem powierzchni kabla oraz druga
umieszczona ok 30 cm wzgledem powierzchni ziemi i ostonic rurami dwudzielnymi PS @110. Istniejace
zlacza oraz linie kablowe dostosowa¢ do profilu projektowanej drogi. W przypadku zbyt glebokiego
zaglebienia istniejacych kabli oraz zlagcz kablowych nalezy je odkopa¢ i dostosowaé glebokosé
posadowienia do wysokosci zgodnymi z wymaganiami Enea Operator oraz Polskimi normami dot.
gltebokosci uktadania kabli.

BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

2.2. Zasilenie linii kablowej oswietlenia ulicznego

Zasilenie linii kablowej o$wietlenia ulicznego wykona¢ kablem YAKXS 4 x25mm2 po wyznaczonej
trasie.

2.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowany kabel w ziemi uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falista na glebokosci 0,7 m. Przy
stupach pozostawi¢ 1,5 m zapas kabla. Promien $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniszy niz 10
krotnos$¢ $rednicy kabla. Przy przej$ciach trasy kablowej pod chodnikiem, betonem oraz przy zblizeniu
kabla do istniejacej infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w rurze ochronnej AROT typu SRS, DVK
@ 110. Kabel pod Ulicg Sgpolenska uktada¢ poprzez wykonania przycisku sterowanego pod droga rura
SRS 110m. Konce rur zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejacych linii kablowych
0,4 kV wykona¢ recznie. Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stlupach w oznaczniki
kablowe OKI ktore powinny zawiera¢ napis” YAKXS 4x25mm2 — Rok - o§wietlenie stup nr. S1/6. Utozony
kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i nastepnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktorej utozyé
foli¢ kablowg koloru niebieskiego o szerokosci min 0,2m i grubo$ci min 0,5mm . Row kablowy zasypywac
warstwami, ubijajac poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac¢ nad wykopem dla pdzniejszego
osiadania. Wprowadzenie kabla do fundamentéw slupa oswietleniowego wykonaé w rurze ochronnej
grubo$ciennej DVK @ 50 mm. Konce kabla zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na ztgczach IZK. Przed zasypaniem
zglosi¢ do Geodezji, oraz dokona¢ pomiaru ciaglosci zyt i opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisac¢
tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przekrdj kabla oraz trasa od — do .Projektuje si¢ wykorzysta¢
trzy zyty kabla ( L1,L2,L.3) do zasilenia poszczegolnych opraw na przemian, zyte PE (zielonozoétta) nalezy
potaczy¢ z zaciskiem zerowym na kazdym stupie. Stlupy o$wietleniowe nalezy uziemié. Rezystancja
uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Uziemienie wykona¢ bednarka stalowa cynkowang
FeZn 30x4 mm uktadana na catej trasie od stupa nr. 1/5 do ostatniego stupa na glebokosci ok. 20 cm ponizej
projektowanych linii kablowych. Bednarke potaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupéw. Do potaczen
bednarki wykorzysta¢ zaciski krzyzowe cynkowane. Ponadto na koncu kazdego obwodu projektuje si¢
wykonanie uziomu z pretow FeCu ¢ % 3 szt. po Sm na kazdy uziom. Miejsca potaczen bednarki w ziemi
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez staranne owinigcie tasma typu DENZO lub lakierem asfaltowym.

2.4.Stupy Oswietleniowe

Stupy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje si¢ jako proste cylindryczne ocynkowane ©@60/172 o
wysokos$ci 6m. Zaprojektowano stupy w komplecie z osprzetem (fundamentem, tabliczkg informacyjng
stupowg). Zastosowa¢ fundament F100/200 dla stlupow 6 metrowych. Przed ulozeniem nalezy
zabezpieczyC przeciwwilgociowo za pomocg powlok asfaltowych. W projektowanych stupach nalezy
zamontowac ztacza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z bezpiecznikiem matogabarytowym D02/E14
2A gG oraz przewody YDYp 3x2,5 mm2 z izolacja 750V do zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy
uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej, warto$¢ rezystancji<l0 Q. Przy uktadaniu stupéw nalezy
zachowac¢ minimalng skrajni¢ od drogi.
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2.5. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy o$wietlenia Ulicznego w technologii LED.

OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Montaz na wysokos$ci 6m.

Projektuje sie oprawy:

- max moc oprawy 55W

- min. strumien oprawy 6200lm

- min. skuteczno$¢ 110 Im/W

- temp. barwowa 5700K +/-5%
-Ramin70

- max wymiary oprawy 550 cm x 250 cm
- IP 66

- 1K 09

- obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokoci$nieniowo
- kolor oprawy szary

- soczewki przykryte szyba hartowana

- przylacze elektryczne przewdd max 3x2,5 mm?

- asymetryczny rozsyt $wiatta

- bezposredni sposob swiecenia

- zakres temperatury pracy od -40°C do +50°C

- min. zywotno$¢ (L90B10) - 100 000 h

2.6. Aspekty Srodowiskowe

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie bedzie negatywnie
oddziatywac na srodowisko a w szczegdlnosci:

e Nie bedzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgan oraz
niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie negatywnie
oddzialywato na srodowisko oraz nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

e Nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak i
odprowadzenia $ciekéw wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadow.

e  Projektowane urzadzenia bgda na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na gltebokosci 0,7
m wobec czego nie beda naruszaty srodowiska naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziano dla
tego rodzaju przedsiewzig¢¢ budowlanych.

2.7 Ochrona od porazen.

Sie¢ zasilajaca projektowang lini¢ kablowg pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone posrednig od porazen
nalezy zastosowac¢ samoczynne szybkie wylgczenie zasilania. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim
izolowane ostony obudow, czgéci czynnych jak i przewodow i kabli. Przewod neutralny nie moze posiadac
na catej dlugos¢ instalacji zadnych zabezpieczen oraz lacznikow. We wszystkich stupach dokonaé
potaczenia przewodem DY 16 mm2 konstrukcji stupdw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem instalacji
do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji , ciagto$ci zyl, sprawdzenia skuteczno$ci
szybkiego wylaczenia, rezystancji uziemien ktora nie moze przekroczy¢ R<10 ‘Q w przypadku stupow
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oswietleniowych oraz R<30 w przypadku szafki o$wietlenia ulicznego. Protokoly nalezy dotaczy¢ do
odbioru.

2.8. Uwagi Koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed rozpoczgciem
prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Warunkiem rozpoczgcia robot jest zastosowanie si¢ do wymogoéw uzgodnien i opinii:

Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatgcznikami

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.

Wykona¢ pomiary po montazowej rezystancji izolacji kabla, rezystancje uziemienia zlacza oraz
ochrony od porazen.

Pracg¢ nalezy wykona¢ pod nadzorem osob posiadajacych branzowe uprawniania budowlane
Nalezy zwroci¢ uwagg na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac¢ sprzet ochrony i
srodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wykonywania robot.

Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robét, w ktorych pracownicy sa przeszkoleni

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowiazany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialéw innych producentow o rownowaznych parametrach technicznych.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. POM/0181/PWBE/19

Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

07.08.2020r.
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
CZESC Il - KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE NN 0,4 kV.

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt usuniecia kolizji elektroenergetycznej nn dla zadania pt. Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i
241 w zakresie wiaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi, dz. nr. 830, 1028/3.”

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostala w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

- zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne nr: 15/ENE/MU/205430/2019 wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. — Rejon
Dystrybucji Chojnice z dnia 19.08.2019 r.

- standardy techniczne Enea Operator Sp. z 0.0.

- mapa geodezyjna do celow projektowych,

- aktualne przepisy i normy.

1.3. LOKALIZACJA, OPIS TERENU I STAN DZIALEK

Dziakki na ktérych projektuje si¢ przebudowe linii napowietrznej nn potozone sa w miejscowosci Tuchola
W obrgbie projektowanej linii znajduje si¢ droga, chodnik. Teren jest uzbrojony w linig¢
elektroenergetyczng. Przewidywane prace nie bedg miaty wptywu na srodowisko.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

—  Ulozenie linii kablowej NAY2Y-J 4x 150mm2 (obwod 400 ST Tuchola S¢polenska nr. 33613)
od proj. stupa nr.401 do projektowanego stupa o nr. 403 i wprowadzenie kabla na proj. stupy
— Ostonigcie istniejgcej linii kablowych w drodze rurg ochronng dwudzielng 750N.

— Ostonigcie istniejacej linii kablowych SN oraz NN w drodze rurg ochronng dwudzielng 750N, SN-
PS@160, NN-PSO110.

2.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PLANOWANE ZMIANY

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg si¢ :

- stupy elektroenergetyczne linii napowietrznej Nn,Sn.
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN, Nn

- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewidziano montaz linii kablowej oraz ostonigcie istniejgcych linii kablowych SN, Nn przechodzacych
pod jezdnia, utwardzeniami oraz krzyzujacych si¢ z innymi sieciami rurami ostonowymi. Wszystkie
elementy zostaly oznaczone na planie zagospodarowania terenu.
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2.35.3. OPIS TECHNICZNY

W zwiazku z planowang budowa drogi, zachodzi koniczno$¢ przebudowy linii napowietrznej nn oraz

demontazu kolidujacych z droga stupéw. Zgodnie z warunkami technicznymi usunigcia kolizji wydanymi
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Chojnice projektuje si¢ wykonanie przebudowy

zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

PRZEBUDOWA ENEA OPERATOR —REJON DYSTRYBUCJI CHOJNICE

Projektuje si¢ utozenie linii kablowej] NAY2Y-J 4x 150mm2 dt. ok. 145 m (trasy 120m) (obwod 400 ST
Tuchola Segpolenska nr. 33613) od projektowanego stupa o nr. 401 do proj. stupa o nr. 403, kabel pod
projektowang jezdnig utozy¢ w rurze ochronnej SRS @110 (400N). Kabel na stupie montowaé w rurze

ochronnej BE @ 110 o grubo$ci $cianki minimum 6,3 mm. Rur¢ na stupie uktada¢ za pomoca
dedykowanych uchwytow SO 79.6 mocowanych w odstepach nie mniejszych niz Im. Rure uktada¢ na min.
glebokosci 0,5m w gruncie do wysokosci min. 2,5m na stupie. Koniec rury zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci za pomoca ksztattek uszczelniajacych termokurczliwych. Kabel na stupie zakonczy¢ na
czteropalczatce AK4 35-150.

Projektowang lini¢ kablowa uktada¢ w ziemi na gigbokosci min. 0,7 m linig falista z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu). Kabel uklada¢ na warstwie piasku grubos$ci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel nalezy
zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 15 cm, nastgpnie nasypa¢ 25-30cm  warstwe
rodzimego gruntu. Na catej dlugosci przykry¢ folia koloru niebieskiego o szerokosci min. 300mm i
grubosci minimum 0,5mm umieszczonej na wysokosci od 25cm do 35cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla, ostony kabla zgodnie z norma [9]. Na kabel nalozy¢ oznaczniki opisujac na nich:

- typ 1 przekroj kabla
- napigcie zasilania

- rok budowy

- wlasciciela

Nalezy prowadzi¢ wczesniej utozone kable nn oraz projektowane na proj. stupy. Przy przejsciu
poprzecznym przez drogg rury ostonowe SRS uktadaé tak, aby gorna krawedZz rur znajdowata si¢ na
glebokosci minimum 1m od goérnej powierzchni drogi. Istniejace linie kablowe na trasie pod projektowana
droga oraz chodnikiem nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng PS @ 110/ 750N. Linie kablowa
Sn oraz Nn przy skrzyzowania istniejacej ulicy Se¢polenskiej z projektowang ulicg odkopac¢, i dostosowaé
jej utozenie do projektowanego profilu drogi, na glgbokosci zgodnie z norma N-SEP-E-004. Na
wskazanym odcinku kabel nn 0,4kV oznaczy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci min.
300mm i grubosci 0,5mm umieszczong na wysokosci ok 30 cm wzgledem powierzchni kabla . kabel Sn 15
kV oznaczy¢ foliag ostrzegawcza koloru czerwonego o szerokosci min. 300mm i grubosci 0,5mm
umieszczong na wysokosci ok 30 cm wzgledem powierzchni kabla oraz drugg umieszczona ok 30 cm
wzgledem powierzchni ziemi. Istniejace zlacza oraz linie kablowe dostosowaé do profilu projektowanej
drogi. W przypadku zbyt glebokiego zaglebienia istniejacych kabli nalezy je odkopac¢ i dostosowac
glebokos¢ posadowienia do wysokos$ci zgodnymi z wymaganiami Enea Operator oraz Polskimi normami
dot. glebokosci uktadania kabli. Po wykonaniu prac nalezy istniejace elementy infrastruktury
elektroenergetycznej przenumerowaé poprzez montaz nowych tabliczek oraz wymiang wszystkich
choragiewek opisowych dla kabli w istniejacych i projektowanych ztaczach.
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Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75/E-05125.
Wytyczenie trasy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Badania kontrolne izolacji kabla wykona¢ przed
zasypaniem i ponownie przed zalgczeniem napigcia

5.5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony od porazen w sieci zastosowa¢ szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C. Przed
oddaniem do uzytku nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

5.6. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do robot zapozna¢ si¢ z tre$cig uzgodnien gestoréw uzbrojenia podziemnego i
zastosowac si¢ do ich zalecen.

- Przed przystapieniem do robdt zgtosi¢ prace u zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na czas
budowy.

- Wytyczne projektowanej trasy powinna wykona¢ uprawniona firma geodezyjna, podobnie jak
inwentaryzacja powykonawcza

- catos$¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- po wykonaniu robét nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego w RD Chojnice.

- catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

07.08.2020r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTYCZNA
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 237 i 241 w zakresie wiaczen ul.
Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi, dz. nr. 830, 1028/3.
Imie i nazwisko oraz adres inwestora :
Burmistrz Tucholi
2. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :
mgr inz. Rafat Kobierowski, ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice.
3.Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na:

- roboty montazowe;
- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapoznaé si¢ z niniejszg
dokumentacja. Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien byé
eksploatowany i obslugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany
W stanie zapewniajacym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia
nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomic¢ i odlaczy¢ od zasilania w
energie elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny
1 inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napegdzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy
1 przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

4. Przewidywany zakres robot dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montazowe

- wykonanie wykopow otwartych o gltebokosci 0,8 m dla utozenia kabla o$wietlenia
- montaz i nastawienie stupow oswietleniowych

- podiaczenie kabli w stupach o$wietleniowych

- zasypanie i odtworzenie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

- Uktadanie kabla o§wietleniowego i rur ochronnych
- Montaz stupoéw oswietleniowych

- Montaz wysigegnikow

- Montaz opraw o$wietleniowych

5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ktore mogg stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe 0,4 kV, 15 kV

- linie napowietrzne nN.

- istniejace zlacza kablowe i szatka o$wietleniowa

- istniejgca infrastruktura i urzadzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu.
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6. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje rvzvko wypadku miedzy

innymi od nastepujgcych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym

- ruchu drogowego pieszego oraz kolowego nie zwigzanego z wykonywaniem robot

- poslizgniecie si¢ na plaszczyznie

- przysypanie cztowieka ziemiag w wykopie

- upadku z wysokosci ponad 5 m (demontaz przewodow linii napowietrznej, demontaz opraw
oswietleniowych na stupach energetycznych.

(. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie oraz powinny

zostac udzielne szczegotowe instrukcje w formie ustnej:

- pracownicy powinni przejs¢ szkolenie BHP wstepne, ogolne;

- pracownicy powinni przejs¢ szkolenie BHP podstawowe;

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia SEP do 15kV typ E

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z zakresem robot budowlanych.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z technologia realizacji robot

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z harmonogramem realizacji robdt oraz czasem wymaganym
do jego wykonania.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot
budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielania i
oznakowania miejsca prowadzenia robot.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

8. Przed przystgpieniem do robét nalely odpowiednio zagospodarowaé teren budowy oraz

wykonad:

a)
b)
c)
d)

9)
h)

odpowiednie ogrodzenie terenu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i planem BIOS.

urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;
zapewnic tacznos¢ telefoniczna.
uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikaja z
uzgodnien z:

- zarzadcg drogi publicznej

- wlascicielem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych robot
rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy.
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzycCiu; - taSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkow ochronnych.
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajacym 7

wykonywania robot budowlanych:

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z procedurami

BHP obowigzujagcymi w ENEA OPERATOR S.A.

e Nalezy przygotowa¢ miejsce pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdluz trasy
prowadzonych robdt oraz w zasiegu pracy sprzetu zmechanizowanego.

e Prace przy zabezpieczeniu kabli oraz prace ziemne w ich poblizu prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i pod nadzorem ENEA OPERATOR S.A.

e Osoby prowadzace roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia upowazniajgce je do wykonywania tego rodzaju prac.
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e Zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych zwigzanych z wymiang odcinkow linii
kablowych przy uzyciu specjalistycznych narzg¢dzi izolowanych.

e Pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia rob6t montazowych.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

2) Oddzialywanie na sasiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wpltywu na sasiadujace obiekty, projektowane
o$wietlenie zewng¢trzne terenu nie bedzie oswietlato sgsiadujgcego terenu,

3) Utrudnienia dla oséb trzecich

NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonaé zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie
materialy instalowane na obiekcie powinny posiada¢ atesty, swiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.

Szczegdlowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz.
U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom V. Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

07.08.2020r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 OBWIESZCZENIE
MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane o$wiadczamy, iz
niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej:

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

07.08.2020r.
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4. CZESC RYSUNKOWA
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