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1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 1 241 w zakresie
wiaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie wlotéw jezdni o nawierzchni
bitumicznej ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 241 oraz
wlotu jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Mickiewicza na skrzyzowaniu z droga
wojewddzka nr 237. Eaczna dtugos¢ projektowanych wiaczen ul. Mickiewicza 1 ul. Wiejskiej
do drogi wojewddzkiej nr 237 1 241 wynosi 14,76 m.

Wzdtuz projektowanej ul. Mickiewicza oraz czesci DW 241 planuje si¢ wykonanie
ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej szarej. W obrebie skrzyzowania
ul. Mickiewicza z DW 241 przewidziano wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej szarej oraz umocnienie skarpy plytami betonowymi azurowymi. W obrebie
skrzyzowania ul. Mickiewicza z DW 237 przewidziano wykonanie zieleni niskiej.

W ramach przedsiewzigcia wykonany zostanie réwniez kanal technologiczny.
Przewiduje si¢ rowniez budowe¢ doswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych na DW
241 w obszarze skrzyzowania z ul. Mickiewicza. Zaplanowano dostosowanie istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej wtasnosci ENEA Operator do rzgdnych projektowane;j
drogi. Inwestycja swoim zakresem obejmuje réwniez regulacje wysokosciowa urzadzen
infrastruktury podziemne;j.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 830, 1028/3 potozonych
w obrebie geodezyjnym [0001] Miasto Tuchola, jednostka ewidencyjna [041606_4 Tuchola —

miasto].

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Tucholi z siedzibg przy placu Zamkowym 1

w Tucholi.

3.  Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:

- uzgodnienia z Inwestorem,

- warunki i uzgodnienia gestoréw uzbrojenia,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,
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- obowigzujgce przepisy i normy, ustawy,

- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30 maja 2000r.,

- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.,

- dokumentacja geotechniczna.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana na terenie zabudowanym
w potudniowo-zachodniej czesci, liczacego okoto trzynascie tysigcy mieszkancéw miasta
Tuchola, na obszarze o dominujacej zabudowie jednorodzinne;j.
Otoczenie inwestycji stanowi gtdwnie zabudowa jednorodzinna, pole uprawne i tgka.
Teren w projektowanym pasie drogi uzbrojony jest w sieci podziemne i nadziemne. Na
terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuja nastepujace uzbrojenie podziemne:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,
* sie¢ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
* sie¢ energetyczna,
* sie¢ telekomunikacyjna.
Jako uzbrojenie nadziemne wystepuje:
* linia elektroenergetyczna,

¢ oS$wietlenie uliczne.

S. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych w kwietniu 2019r. badah i opracowanej opinii
geotechnicznej wyr6zniono w budowie geologicznej w strefie przypowierzchniowej
do gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0-3,0 m p.p.t. osady czwartorzedowe holocenu
i plejstocenu. Holocen reprezentujg nasypy budowlane stanowigce utwardzong nawierzchni¢
drég i ich podbudéw tj. warstwy asfaltowe, mieszanina gruzowo-kamienna z domieszka

piaskow oraz lokalnie podsypka piaskowa. Holocen tworza réwniez nasypy niebudowlane
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bedace mieszaning piaskéw drobnych humusowych, humusu i piaskéw gliniastych, miejscami
z domieszkg gruzu ceglanego i betonowego. Utwory sypkie akumulacji deluwialnej holocenu
reprezentujg piaski drobne silnie przewarstwione piaskami humusowymi 1 gliniastymi
z domieszka glin. Plejstocen jako utwory spoiste akumulacji glacjalnej w podtozu tworza
gliny morenowe i gliny piaszczyste. Plejstocen (utwory sypki akumulacji fluwioglacjalnej)
reprezentujg piaski drobne oraz piaski $rednie.

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia projektowanej inwestycji sg $rednio korzystne z uwagi na:

* wystgpowanie w pasie ulicy licznych instalacji podziemnych, ktérych utozenie
skutkuje wystepowaniem licznych gniazd i ciggéw nasypéw o zréznicowanej migzszosci
1 zageszczeniu,

* wystgpowanie w podtozu bezposrednio pod warstwa nasypow piaskow w stanie
srednio zageszczonym i glin w stanie twardoplastycznym charakteryzujacych si¢ wysokimi
warto$ciami parametréw wytrzymatosciowych,

* wystgpowanie w podiozu nieciggtych warstw gruntéw rodzimych sypkich oraz
nasypow piaszczystych nalezagcych do niewysadzinowych, nalezagcych do $rednio
zageszczalnych, dobrze przepuszczalnych,

* pltytko wystgpujacy strop glin morenowych w rejonie 2 otwordéw, ktére nalezg
do gruntéw wysadzinowych.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.
Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Projektowany

obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwigzanie sytuacyjne

W obszarze skrzyzowania DW 241 z ul. Mickiewicza projektuje si¢ jezdnig
ul. Mickiewicza o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+008,73.
Wzdtuz ul. Mickiewicza i DW 241 zaplanowano cigg pieszo-rowerowy szerokosci 3,0 m
o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Projektuje si¢ rowniez chodnik przy planowanym
przejSciu dla pieszych na DW 241 oraz umocnienie istniejacej skarpy ptytami drogowymi
betonowymi azurowymi w kolorze szarym. W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu

zaplanowano ustawienie barierek U-12a wzdluz ciggu pieszo-rowerowego.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 i 241 w zakresie wiaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Branza Drogowa

W obszarze skrzyzowania DW 237 z ul. Mickiewicza projektuje si¢ jezdnie
ul. Mickiewicza o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 14526,47 do km 1+529,86.
Zaplanowano wykonanie ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej oraz wykonanie zieleni niskiej.

W obszarze skrzyzowania DW 241 z ul. Wiejska projektuje si¢ jezdnie
ul. Wiejskiej o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+002,64.

Projektowane jezdnie nalezy obramowac krawe¢znikiem betonowym 15x30 cm
1 15x22 cm, natomiast chodnik i1 cigg pieszo-rowerowy obrzezem betonowym 8x30 cm.
Istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.

Zaplanowano umocnienie skarpy z ptyt azurowych betonowych szarych wypetnionych
humusem oraz zielen niska.

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu zaplanowano ustawienie barierek U-12a.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu (rys. nr 2, 3, 4).

6.2. Podstawowe parametry techniczne
6.2.1 Ul Mickiewicza:

. klasa drogi: L 1/2,

. predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h,
. szerokos$¢ jezdni: 5,5-6,0 m

. kategoria ruchu: KR2.

6.2.2 Wiejska:

. klasa drogi: D,

. predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h,
. szerokos¢ jezdni: 5,50 m,

. kategoria ruchu: KR2.
6.2.3 Ciag pieszo-rowerowy:

. predkos¢ projektowa: Vp= 20 km/h,

. szerokos¢: 3,00 m.
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6.3. Przebieg drogi w planie
Przebieg drogi w planie zostal szczegétowo przedstawiony na rysunkach projektu

zagospodarowania terenu (rys. nr 2, 3 ,4).

6.4. Uksztaltowanie wysokosciowe
6.4.1. Profil podluzny
Profil podtuzny zostat szczegétowo przedstawiony na rysunkach profiléw podtuznych

(rys.nr 5, 6, 7).

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. 2, 3, 4).

6.5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia ul. Mickiewicza (0+000,00 - 0+008,73):

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 9 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/30

o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm
. nasyp z pospotki gr. 15-350 cm;

Jezdnia ul. Mickiewicza (1+526,47 — 1+529.86) — nakladka istniejacej konstrukcji:

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
. warstwa wigzgco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125 kg/m?2
. siatka z wtdkien szklanych 120/120 kN/m,

. istniejgca konstrukcja sfrezowana na gtgbokos¢ ér. 4 cm;

Jezdnia ul. Mickiewicza (1+526,47 — 1+529.86) — poszerzenie i odtworzenie jezdni:

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm

. warstwa wigzgco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125 kg/m?2

. siatka z wtdkien szklanych 120/120 kN/m,

. podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 9 cm
podb. zasadnicza z mieszanki niezw. z kruszywem Cso30 0 uziarn. 0/31,5mm gr. 22 cm

. warstwa ulepszonego podtoza z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C3/4  gr. 15 cm;
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Jezdnia ul. Wiejskiej (0+000,00 — 0+002.64):

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
. warstwa wigzgco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 50 kg/m2
. istniejgca konstrukcja;

Ciag pieszo-rowerowy:

. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm;
Chodnik:

. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm;

Umocnienie skarpy:

. ptyta bet. azurowa szara 40x60 cm wypetniona humusem i obsiana trawg gr. 10 cm
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
. warstwa betonu C8/10 gr. 10 cm.

6.6. Mrozoodpornosé

Sprawdzenie warunku mrozoodpornos$ci dla konstrukcji jezdni w miejscu wystepowania
gruntéw wysadzinowych dla grupy nosnosci podtoza G3 i kategorii ruchu KR2:

. wymagana grubos$¢ nawierzchni dla KR2, G3 1 hz= 0,80 m:

0,55hz= 0,5x0,80= 0,44 m,

. projektowana grubo$¢ nawierzchni jezdni: 0,51 m.

Zaprojektowana grubos$¢ konstrukcji jezdni w miejscach wystgpowania gruntéw
wysadzinowych jest wigksza od minimalnej grubosci konstrukcji okre§lonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r.
,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie”, w zwigzku z czym spetniony zostat warunek mrozoodpornosci.
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7.  Zielen
W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ wykonanie zieleni niskiej (warstwa humusu
gr. 10 cm obsiana traw3).

Przedsiewzigcie swoim zakresem obejmuje nie przewiduje wycinki drzew.

8. Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2]

Jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j 200,7

Ciag pieszo—rowerowy o nawierzchni z kostki betonowe;j 106.6

szarej

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej 18,5
Umocnienie skarpy z ptyt betonowych azurowych szarych 139,3

Zielen niska 50,1

RAZEM 515,2

9.  Roboty rozbiérkowe

W ramach prac rozbiérkowych zaplanowano rozbidrke:

. jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie ttuczniowej,
. chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

. obrzezy betonowych,

. krawe¢znikéw betonowych.

10. Roboty ziemne
Wielkos$¢ robot ziemnych zostata okreslona na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Grunt z wykopdéw nalezy odwiez¢ na odklad.

11. Odwodnienie

Wody opadowe w ul. Mickiewicza bedg odprowadzane do wpustéw ulicznych
istniejacych lub projektowanych wg odrebnego opracowania, a nastgpnie projektowanym lub
istniejagcym kanalem kanalizacji deszczowej. Woda opadowa w obrebie ul. Wiejskiej bedzie

odprowadzana w przylegty teren w granicach pasa drogowego.
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12. Docelowa organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej

organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

13. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

14. Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatéw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,
1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,

a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 i 241 w zakresie wiaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Branza Drogowa

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢ckszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny
22.00,
q) chronienia w okresie budowy istniejagcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
galezi, pni i1 korzeni oraz przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepujacy sposob:

- pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robét ziemnych
ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomianych lub

trzcinowych oraz deski polaczonej drutem (szkic 1),

Szkic. 1 Sposdb prawidtowego oszalowania drzew.

- roboty ziemne w obrebie systeméw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg sktadowane materialy budowlane oraz
ziemia uzyskana z wykopow.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 i 241 w zakresie wiaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi
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PROJEKT:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 i 241
w zakresie wlaczen ul. Mickiewicza
i ul. Wiejskiej w Tucholi

ADRES
dzialka nr ewid. 830, 1028/3; obreb [0001] Miasto Tuchola;
jednostka ewid. [041606_4] Tuchola-Miasto

INWESTOR:
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Warstwa $cieralna AC11S gr.5cm

PROJEKTANT: ul. ObroAcéw Chojnic 11/17
Pracownia Projektowa ProDroMos 89-600 Chojnice
< . tel. 698 626 474
Izabela M—u_nm biuro.prodromos@gmail.com

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC11W w ilo$ci 50 kg/m2

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Branza Drogowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Temat:

Nr dziatek:
Obreb:

I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 1 241 w zakresie

wiaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi

830, 1028/3
[0001] Miasto Tuchola

Jednostka ewidencyjna: 041606_4 Tuchola — Miasto

Inwestor:

Adres inwestora:

Gmina Tuchola

Data opracowania:  07.08.2020r.

Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Stanowisko

Imie i nazwisko

Adres

Podpis

Opracowujacy

mgr inz. Lukasz Spica

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.  Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja pod nazwa ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 i 241 w zakresie

wlaczen ul. Mickiewicza 1 ul. Wiejskiej w Tucholi” swoim zakresem branzy drogowe;j

obejmuje:

. rozbidrke jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie ttuczniowe;j,

. rozbidérke chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j,

. rozbidrke kraweznikéw betonowych,

. rozbidrke obrzezy betonowych.

. korytowanie,

. regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej,

. ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm i 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,

. wykonanie konstrukcji jezdni ul. Mickiewicza (0+000,00 — 0+008,73): warstwa
scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W gr. 9 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30
o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm, nasyp z pospétki gr. 15-350 cm,

. wykonanie konstrukcji jezdnia ul. Mickiewicza (14+526,47 — 14+529,86) — nakladka
istniejgcej konstrukcji: warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,
warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w iloSci 125 kg/m2,
siatka z wtdkien szklanych 120/120 kN/m, istn. konstrukcja sfrezowana na gt. $r. 4 cm,

. wykonanie konstrukcji jezdni ul. Mickiewicza (1+526,47 — 1+529,86) — poszerzenie
i odtworzenie jezdni: warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S gr. 5 cm, warstwa
wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125 kg/m?2, siatka
z widkien szklanych 120/120 kN/m, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 22 cm, warstwa ulepszonego podioza

z miesz. zwigzanej cementem (CBGM) C3/4 gr. 15 cm,
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. wykonanie konstrukcji jezdni ul. Wiejskiej (0+000,00 — 0+002,64): warstwa $cieralna
z betonu asfaltowego AC11Sgr. 5 cm, warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC11W w ilosci 50 kg/m?2, istniejaca konstrukcja,

. wykonanie konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego: kostka betonowa szara bezfazowa
gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm,

. wykonanie konstrukcji chodnika: kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm, podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cso/30 0 uziarn.0/31,5mm gr. 12 cm,

. wykonanie umocnienia skarpy: ptyta bet. azurowa szara 40x60 cm wypetniona
humusem i obsiana trawg gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

warstwa betonu C8/10 gr. 10 cm,

o wykonanie zieleni niskiej,
. ustawienie barierek U-12a,
. ustawienie znakéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Otoczenie rozbudowywanych 1 budowanych drég stanowi giéwnie zabudowa
jednorodzinna. Miejscami do przedmiotowych drég przylega zabudowa zagrodowa. Na
terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuja nastepujace uzbrojenie podziemne: siec
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna. Jako uzbrojenie nadziemne wystepuje linia

elektroenergetyczna, linia telekomunikacyjna i o§wietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.
Zakres robot obejmuje nast¢pujace pozycje:

. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
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. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewltasciwe zejScia do wykopow,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

W zwiazku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
1 procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowac podczas budowy, zaliczy¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwroci¢ szczegbdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzace] szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom

podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
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Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i1 nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:
. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
. harmonizacji i takiego prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych $rodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
Szczegdtowy plan bioz powinien opracowa¢ kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:

. 112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
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997- Policja,
998- Panstwowa Straz Pozarna,

999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-28

Gdanisk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:

-

I Na podstawie art. 12 ustl pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggo; "'fj Komisji Kyalifikacyjnej
inz, Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
i ji lifikacyjnej

Otrzymujj:

1.Pan Eukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Branza Drogowa

POLEEKA
I T B &
Indvaiendw
DEDORICTEA

Zaswiadczenie

a mumerze wergfikacynym:

POM-950-RWM-35) *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM/BD/0287/13
adres zamieszkania ul, Bytowska 32, 83-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomarskie] Okregowe| lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31,

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elekironiczrym
weryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-03 raku preez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa,

{Z@odnie BrL 5 wst 2 ustawy & dnia 18 wreednia 2001 ¢, o podpisie adektromicziym (D2, W, 2001 Nr 130 pof, L450) dane W postaci
alektraniczne) opatrzone bezpinconym podpisem elaktroniczmpm werelibcowanym prey pomocy waenego kbwalifikewanego carmyfikatu sa
rdwnowakne pod wegledem southdw prawnych dokumentom ogatrionyon podoisami slasnarecmymi.|

* Werylikage poprawnodci danpch w niniejszym radwiadezerio mazna sprawdsid za pomocg numeny weryfikacyjnego zadwiadczenda na

stronie Palskie) lzby Intynierdw Buedownictwa weww.piib.org.pl lub kontakiujac sie 2 blurem wiadiciwe] Okregows| Izby Infynierdw
Hudownictwa.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 237 i 241 w zakresie wiaczen ul. Mickiewicza i ul. Wiejskiej w Tucholi
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I. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ rozbudowe ul. Mickiewicza 1 Wiejskiej na odcinku o Iacznej dlugosei
okoto 2,4km.
Przebudowa obejmuje wykonanie;

- ulica Mickiewicza — jezdnia z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m do 6,0 m wraz z jednostronnym
ciggiem pieszo-rowerowym — na calej dfugosci (wraz z nowym odcinkiem od ulicy Wiejskiej do ul.
Sepolenskiej);

- wlaczenie ulicy Mickiewicza do drogi wojewodzkiej nr 237 (ul. Bydgoska);
- wiaczenie ulicy Mickiewicza do drogi wojewodzkiej nr 241 (ul. Sepolenska);
- ulica Wiejska — pieszo-jezdnia z betonu asfaltowego — na calej dtugosci;

- wiaczenie ulicy Wiejskiej do drogi wojewddzkiej nr 241 (ul. Sgpolenska).

Planuje si¢ rowniez zaprojektowanie budowy odwodnienia dla tego terenu.
Uwzgledniajgc zakres powyzszej inwestycji potencjalne glebokosci posadowienia jej elementow

moga osiggac do 3,0 — 3,5m.

II. Ocena warunkow gruntowo — wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza sig
wystepowanie Kkorzystnych warunkéw gruntowo - wodnych dla budowy projektowane;
inwestycji. W podtozu w strefie glebokosci przeprowadzonego rozpoznania tj; 2,0 — 3,0m
zalegajg grunty rodzime wyksztalcone, jako piaski humusowe i piaski w stanie $rednio
zageszczonym oraz gliny w stanie plastycznym i twardoplastycznym cechujgce sie¢ wysokimi
wartosciami parametrow wytrzymatosciowych. Wydzielone w podlozu warstwy geotechniczne
generalnie ukladaja si¢ horyzontalnie i s3 powtarzalne. Do glebokosci wykonanych badan tj.
3.0 m wody gruntowe nawiercono tylko w jednym najnizej usytuowanym otworze nr 7 na

glebokoscei 2,72m, jego swobodne zwierciadto stabilizuje sie na rzgdnej 102,46m n.p.m.

Uwzgledniajyc projektowane zadania w ramach planowanej inwestycji oraz jej

wielkos¢ i zastosowane rozwigzania do jej realizacji a takZe rozpoznane warumki

gruntowo - wodne projektowany obiekt uznaje si¢ za nalezgcy do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo - wodnych.

tgl. 691 813 589
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1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zat. nr 1 a - g Mapy dokumentacyjne w skali 1 : 1000

Zat. nr 1h — 1 Mapa dokumentacyjna w skali I : 5000

Zat. nr 2 Objasnienia znakéw i symboli uzytych na przekrojach

Zal. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych

Zat. Nr 4 - 7 Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Rozbudowa ul. Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanic warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegblnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podloza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glgbokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projcktowancj inwestycji



Projektuje si¢ rozbudowe ul. Mickiewicza i Wiejskiej na odcinku o tgcznej diugosci

okolo 2,4km.

Przebudowa obejmuje wykonanie;
- ulica Mickiewicza — jezdnia z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m do 6,0 m wraz z jednostronnym
ciagiem pieszo-rowerowym — na catej dtugosci (wraz z nowym odcinkiem od ulicy Wiejskiej do ul.
Sepolenskiej);
- wiaczenie ulicy Mickiewicza do drogi wojewddzkiej nr 237 (ul. Bydgoska):
- wlgczenie ulicy Mickiewicza do drogi wojewddzkiej nr 241 (ul. Sgpolenska);
- ulica Wiejska — pieszo-jezdnia z betonu asfaltowego — na calej dtugosci;
- wlgczenie ulicy Wiejskiej do drogi wojewodzkiej nr 241 (ul. Sgpolenska).

Planuje sie rowniez zaprojektowanie budowy odwodnienia dla tego terenu.

Uwzgledniajgc zakres powyzszej inwestycji potencjalne glebokosci posadowienia jej elementow

mogg osiggac do 3,0 — 3,5m,

4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej cze¢sci miasta Tuchola w ciggu ulic

Mickiewicza i Wiejskiej. Aktualnie nawierzchnia ulicy Wiejskiej jest utwardzona na odcinku
pomiedzy skrzyzowaniem z ulicg S¢polenskg, az do dz. nr 949/3. Na warstwie thicznia
betonowego wymieszanego z kamieniem o migzszosci 0,1 - 0,4 m ulozono warstwe asfaltu o
grubosci 8 - 10 cm. Omawiana droga jest nieutwardzona na odcinku od dz.nr 949/3 do dz.nr
950. Powierzchnia ulicy Wiejskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sepoleiiska do
skrzyzowania z ulica Mickiewicza posiada réwng nawierzchnie bez ubytkéw. W pozostatej
czesci ulicy Wiejskiej zaréwno w obszarze utwardzonym jak i nieutwierdzonym jest nierdwna,
posiada ubytki i zapadnigcia. W pasie drogi zaréwno wzdhuz, jak 1 w poprzek przebiega bardzo
silne uzbrojenie podziemne, na ktore skladajg si¢ ciagi kanalizacji sanitarnej, wodociagi, kable
energetyczne oraz przylacza i przewody gazowe ulozone w strefie glebokoscei 1,0 — 2,5 m.

Nawierzchnia ulicy Mickiewicz jest utwardzona na calej dlugosci. Na warstwie thucznia
betonowego wymieszanego z kamieniem o migzszosei 0,1 - 0,4m utozono warstwe asfaltu o
grubosci 6 - 10 cm. Na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ulicg Wiejska, az do dz. nr 918/11
posiada rowng nawierzchnig bez ubytkéw. Od dz. 918/11, az do skrzyzowania z ulicg Bydgoska
nawierzchnia ulicy Mickiewicza posiada nieroéwng asfaltowa nawierzchnie z licznymi
ubytkami i tatami. W pasie drogi zarowno wzdluz, jak i w poprzek przebiega bardzo silne
uzbrojenie podziemne, na ktore skiadaja sie ciggi kanalizacji sanitarnej, wodociagi, kable

energetyczne oraz przylacza i przewody gazowe ulozone w strefie glebokosei 1,0 — 2,5 m.



UWAGA! Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ instalacji podziemnych znajdujacych si¢ w
pasie drogi nalezy spodziewa¢d si¢ pod istniejacg nawierzchnia wystepowania licznych
gniazd i ciagéw nasypow niemozliwych do zidentyfikowania w trakcie punktowych badan

geologicznych.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione sg stare i nowe budynki
mieszkalne. Znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek wynikajgcych z
przestanek geologicznych.

Przedmiotowa ul. Wiejska jest obcigzona ruchem pojazdow osobowych o malej
czestotliwosei, ulica Mickiewicza zas ruchem pojazdow osobowych i ciezarowych o duzej

czgstotliwosci

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w centralnej czesci

mezoregionu Bory Tucholskie.

4.3 Hipsometria

Powierzchnia terenu w obszarze badan jest silnie zréznicowana wysokosciowo. Rzedne
terenu w miejscach wykonanych badan wzdtuz ulicy Wiejskiej mieszcza si¢ przedziale 106,76
— 121,20 m n.p.m., deniwelacje osiggaja ok. 14,5 m. Rzgdne terenu w miejscach wykonanych
badan wzdhiz ulicy Mickiewicza mieszczg sie przedziale 105,18 — 109,61 m n.p.m.,

deniwelacje osiggajg ok. 4,5m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspoirzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejacych szczegolow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okre$lono na podstawie
niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do reperéw roboczych /pokrywy studzienek

kanalizacyjnych/ o rzednych odczytanych z dostarczonego podkiadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 6 otworéw geologicznych badawczych do glebokosci 2,0 m p.p.t. 19
otworow geologicznych badawczych do glebokoscei 3,0 m p.p.t., rgcznie §widrem okienkowym

o $rednicy 70 mm. Lacznie przewiercono 39,0 m podloza gruntowego.



- sondowania:- wykonano badania stopnia zaggszczenia w obrgbie gruntow sypkich w 6
punktach lekkg sonda udarowg DPL z koncowkg stozkowa. Lacznie przesondowano 7,3 m

podloza.

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw spoistych na weciskanie penetrometru tloczkowego PW-1 oraz okreslano spdjnosé

pozorna cu scinarka r¢czng SO-1.

Wykonano: 44 pomiary PW-1
44 pomiary SO-1

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 18.04.2019 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystgpujacych w podlozu w aspekcie
geotechnicznym, podloze zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich i spoistych
podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podzialu wydzielenia
geologiczne roznigce si¢ geneza, stratygrafiag oraz litologia ujgto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okre§lonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmienno$é litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajgc si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne.PN-
EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podioza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja angielska
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 - 3,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzgdowe

holocenu i plejstocenu.



Wem wzrostu wilgotno$ci.Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy budowlane (Qhng) — to utwardzona nawierzchnia drég i jej podbudowa nawiercona w
otworachnr 1,2,4,5,7,9, 10, 11, 12, 14, 15 zalegajaca warstwg o zroznicowanej migzszosci
0,1 - 0.4 m. Geotechnicznie stanowig je warstwy asfaltowe oraz mieszana gruzowo — kamienna
z domieszka piaskdw oraz lokalnie podsypka piaskowa. Powyzsze utwory pominieto w

charakterystyce geotechnicznej

Nasypy niebudowlane (Qhnn) - zalegaja niecigghymi warstwami w pasie drogi na powierzchni
oraz w glgbszych partiach pod utwardzona nawierzchnia ulic. Ich migzszos¢ jest zmienna,
osigga do 1.8m, a spag w miejscach wiercen uklada sie na glebokosci 0.8 — 2.2 m.
Geotechnicznie jest to mieszanina piaskéw drobnych humusowych, humusu i piaskow
gliniastych, miejscami z domieszkg gruzu ceglanego i betonowego o wysoce zmiennym,

skokowym stanie zageszczenia.

Powyzisze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka $ci§liwo$é i niskie
wartoSci oraz anizotropi¢ paramectréw geotcchnicznych nic daja si¢ jednoznacznie
sparametryzowaé. W ich skladzie domieszki glin lub czeSci organicznych s3 na tyle

nieduze by nada¢ im charakter gruntéow wysadzinowych.

Holocen (Qhd) — utwory sypkie akumulacji deluwialne;j

Warstwa I - to piaski drobne silnie przewarstwione piaskami humusowymi i gliniastymi z
domieszkg glin nawiercone tylko w najnizej usytuowanych ot. nr 4 i 7 ulokowanych na skraju
lokalnego obnizenia. Zalegajg pod warstwg w/w nasypow na gh. 1,4 - 2.2m. Spag omawianych
piaskow w ot. nr 7 sigga glebokosci 2,8 m natomiast w ot. nr 4 omawianych utworéw nie
przewiercono. Piaski deluwialne wyksztalcone sg w stanie $rednio zageszczonym o wartosci
normowej stopnia zaggszczenia Ip™ = 0,40 ustalonej na podstawie badan sonda DPL. Z uwagi
na znaczna domieszke czgsci organicznych wspotezynnik korekeyjny oznaczony symbolem *

m” nalezy zmniejszy¢ o 10%.

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej
Warstwa II - to gliny morenowe, grupa konsolidacji ,,B” nawiercone prawie na calym obszarze
badan / nie zostaly uchwycone w rejonach przeglgbien terenowych otw. nr 4,6,7/, Ich strop

nawiercono w roznych strefach glebokoéci od 0,5 do 1,7m i w wigkszosci otwordéw do



glebokosci wykonanych wiercen nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone sg w stanie
plastycznym 1 twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci I mieszczgcym sie w
przedziale 0,05 — 0.30 ustalonym na podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1, Z

uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 4 warstwy:

Warstwa Ila - to gliny piaszczyste przewarstwione na niektérych poziomach piaskami
gliniastymi w stanie plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I./" =

0.30;

Warstwa IIb - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej

stopnia plastycznosci It = 0,20;

Warstwa Ilc¢ - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystyczne;j

stopnia plastycznosei IL™ = 0,10;

Warstwa IId - to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej
stopnia plastycznosci I/ = 0,05;

UWAGA! Grunty warstwy II naleza do wysadzinowych i latwo rozmakajacych pod wp

Plejstocen(Qpfg) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa III - to seria utworéw sypkich o zmiennej granulacji zalegajgca nieciaglymi
warstwami o zmiennej migzszosci na zréznicowanych poziomach glgbokosci w catym obszarze
badan. Wyksztalcone sg w stanie $rednio zageszczonym ustalonym na podstawie badan sondg
udarowg DPL z koncowka stozkowg. Z uwagi na zréznicowanie ich uziarnienia wydzielono

dodatkowo 2 warstw:

Warstwa IIla — to piaski drobne na niektorych poziomach przewarstwione piaskami
gliniastymi lub piaskami $rednimi i miejscami z domieszka glin w stanie $rednio zageszczonym

o warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip™ =0,50;

Warstwa IIIb — to piaski Srednie na niektérych poziomach przewarstwione piaskami
gliniastymi i gling piaszczysta i miejscami z domieszkg zwiréw w stanie $rednio zageszczonym

o wartoéci normowej stopnia zageszczenia Ip'™ =0,50;



Glgbokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich wuklad =zilustrowano w kartach
dokumentacyjnych otworéw wiertniczych /Zat. Nr 4 - 7/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne
W okresie prowadzenia prac terenowych tj. kwiecien 2019 r do glebokosci wykonanych
otworéw badawczych tj. do 2,0 - 3,0 m p.p.t. wody gruntowe nawiercono tylko w jednym,
najnizej usytuowanym otw. nr 7, ich swobodne zwierciadlo stabilizuje si¢ na glebokosei 2,72
m tj. na rzednej 102,48 m n.p.m.
Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za normaine w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych dlugotrwatych opadéw oraz roztopéw wiosennych
maksymalny piezometryczny poziom zwierciadta wod gruntowych moze byé wyzszy o okoto

0,7 m w stosunku do stwierdzonego badaniami.

Uwaga! W niektérych otworach stwierdzono obecno$¢ sladowych sgczen na stropie slabo
przepuszczalnych glin warstwy 111, co wskazuje, Ze w okresach intensywnych opadow lub
roztopéw na stropic gruntéw spoistych moze utrzymywaé si¢ w dluzszych okresach

warstwa wody.

W obrgbie gruntéw budujacych podloze w analizowanym obszarze stwierdza sig;
- powyzej zwierciadta wod gruntowych srodowisko state, wilgotne i nieagresywne
- ponizej zwierciadta wod gruntowych $rodowisko state, wilgotne i nieagresywne
Ocene agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadeczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologicznej.

I11. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:
1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze warunki gruntowo - wodne

dla posadowienia projektowanej inwestycji sa srednio korzystne z uwagi na;

1.1. Wystepowanie w pasie ulicy licznych instalacji podziemnych, ktérych utozenie skutkuje
wystepowaniem licznych gniazd i ciggdw nasypow o zréznicowanej migzszosci i

zaggszczeniu,



1.2. Wystepowanie w podlozu bezposrednio pod warstwa nasypow gruntow warstwy I, 11 i 111
tj. piaskow w stanie Srednio zageszczonym i glin w stanie twardoplastycznym

charakteryzujgcych sig¢ wysokimi warto§ciami parametrow wytrzymatosciowych.

1.3. Wystgpowanie w podtozu nieciagtych warstw gruntéw rodzimych sypkich oraz nasypow
piaszczystych nalezacych do niewysadzinowych, nalezacych do $rednio, dobrze

przepuszczalnych.

1.4. Plytko wystepujacy strop gruntéw warstwy II tj: glin morenowych w rejonie otw. nr 10 i

11, ktore to nalezg do gruntéw wysadzinowych.

1.5. Brak wod gruntowych do glebokosei 2,0 - 3,0 m poza rejonem w sgsiedztwie otw. nr 7,
gdzie wody gruntowe stabilizuja swe swobodne zwierciadlo na glgbokosci 2,72m tj; na rzednej
102,46m n.p.m.

2. Wartosci wspotczynnikow filtracji ,,k™ przyja¢ odpowiednio dla warstw ;
- warstwa la k= 10" m/s
- warstwa Ib k= 10" m/s

3. Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

4. Asfaltowa nawierzchnia ulicy Mickiewicza posiada zroéznicowana gruboS$¢ warstwy
asfaltowej 6 — 10cm i wykonana jest na podbudowie thucznia betonowo — kamiennego o
grubosci 0,1 — 0,3m.

5. Najmniej korzystne warunki gruntowe dla budowy nowej nawierzchni wystepujg na
odcinku bgdacym przedtuzeniem ul. Mickiewicza od ul. Wiejskiej / rejon otw. nr 3 / oraz
rejon otw. nr 8 i 13 gdzie gieboko zalegaja miode, nieskonsolidowane nasypy
niebudowlane , w ktérych skladzie dominujg piaski gliniaste z domieszka humusu lub

piaski humusowe.,

6. Uwzgledniajac stwierdzone warunki gruntowo — wodne nie sprzyjajg wykonaniu
odwodnienia ulic przez zastosowanie skrzynek rozsaczajacych lub studzienek chionnych z
uwagi na plytko wystepujacy strop stabo przepuszczalnych glin i wystepowanie chfonnych

piaskow w formie nieciggltych warsiw o bardzo zmiennej migzszoscei.



ZALECENIA:

I. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla wykonania sztywnych

utwardzonych nawierzchni zaleca sie;

1.1 —wrejonie otw. nr 3, 8 i 13 wykona¢ skorytowanie w obrgbie pasa jezdni na glebokosé
0,6 — 0,7 m usuwajgc i wyrownujgc géma parti¢ nasypoéw odstoniete podtoze poddaé
stabilizacji przez zaggszczenie, na doggszczonej nawierzchni wykonaé zaprojektowane
warstwy technologiczne pod sztywne nawierzchnie jezdne; / podsypka piaskowa,

warstwa szutrowa /.

1.2 — w ciggu ulicy Mickiewicza oraz na odcinku o nawierzchni utwardzonej ulicy
Wiejskiej nasypy niebudowlane stanowiace glebsza podbudowe przyjaé, jako
czgsciowo skonsolidowane nadajgce si¢ jako podloze pod warstwy technologiczne /
podsypka piaskowa, warstwa szutrowa /. W pasach nowo projektowanych ciggow
pieszych i rowerowych podloze nalezy skorytowa¢ do stropu gruntéw rodzimych lub
na glgbokosci wymagane gruboscig projektowanych warstw technologicznych, przed

ich wykonaniem odstonigte grunty podda¢ dogeszczeniu.

2. Dla odwodnienia nawierzchni przeanalizowac ;

- zaprojektowanie zbieranie wdod opadowych z nawierzchni w studzienkach 1 ich

odprowadzenie w szczelnych przewodach do szczelnej sieci kanalizacji deszczowej.
- w calym obszarze badan warunki korzystne pozwalajgce wykonaé¢ odwodnienie przez ich
zrzut w podioze stwierdzono w rejonie otw. nr 6, gdzie do glgbokoscei 2,0m podtoze buduja

piaski warstwy Illa nalezace do $rednio przepuszczalnych

- nasypy niebudowlane oraz piaski deluwialne warstwy I nie nadajg si¢ jako podtoze w

obreb, ktorego mozna odprowadza¢ wody deszczowe z uwagi na zbyt duza domjieszke

wytrzymalo$ciowe.
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Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie DOKUMENTACJI BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

dla rozbudowy ul. Mickiewicza i Wiejskiej w Tucholi

1. Prognoza zmian wtasciwosci podioza gruntowego w czasie

Podioze gruntowe dla projektowanych obiektéw tj; utwardzonych nawierzchni drogowych,
ciggéw pieszych i rowerowych oraz kanalizacji deszczowej stanowig grunty sypkie oraz spoiste.

W obrebie gruntéw sypkich nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podioza gruntowego w
czasie. W obrebie gruntéw spoistych zalegajacych w strefie przemarzania tj; w poziomie do
gtebokosci 1,0m wystapi¢ moze zjawisko wysadzinowosci.

Grunty spoiste nalezg do tatwo rozmakajgcych przy wzroscie ich wilgotnosci, nadmiernie
przesuszone rowniez traca swe parametry wytrzymatosciowe. Z tego wzgledu nie moga one stanowié

zasypki wykopow, z ktérych zostaly wybrane w pasach projektowanych nawierzchni utwardzonych.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci  obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjg¢ zgodnie z
przedstawionym w legendzie do przekrojow (Zat. nr 3 dokumentacji badan podtoza gruntowego )

stosujgc wspotczynnik materiatowy Ym= 0,9. Dla piaskéw deluwialnych warstwy | przyjaé Ym = 0,8

X! — wartoé¢ obliczeniowa parametru

X" warto$¢ charakterystyczna

X = Xin) * ym

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen

geotechnicznych

Do obliczert geotechnicznych nalezy przyja¢ wspétczynnik bezpieczeistwa m = 0,9 dla

gruntéw sypkich i 1,1 dla gruntéw spoistych.

4. Okreslenie oddziatywan gruntu
Na przedmiotowe] inwestycji wystepowac bedzie parcie i odpdr gruntu na projektowane

obiekty oraz wystapig obcigzenia dynamiczne i statyczne od ruchu pojazdéw. Do okreslenia



oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych dotyczacych parcia i odporu gruntu, Zostang one
przedstawione w projekcie budowlanym.
Na odcinkach gigbszych wykopéw ponad 1,2m pod kanalizacje wystapi boczne parcie na

scianach wykopow, ktére nalezy zabezpieczyé zapewniajac ich statecznosc.

5. Model obliczeniowy

Model obliczeniowy podioza gruntowego nalezy przyjac jak uwarstwiony w $cistej zaleznosci
od przyjetej w projekcie gtebokosci utozenia kanalizacji.

Jako podstawe do projektowania przyja¢ przedstawione w legendzie do przekrojéw (Zat. nr 3
dokumentacji badari podioza gruntowego) obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych
warstw gruntu oraz przedstawione profile litologiczne w kartach dokumentacyjnych otworéw

wiertniczych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogodinej

statecznosci

Nie dotyczy projektowanych obiektow.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Nie dotyczy projektowanych obiektow

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych roboét geotechnicznych
Prace ziemne i fundamentowe zwigzane z wykonaniem fundamentéw nalezy prowadzi¢

zgodnie z PN — 68/B — 06050 i PN/B- 03020, zwracajac szczegdlng uwage na staranne wykonanie
ostatniej fazy robot zwigzanych z wykonaniem wykopéw oraz utrzymaniem statecznoséci wysokich
scian wykopu.

Stan zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie utwardzone oraz zasypki wykopdw zbadaé
kontrolnie sondg dynamiczng DPL i lekky ptyta dynamiczng LFG. Sondg DPL zbadaé warstwe o
migzszosci minimum 0,7m od jej gérnej powierzchni. W przypadku zbyt matych wartosci stopnia

zageszczenia lp w stosunku do przyjetych w obliczeniach podtoze nalezy dogescié.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywani wod gruntowych na obiekt

budowlany i sposab przeciwdziatania tym zagrozeniom



W catym obszarze projektowanej inwestycji do glebokosci 2,0 — 3,0m wody gruntowe w okresie
badan stwierdzono tylko w jednym najnizej usytuowanym punkcie na gtebokosci 2,72m.

Nie przewiduje sig oddziatywania wod gruntowych na planowang inwestycje.

10. Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiednich i otaczajgcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w

ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Obiekty ze wzgledu na swe rozmiary, gtebokos¢ i sposéb posadowienia, zakres projektowanych
prac ziemnych oraz stwierdzone warunki gruntowo — wodne zaliczono do |l kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

W ramach prac ziemnych planuje sie wykonywad miedzy innymi wykopy do glebokosci

maksymalnie okoto 3,0m w Swietle powyzszego zaleca sig prowadzic ;

- obserwacje wizualng scian wykopow fundamentowych, zwracajgc uwage na ich statecznosc

- obserwacje powierzchni terenu w sasiedztwie wykopdw oraz wyzszej partii naziomu

- obserwacje istniejgcych budowli w przypadku prowadzenia robot ziemnych w ich bezposrednim

sgsiedztwie.
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KARTA DOKUMENTACYJINA Zat. Nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT: Opinia geotechniczna dla przbudowy ul. Mickiewicza i Wiejskiej w rzedna 110,79 m n.p.m.
Tucholi
Dozor mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 18.04.2019r
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 5
TEMAT: Opinia geotechniczna dla przebudowy ul. Mickiewicza i Wiejskiej w rzedna 116,05 m n.p.m.
Tucholi
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul 7 data 26.04.2019r
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KARTA DOKUMENTACYINA Zat. Nr 6
OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 10
TEMA'I:: Opinia geotechniczna dla przebudowy ul. Mickiewicza i Wiejskiej w rzedna 107,62 m n.p.m.
Tucholi
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul _ data 18.04.2019r
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

TEMAT: Opinia geotechniczna dla przebudowy ul. Mickiewicza i Wiejskiej w

Zat. Nr7

Nr otw. 14

Tucholi rzedna 107,94 m n.p.m.
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 18.04.2019r
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