Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3

»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61
Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Robot budowlanych budowy ogrodzenia w
lesSnictwie Wdzydze, Nadlesnictwo Koscierzyna

Miejscowosé: Gmina: Wojewddztwo:
Wdzydze Kiszewskie Ko$cierzyna pomorskie
Zleceniodawca: P.G.L. Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Koscierzyna
ul. M. Sklodowskiej-Curie 6
83-400 Koscierzyna

Zawartos¢é opracowa-
nia: Ogolem opracowanie stron 14

—

. Strona tytutowa

2. Specyfikacja techniczna wyko-
nania robo6t budowlanych —
wymagania ogolne

3. Specyfikacja techniczna wyko-

nywania prac przy wznoszeniu

ogrodzen z paneli systemo-

wych 3D
Imie i nazwisko Data Podpis
Sporzqdzil: mgr inz. Daniel Gromek 07.2022 1.
Projekt podlega ochronie prawa autorskiego strona ]

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz. U.. nr 24, pozycja 83 z dnia 23.02.1994.
Wtascicielem praw autorskich jest Z.U.D.B. DEBEX, 80-174 Otomin, ul. Przyjemna 3




Zaktad Ustug Dokumentacyjnych Budownictwa Otomin, ul. Przyjemna 3
»DEBEX” 80-174 Gdansk
Bogdan Tul tel./fax (058) 324-56-61

1. ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszcze-
golnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w
ramach budowy ogrodzenia lesniczowki Wdzydze, 83-408 Wdzydze Kiszewskie 1a.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie prace przy przebudowie budynku mieszkalnego lesniczowki Me-
chowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfi-
kacjg ST-0 OST “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robo-
tami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji — kosztory-
su §lepego.

1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powolana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzo-
ru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia eksper-
tyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zataczong do zmowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawcg i za-
twierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre§lonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz Dokumenta-
cji opisowej i komplet ST. W okresie przygotowania ofert materiaty do wgladu znajdujg si¢ w siedzi-
bie Inwestora.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.

- Opis planowanych prac

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obo-
wigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wy-
korzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powia-
domi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane beda zgod-
ne z Dokumentacjg i ST. Dane okre$lone w

Dokumentacji i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jedno-
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rodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w
pemi zgodne z Dokumentacja lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robot,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robodt

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub in-
nych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymy-
wac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trze-
cich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bez-
pieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci przestrzegac¢ przepisow zakazujacych pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych wymagan sanitarnych. Wyko-
nawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
musi zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnio-
nego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z spelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.
1.5.8. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
cze$ciowego w stanie pozwalajagcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wy-
konawca zaniedba utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora
musi rozpocza¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowalo natychmiastowym zatrzymaniem robot przez In-
spektora.

1.5.9. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozpo-
rzadzenia itp.), zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg
zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywac na sposob ich wykonania i prowadzenia. np. rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 . Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 243, poz.1623, z
p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonaweca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace od-
powiednig jakos$¢ materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot w przypadku braku ustalen powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwaranto-
wac przeprowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umow3a. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wy-
konawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST prze-
widujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powia-
domi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez In-
spektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akcep-
tacji lub odrzucenia elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ocena wykonanych robét

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt budowlanych.
6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

- karty przekazania odpadow do utylizacji

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedsta-
wione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym po-
wiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi koncowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbior Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Odbioru koncowy Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z dokumentacjg i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykony-
wanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na calos¢ zagadnienia oraz bezpie-
czenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w sto-
sunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru
koncowego.

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty

3. Karty przekazania gruzu do utylizacji

4. Karty gwarancyjne na wykonane roboty

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupetnia-
jace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robodt po-
prawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior koncowy

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwa-
rancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednost-
kowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wyma-
gania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z kosztami,

- wartos¢ uzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy, - warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajo-
miony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
begda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada
si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wyko-
nawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243 poz.1623,z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

S.T.-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV Opis robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.WST.P

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s. wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj. wszystkie czynnos$ci w zakresie

robot rozbidrkowych, wyburzeniowych i demontazowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzia-
nych w dokumentacji projektowe;.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuj. wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji techniczne;.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:

- rozbidrki obrobek blacharskich,

- rozebranie pokrycia dachowego z eternitu

- rozebranie pokrycia dachowego z papy,

- rozbiorka pozostatych elementow konstrukcyjnych zbrojonych i niezbrojonych,

- wywoz gruzu i odpadow na odleglosc ok. 10 km,

- unieszkodliwienie odpadow.

1.4.0OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s. zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,,Wyma-
gania og6lne” oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne”,

PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.
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1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno.. z dokumentacja. projektowa., ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymaga-
nia ogodlne”.

1.5.2.Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych - stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowac, sktadowa¢ w wydzielonych i zabez-
pieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastgpnie sukce-
sywnie wywozi.. Odzyskany zlom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu.
Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla §rodowiska uzyskane w wyniku robot rozbiorko-
wych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wbudowania nie wystepuja

2.2. Materiat z rozbiorki: gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (ztom
stalowy),

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-450.0.00
»Wymagania ogdlne”.

3.2. Roboty mozna wykonywa. r¢cznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawca. dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbidorkowych np.:
- mloty pneumatyczne,

- mlotowiertarki,

- sprezarka powietrza,

- fadowarki,

- drobny sprzet i narzedzia reczne,

- dzwig na podwoziu kotowym.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogol-
ne”.

4.2. Materiaty z rozbiorki mogg by. przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i cigzaru przewozonych materiatéw spelniajacymi wymagania ogdlne i dobranymi przez Wy-
konawce : samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe, ciagnik z przyczepa itp. Przewozo-
ny .tadunek nalezy zabezpieczy. przed przesuwaniem si¢ i spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Prace rozbiorkowe wykonywa. stosownie do potrzeb: recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechaniczne-
go.

Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzega. przepisow BHP i wykonywac stosowne zabezpie-
czenia.

Pozostate ogolne zasady wykonania robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych.

5.2.1. Wymagania ogolne dla robot rozbiérkowych.

5.2.1.1. Roboty rozbiorkowe obejmuj. demontaz wszystkich elementéw budowlanych wymienionych
w pkt.1.3 przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.

5.2.1.2. Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementéw rozbiérkowych, In-
spektor Nadzoru moze poleci. Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji.

5.2.1.3. Elementy i materiaty (odpady), ktore staj. si¢ wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w terminie 1 w sposob nie kolidujacy z wykonywaniem innych robot.
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Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatdw rozbidrkowych przy budynku jak
rownie. nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi otoczenia obiektu.
5.2.1.4. Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy zabezpieczy. przed dostepem 0sob nieupo-
waznionych. Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
BHP i p.poz. Przed rozpoczgciem robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbiorce, a pozo-
stajagce w strefie wykonywanych prac.

5.2.1.5. Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania r6znych przedmiotow,
nalezy je ogrodzi¢. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac. Znakami ostrzegawczymi lub zakazu.
5.2.2. Rozbidrka obrobek blacharskich i pokrycia dachu.

Rozbiorke. elementéw dachowych nalezy rozpocza¢ od zdjecia rur spustowych, rynien oraz obrobek
blacharskich. Czesci te nalezy zdejmowac calymi pasami zrzucajac je w dot. Rozbiorke pokrycia nale-
zy rozpocza¢ od gory potaci dachowej w kierunku okapu rozcinajac je nozycami dekarskimi i zwijac
w rulony. Rulony nalezy zrzuca¢ w dot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania

ogo6lne”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbidorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych,

- sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pozostajacych w konstrukeji,

- prawidowosci wykonanej segregacji odpadow,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadoéw z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z ST 1 ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

- drzwi, okna, oScieznice — Szt.

- dachowe obrobki blacharskie — m2

- §ciany — m2

- posadzki - m2

- tynki - m2

- elementy betonowe— m3

- Wywoz gruzu - m3

- demontaz komina - t

Jednostka obmiar6éw. dla pozostalych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla dane;j
pozycji kosztorysowe;j.

7.3. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rze-
czowe dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Odbioru dokonuje na budowie Inspektor nadzoru jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu potwierdzajac odbior wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Podstaw. ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbiorkowych skalkulowana przez Wykonawcg. 1
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej za jednostke obmiarowa.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) dla wszystkich rozbiorek:

- roboty przygotowawcze i pomiary
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- rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiorce,

- montaz i demontaz rusztowa. (w miar. potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,

- uktadanie i segregowanie materiatdéw na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiarow i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca robot 1 jego utrzymanie,

- dla materialow stanowigcych wlasno§¢ Wykonawcy : zaladunek i wywo6z materiatow na wysypisko,
- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-EN 28662-5 Narzgdzia z napgdem. Pomiar drgan na uchwycie. Moty do rozbijania betonu i
miloty udarowe.

2. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

3. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

4. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Pozostale przepisy.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpie-
czenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych- Wydawnictwo Arkady
5. Rozporzadzenie MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)

S.T.-2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WZNOSZENIE OGRODZEN
Kod 45342000-6

1. OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE 3D

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t jak nizej:

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b) Osadzenie prefabrykowanych stop i podmurowki,

c¢) Osadzenie stupkoéw systemowych ogrodzenia,

d) Montaz systemowych elementéw prefabrykowanych ogrodzenie,

e) Osadzenie stupow przy bramowych,

f) Montaz i regulacja skrzydet bram i furtek.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi nie-
zbedne uzgodnienia z uzytkownikiem.

3. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Stopy prefabrykowane — podpory stupkéw i zaczepy prefabrykowanych ptyt cokotowych,

b) Elementy prefabrykowane ogrodzenia wys. 123 cm, szer 250 cm, zgrzewane, ocynkowane i malo-
wane proszkowo w kolorze zielonym

¢) Shupki bez podporowe, wykonane z profilu stalowego ocynkowanego powlekanego PCV. Wyso-
kos$¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 1,23 m nad prefabry-
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kowang podmuroéwka). Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termopla-
stycznego tworzywa sztucznego.

d) Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z profilu stalowego ocynkowanego malowanego
proszkowo w kolorze zielonym. Wysokos¢ stupka i zakonczenie jw.

e) Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z profilu stalowego ocynkowanego malowanego
proszkowo w kolorze zielonym. Wysokos¢ stupka i zakonczenie jw.

f) Brama stalowa rozwierana, $wiatto przejazdu bramy wyniesie 4,0 m (wysoko$¢ skrzydet

dobra¢ do wys. ogrodzenia.

g) Furtka o szerokosci przejscia 1,0 m. wysokos¢ — jak ogrodzenie.

Uwaga: rozwigzania techniczne dotyczgce sposobu wykonania przeset ogrodzenia, bram i furtek po-
dano w czesci rysunkowej stanowigcej zalacznik do niniejszej specyfikacji. Przyjete przez wykonawce
rozwigzania nie mogg odbiega¢ w sposob istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagajg ak-
ceptacji zamawiajacego.

4. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.
b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, Zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod
stupki.

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogolne

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dlugich nalezy stosowac przyczepy dtuzy-
cowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem oraz prze-
suwaniem. Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich §rodkow transportu, jak:

a) ciggnik kotowy,

b) samochod dostawczy,

¢) samochod skrzyniowy,

d) przyczepa skrzyniowa.

5.2. Wymagania szczegolowe

a) Siatke metalowg powlekang i stupki powlekane nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.
b) Stupy stalowe przybramowe, bramy 1 furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami

transportu zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze

odlegtosci, materiat nalezy dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

¢) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu

palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca

tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne warunki wykonania robét

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkow
naroznikowych. Stupki poczatkowe stanowi¢ moga jednoczesnie elementy konstrukcyjne bramy.
Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi w odlegloséciach nie wigkszych niz 25,0 m

Ogrodzenie systemowe panelowe 3D wysokosci 1,23 m bedzie przymocowane do stupkow na 3 sys-
temowych uchwytach mocujacych.

Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementow typowych dostarczonych przez producenta.
Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

6.3.Warunki szczegélowe wykonania

6.3.1.0grodzenie systemowe panelowe powlekane PCV na stupkach profilu stalowego ocynkowanego
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Do budowy ogrodzenia zastosowane zostana stupy z profilu stalowego ocynkowanego, o przekroju
60/60 mm. Shupki te bedg u gory zamknigte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Miedzy stupami zostanie zamontowane ogrodzenie systemowe panelowe 3D wysokosci 1,23 m bedzie
przymocowane do stupkéw na 3 systemowych uchwytach mocujacych 1,5 m.

W uwidocznionych na schemacie czgsciach ogrodzenia zamontowana zostanie brama stalowa,
dwuskrzydiowa, rozwierana z furtka. Szeroko$ci bram: 4,0 m. Furtka o szer. 1,0 m

zostanie zamontowana w miejscu uwidocznionym na schemacie.

Wysokosci bram i furtek ok. 1,5 m co wynika¢ bedzie z dopasowania do wysokosci

ogrodzenia w miejscu montazu (cokot + panele).

6.3.2. Gdy na etapie budowy dlugos¢ odcinka nie bedzie si¢ pokrywata z iloscig pelnych

elementow, nalezy ostatni z ustawianych betonowych elementéw przycia¢ do odpowiedniej

dhugosci i zakonczy¢ przgstem.

6.4. Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementow, beda to:

a) Elementy panelowe systemowe 3D zgrzewane wykonane z drutu stalowego, ocynkowanego
malowanego proszkowo w kolorze zielonym wysoko$¢ elementu 1,23 m.

b) Stupki bez podporowe, wykonane z profilu zamknigtego 60/60/4 malowanego proszkowo w kolo-
rze zielonym.

Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa
sztucznego.

¢) Shupki posrednie dwupodporowe, wykonane z profilu zamknigtego 60/60/4 malowanego proszkowo
w kolorze zielonym

d) Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z profilu zamknietego 60/60/4 malowanego prosz-
kowo w kolorze zielonym; kazdy stupek bgdzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termopla-
stycznego tworzywa sztucznego.

e) Shupki poczatkowe stanowi¢ moga jednoczesnie elementy konstrukcyjne bramy.

f) Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi w odlegtosciach nie wigkszych niz 25,0 m.

Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementow typowych dostarczonych przez producenta.
Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

6.5. Wytyczne fundamentowania stupkéow

a) Wykopy pod fundamenty stupkow, bramy i furtki wykonac recznie, jako wykopy waskoprzestrzen-
ne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow. Jesli dokumen-
tacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie, co najmniej o 20 cm wicksze od wymiardw stupka.

b) Stopy pod stupki zaglgbi¢ co najmniej do glebokosci 0,6 m i doktadnie obetonowaé¢ do poziomu
terenu betonem B20.

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty

pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia

prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia - nalezy uwzglednié, a nastepnie dokonaé podziatu

odcinkow prostych na odcinki modutowe 2,5 m i w takich odleglosciach wykona¢ doty pod

stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odleglosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

d) Fundamenty pod stopy stupkow ogrodzeniowych i stupy przybramowe wykonac¢ z betonu

B-20. Stopy i stupki zatapia¢ w fundamentach, przy czym koniec slupka powinien znajdowac si¢ 10
do 20 cm nad dnem wykopu. Zakres ten nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochyto$ci terenu.

6.6. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe,
narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 150 nalezy zabezpie-
czy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodze-
nia pod katem okoto od 30 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.
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6.7. Rozpigcie prefabrykowanych elementéw ogrodzenia

Systemowe elementy panelowe ogrodzenia wys. 1.23 m nalezy zamontowa¢ na wysokosci do 5 cm
nad poziomem plyt podmuroéwki.

6.8.Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementow sktadowych ogrodzenia.

Elementy systemowe panelowe ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze zielonym. Stupki monta-
zowe ogrodzenia malowane proszkowo w kolorze zielonym. Kolor ten dobrano takze dla bramy wjaz-
dowej i furtki.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c¢) kompletnosci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jako-
$ci (atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi w celu akceptacji.

Do materialow, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ za-
$wiadczenie o jakosci (atesty) naleza: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamknigte.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan
materialow dla tych robot. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) sprawdzenie fundamentoéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c¢) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow

d) prawidlowos$¢ wykonania dotow pod shupki,

¢) poprawno$¢ ustawienia shupkow,

7.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidlowos¢ wykonania ogrodzenia

a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) montaz elementéw panelowych,

¢) rozstaw slupkow i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

7.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegolnych elementow scalonych Robdt zgodnie z
zapisem w Warunkach Szczegotowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robot sg zgodne z
podanymi w Przedmiarze Robot.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaja:

Owykonanie ogrodzenia s siatki,

Owykonanie bram i furtek,

[Jzabezpieczenie antykorozyjne.

10. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone sa w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i
prace towarzyszace:

Oprace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia,

Oprzejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,

[dostarczenie materialow, sprzgtu oraz ich sktadowanie,
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Owykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

Owywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

Ouporzadkowanie placu budowy po robotach

Coraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujace zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i

badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

2. OGRODZENIE ZE SZTACHET DREWNIANYCH

2.1. Ogrodzenie ze sztachet drewnianych

Ogrodzenie ze sztachet kompozytowych wys. 1,15m

- stupki z rur stalowych o fi 70mm obetonowane istniejace

- przesto ptotu drewnianego ze sztachet kompozytowych wys. 1,15m, szer. 95mm, grubo$¢ 20mm -
poprzeczki z profilu zamknietego 50x30 przy przestach dt. 2,5m, malowane w kolorze czarnym.

2.1. Brama z furtka

Brama rozwierane wys. 1,35m - konstrukcja wykonana z ksztattownikéw 50x30mm, , stupki istniejace
z cegly otynkowane z trzpieniem zelbetowym. Kompletna brama o szeroko$ci 5.08 m i furtka o szer.
1,30m,.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportuOgolne wymagania dotyczace transportu podano w ST
00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST 00

- Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcji mo-
cowania. Nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku
watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru i w miare¢ po-
trzeby nadzor autorski w czasie umozliwiajagcym im zajecie stanowiska.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwy ze wzgledu na podtoze dobdr elementéw mocujacych
Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystapieniem do wy-
konywania elementow i zgloszenia zamawiajacemu swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy rowniez
konsultowaé z zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00

-Zgodno$é z dokumentacja techniczng i ST sprawdza si¢ przez pordwnanie wykonanych robot z do-
kumentacjg opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne,
pomiary oraz konieczne proby zgodne ze wskazaniami dostawcoOw wyposazenia Materiaty kontroluje

si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w wewngtrznym zastgpczym dzienniku
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budowy lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatow oraz spo-
sobu ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej i kartami katalogowymi.
Wyglad ocenia si¢ przez ogledziny i stwierdzenie niewystgpowania takich wad jak :

* Elementy wyposazenia mocowane na state do ustroju budowlanego musza by¢ zamontowane w spo-
sob nie naruszajacy struktury budowlane;.

* Elementy wyposazenia nie wykazujg wad wynikajacych z nieprawidlowego transportu, skladowanie
lub montazu

« zgodno$é metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

« stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu, wykonanie i kompletno$é potaczen ,
» wykonanie powtok ochronnych,

« naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkga obmiaru jest 1mb dla ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi robot przez Zamawiajacego i/lub inspektora
nadzoru. Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.
Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodno$ci powinny spelnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny byé udokumentowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 2, 5 oraz 6 i odebrane
przez Zamawiajgcego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Otomin, lipiec 2022 1. 1.

OPRACOWAL:
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