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Przedmiar robot

Remont drogi lesnej nr 6 Dolzyca nr inw.242/136

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna
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Nr | Podstawa | Nr ST Opis__ro!)__ét S Jm | llose
1. Oczyszczenie rowu z namulu
I KNR D Oczyszczanie rowu z namulu o grubosei 30cm z wyprofilowaniem skarp -
2-31 06.04.01
1403/06
24312 -2+616 304 m 304
I | el razem| m __”&1
2. Remont calej szerokoéci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej nawierzchni.
2 KNR D Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Scinanie darniny lub gruntu o grubosci 10cm z odwiezieniem
2-31 | 06.03.01 |nadmiaru $cinki na odlegto$¢ do 1km
1402/05
: 24312 -2+616  304*(0,5+0,5) m2 304
. | _ . razem 717'171727 3704
3 | KNR D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
‘[ 2-31 04.03.01
1004/04
24312 -2+616  304*3,5 m2 1 064
s s 3 | razem | m2 1 064
4 KNR D Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.
2-31 04.01.01
0103/04
| 2+312 -2+616  304*(3,5+0,5+0,5) m2 1368
) N 7 razem | m2 1368
5 KNR | D Wyrownywanie istniejacej nawierzchni kruszywem lamanym zaggszczanym mechanicznie o Sredniej grubosci
2-31 | 04.08.05 |warstwy po zaggszezeniu do 10cm $r, 6ecm
0107/01
24312 -24+616 tj. 304mb  304*4,5*0,06 m3 | 82,08
) razem | m3 82,08
6 | KNR D Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zaggszczeniu Tem
2-31 05.02.01
| 0204/05
24312 -2+616  304%4,5 m2 1368
‘ L razem | m2 1368
7 KNR D Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia - za kazdy dalszy lcm ponad 7cm po zaggszczeniu
2-31 05.02.01 |dla 3cm
0204/06
2+312-24616  304%4,5 m2 1368
B razem | m2 1368
3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
8 |Demontaz istniejacego i Montaz nowego wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni ,
|wykonaniem lawy betonowej , odbudowa nawierzchni. dl. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w ‘
|trakcie realizacii robot. kpl. 4
4. Profilowanie skarp 1
9 KNR D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow wykonywanych r¢eznie w gruncie kategorii I'V
2-01 02.03.01
0506/02
2+312 -2+616  304*1 m2 304
razem | m2 304
5. Bariera energochlonna
10 | KNR D Rozebranie barier betonowych .
2-31 01.02.04
| 0813/01 m 20
11 | KNR D Bariery jednostronne o masie Im 24kg SP06/2
2-31 07.05.01
0704/01 m 60
12 | KNR D Zakonczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
2-31 07.05.01
0704/05 m 2
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Nr |Opis
1. Oczyszczenie rowu z namutu

2. Remont ca[ej Szerokoéc.ijézdni profilowanie i uzupelnienie ubytkow i wykonanie nowej nawierzchni,
3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
4. Profilowani




