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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot | Im Ilo§c _
1. Oczyszezenie rowu z namulu
1 KNR | D Oczyszczanie rowu z namuiu o grubodci 30cm z wyprofilowaniem skarp
2-31 | 06.04.01
1403/06 |
114371 - 11+480 109 m 109
14+753 - 144952 199 m 199
- B razem| m 30§
2. Wymiana konstrukeji nawierzchni na dl. 60mb
2 KNR D Koryta o glebokosdcei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii
2-31 04.01.01 |I-IV
0101/01
60%5 m2 300
3 KNR | D Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V - za kazde
2-31 04.01.01 |dalsze Scm ponad 20cm dla 30cm
0101/02
60*5 m2 300
— S R razem | m2 300
4 D Geowloknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalosc na rozciaganie 11,5 KN/m migjsce
04.02.01b |wzmocnienia zostanic wskazane w trakcie realizacji robot
60*5 m2 | 300
5 KNR D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
2-31 04.02.01a
0114/01
60%5 m2 300
6 KNR D Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
2-31  |04.04.02b
0114/03
‘ 60*5 | m2 300
, I pazemn w2 | . 800
7 KNR D Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu §cm - za kazdy dalszy 1om dla
2-31  |04.04.02b|2cm
0114/04
60*5 m2 300
8 KNR D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu [5cm
2-31 04.04.02b
0114/05
odcinek uszkodzony o di. 48mb  60*5 m2 300
9 KNR D Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em dla 5cm
2-31 04.04.02b
0114/06
odcinek uszkodzony o di, 48mb  60*5 m2 300
- o - ) razem | m2 300
3. Remont calej szeroko§ci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej nawierzchni.
10 | KNR D Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie darniny lub gruntu o grubogci 10em z odwiezieniem
2-31 06.03.01 |nadmiaru $cinki na odleglo$¢ do 1km
1402/05
114371 - 11+480  109%(0,5+0,5) | m2 109
14+753 - 14+952  199%(0,5+0,5) | m2 199
R _ - - razem | m2 308
11 KNR D Qczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31 04.03.01
1004/04 |
11+371 - 11+480 109%*3,5 m2 381,5
14+753 - 14+952  199*3,5 m2 696,5
B - ~ razem | m2 1 Ol%
12 | KNR D Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 04.01.01 |I-IV.
0103/04 |
114371 - 11+480  109*(3,5+0,5+0,5) m2 490,5
14+753 - 14+952  199%(3,5+0,5+0,5) | m2 895,5
 razem \ m2 | 386
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robot  |Im] Tos6
13 | KNR D Wyrdwnywanie istnigjacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszezanym mechanicznie o sredniej gruboscei
f 2-31 04.08.05 |warstwy po zageszczeniu ponad 10cm dla 15¢m
| 0107/02
1
: 114371 - 11+480 i 144753 - 144952 tj. 308mb  148%*4,5%0,15 m3 99,9
100*4,5%0,15 m3 67,5
razem | m3 1674
14 | KNR D Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa géma z tlucznia o grubodci po zaggszczeniu 7em
2-31 05.02.01
0204/05
114371 - 114480  109*4,5 m2 490,5
144753 - 144952 199*%45 m2 895,5
e ma | 1986
15| KNR D Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gomng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7em po
2-31 05.02.01 |zageszczeniu dla 3cm
0204/06 1
114371 - 11+480 109*4,5 m2 490,5
14+753 - 14+952  199*4,5 m2 895,5
| razem | m2 1386
i 3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
16 ' Demontaz istniejacego i Montaz nowego wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni ,
wykonaniem lawy betonowej , odbudowg nawierzchni. di. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w
trakcie realizacji robot. kpl. 2
4. Profilowanie skarp
17 | KNR D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie kategorii [V
| 2-01 02.03.01
| 0506/02
L114+371 - 114480  109*1 m2 109|
|14+753 - 144952 199*1 | m2 199
razem ‘ m2 | 308
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Nr |Opis

I. Oczyszczenie rowu z namulu

2. Wymiana konstrukcji nawierzchni na dl. 60mb

3. Remont ca!q -gi-t.:}al(gséai-jezdni.prbﬁloWanie ‘i‘uzﬁpelniétrliie ﬁbﬁkéw i v'v.jl.(ona.n.i.ﬂ ﬁéwej nawierzchni.
3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
4. Profilowanie skarp




