oczyszczenie rowu z namufu

Przekrdj typowy — uszkodzenie powierzchniowe

ist. naw. 4.50-5.00

istniejgca nawierzchnia 3.00-3.50

ist.'!pobocze 0.50-0.75
il i

ist. naw. uszkodzona z kruszywa

ist. pobocze 0.50'-,[0.75
i i

uzupefnienie istniejqcych poboczy
kruszywem tamanym

< _

LEGENDA:

ist._spadek g0 ist: spodek . ist. teren
N T T T — proj. nawierzchnia
RN
uzupefnienie istniejqcych poboczy AN
kruszywem tamanym AN

wykonanie warstwy nawierzchni
z kruszywa famanego

(&N)

gr. 10cm

uzupefnienie ubytkéw w nawierzchni
kruszywem famanym

N

gr. ér. 8cm

oczyszczenie mechaniczne istniejqcej nawierzchni

Biuro Inzynierii Drogowe;
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll
PGL LP Nadlesnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna

bid

Inwestor:

Nazwa obiektu:

Remont drogi lesnej nr 79 Zowdj — Jaworzec nr inw. 220/1734

o | ™m

2|8

-

~
S N
o
-
=] 5 gs

2 S S 2

(2] [=] Z

(2] w

0 @ w

Q. [=%

3 2| 8
a
>
[

z =

-

2 N |8

5] L i~

= = ]

k=) QL N

o] )~ [a%

(a4 g a

= =]

U -

Ko} ©

Q =

L

o'g S

;N [72]

N .8

7 e

53 ~N

€& K=

£ 3

c

£ 2|,z

[ ] g<

o &5 N3

a o =2




