Przedmiar robot
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Nr | Podstawa | NrST |Opisrob6t S Jm | llogé
1. Oczyszezenie rowu z namulu
1 KNR D Oczyszczanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp
2-31 06.04.01
1403/06
0+000 - 0+252 252 m 252
0+451 - 0+630 179 m 179
) razem| m 431
2. Remont calej szerokosci jezdni profilowanie i uzupelnienie ubytkéw i wykonanie nowej nawierzchni.
2 | KNR D  |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie darniny lub gruntu o grubosei 10cm z odwiezieniem
2-31 06.03.01 |nadmiaru $cinki na odleglos$¢ do 1km
1402/05
0-+000 - 0+252  252%(0,5+0,5) m2 252
0+451 - 0+630  179%(0,5+0,5) m2 179
] razem | m2 ) 431
3 KNR D Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
2-31 04.03.01
1004/04
0+000 - 0+252 252%*3.5 m2 882
0+451 - 0+630  179%*3,5 m2 626,5
] razem mZ 1 508,5
4 KNR D Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.
2-31 04.01.01
0103/04
0+000 - 0+252  252%(3,5+0,5+0,5) m2 1134
0+451 - 0+630  179%(3,5+0,5+0,5) m?2 805,5
- razem | m2 | 19395
3 KNR D Wyrdwnywanie istniejacej nawierzchni kruszywem lamanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
2-31 04.08.05 |warstwy po zaggszczeniu do 10cm $r. 8cm
0107/01
0+000 - 0+252 i 0+451 - 0+630 tj 431mb 431*4,5%0,08 m3 | 155,16
7 razem | m3_ 155,16
6 KNR D Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosci po zaggszczeniu 7em '
2-31 05.02.01
0204/05 |
[0+000 - 04252 252%4,5 m2 1134
0+451 - 0+630 179*4,5 m2 805,5
- razem | m2 | 19395
7 KNR D Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwg goérng z tlucznia - za kazdy dalszy Iem ponad 7cm po zaggszczeniu
2-31 05.02.01 |dla 3cm
0204/06
[ 0+000 - 0+252  252%4.5 m2 1 134
0+451 - 0+630 179%4,5 m2 805,5
razem  'm2 | 1939,5
3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
8 Demontaz istniejacego i Montaz nowego wodolapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni ,
wykonaniem lawy betonowej , odbudowg nawierzchni. di. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w
trakcie realizacji robét. | kpl. 4
4. Profilowanie skarp
9 KNR D Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopow wykonywanych rgeznie w gruncie kategorii IV
2-01 02.03.01
0506/02
0+000 - 0+252  252*1 m?2 252
0+451 - 0+630  179*1 m2 179
razem | m2 43 1
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Nr ]‘Opis
1. Oczyszezenie rowu z namulu

2. Remont calej szerokosci jezdni pmﬁlowanié i uzupelnienie ubytkéw i w-ykoﬁanie nd&vcj nawierzchni.
3. Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP

4, Profilowanie skarp




