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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar robot,
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,INTERCENBUD” na dzien
sporzgdzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego
- planowany zakres prac.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 364829K (dz. ewid. 8488) w miejscowosci Szaflary w km 0+
005.00 - 0+295.00 w granicach pasa drogowego.
Zakres robét w/c drogi gminnej polegaja na:
- wykonaniu nawierzchni jezdni,
- wykonaniu nawierzchni poboczy,
- dostosowaniu zjazdéw do normatywnych,
- wykonanie systemu odwodnienia w sktad ktérego wchodza:
kolektor deszczowy 600 - 800mm,
studnie rewizyjne,
wpusty deszczowe,
korytka betonowe,
umochienie odptywu,
- regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej,
- przebudowa ogrodzen,
- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej nr 364829K (dz. ewid. 8488) w miejscowosci Szaflary w km 0+005.00 - 0+295.00 w granicach pasa drogowe-
go.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Przebudowa drogi gminnej nr 364829K (dz. ewid. 8488) w miejscowosci Szaflary w km 0+005.00 -
0+295.00 w granicach pasa drogowego
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.1./0111-02 01 renie pagérkowatym lub gorskim.
1
0,30 km 0,30
RAZEM 0,30
2|KNNR 1 D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.1./0113-01 02 pomoca spycharek
1
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-01 |D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1./0108-01 01
2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
4/KNR-W 4- |D-01.02. |Mechaniczna rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - [m3
d.1./01 0212-06 |03 $cianki czotowe, obudowy wlotéw i wylotéw przepustow.
2
6,50 m3 6,50
RAZEM 6,50
5|KNK 2-06 |D-01.02. |Rozbi6rka przepustow z rur o $r. 50 cm m
d.1./0811-02 03
2
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
6/KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z m?2
d.1./0102-03 04 wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez Inwestora
2
895,0 m?2 895,00
RAZEM 895,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie ptyt azurowych gr. 10 cm na skarpie o spoinach wypetnio- |m?2
d.1./0805-02 04 nych piaskiem
2|analogia
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej |m2
d.1./0807-01 04 z wypetnieniem spoin piaskiem - DO POWTORNEGO UtOZENIA
2|analogia
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
9|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-06 04
2
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
10/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie sciekdéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo m
d.1./0807-04 04 piaskowe;j
2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
11/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0806-02 04 wej
2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
12/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 04 piaskowej
2
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
13/KNR-W 5- |D.01.02.02|Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5cm - |m
d.1./10 0323-01 mechanicznie
2
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
14/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw, siatki na linkach. |m
d.1./0808-04 04 DO POWTORNEGO ODBUDOWANIA
2|analogia
141,0 m 141,00
RAZEM 141,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15|KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
98.0 m3 98,00
RAZEM 98,00
16|KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1./0108-20 04 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnosé¢ = 4
98,0 m3 98,00
RAZEM 98,00
1.3 Roboty ziemne
17/KNR 2-01 |D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypdw z dowiezionego kruszywa lub m3
d.1./0235-01 01 gruntu niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js
3 =0.98
78,0 m3 78,00
RAZEM 78,00
18|KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-01 01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
3/0214-03 dowczymi na odlegto$¢ 4 km - POD ODWODNIENIE, CHODNIK, PO-
BOCZA
445,1+586,8+13,3 m3 1.045,20
RAZEM 1.045,20
1.4 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
19 D-03.02. |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3.0 m i szerokoscido 1.5 |m?2
d.1.|analizain- |01 m szalunkami systemowymi - grunt kat.llI-1V
4|dywidualna
870,0 m?2 870,00
RAZEM 870,00
20|KNNR 1 D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-03 01 m3 w gruncie kat. I-1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
4/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - dow6z materiatu na zasyp
kanalizaciji
369,0+15,0 m3 384,00
RAZEM 384,00
21|KNNR 11 |D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
4
(97,5)+(297,8) m3 395,30
RAZEM 395,30
22|KNNR 4 D-03.02. |Kanaly z rur PP SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 01
4
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
23|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1./1308-08 01
4
285,0 m 285,00
RAZEM 285,00
24/ KNNR 4 D-03.02. |Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 800 mm m
d.1./1308-08 01
4|analogia
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
25/KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm  |stud.
d.1./1414-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
4
9,0 stud. 9,00
RAZEM 9,00
26| KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm  |stud.
d.1./1416-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokosé 3 m
4
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 D-03.02. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1./1424-02 01 syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4 - wpust z rusztem klasy D400
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
28/KNNR 6 D-03.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 80 |[szt
d.1.|0605-04 01 cm
4|analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
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29|KNR 2-31 |D-03.02. |Narzut z kamienia narzutowego o wym. 16-30 cm na 20cm tawie fun- |m2
d.1./0205-01 01 damentowej betonowej z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg
4|analogia
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
1.5 Odwodnienie powierzchniowe wraz z umochieniem skarp
30|KNNR 4 D-06.01. |kawa pod korytka ms3
d.1./1410-04 01
5
258,0*0,70%0,20 m3 36,12
RAZEM 36,12
31/KNNR 6 D-06.01. |Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - |m
d.1./0606-03 01 korytka $ciek. 60x50x15cm
5
258,0 m 258,00
RAZEM 258,00
32|KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu ms3
d.1./1411-01 01
5
18,0*0,10 m3 1,80
RAZEM 1,80
33|KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod- m?2
d.1./0516-04 01 sypce cementowo-piaskowej
5
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
34 D-03.02. |Kraty zeliwne na korytko betonowe na zjazdach m
d.1.|analizain- |01
5|dywidualna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
1.6 Przebudowa jezdni i poboczy
35/KNNR 6 D.04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
583,0+258,0 m?2 841,00
RAZEM 841,00
36| KNNR 6 D.04.04.01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1./0112-02 dzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubos¢ 40cm ( 50 MPa) -
6|analogia DOLANA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 1,6
655.,4 m?2 655,40
RAZEM 655,40
37|/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (160 MPa) -
6/|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 2
574,3 m?2 574,30
RAZEM 574,30
38/KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 05.D bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 8cm AC 16W
6 Krotnosé = 2
1064,3+84,2 m?2 1148,50
RAZEM 1148,50
39|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
6 kg/m2
1148,50 m?2 1148,50
RAZEM 1148,50
40|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 05.B bosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
6
1116,40 m?2 1116,40
RAZEM 1116,40
41/KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po |m?2
d.1./0204-02 01 uwatowaniu 15 cm - proj. warstwa 15cm
6
75,5 m?2 75,50
RAZEM 75,50
42|KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z destruktu - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu |[m2
d.1./0204-02 01 15 cm - proj. warstwa 20cm
6|analogia Krotnosé = 1,335
217,5 m?2 217,50
RAZEM 217,50
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43|/KNNR 6 D-06.03. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gry- |m?2
d.1./1003-02 01 so6w kamiennych o wym. 5-8 mm
6
217,5 m?2 217,50
RAZEM 217,50
1.7 Regulacja wysokosciowa zjazdow
44/KNNR 6 D-04.08. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-01 04 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej
7 niwelety drogi istniejgcych zjazdow)
68,00,10 m3 6,80
RAZEM 6,80
45|KNNR 6 D-08.04. |Regulacja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1./1106-01 01
7|analogia
68,0 m?2 68,00
RAZEM 68,00
1.8 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
46|/KNNR 6 D.07.02.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m?2
d.1./0705-02 cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
8
36,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
47/KNNR 6 D.07.02.01|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
8
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48/KNNR 6 D.07.02.01|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1./0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
8
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.9 Roboty Wykoninczeniowe
49/KNR 2-31 |D.10.10.02| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
9
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
50|KNR 2-31 |D.10.10.02|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./1406-04
9
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNNR 1 D.09.01.01|Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. |m2
d.1./0507-01
9
188,0 m?2 188,00
RAZEM 188,00
52|KNNR 1 D.09.01.01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.1./0501-01
9
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
53 D-03.02. |Odwodnienie liniowe - koryto betonowe 25x30cm z kratg zeliwng klasy |m
d.1.|analizain- |01 D400 na tawie betonowej zgodnie z zaleceniami producenta
9|dywidualna
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
1.10 Nadbudowa ogrodzen
54 D.07.06. |Odbudowa zdemontowanych istniejgcych ogrodzen z elementéw stalo- |m
d.1. 01a wych na stupkach stalowych wraz z bramami wjazdowymi i furtkami
10
141,0 m 141,00
RAZEM 141,00
55/KNNR 4 D.07.06. |Deskowanie $cian fundamentéw ogrodzen m?2
d.1./1407-02 01a
10|analogia
1128 m?2 112,80
RAZEM 112,80
56/KNNR 4 D.07.06. |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - m3
d.1./1409-02 01a nadbudowa fundamentéw ogrodzen
10
10,6 m3 10,60
RAZEM 10,60
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Przebudowa drogi gminnej nr 364829K (dz. ewid. 8488) w miejscowosci Szaflary w km 0+005.00 -
0+295.00 w granicach pasa drogowego
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- |km
d.1./0111-02 01 renie pagérkowatym lub gorskim.
1
0,30 km 0,30
RAZEM 0,30
2|KNNR 1 D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?2
d.1./0113-01 02 pomoca spycharek
1
50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-01 |D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1./0108-01 01
2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
4/KNR-W 4- |D-01.02. |Mechaniczna rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - [m3
d.1./01 0212-06 |03 $cianki czotowe, obudowy wlotéw i wylotéw przepustow.
2
6,50 m3 6,50
RAZEM 6,50
5|KNK 2-06 |D-01.02. |Rozbi6rka przepustow z rur o $r. 50 cm m
d.1./0811-02 03
2
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
6/KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z m?2
d.1./0102-03 04 wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez Inwestora
2
895,0 m?2 895,00
RAZEM 895,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie ptyt azurowych gr. 10 cm na skarpie o spoinach wypetnio- |m?2
d.1./0805-02 04 nych piaskiem
2|analogia
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej |m2
d.1./0807-01 04 z wypetnieniem spoin piaskiem - DO POWTORNEGO UtOZENIA
2|analogia
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
9|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0801-06 04
2
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
10/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie sciekdéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo m
d.1./0807-04 04 piaskowe;j
2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
11/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0806-02 04 wej
2
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
12/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 04 piaskowej
2
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
13/KNR-W 5- |D.01.02.02|Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5cm - |m
d.1./10 0323-01 mechanicznie
2
120,0 m 120,00
RAZEM 120,00
14/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw, siatki na linkach. |m
d.1./0808-04 04 DO POWTORNEGO ODBUDOWANIA
2|analogia
141,0 m 141,00
RAZEM 141,00
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15|KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
98.0 m3 98,00
RAZEM 98,00
16|KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1./0108-20 04 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnosé¢ = 4
98,0 m3 98,00
RAZEM 98,00
1.3 Roboty ziemne
17/KNR 2-01 |D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypdw z dowiezionego kruszywa lub m3
d.1./0235-01 01 gruntu niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaznik zageszczenia Js
3 =0.98
78,0 m3 78,00
RAZEM 78,00
18|KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-01 01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
3/0214-03 dowczymi na odlegto$¢ 4 km - POD ODWODNIENIE, CHODNIK, PO-
BOCZA
445,1+586,8+13,3 m3 1.045,20
RAZEM 1.045,20
1.4 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
19 D-03.02. |Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3.0 m i szerokoscido 1.5 |m?2
d.1.|analizain- |01 m szalunkami systemowymi - grunt kat.llI-1V
4|dywidualna
870,0 m?2 870,00
RAZEM 870,00
20|KNNR 1 D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-03 01 m3 w gruncie kat. I-1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
4/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - dow6z materiatu na zasyp
kanalizaciji
369,0+15,0 m3 384,00
RAZEM 384,00
21|KNNR 11 |D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
4
(97,5)+(297,8) m3 395,30
RAZEM 395,30
22|KNNR 4 D-03.02. |Kanaly z rur PP SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 01
4
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
23|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1./1308-08 01
4
285,0 m 285,00
RAZEM 285,00
24/ KNNR 4 D-03.02. |Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 800 mm m
d.1./1308-08 01
4|analogia
28,0 m 28,00
RAZEM 28,00
25/KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm  |stud.
d.1./1414-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
4
9,0 stud. 9,00
RAZEM 9,00
26| KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm  |stud.
d.1./1416-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokosé 3 m
4
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 D-03.02. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1./1424-02 01 syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4 - wpust z rusztem klasy D400
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
28/KNNR 6 D-03.02. |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 80 |[szt
d.1.|0605-04 01 cm
4|analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
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29|KNR 2-31 |D-03.02. |Narzut z kamienia narzutowego o wym. 16-30 cm na 20cm tawie fun- |m2
d.1./0205-01 01 damentowej betonowej z wypetnieniem szczelin zaprawg cementowg
4|analogia
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
1.5 Odwodnienie powierzchniowe wraz z umochieniem skarp
30|KNNR 4 D-06.01. |kawa pod korytka ms3
d.1./1410-04 01
5
258,0*0,70%0,20 m3 36,12
RAZEM 36,12
31/KNNR 6 D-06.01. |Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - |m
d.1./0606-03 01 korytka $ciek. 60x50x15cm
5
258,0 m 258,00
RAZEM 258,00
32|KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 10 cm z kruszywa z dodatkiem cementu ms3
d.1./1411-01 01
5
18,0*0,10 m3 1,80
RAZEM 1,80
33|KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na pod- m?2
d.1./0516-04 01 sypce cementowo-piaskowej
5
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
34 D-03.02. |Kraty zeliwne na korytko betonowe na zjazdach m
d.1.|analizain- |01
5|dywidualna
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
1.6 Przebudowa jezdni i poboczy
35/KNNR 6 D.04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
583,0+258,0 m?2 841,00
RAZEM 841,00
36| KNNR 6 D.04.04.01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1./0112-02 dzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubos¢ 40cm ( 50 MPa) -
6|analogia DOLANA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 1,6
655.,4 m?2 655,40
RAZEM 655,40
37|/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (160 MPa) -
6/|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY
Krotnos¢ = 2
574,3 m?2 574,30
RAZEM 574,30
38/KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 05.D bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 8cm AC 16W
6 Krotnosé = 2
1064,3+84,2 m?2 1148,50
RAZEM 1148,50
39|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
6 kg/m2
1148,50 m?2 1148,50
RAZEM 1148,50
40|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 05.B bosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
6
1116,40 m?2 1116,40
RAZEM 1116,40
41/KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po |m?2
d.1./0204-02 01 uwatowaniu 15 cm - proj. warstwa 15cm
6
75,5 m?2 75,50
RAZEM 75,50
42|KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z destruktu - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu |[m2
d.1./0204-02 01 15 cm - proj. warstwa 20cm
6|analogia Krotnosé = 1,335
217,5 m?2 217,50
RAZEM 217,50
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43|/KNNR 6 D-06.03. |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gry- |m?2
d.1./1003-02 01 so6w kamiennych o wym. 5-8 mm
6
217,5 m?2 217,50
RAZEM 217,50
1.7 Regulacja wysokosciowa zjazdow
44/KNNR 6 D-04.08. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-01 04 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej
7 niwelety drogi istniejgcych zjazdow)
68,00,10 m3 6,80
RAZEM 6,80
45|KNNR 6 D-08.04. |Regulacja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1./1106-01 01
7|analogia
68,0 m?2 68,00
RAZEM 68,00
1.8 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
46|/KNNR 6 D.07.02.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m?2
d.1./0705-02 cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
8
36,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
47/KNNR 6 D.07.02.01|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
8
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48/KNNR 6 D.07.02.01|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1./0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
8
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.9 Roboty Wykoninczeniowe
49/KNR 2-31 |D.10.10.02| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
9
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
50|KNR 2-31 |D.10.10.02|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./1406-04
9
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNNR 1 D.09.01.01|Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. |m2
d.1./0507-01
9
188,0 m?2 188,00
RAZEM 188,00
52|KNNR 1 D.09.01.01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.1./0501-01
9
120,0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
53 D-03.02. |Odwodnienie liniowe - koryto betonowe 25x30cm z kratg zeliwng klasy |m
d.1.|analizain- |01 D400 na tawie betonowej zgodnie z zaleceniami producenta
9|dywidualna
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
1.10 Nadbudowa ogrodzen
54 D.07.06. |Odbudowa zdemontowanych istniejgcych ogrodzen z elementéw stalo- |m
d.1. 01a wych na stupkach stalowych wraz z bramami wjazdowymi i furtkami
10
141,0 m 141,00
RAZEM 141,00
55/KNNR 4 D.07.06. |Deskowanie $cian fundamentéw ogrodzen m?2
d.1./1407-02 01a
10|analogia
1128 m?2 112,80
RAZEM 112,80
56/KNNR 4 D.07.06. |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - m3
d.1./1409-02 01a nadbudowa fundamentéw ogrodzen
10
10,6 m3 10,60
RAZEM 10,60
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