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OPIS TECHNICZNY

1.1

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remont nawierzchni asfaltowej na ul. Dworcowej w m. Wronki.

1.2

INWESTOR

Gmina Wronki

ul.

Ratuszowa 5

64-510 Wronki
1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak

ul.

Lazurowa 10

64-500 Szamotuty

1.4

LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,
powiat: szamotulski,

gmina: Wronki,

miejscowo$¢: Obelzanki
obreb: Obelzanki

dziata nr ewid.: 69/2, 72

1.5

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

W uwagi na skrzyzowanie drogi gminnej nr 250091P z drogg gminng wewnetrzna,

(posiadajace obie nawierzchnie z ptyt betonowych), ktorych nawierzchnie krzyzujg sie niemal
pod katem prostym w celu zwigkszenia bezpieczenstwa, poprawy komfortu jazdy oraz
zapobieganiu ciggtemu uszkadzaniu utwardzonych poboczu opracowano niniejszy projekt.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe skrzyzowania branzy drogowej poprzez dotozenie piyt
betonowych oraz utwardzenie pozostatych powierzchni rozjazdoéw wraz z wykonanie tukow na potgczeniu
drég w rejonie skrzyzowania w m. Obelzanki.

Szczegdtowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys. 01 "Plan orientacyjny”

1.6

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

a)
b

—h
R IR T ARC

Zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

uzgodnienia i wytyczne inwestora

wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

pomiary geodezyjne w terenie,

mapa zasadnicza projektowych w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) + zataczniki .

obowigzujace normy i przepisy.
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2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Droga gminna nr 250091P w m. Obelzanki jest drogg dwukierunkowa, ktéra taczy
miejscowos$¢ Obelzanki z m. Pita (woj. Wielkopolskie, pow. Szamotulski). W rejonie projektowanej
przebudowy ww. droga posiada nawierzchni¢ z ptyt betonowych (droga $ladowa) o szerokos$é¢
4,5m (1,00+1,00+0,5+1,00+1,00), ktéra krzyzuje sie z drogg gminng wewnetrzng. Odwodnienie
drogi odbywa sie powierzchniowo w kierunku nieutwardzonych poboczy oraz na przylegty teren w
granicach pasa drogowego. Na drodze odbywa si¢ sredni ruch samochodowy o charakterze
lokalnym. Inwestycja znajduje sie w terenie niezabudowanym o$wietlonym.

Foto. Teren inwestycji
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.

a)

b)

—_—— — —

T oQ 2o OO0 T QO
= =

=

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

- zabezpieczenie ternu budowy

- rozebranie istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego

Roboty ziemne

- wykonacie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni umocnionej kostkg betonowg
- profilowanie i zageszczenie podtoza

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- profilowanie i zageszczenie podbudowy,

- profilowanie terenu przylegtego

Wykonanie elementéw betonowych:

- utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej (C12/15),

Roboty nawierzchniowe:

- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 1,0x3,0x0,15m
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Roboty pozostate:

- profilowanie i wyréwnanie terenu,

- profilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych.

Parametry techniczne

droga klasy D - droga dojazdowa,

przyjeto kategorie ruchu KR2,

predkos¢ projektowa: 20km/h

powierzchnia przebudowanego skrzyzowania 130m2

szeroko$¢ jezdni : 4,5m,

szeroko$¢ poboczy gruntowych - 0,75 m

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2,0%

pochylenie poboczy 6,0%

przekroj podtuzny — ustalono powielenie istniejacego przekroju podiuznego w nawigzaniu do
istniejacych rzednych drog i zachowaniem spadkéw podtuznych i poprzecznych,

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 02 ,Plan sytuacyjny", Rys. 03 ,Przekroje normaine,
Szczegoty konstrukcyjne”

3.2 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu warunkow:

- nawigzania do istniejacych rzednych: nawierzchni,

- konieczno$¢ odprowadzenia wod deszczowych.

- zaprojektowano pochylenie poprzeczne nawierzchni - 2%, w miejscach wjazdéw istniejacych
elementéw zagospodarowania pochylenie nalezy odpowiednio dostosowa¢ w nawigzaniu do istniejacych
rzednych wysokosciowych

3.3 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PRZEKROJ POPRZECZNY

Zaprojektowano przekroj drogowy z nawierzchnig o szeroko$ci 4,5m. o pochyleniu poprzecznym
2,0% w celu sprawnego odprowadzenia wod deszczowych.
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KONSTRUKCJA NAWIAERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni - nawierzchnia z ptyt betonowych

> plyta betonowa o grubosci 15cm

» podsypka piaskowa gr. 3-5cm

> warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mech. gr.20cm,
» grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

Konstrukcja nawierzchni_- umocnionych poboczy kostka betonowa

> warstwa $cieralna z: eko-kostki betonowej grub. 8cm z wypetnieniem przestrzeni
grysem (4-8mm)

» podsypka piaskowa gr. 3-5cm

» podbudowa zasadnicza z kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
C90/3 grub. 27¢cm

» grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 03 ,Przekroje normalne, Szczegoty konstrukcyjne”
3.4 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych polega na:
> profilowaniu terenu w rejonie inwestyciji,
> profilowanie i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Projektowane pochylenia poprzeczne:
» pochylenia poprzeczne drogi — 2,0%,
» pochylenie poprzeczne poboczy - 6,0%
Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykona¢ w dostosowaniu istniejacych
rzednych drogi gminnej i zjazdu z drogi wojewddzkiej oraz w nawigzaniu do projektowanych rzednych
wysokosciowych.

3.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie - odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na przylegty teren .
Odprowadzenie wod opadowych zapewnione bedzie poprzez zapewnienie spadkoéw poprzecznych i
spadku podtuznego. Szczegétowe rozwigzanie przedstawiono czesci rysunkowe;.

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan sytuacyjny" Rys 03 "Przekr6j normalny
szczegoty konstrukcyjne,

3.6 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaC atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz warunki BHP
jakie obowigzujg w budownictwie.

Projektant

mgr inz. Piotr Manczak
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