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Zatacznik nr 1 do SWZ

Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ I: Pakiet 1

L.p.

Przedmiot

Opis
Parametry techniczne:

llos¢

Fotel (krzesto)
biurowe
obrotowe

Piecioramienna podstawa z kétkami jezdnymi. Chromowana,
stalowa podstawa jezdna.

Podtokietniki (regulowana wysokosc).

Wysokie oparcie tapicerowane siatkg, tapicerowane
siedzisko. Materiat (oparcie: eko-skoéra/siatka, siedzisko:
tkanina/eko skéra lub tkanina) .

Wysokos$¢ oparcia min. 620 mm- max. 720 mm.

Szerokosc siedziska max. 490 mm.

Gtebokosé¢ siedziska max. 520 mm.

Odlegtosé siedziska od podtoza min. 460 mm — max. 560 mm.
Plynnie regulowana wysokos$¢ siedziska.

Odchylane oparcie i mozliwos¢ blokady w pozycji do pracy.
Podpodrka czesci ledzwiowej kregostupa.

Udzwig powyzej 100 kg.

Kolor: czarny.

8 szt.

Krzesto fotel

Wygodny fotel gabinetowy z obszernym siedziskiem oraz
wysokim oparciem pozwalajgcym na swobodne oparcie
gtowy. Ergonomiczne oparcie mocno wyprofilowane w
odcinku ledzwiowym. Wktad kubetka wykonany ze sklejki o gr.
min 12 mm. Wypetnienie siedziska i oparcia piankg
poliuretanowg o gestosci min. 40kg/m3. Krzesto tapicerowane
obustronnie tkaning. Fotel wyposazony w mechanizm TILT lub
Multiblock. Sita oporu jakg stawia fotel podczas ,bujania” jest
regulowana przez uzytkownika do potrzeb witasnych.
Siedzisko amortyzuje podczas siedzenia, posiada ptynng
regulacje wysokosci siedzenia za pomocg podnosnika
pneumatycznego. Podstawa jezdna wykonana z metalu
chromowanego oraz wyposazona w kétka do twardych i
miekkich powierzchni. Podtokietniki state, wykonane z
polerowanego aluminium z naktadkami tapicerskimi, tgczg
oparcie z siedziskiem.

Wysokos$¢ catkowita regulowana z zakresie: 1160 — 1170
mm.

Wysokos$¢ siedziska regulowana w zakresie: 500 — 550 mm.
Szerokosc siedziska: min. 520mm.

Gtebokosé¢ siedziska: min. 450 mm.

Wysokos¢ oparcia: min. 660mm.

Szerokosc¢ oparcia: min 480 mm.

Kolor: czarny.

5 szt.

Fotel
gabinetowy

Fotel obrotowy z mechanizmem Multiblock, obustronnie
tapicerowany siedziskiem i oparciem oraz statymi
podiokietnikami. Szkielet wykonany z chromowanego preta
ptaskiego. Podstawa aluminiowa polerowana. Koétka

2 szt.
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samohamowne fi 50 mm. Do powierzchni twardych lub
dywanowych.

Catkowita wysokos$¢ regulowana w zakresie 1130 — 1290 mm.
Wysokosc¢ siedziska regulowana w zakresie 470 — 560 mm.
Szerokosc¢ siedziska: max. 520 mm. e Gteboko$¢ siedziska:
max. 490 mm.

Kolor: czarny

Fotel

Fotel gabinetowy ze skory naturalnej w kolorze brgzowym.
Tyt fotela tapicerowany.

Wypetnienie siedziska piankg tapicerska.

Podtokietniki wykonane z lakierowanego drewna.
Drewniana, stabilna podstawa z lakierowanego drewna na
metalowym stelazu.

Kotka wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na
obwodzie warstwg kauczuku.

Wymiary:

Szerokosc¢ catkowita fotela z podtokietnikami: 65-70 cm.
Wysokos$¢ oparcia (od siedziska): minimum 70 cm
Szerokosc¢ siedziska: minimum 52 cm.

Gtebokosé¢ siedziska: minimum 48 cm.

Wysokos$¢ siedziska (od podtoza): regulowana co najmniej w
przedziale 49-52 cm.

Funkcije:

Regulacja wysokosci siedziska za pomocg sitownika
pneumatycznego.

Mechanizm, ktéry umozliwia uzytkownikowi swobodne
odchylanie fotela, a w pozycji do pracy blokuje oparcie.
Funkcja odchylania umozliwia wyregulowanie sity oporu, jaki
stawia fotel.

Siedzisko obrotowe

1 szt.

Czesé II: Pakiet 2

L.p.

Przedmiot

Opis
Parametry techniczne:

llosé

Szafa
dokumentowa
1 — drzwiowa

Wymiary szafy 1860x600x380 (wys. x szer. x gteb. w mm.).
Szafa powinna by¢ wykonana z trojwarstwowej ptyty widérowej
w klasie higienicznosci E1, obustronnie laminowanej o gr. 18
mm. Waskie ptaszczyzny nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV
gr. 2 mm w kolorze ptyty. Sciana tylna HDF o grubo$ci 3 mm.
Elementy korpusu muszg by¢ trwale ze sobg ztgczone przy
pomocy kotkdéw i kleju. Nie dopuszcza sie skrecania korpusu
szafy na ztgcza mimosrodowe lub inne np. konfirmat.
Bazowy rozstaw potek - rowne przestrzenie pomiedzy potkami
(4 potki). Dodatkowe otwory pod potki. Dozwolone jest
potaczenie jednej potki trwale z korpusem.

Szafa posadowiona na cokole o wysokosci 80 mm.

Szafe nalezy wyposazy¢ w drzwi skrzydtowe montowane na
zawiasach umozliwiajgcych otwarcie o kgcie min. 110°. Drzwi
wyposazy¢ w zamek patentowy.

2 szt.
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e Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwupunktowe uchwyty metalowe
w ksztatcie litery C o rozstawie srub mocujgcych ok. 96 mm.
Uchwyty lakierowane proszkowo w strukturze mat drobna na
7037 Ral.

o W jednej szafie drzwi otwierane prawo a w drugiej lewo. (szafy
beda stac¢ obok siebie).

e Kolor: olcha.

¢ Wymiary biurka 1690x1150x760 (szer x gteb. x wys. w mm.)
¢ Biurko winno zawierac:
- zabudowe przy Scianie z lewej strony sktadajgcej sie z 4 szuflad

Biurko oraz pofki na komputer stacjonarny,
(narozne prawe | - wysuwang szuflade na klawiature posrodku, 2 szt.
i lewe) - zaokraglone rogi,

- dwie nogi metalowe,

- Przepustki kablowe

e Kolor: olcha.

o Wymiary: (1290x600x760), (szer. x gteb. x wys. w mm.).

e Grubos$¢ blatu 22 mm, przelot kablowy, wykonanie ptyta

laminowana, kolor olcha.

¢ Biurko winno zawiera¢:

. - zabudowe skfadajgca sie z potki na komputer stacjonarny
Biurko (z lewej strony), 1 szt.
- zabudowe z szafki z szufladg zamykane na klucz z prawej
strony
- wysuwang szuflade na klawiature posrodku,
- zaokraglone rogi.

e Kolor: olcha.

o Wysokos¢ - 52 cm;

e szerokos$é - 42 cm;

o gtebokosc¢ - 45 cm;

e Kkorpus z ptyty wiorowej laminowanej 18mm oklejony PCV 2

Kont d mm,
bicl)lr:ktzner po ° wierlliec goérny i dolny z ptyty laminowanej 25 mm z PCV 2 6 szt.
3 — szufladowy mm, . . . :

e szuflady z prowadnicami, dno z ptyty laminowanej 18 mm

e zamek centralny;

e kontener na kotkach, 2 kétka z hamulcem;

e okleina w kolorze ptyty;

o kolor: buk.

e Wymiary szafy 1860x600x600 (wys. x szer. x gteb. w mm.)

e Szafa powinna by¢ wykonana z tréjwarstwowej ptyty
wiorowej w klasie higienicznosci E1, obustronnie
laminowanej o gr. 18 mm. Waskie ptaszczyzny nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2 mm w Kkolorze ptyty.

Szafa Sciana tylna HDF o grubosci 3 mm.
ubraniowa e Elementy korpusu muszg by¢ trwale ze sobg ztgczone przy | 1 szt.

1 - drzwiowa

pomocy kotkéw i kleju. Nie dopuszcza sie skrecania korpusu
szafy na ztgcza mimosrodowe lub inne np. konfirmat.

e Bazowy rozstaw potek - rowne przestrzenie pomiedzy
potkami (4 potki). Dodatkowe otwory pod potki. Dozwolone
jest potaczenie jednej potki trwale z korpusem. e Szafa
posadowiona na cokole o wysokosci 80 mm e Szafe nalezy
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wyposazy¢ w drzwi skrzydtowe montowane na zawiasach
umozliwiajgcych otwarcie o kacie min. 110°. Drzwi
wyposazy¢ w zamek patentowy.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwupunktowe uchwyty metalowe
w ksztatcie litery C o rozstawie $rub mocujgcych ok. 96 mm.
Uchwyty lakierowane proszkowo w strukturze mat drobna na
7037 Ral.

Drzwi otwierane w lewo.

Wyposazona w drazek i potke.

Kolor: olcha.

Szafa
dokumentowa
2 — drzwiowa

Wymiary szafy 810x800x380 (wys. x szer. x gteb. w mm.).
Szafa powinna by¢ wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowe;j
w klasie higienicznosci E1, obustronnie laminowanej o gr. 18
mm. Waskie ptaszczyzny nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV
gr. 2 mm w kolorze ptyty. Sciana tylna HDF o grubosci 3 mm.
Elementy korpusu muszg by¢ trwale ze sobg ztgczone przy
pomocy kotkéw i kleju. Nie dopuszcza sie skrecania korpusu
szafy na ztgcza mimosrodowe lub inne np. konfirmat.
Bazowy rozstaw pétek - rowne przestrzenie pomiedzy potkami
(4 potki). Dodatkowe otwory pod potki. Dozwolone jest
potgczenie jednej potki trwale z korpusem.
Szafa posadowiona na cokole o wysokosci 80 mm.
Szafe nalezy wyposazy¢ w drzwi skrzydtowe montowane na
zawiasach umozliwiajgcych otwarcie o kgcie min. 110°. Drzwi
wyposazy¢ w zamek patentowy.
Kazde drzwi nalezy wyposazy¢ w dwupunktowe uchwyty
metalowe w ksztatcie litery C o rozstawie srub mocujgcych ok.
96 mm. Uchwyty lakierowane proszkowo w strukturze mat
drobna na 7037 Ral.
Szafa wyposazona w 2 potki.

Kolor: olcha.

1 szt.

Stolik okragly

Wykonany z drewna.

Srednica blatu: 80 cm.

Kolor blatu: bialy.

4 nogi, kolor nég: naturalny.
Wysokosc¢: 45 cm.

1 szt.

Szafa aktowa 2
— drzwiowa

Wymiary szafy 1160x800x380 (wys. x szer. x gteb. w mm.).
Szafa powinna by¢é wykonana z trojwarstwowej ptyty
wiérowej w klasie higienicznosci E1, obustronnie
laminowanej o gr. 18 mm. Waskie plaszczyzny nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze ptyty.
Sciana tylna HDF o grubosci 3 mm.

Elementy korpusu muszg by¢ trwale ze sobg ztgczone przy
pomocy kotkow i kleju. Nie dopuszcza sie skrecania korpusu
szafy na ztgcza mimosrodowe lub inne np. konfirmat.
Bazowy rozstaw poétek - réwne przestrzenie pomiedzy
potkami (4 potki). Dodatkowe otwory pod pétki. Dozwolone
jest potgczenie jednej poétki trwale z korpusem.

Szafa posadowiona na cokole o wysokosci 80 mm.
Szafe nalezy wyposazy¢ w drzwi skrzydtowe montowane na
zawiasach umozliwiajgcych otwarcie o kgcie min. 110°.

Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy.

1 szt.
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Kazde drzwi nalezy wyposazy¢ w dwupunktowe uchwyty
metalowe w ksztatcie litery C o rozstawie srub mocujgcych
ok. 96 mm. Uchwyty lakierowane proszkowo w strukturze
mat drobna na 7037 Ral.

Szafa wyposazona w 2 poétki.

Kolor: olcha.

Czesé lI: Pakiet 3

Kolor: czerwony.

. Opis ‘<z
S | [FrEele Parametry techniczne: lesis

o Wysokos$é: 90 cm.

e Szeroko$c¢: 43 cm.

e Dtugosc: 40 cm.

1. Krzesta o  Wysokos$¢ siedziska: 47 cm. 2 szt.

o Wykonane z tkaniny.

e Wybarwienie drewna (nogi): olcha.

o Kolor materiatu (obicia) — szary.

e Taboret tapicerowany (tkanina w kolorze ciemnym).

e  Wysokos¢: max 50 cm.

Taboret do . .
2. bi e 4 nogi drewniane w kolorze naturalnym. 2 szt.
iura S .

e Obcigzenie powyzej 100 kg.

e Siedzisko max. 36 cm.

e Fotel w calosci tapicerowany (ekoskora) - tapicerowane
siedzisko i oparcie zintegrowane z  wygodnymi
podfokietnikami).

e Fotel wypetniony pianka.

e Kolor: czerwony.

Fotel (kanapa)
& 1 osobowa D 1szt.
o
~
~ wn
(¥p]
<t
~ 590 - 505 -
B 700 i 3 630 4
e Kanapa w catosci tapicerowana (ekoskoéra) (tapicerowane
siedzisko i oparcie zintegrowane z  wygodnymi
Kanapa 2- podtokietnikami).
4. ! . 1 szt.
osobowa e Kanapa wypetniony pianka.
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Informacje dodatkowe dla wszystkich pakietow:

1.

Wymagany termin wykonania zamowienia: 30 dni od daty zawarcia umowy, nie pozniej

niz do 11 grudnia 2023 r.

. Wykonawca w ramach umowy dostarczy na koszt wlasny — kompletnie ztozone meble

do siedziby zamawiajgcego tj. £.6dz, ul. Zeromskiego 87, (montaz mebli u Zamawiajgcego

niemozliwy).

. W ramach wykonania umowy wykonawca na wtasny koszt dokonana wniesienia mebli

do pomieszczen wskazanych przez Zamawiajgcego, regulacji, a takze ustawi meble

we wskazanych miejscach.

bez zastrzezen.

. Minimalny termin gwarancji: 24 miesigce od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego




Potwierdzam zgodnos$¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu

5619059.17605283.17084852

Nazwa dokumentu

Zat. 1 do SWZ AL-V.272.30.2023 (szczegblowy opis
przedmiotu zaméwienia).docx

Tytul dokumentu

Zat. 1 do SWZ AL-V.272.30.2023 (szczegblowy opis
przedmiotu zamowienia)

Sygnatura dokumentu

AL-V.272.30.2023

Data dokumentu

2023-10-11

Skrot dokumentu

08E9066B0OB4EF27D57E94F69122D792E28997912

Wersja dokumentu

1.3

Data podpisu

2023-10-11 14:45:51

Podpisane przez

Mirostaw Grzegorz Suski Dyrektor Generalny

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

Data wydruku: 2023-10-11

EZD 3.116.9.9.

Autor wydruku: Ztotowska Helena (Inspektor wojewddzki)




