OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiérki mostu przez rzeke Note¢ w Kobylnikach

1.0 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Gming Kruszwica, a przedsiebiorstwem Pracownie Inzynierskie SOCHA
sp.zo.o0.

— warunki techniczne okreslone Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.
U. Nr 63 z dnia 03.08.2000 r.),

— Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz. U. Nr 89 poz.414 ),

—  Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z pézniejszymi zmianami),

— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 roku ( Dz. U. 2007 nr 92 poz.880),

— Decyzja pozwolenie wodnoprawne,

— mapa dla celéow projektowych,

— mapa ewidencji gruntéw,

—  wypisy z rejestru gruntow,

— uzgodnienia i warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi, rzeki i zeglugi srodlgdowej,

— obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

— prace w terenie wykonane przez jednostke projektows,

— pomiary inwentaryzacyjne,

2.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka mostu drogowego na rzece Note¢ w miejscowosci Kobyl-
niki.

Opracowanie obejmuje:

- rozbiérke elementéw drewnianych przesta,

- rozbiérke nawierzchni jezdni na dojazdach,

- rozbidérke przesta mostu ( stalowa konstrukcja typu wojskowego MS-22-80),

- rozbidrke tozysk,

- rozbidrke przyczétkdw wraz ze stozkami skarpowymi i fragmentami nasypu drogowego,

- usuniecie istniejgcych pali w zakresie niezbednym do wykonania nowych fundamentdw.

Uzasadnieniem rozbiérki i budowy obiektu sg nastepujace czynniki:

— przedawaryjny stan techniczny obiektu

— rodzaj konstrukcji (konstrukcja wojskowa o charakterze tymczasowym)

— gabaryty obiektu, nie pozwalajgce na zachowanie istniejgcych normatywdéw drogowych
— podniesienie nosnosci obiektu do klasy obcigzen ,A” wg PN-85/5-10030.

3.0 Cel opracowania

Celem opracowania jest rozbidrka mostu drogowego przez rzeke Note¢ w ciggu drogi gminnej
nr 150833C, ze wzgledu na jego stan techniczny oraz konieczno$é zastgpienia istniejgcego obiektu
nowym mostem i prawidtowych gabarytach i dostosowanej nosnosci obiektu do klasy obcigzen ,A".



Rozbidrka mostu jest czescig sktadowg inwestycji, ktéra obejmuje réwniez budowe nowego obiektu

wraz z rozbudowg drogi na dojazdach.

4.0 Lokalizacja

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 150833C, na przecieciu z rze-
ka Note¢, w miejscowosci Kobylniki, woj. kujawsko-pomorskie. Most drogowy stanowi przeprawe

drogowa i pieszg przez rzeke Noted.

W otoczeniu projektowanej inwestycji wystepujg pola uprawne, taki i nieuzytki, las i oczyszczal-

nia sciekéw.
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Rys.2 Lokalizacja (1:50000)
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Obszar objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach:
Dz.nr:1, 19, - Obreb 0020 Kobylniki

Dz. nr: 68/6 - Obreb 0044 Szarlej

Dane dotyczace zagospodarowania terenu
Ze wzgledu na fakt, iz obecnie obiekt jest zamkniety dla ruchu pieszego i samochodowego, nie

ma potrzeby wyznaczania objazdow.

5.0 Stan istniejacy (ocena stanu technicznego)

Wizja lokalna oraz ogledziny na potrzeby inwentaryzacji odbyty sie w czerwcu 2019r.
Przedmiotowy most jest konstrukcjg jednoprzestowa, typu wojskowego, sktadang typu MS 22-80
o dtugosci catkowitej: Lc=39,65m, szerokosci catkowitej: Sc=6,00m oraz szerokosci uzytecznej:
Su=4,50m. Most z uwagi na zly stan techniczny zostat zamkniety, catkowicie wytaczony



z ruchu kotowego oraz pieszego i przeznaczony do rozbidrki. W jego miejsce powstanie catkowicie
nowy most wraz z drogami dojazdowymi, co jest przedmiotem opracowania odrebnej koncepcji pro-
jektowej oraz w dalszej kolejnosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.:
,Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidorkq istniejgcego i budowqg nowego mo-
stu nad rzekq Note¢ w miejscowosci Kobylniki”.

Konstrukcja istniejgcego mostu sktada sie z dwdch stalowych diwigaréw kratowych
w uktadzie 2/2 (dwie pojedyncze kraty podstawowe obok siebie na parterze i pietrze). tacznie przesto
mostu sktada sie z 13 segmentdw o dtugosci kraty podstawowe]. Na jeden segment przesta przypada
8 szt. kraty podstawowej o wym. 3,05x1,45m w osiach ztgczy. Segmenty pofgczone sg ze sobg stalo-
wymi sworzniami. Na dolnym poziomie dzwigardw lezg belki poprzeczne stanowigce dzwigary otwo-
rowe 260x115mm, na ktdrych w gniazdach blokujgcych przesuw w ptaszczyZnie poziomej opierajg
sie belki podtuzne. Belka podtuzna sktada sie z trzech dwuteownikdw o wymiarach 102 x 44 mm i
dtugosci 3,05 m spawanych razem w rame poprzecznymi ceownikami. Wiatrownice z pretéw okra-
gtych spinane srubami rzymskimi zapewniajg sztywnos$¢ pozioma. Nawierzchnie docelowg stanowi
dylina drewniana 50x200mm lezgca w dwdch warstwach, z czego najwyzsza uktadana jest w jodetke.
Dylina obecnie jest zdekompletowana (brak gérnej warstwy, a dolna w znacznym stopniu rozebrana)
z ubytkami drewna i $ladami korozji biologicznej. Przyczotki sg zelbetowe monolityczne. Stwierdzono
brak réwnolegtosci przyczétkow wobec siebie, spekanie ciosu podfozyskowego od strony wschodniej
spowodowane przemieszczeniem sie i obréceniem ptyty podtozyskowej, w rezultacie jego mimosro-
dowym obcigzeniem. Korozja wystepujgca na stalowej konstrukcji mostu w najwiekszym stopniu
dotkneta belki podtuzne, gdzie perforacji ulegty srodniki belek jak i belki poprzeczne, gdzie z uwagi na
kontakt z belkami podtuznymi bardziej skorodowany jest pas gérny poprzecznic. Na przestach, ktére
sg wykonane z wysokogatunkowej stali, wystepuje korozja powierzchniowa. Brak takze mozliwosci
obrotu wszelkich potaczen bez ich zniszczenia z uwagi na ich korozje. Widoczna korozja betonu i
znaczne zacieki spowodowane ztg izolacjg pomostu. Wystepujg osady organicz-
ne i nieorganiczne, glony i wytracenia.
Rzedna spodu konstrukcji mostowej wynosi obecnie Hgw=81.62m npm (od strony gérnej wody),
Hdw=81.57m n.p.m. (od strony dolnej wody), przy rzednej wody w rz. Note¢ pomierzonej 19.09.2018
r. W=76.67m n.p.m. Na konstrukcji zamocowane sg znaki zeglugowe od strony gérnej wody. Od
strony dolnej wody, w bezposrednim sgsiedztwie obiektu, znajduje sie niezalezna konstrukcja nosna
dla przewoddw kanalizacji przemystowej, biegngcych do oczyszczalni, ktdra jest oznakowana znakami
zeglugowymi od strony dolnej wody.

6.0 Zakres i technologia rozbiorek

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu, niewystarczajagcg nosnos$¢ oraz niewystarczajgce gabaryty
obiektu, zdecydowano o catkowitej rozbiérce obiektu i budowie nowego mostu w miejsce istniejgce-
go wraz z rozbudowa drogi gminnej nr 150833C, zgodnie z przygotowywang ww. dokumentacjg pro-
jektowo-kosztorysowa. Przesto mostu nalezy zdemontowaé w sposdb umozliwiajgcy ponowne zasto-
sowanie konstrukcji. Nalezy $cisle przestrzegaé¢ wytycznych rozbidrki, opracowanych dla tego typu
mostéw skfadanych. Proponuje sie stosowac stalowe platformy ptywajace, kotwione linami do brze-
gow i przyczotkow, w celu uniemozliwienia przesuwu na wodzie, a nastepnie zbudowanie klatek mo-
stowych pod catym przestem, opartych na platformach. Nastepnie, po roztgczeniu poszczegdlnych
elementdw  nosnych  mostu  bedzie zdjg¢ je przy pomocy diwigu  stojgcego
przed przestem tj. w rejonie przyczétkéw.

Alternatywnie w przypadku dysponowania odpowiedniej wielkosci platformami, bedzie mozna prze-



miesci¢ na wodzie fragmenty przesta mostowego zamocowane do platformy, w strefe brzegows,
a nastepnie uzy¢ dzwigu o niewielkim wysiegu. Przyczotki nalezy rozebraé przy uzyciu sprzetu zme-
chanizowanego, a destrukt wywiez¢ i zagospodarowac lub zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wymaga sie zabezpieczenia rzeki przed przedostaniem sie gruzu i innych odpadéw z roz-
biérki. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie jakichkolwiek substancji do srodowiska lub naru-
sza¢ rGwnowagi gruntowo-wodne;j.

Roboty rozbidrkowe obejmg wykonanie nastepujacych prac, w nizej podanej kolejnosci:
- rozbiérke nawierzchni drogowej,

- rozbiérke elementéw drewnianych przesta,

- rozbiérke nawierzchni jezdni na dojazdach,

- rozbidérke przesta mostu ( stalowa konstrukcja typu wojskowego),

- rozbidrke tozysk,

- rozbidérke przyczétkdw wraz ze stozkami skarpowymi i fragmentami nasypu drogowego.

Powierzchnia obiektu do rozbiérki: 1170,0m?
Istniejacy most sktadany typu wojskowego, po wypiaskowaniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym,
zostanie przekazany Inwestorowi.
Pozostaty materiat porozbiérkowy zostanie przekazany Inwestorowi lub pozostanie w gestii Wyko-
nawcy, stosownie z zawartg umowg o wykonanie robdt budowlanych.

7.0 Wycinka drzew i krzewow
Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewéw.

8.0 Oznakowanie zeglugowe (tymczasowe)

Ze wzgledu na sgsiedztwo konstrukcji nosnej dla kolektoréw kanalizacji przemystowej, niezbedne stanie sie
tymczasowe oznakowanie tej konstrukcji, znakami zeglugowymi od strony gérnej wody. Po zbudowaniu nowe-
go mostu, znaki te zostang przemieszczone na nowy obiekt, od strony gérnej wody.

Powyzsze dotyczy znakéw zeglugowych jak ponizej:

D.la-zalecenia przejscia w obu kierunkach

A.10 - zakaz przejscia poza skrajnig okreslong tablicami

C.2 — ograniczenie szerokosci przeswitu nad zwierciadtem wody
C.3 - ograniczenie szerokosci szlaku lub kanatu zeglownego

Sposdb oznakowania nalezy zaktualizowac bezposrednio przed montazem z RZGW, Zarzgdem Zlewni Noteci
i Urzedem Zeglugi Srédlagdowej w Bydgoszczy.

Na czas wykonania robét, nalezy dodatkowo 200m w gore rzeki na prawym brzegu i 200m w dét rzeki na lewym
brzegu, ustawi¢ znaki zeglugowe B8. Znaki zeglugowe ustawi¢ pod nadzorem Kierownika Obiektu Hydrotech-
nicznego w Pakosci.



11.0 Opis sposobu zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren objety pracami rozbidrkowymi bedzie ogrodzony dozorowany. Ruch drogowy
zostanie skierowany na objazdy. W bezposrednim sgsiedztwie terenu rozbidrek nie przewiduje sie
ruchu pieszego.

Istniejgcy most sktadany typu wojskowego, zostanie przekazany Inwestorowi.

Pozostaty materiat porozbiérkowy zostanie przekazany Inwestorowi lub pozostanie w gestii Wy-
konawcy, stosownie z zawartg umowg o wykonanie robét budowlanych.

Na etapie realizacji prac rozbiérkowych przewidziane sg typowe oddziatywania na klimat aku-
styczny, ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego i Srodowiska gruntowo-wodnego.

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Oddziatywanie na klimat akustyczny zwigzane bedzie z emisjg hatasu komunikacyjnego oraz wy-
nikajgce z pracy urzadzen i maszyn budowlanych. Bedzie ono miato charakter krotkotrwaty
i zmienny. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych szacuje sie na 100-110 dB. Obszar zagro-
zenia hatasem to plac budowy oraz drogi dojazdowe do placu budowy. Oddziatywanie to bedzie wy-
stepowac w godzinach dziennych i catkowicie ustanie po zakorczeniu prac.

Oddziatywanie na jakos¢ powietrza

W celu ograniczenia oddziatywania na powietrze nalezy stosowacé sprawny sprzet, zas jego prace
ograniczy¢ do minimum. Przewiduje sie , ze negatywne oddziatywania beda miaty krétkotrwaty
i ograniczony zasieg.

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

W przypadku awarii sprzetu, ktérego skutkiem bytoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu nale-
2y postepowac zgodnie z art. 11 i 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom
w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75 poz. 493 z pdzniejszymi zmianami).

Technologia wykonania prac rozbidrkowych wyklucza mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby, wo-
dy i przylegtego terenu, poprzez zastosowanie nastepujgcych zabiegow.

Rozbidrka przesta mostu bedzie realizowana przy pomocy dzwigu oraz platform ptywajacych.
Na etapie rozbidérek nie przewiduje sie mozliwosci zanieczyszczenia wod podziemnych.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji prac budowlanych:

- w fazie prac rozbiérkowych uwzglednia sie ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
w szczegolnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

- rozbidrka nie moze spowodowacé zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego oraz spowodo-
wac pogorszenia jakosci wod gruntowych,

- plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ jego rekultywacje,
- w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowad stan utrzymania pojazdéw transportowych
oraz zapewni¢ ich prawidtowa eksploatacje,

- ewentualne prace emitujgce ponadnormatywny hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,

- inwestycje nalezy realizowaé w sposéb ograniczajacy ucigzliwosci dla oséb przebywajgcych na tere-
nie sgsiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem,

- podczas prowadzenia robot nalezy unikaé zanieczyszczania terenu odpadami statymi i ciektymi,
a powstajace na placu budowy odpady selektywnie magazynowaé w oznakowanych pojemnikach lub
przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowania, oraz systematycznie wywozic lub
zagospodarowywac.



Gospodarka odpadami:

Charakter planowanych robét pozwala przewidywaé, ze w trakcie realizacji niniejszej inwestycji
bedg wytwarzane odpady z grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budow-
lanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych) jak row-
niez odpady bytowo-gospodarcze, tzw. komunalne.

Rodzaje odpadéw, ktére mogg pojawié sie w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem podano
W ponizszej tabeli:

Lp. [Kod odpadu Rodzaj odpadu
1 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
2 170181 Odpady z remontéw i przebudowy drég
3 170201 Drewno
4 170301° Asfalt zawierajacy smote
5 170302 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
6 17 03 80 Odpadowa papa
7 17 04 05 Zelazo i stal

odpady niebezpieczne

W przedmiotowym przedsiewzieciu przewiduje sie nastepujace rodzaje materiatdéw rozbiérkowych
i odpaddéw oraz nastepujgcy sposdb postepowania z nimi:

Odpady betonu i gruz betonowy (17 01 01)
Sposbéb postepowania — mozliwy odzysk i wykorzystanie po rozkruszeniu na terenach niekorzystnie

przeksztatconych, na utwardzenie powierzchni terenu na okreslonych warunkach lub przeznaczenie
do utylizacji. Wykorzystanie materiatu jest mozliwe, jesli takie dziatania sg planowane lub beda okre-
$lone w trybie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trybie przepiséw pra-
wa budowlanego, albo w drodze decyzji okreslajgcej zakres, sposéb i termin zakonczenia rekultywa-
cji. Wypetnienie odpadami prowadzi sie do rzednych przylegtych terenéw nieprzeksztatconych z za-
strzezeniem, ze warstwe powierzchniowg o grub. 1,0-1,5 m nalezy formowaé w sposéb zapewniajgcy
jej funkcje glebotwdrczg lub w sposéb odpowiadajacy docelowym przeznaczeniu terenu. Odpady
przed ich zastosowaniem poddaje sie kruszeniu w przypadku koniecznosci dostosowaniu sktadu gra-
nulometrycznego do realizacji konkretnego przedsiewziecia.

Odpady z remontdéw i przebudowy drég (17 01 81).

Sposdb postepowania — wykorzystanie do porzgdkowania i zabezpieczenia przed erozjg wodng
i wietrzng skarpy i powierzchni korony zamknietego sktadowiska lub jego czesci.

Drewno (17 02 01).

Sposdb postepowania — wykorzystanie do drobnych napraw i konserwacji.

Asfalt i asfalt zawierajacy smote (1703 01i 17 03 02)

Sposdb postepowania - mozliwy powtdrny przeréb w wytwdrni masy bitumicznej

Zelazo i stal (17 04 05).

Sposdb postepowania — na sktadowisko ztomu, balustrady i bariery do wbudowania w innym obiekcie
Odpadowa papa (17 03 80).

Sposdb postepowania — do utylizacji.




Zasady postepowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U.
2013 r. Nr 0, poz. 21.). Zgodnie z ustawg o odpadach kazdy kto podejmuje dziatania powodujgce lub
mogace powodowad powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowaé
i prowadzi¢, tak aby:

— zapobiegac¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczaé ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziaty-
wanie na Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakorczeniu ich uzytkowa-
nia,

— zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec ich
powstaniu,

— zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych po-
wstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

Wytwodrca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu po-
siadaczowi odpaddéw. Posiadacz odpaddw moze je przekazywaé wytgcznie podmiotom, ktére uzyskaty
decyzje okreslone ustawg o odpadach lub wpisem do wtasciwego rejestru w zakresie zbierania, odzy-
sku lub unieszkodliwiania odpaddw, chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Sprzet, ktéry bedzie wykorzystywany do prac bedzie serwisowany, a wiec wytwdrcg odpadow,
tj. olejéw, akumulatoréw, filtréw olejowych, bedg warsztaty samochodowe, z ktérymi sg zawarte
umowy.

Posiadacz odpaddw jest obowigzany do prowadzenia ich ilosciowej i jakosSciowe] ewidencji
zgodnie z przyjetym katalogiem odpadow i listg odpaddw niebezpiecznych; ewidencja ta w przypadku
posiadacza odpaddw, ktdry prowadzi dziatalnos¢ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powinna obejmowad sposoby gospodarowania odpadami a takze dane o ich pochodzeniu i miejscu
przeznaczenia.

Ewidencje prowadzi sie z zastosowaniem nastepujgcych dokumentow ewidencji odpaddéw:

- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie,

- karty przekazania odpadu.
Wytwodrca odpaddéw obowigzany jest do przekazania informacji o ilosci i rodzaju wytwarzanych od-
paddéw w postaci kart przekazania oraz ewidencji odpadow jesli wytwarza:
- odpady niebezpieczne w ilosci do 0,1 Mg rocznie
- powyzej 5 Mg rocznie odpaddw innych niz niebezpieczne.
Wytwodrca odpaddw prowadzgcy ewidencje jest zobowigzany do sporzadzenia rocznego sprawozda-
nia o wytwarzaniu odpaddw.

Wszystkie wytworzone odpady beda zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami selektyw-
nie zbierane, a nastepnie przekazywane kolejnym posiadaczom odpaddw, ktdrzy legitymujg sie decy-
zjami z ustawy o odpadach lub wpisem do wifasciwego rejestru w zakresie zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw.

Prowadzenie przetwarzanie odpadoéw (procesy odzysku lub unieszkodliwiania w tym przygoto-
wanie poprzedzajgce odzysk lub unieszkodliwianie) wymaga uzyskania zezwolenia.

Na terenie budowy gospodarowanie odpadami odbywato sie bedzie poprzez:

selekcje odpaddw,

— wtasciwe magazynowanie odpaddw,

— zapewnienie odpowiednich pojemnikéw i miejsc magazynowania,
— minimalizacje ilosci powstajgcych odpadow,

— prowadzenie stosownej ewidencji odpadow.



Podstawowym zadaniem wytwarzajgcego odpady jest ich selekcja oraz zapewnienie wtasciwego spo-
sobu magazynowania do czasu kiedy trafig do odzysku lub unieszkodliwienia. Wymaga to zapewnie-
nia i przygotowania miejsca i sposobu do czasowego magazynowania wytworzonych odpadow.
Wytwérca odpaddéw przed przystgpieniem do wyzej wymienionych robdt jest zobowigzany do uzy-
skanie zezwolenia na wytwarzanie odpadéw w przypadku wytwarzania odpadow:

- 0 masie powyzej 1Mg rocznie w przypadku odpaddéw niebezpiecznych

- 0 masie powyzej 5000Mg rocznie w przypadku odpaddw innych niz niebezpieczne

Przedmiotowa inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na Srodowisko.

Rozbidrka istniejgcego mostu umozliwi budowe nowego obiektu, o prawidtowej nosnosci i zwiek-
szonych gabarytach, wyeliminuje mozliwos¢ awarii istniejagcej konstrukcji, usprawni system
transportowy.

12.0 Wytyczne bezpieczenistwa na drodze wodnej

Prace na drodze wodnej (na szlaku i nad szlakiem zeglownym) nalezy prowadzi¢ wg warunkéw okre-
$lonych przez wtaéciwego Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédladowej. Uzycie sprzetu ptywajacego wyma-
ga uzyskania opinii Urzedu Zeglugi Srédlgdowe;.

13.0 Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze ochrony konserwatorskiej.
14.0 Znaki pomiarowe

Nalezy zachowa¢ wodowskaz na rzece Notec (od strony dolnej wody).
15.0 Szkody gdrnicze.

Obszar inwestycji nie jest potozony w granicach eksploatacji gérniczej i jest poza zasiegiem szkdd
gorniczych.

Opracowat

Michat Delmaczynski



