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Temat: odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych z budowa
przytacza cieptowniczego przy ul. Jasnej/Grunwaldzkiej 32 (na terenie dziatki
drogowej 160/2, obr 79) w Bydgoszczy

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia odbudowy nawierzchni
po robotach rozkopowych zwigzanych z budowg przytacza cieptowniczego
przy ul. Jasnej/Grunwaldzkiej 32 (na terenie dziatki drogowej 160/2, obr 79)
w Bydgoszczy informuje, ze przedtozony projekt odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajacy naprawe elementéw pasa drogowego
i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy dodatkowo
uzgodni¢ bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP

Wojciech Na

Otrzymujg:
1. Adresat
,} ala

Kontakt: Domlinik Malcer tel. 052-582-27-38

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 - fax (0 ... 52) 582 2777
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 12-11-2020r.

Numer: UP-4005/1431/20
Nr wplywu - 25195

DECYZJA NR UP 873/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 2] marca 1985 1. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznicnia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: INSTAL-TECHNIKA s.c. z siedziba ul. Sanatoryjna 10,
85-474 Bydgoszcz dzialajacego z petnomocnictwa inwestora Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 BYDGOSZCZ
wniesionego dnia: 09-11-2020r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

b)

(@]
~—

d)
e)

f)

i)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Jasna/ Grunwaldzka 32 na terenie dziatki
drogowej nr 160/2 obr 79, w Bydgoszczy - przylacza cieplowniczego tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 12-11-2020r. do dnia 31-12-2022r.
Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt | cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w przylgceza cieplowniczego w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt 2 ¢yt ustawy.
Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
Inwestor (gestor urzgdzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, -nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym. © C
konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujaco:
w Sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatgcznika nr 2 podbudowe wykonaé
z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6¢cm, warstwa
scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci Scm. Styk odbudowanej nawierzchni
z nawierzchnig istniejgeg uszczelnic taSma bitumiczng
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-73
na dlugosci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
1 kolorem do stanu istniejgcego,
w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegto$¢ mniejszg niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na fawie betonowej z oporem, '
nalezy wykonaé badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,
do odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego, 4
nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.



k) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnié o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione Jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szezegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obicktow budowlanych lub urzadzen, niezwigzanvch z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawic szczegblnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno miec¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Jasnej przylacza cieplowniczego. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 12-11-2020r. do dnia 31-12-2022r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza cieplowniczego
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji zawalajgce]
na prowadzenie robodt i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w przylacza cieplowniczego w pasie drogowym ulicy Jasnej i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
Jj€j otrzymania.

Otrzymuja:
(1.) INSTAL-TECHNIKA s.c.
~ ul. Sanatoryjna 10

85-474 Bydgoszcz

(3]

ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malker tel. 582-27-38
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INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
LEGENDA: 85-474 Bydgoszcz ul. Senatoryjna 10

Proj. przylgeze cieplownicze preizoluwane z izolacj INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
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standardowg i systemem alarmowym — przewody - SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA §
teletechniczne 2 @40 HDPE ) . .
s, Ttniofgey kana cieplowaiczy - da usndiscis TEMAT: Projekt budowy praylqcza cieptowniczeqo do budynku

produkeyjno~biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.
dzor 122/1, 125/1, 125/2, 125/, 160/2 obr.79

ini. L. Mgczynski
PROJEKTOWAL ABIT-II-7131 15/2000

Specjalnos¢ instalacyjne
- bez ograniczen

Bydgoszcz, 04.11.2020r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego odbudowy nawierzchni po robotach zwigzanych
zbudowg przytgcza cieptowniczego do budynku produkcyjno-biurowego
przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonano na zlecenie Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej
Spotka z 0.0. w Bydgoszczy na podstawie nastepujgcych materiatéw:

e Decyzji Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr UP 873/2020,

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrze$nia 1998r. . /Dz.
U. nr 126, poz. 839/ w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych,

e podkiadu geodezyjnego w skali 1:500,
e projektu branzy cieptowniczej,
e inwentaryzaciji istniejgcych nawierzchni,

e naniesien uzbrojer dokonanych przez gestoréw uzbrojenia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni po
robotach zwigzanych z budowg przytacza cieptowniczego do budynku produkcyjno-biurowegp
przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

W niniejszym opracowaniu okreslono zakres planowanej odbudowy nawierzchni ( zgodnie z
zakresem okreslonym w projekcie branzy cieptowniczej), a takze projektowang konstrukcje
odbudowywanej nawierzchni.

Projekt nie przewiduje korekt sytuacyjnych i wysokosciowych, nalezy wykonaé
odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzajgcego roboty instalacyjne.

Szczegotowy zakres robét ilustruje dokumentacja branzy ciepfowniczej — roboty bedg
prowadzone w wykopie otwartym.

3. STAN ISTNIEJACY.
Roboty budowlane bedg prowadzone w pasie drogcwym ul. Jasnej tzn. w wjezdzie.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWANE — ODBUDOWA NAWERZCHNL.
4.1. ZAYOZENIA OGOLNE.

Zgodnie z przyjetymi zasadami nawierzchnie zostang odbudowane na szerokosci
wykopu i klina odfamu (po obu stronach wykopu), obliczonego na podstawie ustalonych
warunkow. W celu ustalenia zakresu odbudowy nawierzchni przyjeto warto$¢ usredniong kata
tarcia wewnetrznego dla wystepujgcych gruntéw — @ = 36°.

Zakresy odbudowy nawierzchni przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. nr 1.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI 1



4.2. ROBOTY ZIEMNE.

Odbudowywana nawierzchnia wjazdu musi zostaé utozona na wiasciwie zageszczonym
podtozu. Podczas zasypywania wykopdw nalezy przestrzegaC zasady, aby grunt byt
rozscielany i zageszczany warstwami, a stopien zageszczenia byt zgodny z PN-S-02205, tzn. Is
powinien tutaj wynosi¢: w wjezdzie 1,00.

W przypadku gdy wykonawca robét nie uzyska wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntu powinien go usung¢ i wbudowaé nowy materiat, a nastepnie ponownie zageszczac do
uzyskania normowego wskaznika Is.

4.3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI.

Zaprojektowano odbudowe nawierzchni wjazdu nastepujgco:

o w - wa $cieralna z asfaltobetonu AQC 11S grubosci 5¢cm,

° W - wa wigzgca z asfaltobetonu 16W grubosci 6¢cm,

° podbudowa z kruszywa tamanego wg PN-EN13242+A1 o uziarnieniu 0/32mm grubosci
32cm.

Szczegdtowo wiw konstrukcje przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym —rys. nr 2.

5. BILANS NAWIERZCHNI.

Powierzchnia odbudowy nawierzchni wynosi :

wjazd - 6m2

6. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg i dotgczonym do niej
uzgodnieniem ZDMiKP w Bydgoszczy
2. Po zakonczeniu robét zobowigzuje sie wykonawce do przywrécenia terenu, na ktérym byly

inz. J. Powalisz

prowadzone roboty instalacyjne, do stanu pierwotnego.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI 2
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Projeltowane przytgcze cieptownicze

realizacja wykopem otwartym
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Projektowana odbudowa pieszojezdni

Plan syt. 1:500
RYS.NR 1
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KONSTRUKCJA ODBUDOWY WJAZDU ASFALTOWEGO
a-a 1:50

045 |040 | 080 |, 040045 ,
1 1

tasma uszczelniajaca
astaltowo-kauczukowa

} __ i istn. |
I q> 4444;4441‘1;44‘:4!‘) ] l L .
| / st s aiatRlag s _—stniejgoy wiazd
| AN AN - |
istniejacy wiazd /0,15 0,15 /10,15 0,15 \
0,15 0,15

Proj. przytacze cieptownicze

w-wa $cieralna z asfaltobetonu AC 11S
grubosci 5cm
w-wa wigzgca z asfaltobetonu AC 16W
grubosci 6cm
_bodbudowa z kruszywa famanego wg PN-EN13242+A1
0 uziarnieniu 0/31mm gruboéci 32cm

grunt piaszczysty gr. 50cm zageszczony ls>1,0
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