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RYSUNKI.

Nr. 1 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu - Skala 1 : 500.
Nr. 2 Profil budowy przytacza cieplnego 2 x 60,3 / 125 + 2 x HDPE 40 mm

Nr. 3 Profil budowy przytacza cieplnego 2 x 48,2 / 110 + 2 x HDPE 40 mm.

Nr. 4 Schemat montazowy , elektryczny , instalacji teletechnicznej projektowanego przytacza

ZALACZNIKI
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Oswiadczenie projektanta
0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany.

inz. Leszek Maczynski

Oswiadczam , ze projekt techniczny dotyczacy inwestyciji

- budowy przytacza cieplnego do budynku produkcyjno-biurowego przy ulicy Grunwaldzkiej 32
w Bydgoszczy.
Dziatki Nr 122/1, 125/1, 125/2, 125/9, 160/2 obreb 79

Opracowany na rzecz inwestora

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
85— 315 Bydgoszcz

Ul. Ks. J. Schulza 5

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem, oraz zasadami wiedzy technicznej

iRk, Lonuek M{o3
15.01.2021r.
Data ztozenia oswiadczenia

Oswiadczenie sprawdzajacego
0 sporzadzeniu projektu techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany.
mgr inz. Piotr Dzieweczynski

Oswiadczam , ze projekt techniczny dotyczacy inwestycii

- budowy przytacza cieplnego do budynku produkcyjno-biurowego przy ulicy Grunwaldzkiej 32
w Bydgoszczy.
Dziatki Nr 122/1, 125/1, 125/2, 125/9, 160/2 obreb 79

Opracowany na rzecz inwestora

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
85 —315 Bydgoszcz

Ul. Ks. J. Schulza 5

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem, oraz zasadami wiedzy technicznej
15.01.2021r. mgr inz. Piotr Dzieweczyriski

Data ztozenia o$wiadczenia —proj, GPKG-1-7342-70/96
0$Ci instalacynej
Tesie $eci, instalacj 1 urzadzen
wodociagowych i kanakzacyjnych, ciepinych

wentylacyjnych | gazowych - bez ograniczes
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Bydgoszcz, dnia 29.06.2000 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-I-7131-15/2000

Decyzja Nr 15/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Leszka Maczynskiego
z dnia 5.04.2000 r..

nadaje

Panu Leszkowi Maczynskiemu
inzynier budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1955 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

W zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
0 stwierdzenie przygotowania zawodowego do petienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ztozo-
nych dokumentow, ze spemione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 10.06.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowilane, z wynikiem pozytywnym, nadata wiw uprawnienia.

Wobec powyzszego orzektem jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Za moim posrednictwem w terminie 14 dniod dnia doreczenia decyzji. A[éM
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1996 r.

Nr ewid. GPKG-1-7342-70/96

DECYZJA #

N
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Uzasadnienie
Komigja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego .
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny os6b ubiegzjacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do petnieni samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawniert budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawedowej koniecznej do uzyskania uprawnies budowlanych we wnioskowanej specjalnoéei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gféwnego Inspektora Nadzoru Budoswlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Wzor 10-6.05-02-203-1

IK@JEC ANEKS DO WARUNKOW

I"(omu:a!nc Przedsigbiorstwo PRZYtACZE N 'A OB | EKTU EI/MW/468/2019
DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE)

Bydgoszcz, dnia 06 kwietnia 2020r.

Dotyczy: warunkow przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku produkcyjno-biurowego przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy niniejszym aneksem
wprowadza nastgpujace zmiany do warunkéw przylaczenia obiektu do miejskiej sieci ciepfowniczej nr
EI/MW/468/2019 z dnia 8.03.2019 r.:

1. Wykresla sig tres¢ pkt 2 i pozostawia sie go niewypetnionym.
2. Pkt 3 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Miejsce doprowadzenia przytacza do wezia cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przytacza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, zlokalizowany
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, znajdujacym sie w przyfaczanym obiekcie.
Lokalizacja wezta cieplnego zostata pokazana na zataczonym planie  sytuacyjnym
(w pomieszczeniu po zlikwidowanej kottowni).

3. W pkt 4 dodaje sie ppkt d) o tresci:

Obliczeniowe natgzenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 2,57 t/h.

Wykresla sig tres¢ pkt 5 i pozostawia sig go niewypetnionym.
Wykresla sig tres¢ pkt 6 i pozostawia sig go niewypetnionym.
Wykresla sig tres¢ pkt 7 i pozostawia sie go niewypetnionym.

No v e

Pkt 8 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujgcego
natezenie przeptywu nosnika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego
a) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natgzenie przeptywu (regulator
réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu) montowane s3 w weile cieplnym.
b) W skitad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- ciepfomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,

- wodomierz do pomiaruy ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

c) Przetwornik przeptywu cieptomierza przewidzie¢ na rurociaggu zasilajgcym, natomiast regulator
réznicy cisnier z ograniczeniem przeptywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz regulator réznicy ciénieri z ograniczeniem przeplywu jest
dostarczany i montowany przez KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, pozostaje wtasnoscig dostawcy
ciepta. Wymaga sig pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w weile cieplnym.

72 7300N08C 2 2HEiHALEM
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8. Pkt 9 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Wymagania dotyczace wezia cieplnego oraz instalacji odbiorczych

a)
b)
c)

f)

g)

h)

)
k)

Stosowac wezty cieplne poérednie, wymiennikowe.

Wezly cieplne wykonywac jako wezty kompaktowe.

Nalezy stosowal wymienniki ciepta ptytowe: lutowane miedzig, ze stali nierdzewnej lub
skrecane.

Nie dopuszcza si¢ stosowania wymiennikéw plytowych lutowanych miedziq w przypadku
wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej w technologii rur stalowych ocynkowanych.
Dopuszcza sig stosowanie wymiennikéw plytowych skrecanych tam, gdzie ze wzgledu na moc
cieplng nie ma mozliwosci doboru wymiennika lutowanego.

Wymagania techniczne dla wymiennikéw ciepta stosowanych w miejskim  systemie
cieptowniczym: ci$nienie nominalne p,= 1,6 MPa, odpornos¢ termiczna 130°C.

Dla cieptej wody uzytkowej nalezy stosowa¢ wymienniki w ukiadzie jednostopniowym
(dla weztéw 0 mocy New < 100kW) lub dwustopniowym (dla weztéw o mocy Ncw > 100kW).

Dla uktadu dwustopniowego zaleca sig stosowaé wymienniki ptytowe w ukladzie z szescioma
kroécami (dwa stopnie w jednym wymienniku).

W przypadku instalacji wewnetrznej zawierajacej roztwér glikolu stosowaé w celu separacji
czynnika dwa odrebne wymienniki ciepta lub wymiennik ciepta o podwdéjnych éciankach.

Dla potrzeb uktadéw c.t., szczegdlnie w przypadku odbiorcéw ciepta o duzej zmiennosci mocy
w czasie, nalezy stosowac oddzielny zestaw wymiennikéw ciepla.

Hydrauliczny opér instalacji odbiorczej c.0., c.t., nie powinien przekracza¢ 50kPa.

Instalacje odbiorcze c.0., c.t.: systemu zamknietego.

Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. dla obiektéw
nowo budowanych nalezy przyjmowacé jako 80/60°C

9. Wykresla sie tres¢ pkt 10 i pozostawia sie go niewypetnionym.
10. W pkt 13 wykresla sie tres¢ ppkt b), ¢), d), e) i f).
11. Pozostata tre$¢ warunkow przytaczenia nie ulega zmianie.

Do wiadomosci:

1. Adresat
@EI a/a

Wykonala: P.Koz2lowska, tel. S2 30 45 310

EdycjaNr2, Wydanic z dnia 22.10.2012 r.

l"u.
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KBPEC |
INJEITL )l WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU S |
PILLJEI}:;PO DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ £

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2019 r.

v Q.
S 4

4 owiotiam: v L

Dotyezy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku produkcyjno -
biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz ztozonego wniosku o przylaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
okresla warunki techniczne przylaczenia.

1. Przewidvwana moc cieplna.

Qco [kW] Qewmax [kW] [ Qcwe [kW] | Qwen [kW]
120,0 70,0 30,0 25,0

2. Miejsce przylaczenia do sieci ciepiowniczej.

a) Zasilanie wezla cieplnego nalezy zaplanowaé z komory cieptowniczej K-2/6, usytuowanej na
preizolowanej sieci cieplowniczej 2xDN400, zlokalizowanej w ulicy Jasnej, zgodnie

z zatgezonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.

3. Mieisce dostarczenia czvonika grzewczego.

a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezet cieplny zlokalizowany w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu, znajdujacym sie w przytaczanym obiekcie.

4. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewngtrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.

¢) Do wykorzystania dla wezta cieplnego po stronie sieci cieplnej przyjac¢ 100 kPa.

S. Wymogi do projektowania sieci cieplowniczei.

a) Z komory K-2/6 zaprojektowaé sieé cieplowniczg 2xDNS50, sieé o tej srednicy prowadzi¢ do
miejsca wpigcia przylacza do opiniowanego budynku.

b) Projektowana $rednica przylacza: wedtug zapotrzebowania cieplnego budynku.

¢) W miejscu wigczenia, w komorze K-2/6, zaplanowa¢ odcigeie 1 w razie potrzeby odwodnienie /

odpowietrzenie.
d) Sieci cieptownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z alarmem, L2
ZGODNOSC

ZA
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¢) Sieci cieptownicze projeklowane w technologii rur preizolowanych powinny by¢ Wyposazone
W instalacj¢ alarmowa typu inpulsowego.  Sposdb polaczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

f) Wzdluz projektowanego cieplociagu  przewidzieé rurocigg kablowy dla przewodow
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zatgezniku nr 4 do warunkow technicznych).

2) Do projektu przylacza nalezy dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszezenie wezla cieplnego nalezy zlokalizowaé przy écianie zewnetrznej obiektu, od
strony sieci, tj. w potudniowo — wschodniej czesci obiektu, zgodnie ze wskazana lokalizacja na
zalgczonym planie sytuacyjnym, w celu umozliwienia doprowadzenia przylacza z zewnatrz

bezposrednio do wezla.

b) Lokalizacje wezta cieplnego w obiekcie uzgodnié pisemnie w KPEC Spétka z o.0.
przedstawiajac mape w skali 1:500 oraz rzut kondygnacji z projektowanym pomieszczeniem
wezia cieplnego.

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelniac wymagania okreslone
w dokumencie ., Wytyczne dla pomieszczen wezléw cieplnych”, ktéry stanowi zalacznik do

warunkow technicznych.

8. Wymogi dla projektowania moduiu przviaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w sklad modulu przylaczeniowego, . uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majatku Spotki KPEC.

b) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy skiada sie z:

- cieplomierza do pomiaru ilogci dostarczanego ciepta,
- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupelniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora roznicy cisnien z ograniczeniem
przeplywu na rurociaggu powrotnym. Dopuszcza si¢ stosowanie regulatorow réznicy cisnien
montowanych na rurociggu zasilajacym tylko w przypadku, gdy warunki cisnien panujacych
W sieci cieplowniczej wymagaja takiego rozwigzania (okreélone rejony miasta Bydgoszczy).

d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieplomierza na
rurociagu przeciwnym w  stosunku do zaprojektowanego zaworu roznicy  cisnien
z ograniczeniem  przeplywu. Nalezy projektowa¢ cieplomierze z ultradZzwi¢ckowym

przetwornikiem przeplywu, z opcja zdalnego odezytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej gléwnych zaworéw odcinajacych.

¢) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
tlosei ciepla zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowej.

9. Wymogi dia ukiadu elektrycznego oraz AKPIA.
2) W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 2 or

’

Zalaczniku nr 3 do warunkéw technicznych. _ SRERT
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10. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sprawie
szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

b) Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieptowniczej, wezla
cieplnego z AKPIA oraz instalacji wewnetrznych.

11. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci oraz miejsce rozeraniczenia eksploatacji instalacji lub
urzadzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

a) Granica eksploatacji i wiasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszezy
zostanie okreSlona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin wazno$ei warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowujg waznosé przez okres dwoch lat od dnia ich okreslenia.

13. Zalaczniki.

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wigczenia do sieci cieplownicze;.
b) Zatacznik nr 1 -, Szczegdlowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.
¢) Zatgeznik nr 2 — | Szczegdlowe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura

kontrolno-pomiarowa i automatyka™.
d) Zatgcznik nr 3 - ,.Szczegdlowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych

w weztach c.0.”.
e) Zatgcznik nr 4 — ,Warunki techniczne ukladania przewodow teletechnicznych™.

f) Wytyczne dla pomieszezen weztéw cieplnych.

Otrzymuja:

/! /
(fl\/ Advessi 1)/(:‘, a/cj
2. Ela/a !\A_,;i‘rf%, A "‘f%._,,.‘,

Wikonat MW el (52) 30-45.384

Edycja Nr 2, Wydani¢ z dnia 22.10.2012
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKAz 0. 0. /3\
ul. ks. Jozefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz a’ g g o
aygug
Biuro Obstugi Klienta: Centrala: Sekretariat: U ‘a

— - tel. 52 30 45 400 tel. 52 30 45 200 tel. 52 30 45 247 ;
- WWW. kDEC. byd goszcz _pI bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 52 30 45 470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl B\/Da OSZ cz :

Bydgoszcz, 02.12.2020 r.

LYl '
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INSTAL - TECHNIKA
Leszek Maczyrski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy przytacza cieptowniczego do budynku produkcyjno —
biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy
informuje, ze nie wnosi uwag do przedstawionej przez Pana koncepcji trasy przytacza
cieptowniczego, do obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Tla/a

: KRS (000033407
Nasze: lokalizacje: NIP. 554-030-90-86
s el 3 REGON 090523340
Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski | Nakton/Notecia | Szubin Kapitat zaktadowy 46 900.000.00 2




]
Bydgoszcz, dnia 19 listopada 2020 f
Prezydent Miasta Bydgoszczy ‘
Protokot
MPG.Z.431.1001.2020
Przedmiot: Przytacze cieptownicze
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki ‘N :
Grunwaldzka 32 79 122/1, 125/1, 160/2

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MACZYNSKI

Pismo z dnia 2020-11-04

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 19.11.2020 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywaé sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstgpstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniaé w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28¢, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pézn. zm.)
Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 . Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Wiestaw Stryszyk

Wystapi¢ do RD-Bydgoszcz (ul. Kgpielowa 6) z wnioskiem o podanie warunkéw na zabezpieczenie kabli
SN/nn - skrzyzowanie projektowanego przytgcza cieplnego.

3.Polska Spotka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Dokumentacje projektowg przytgcza cieptowniczego uzgodnié¢ w Komunalnym Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej (KPEC).

S.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowiazuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakdw geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.,
gaz., wod-kan., teletech., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac normatywne odlegto$ci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Elektroniczni

Magdalena Hanna ;gane
Romel
Zalewska-Romel DZ::Q2020.11.20H:37 340180
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 12-11-2020r.

Numer: UP-4005/1431/20
Nr wptywu - 25195

DECYZJA NR UP 873/2020

Na podstawic art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznicnia
Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: INSTAL-TECHNIKA s.c. z siedziba ul. Sanatoryjna 10,
85-474 Bydgoszcz dzialajacego z pelnomocnictwa inwestora Komunalne Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba ul. Ks. Jézefa Schulza S, 85-315 BYDGOSZCZ
wniesionego dnia: 09-11-2020r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Jasna/ Grunwaldzka 32 na terenie dziatki

drogowej nr 160/2 obr 79, w Bydgoszczy - przylgcza cieplowniczego tj. urzadzen

infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 12-11-2020r. do dnia 31-12-2022r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia roboét, do:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt | cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszezenie w/w przylacza cieplowniczego w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 1 12 pkt 2 cyt ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny Kkoszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasic drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istnicjacym. '

¢) Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastepujgco:
w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zafacznika nr 2 podbudowe wykonaé
7z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6¢cm, warstwa
scicralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci Sem. Styk odbudowanej nawierzchni
7 nawierzchnig istniejgca uszcezelni¢ tasma bitumiczng

d) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-73

e) na diugosci zadania nalezy odbudowaé¢ nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
1 kolorem do stanu istniejacego,

f) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5m — na
dtugosei wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na fawie betonowej z oporem,

g) nalezy wykona¢ badania zageszezenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wvkopu,

h) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

1) nalezy wykona¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

J) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

!\)
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k) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obicktow budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Jasnej przylacza cieplowniczego. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 12-11-2020r. do dnia 31-12-2022r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza cieplowniczego
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w przylacza cieplowniczego w pasie drogowym ulicy Jasnej i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od ninigjszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drég
Migjskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
J€) otrzymania.

{

",:Vre;'_\/{,eﬂlix \’.‘- g
n 0.1
Zarzadu UIOQ WA

Otrzymuja:
1.\ INSTAL-TECHNIKA s.c.
"~ ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

[39]

ZDMiKP w Bydgoszczy

Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz - a/a

Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydgoszcz ul. Senatoryjna 10

INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5

TEMAT: Projekt budowy przylqczo cieplowniczego do budynku
produkcyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.
dz.ar 122/1, 125/1, 125/2, 125/8, 160/2 obr.79

LEGENDA:

Proj. przylacze ciepiownicze preizolowane z izolacja
standardowg i systemem alarmowym = przewody
teletechniczne 2 @40 HDPE

*xx Istniejacy kanat cieptowniczy - do usuniecia

SRS TL L o et PROJEKTONAL Specjalnoé¢ insta
GACYZA i NINBUERCYNE) 7
nak ...\ kees/dbcA )0 7GODNO
Znak ...\ i dgoszcz, 04




Bydgoszcz, dnia 9% listopada 2020r.

¢

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.221.2020.TZ.
op. A — 823/2020

KPEC sp. z 0. o.
W Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowg przylacza cieptowniczego do
budynku produkeyjno-biurowego przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy na dziatkach nr
ew.122/1, 125/1, 125/2, 125/9 i 160/2 w obrebie 79 , zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
zalgeznikach graficznych dotgczonych do wniosku, ‘

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgosiczy opiniuje
pozytywnie z nast¢pujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

. Wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

- Zabezpieczenie tego przedmiotu i micjsca jego odkrycia,

- Niezwloczne zawiadomienie o tym whasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe whasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

L N —

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami 7 dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. 7 2020r. poz. 282 ze zm.).

Otrzymuje : INSTAL-TECHNIKA, ul. Sanatoryjna 10, 85-474 Bydgoszéz,/ /

-
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INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydgoszcz ul. Sanatoryjn 10

==——= Proj. przylacze cieplownicze preizolowane z izolacjg INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

LEGENDA:

standardowa i systemem alarmowym + przewody SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5
teletechniczne 2 @40 HDPE e i TENAT: Proiekt
e, : s AN T LILAAY Al  Projekt budowy przylqezo cieplowniczego do udynku
xx- Istniejacy kanal cneploXWnldzy ;,apf'z"-‘sal."}.¥‘?°:'»‘" RUNY produkcyjno-biurowego przy ul. Grunwaldziiej 32 w Fydgesacay.
OCHRORY AR BYDGUSZET dzar 122/1, 125/1, 125/2, 125/9, 160/2 obr.]
DELECATUSE &t Jezuicka
e it 52322 (5 00 On 05740463 ABIT-11-7131 15
GARA-10-41-1VY, PROJEKTOWAL 566b v - WLEM
7 up. Mpjadskodnbrsiieg IAT
lolew0dzkiego KonsenwSara Zah {OW




Adres siedziby:
UL 22 Stycznia 53
89-300 Wyrzysk

Telefony:

0-67-286-22-31
0-67-286-22-33
0-604-273-266

Fax:
0-67-286-22-35

E-mail;
pbr@pbrwyrzysk.pl

Numery

Identyfikacyjne:

- PKD 41107
-KRS 0000169169
-NIP: 764-22-57-649
-REGON: 570878439

Konto bankowe:

RB S.A. Oddz. P-i

40 175010190000000006352626

Kapitat zakladowy:
258.750 PLN — w catosci

pokryty

POLECONY+PRIORYTET+POTW.ODBIORU

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
PBR S.A.

url: www.pbrwvrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 15 grudnia 2020 roku

INSTAL-TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz
L. Dz. PP/ §3 12020
Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy przylgcza cieplowniczego na terenie dzialki
nr 122/1 , 125/1 ,125/9 obreb 79 przy ulicy Grunwaldzkiej 32
w Bydgoszczy |

Przedsigbiorstwo Budowlane ,PBR” S.A. w Wyrzysku jest wiascicielem
dziatki nr 132,136 i 133/8 obrgb 79 przy ulicy Jasnej 4 w Bydgoszczy, sgsiadujgcych
z dziatkg nr 122/1. Na terenie dzialek nr 132, 136 i 133/8 realizowany jest budynek
mieszkalny wielorodzinny, ktérego jesteSmy inwestorem.

Zakres zabudowy dziatki 132 i 133/8 odbywa si¢ po granicy z dziatkg nr
122/1. Natomiast obstuga naszej budowy odbywa si¢ poprzez dziatke nr 122/1 i nie ma
innej_alternatywy.

W zwigzku z powyzszym realizacja przylgcza cieplowniczego na dzialce nr 122/1
na odcinku wzdhuz dzialek nr 132 i 133/8 bedzie mozliwa po zakofczeniu przez
Przedsigbiorstwo Budowlane ,PBR” S.A. w Wyrzysku stanu surowego budynku, co
nastapi w polowie sierpnia 2021 roku. Po tym terminie mozemy przysta¢ na catkowite
udostepnig fragmentu dziatki nr 122/1 wzdtuz dziatek nr 132 i 133/8 na okres 2 tygodni w
celu wykonania prac na tym odcinku, ale wejécie na w/w fragment dziatki nr 122/1 celem
budowy przylacza cieplowniczego wymaga spisania odrebnego porozumienia i ustalenia
konkretnego terminu prowadzenia prac. Prowadzenie prac na pozostatych odcinkach przytgcza
Jjest mozliwe w dowolnym terminie.

W _zwiagzku z powyzszym Przedsigbiorstwo Budowlane PBR SA wyraza zgode na
lokalizacje przylgcza cieplowniczego na terenie dziatki nr 122/1 . 125/1 . 125/9 obreb 79

przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy z zastrzezeniem. Ze prace w obrebie dziatki nr
122/1 na odcinku wzdtuz dziatki nr 132 i 133/8 moga by¢ prowadzone po dniu 15.08.2021r. w

okresie nie dluzszym niz 2 tygodnie po wcze$niejszym ustaleniu konkretnego terminu ich

prowadzenia w celu umozliwienia prowadzenia prac na budowie na dziatkach nr 132, 133/8
przy ul. Jasnej w Bydgoszczy.

Otrzymuja: S PREZES ZARZADY
1. Adresat e !
o) a/s == g $A  ULZENE o lysi Maréi uda
2. a L"‘l"“' M I e nam8239
seims SRR TTEG FOX ;.’:'.7‘).‘2:'.'.':"‘-'-*5 [V i
PBR SA rors '1;.',\.J.‘.'. “ :L_\,.'J-_;.-\.y-.mﬂ

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ma
27 kwietnia 2016 r. w sprawne ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobo
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuj
administratorem przekazanych danych osobowych przekazanych przy wspélpracy jest Przeds

jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji wspétpracy.

/ /




Bydgoszez , dn. 04.11.2020 r

Dziatka nr: 122/1,125/1 , 125/9
Obreb: 79
Adres: ul. Grunwaldzka 32, Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
Przedsigbiorstwo Budowlane PBR SA
z siedzibg w Wyrzysk

ul. 22 - Stycznia 53

89-300 Wyrzysk

dotyczy: budowy przylacza cieplowniczego do budynku produkcyjno-biurowego przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgodg na lokalizacje przytacza cieplnego (zgodnie z zatgczonym
zalgcznikiem mapowym ) oraz na czasowe zajecie terenu w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych polegajacych na budowie przytacza cieplnego na nieruchomosgci
obejmujacej dziatki nr 122/1, 125/1 , 125/9 obrgb 79, potozonych na terenie Bydgoszczy
przy ul. Grunwaldzkiej 32 z zastrzezeniem, Ze prace w obrebie dziatki nr 122/1 na odcinku
wzdtuz dziatki nr 132 i 133/8 moga byé prowadzone po dniu 15.08.2021r. w okresie nie dhuzszym
niz 2 tygodnie po weze$niejszym ustaleniu konkretnego terminu ich prowadzenia w celu
umozliwienia prowadzenia prac na budowie na dziatkach nr 132, 133/8 przy ul. Jasnej
w Bydgoszczy.
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INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSK!
PRACOWNIA PROJEKTOWA
LEGENDA: 85-474 Bydgoszcz ul. Sanatoryjna 10

==—=—= Proj. przylacze cieptownicze preizolowane z izolacja INWE STOR: “KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

standardowg i systemem alarmowym + przewody SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5
teletechniczne 2 940 HDPE ?
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INSTAL-TECHNIKA Bydgoszcz, dn.12-11-2020
Leszek Maczynski
85-747 Bydgoszcz, ul.Sanatoryjna 10

Dziatka nr: 125/2,122/1,125/1,125/9
Obreb:79
Adres: ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
AKSON Sp z o.0.
ul.Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz

Dotyczy: budowy przy}acza cieplowniczego do budynku produkcyjno-biurowego przy ul.
Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Odpowiedz na przestane O$wiadczenie:

Niniejszym wyrazamy zgode na lokalizacjg przylacza cieplnego (zgodnie z zataczonym
zatqcznikiem mapowym), natomiast sposéb zajecia terenu musi by¢ Scisle okreslony i uzgodniony
z whascicielami dziatek w odrebnym dokumencie.

Powdd:

‘Przylqcze przebiega przez dziatki nalezace do sasiednich Firm produkcyjnych
jak i ASKON sp. z 0.0. na ktérych zgodnie z mapka zostaja przerwane gtéwne ciagi
komunikacyjno-logistyczne, takie dziatanie uniemozliwi poprawne funkcjonowanie zakladéw

produkeyjnych.
AKSON Spétka z s.0.
85-236 BYDGOSZCZ
ul. Grunwalidzka 32
tol /iax 52 322 60 76, tei. 52 325 33 80

4




Monika i Adam Jaworscy

Adres do korespondencji:

FHU ADAM-POL Adam Jaworski
Ul. Grunwaldzka 32

85-236 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji budowy przytacza — obreb 79

Szanowny Panie

Bydgoszcz, 17.11.2020

Sz. Pan

Leszek Migczynski

Instal-Technika

Nawigzujac do Pana pisma z 4 listopada, dotyczgcego uzgodnien lokalizacji budowy przyigcza

ciepfowniczego na terenie dziatki nr 122/1, 125/1, 125/9 obreb 79, przy ul. Grunwaldzkiej 32

w Bydgoszczy uprzejmie informuje, ze zarbwno moja zona — Monika Jaworska, jak i ja wyrazamy

zgode na lokalizacje nowego przyfgcza i czasowe zajecie terenu. Warunkujemy to jednak

zapewnieniem ciagtosci pracy mojej firmy, ktéra pracuje w dni robocze od 8-16. Zaznaczam przy tym,

ze codziennie fadujemy samochdd dostawczy, czesto z wykorzystaniem wozka widfowego.

Z powazaniem

"ADAM-POL" Firma Handlowe-Uslugowa
Adams Jaworski
85-236 Bydgoszez, ul. Grunwaldzka 32
tel. i fax 521322 22 19

22 7GODNOSS7 PRYGINALEN




Bydgoszcez, dn. 04.11.2020r.

Dziatka nr: 122/1, 125/1, 125/9
Obreb: 79
Adres: ul. Grunwaldzka 32 Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
Nowicki Stanistaw
Nowicka Ewa

ul. Pod Borem 3
85-454 Bydgoszcz

dotyczy: budowy przylacza cieptowniczego do budynku produkeyjno- -biurqwego przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przylacza cieplnego (zgodnie z zalaczonym
zalgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajecie terenu w zwigzku z wykonaniem robot

budowianych polegajacych na budowie przytgcza ciepinego na nieruchomosci obejmujgcej

dziatki nr  122/1, 125/1, 125/9 obreb 79, polozonych na terenie Bydgoszczy  przy
ul. Grunwaldzkiej 32. Z &QIBQ‘VAQ&MM ae ‘lOQ(LL M Qsan MO,

MAQ VA eades ol s Q 2ulprw
éws’rw U‘Oﬂ’-@uf;a s‘/oLQQg &*\M (AQAQ O Aun

............................................

(czytelny podpis)

~ROL-TRANS"

Stanistaw Nowicki

V. "ROL-THANS”

& Nowicki, F. Nowzcka Ep.J.
i$5 067 Bydghszcz ul. Gajowa 74
tol./ffax 052 361 68 00
KRS 00002892345 « REGON 00223222171
NP BEA2616088

1. 7G0DNOSG/Z ORYGINALEN




Bydgoszcz, dn. 04.11.2020r.

Dziatka nr: 122/1, 125/1, 125/9
Obreb: 79
Adres: ul. Grunwaldzka 32 Bydgoszcez

Uzytkowanie wieczyste:
Tulodziecki Longin
Tutodziecka Elzbieta

ul. Krasinska 5

85-457 Bydgoszcz

dotyczy: budowy przylacza cieplowniczego do budynku produkcyjno-biurowego przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Ninigjszym wyrazam zgode na lokalizacj¢ przytacza cieplnego (zgodnie z zalgczonym
zalacznikiem mapowym) oraz na czasowe zajgcie terenu w zwiazku z wykonaniem robot
budowlanych polegajgcych na budowie przylacza cieplnego na nieruchomosci obejmujgcej
“dziatki nr 122/1, 125/1, 125/9 obreb 79, polozonych na terenie Bydgoszczy przy

ul. Grunwaldzkiej 32.

(czyteylny podgi_s_)_\ -
Elababs  Joelcolec ol

1A ZGODNOSE/Z ARYGNALEN




Bydgoszcz, dn. 04.11.2020r.

Dziatka nr: 122/1, 125/1, 125/9
Obreb: 79
Adres: ul. Grunwaldzka 32 Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
Gertz Kamila

ul. Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz

dotyczy: budowy przylacza cieplowniczego do budynku produkeyjno-biurowego przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy ;

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przylacza cieplnego (zgodnie z zalaczonym
zatacznikiem mapowym) 071z na czasowe zajeeie terenu w zwigzku z wykonaniem robét
budowlanych polegajacych na budowie przylaceza cieplnego na nieruchomosci obejmujacej
dziatki nr  122/1, 125/1, 125/9 obrgb 79, polozonych na terenie Byc{g’oszczy przy
ul. Grunwaldzkiej 32. DS 2R 260 OK QOA ; ~LIJQ‘{U./\A\.L(‘,(M :

Booana, edimw Gez W‘\V?@ov{j’\ PO - Joguosta

TR \\,Jo@OdM “’\o\@25 O\Q \&3\/\ /X@ i

(czytelny podpis)
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INSTAL - TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

Dotyczy: zgody na czasowe zajecie terenu dla dokumentacji projektowej dotyczacej budowy przylacza
cieplnego na nieruchomosci obejmujacej dziatki nr 122/1, 125/1 obreb 79, potozonych na terenie
Bydgoszezy przy ul. Grunwaldzkiej 32.

¥
1

Komunalne Przedsigbiorst 7o Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. zobowiazuje projektanta do
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zapiséw dotyczacych szczegdtéw prowadzenia robot
budowlanych na terenie dziatek nr 122/1 i 125/1, tj.:

® prowadzenie robdt oraz czasowego zajecia terenu tak aby nic wplywaly na
zapewnienie ciaglosci przejazdu przez teren wymienionych dziatek.

e realizacja wykopu pod budowe przytacza odbywa¢ si¢ bedzie z wywozem urobku
poza teren budowy, tak aby umozliwié¢ swobodny przejazd.

* wykorzystany teren w czasie budowy przylacza cieplowniczego zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego, a wszelkie koszty z tym zwigzane zostana pokryte
przez KPEC Spélka z o.0.. |

¢ czas realizacji zadania facznie z odtworzeniem terenu dzialek nr 122/1
1125/1 nie przekroczy 30 dni. ;

Wprowadzenie stosownych zapiséow wymusi na Wykonawcy rob6t stosowanie si¢ do

okreslonych warunkéw realizacji inwestycji.

Ou'Z)]'mujq: /

Adresat
2. Do wiadomosci:
Gertz Kamila
ul. Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz ) -
a/a

)
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przytacza cieplnego wykonanego z rur
preizolowanych 2 x 60,3 /125, 2 x 48,3 / 110 mm do budynku produkcyjno-biurowego
zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Dziatka 122/1,125/1,125/2,125/9,160 /2 Obregb 179.

Przylacze wykonane bedzie w technologii rur preizolowanych w systemie ZPU MIEDZYRZECZ
Sp. z 0.0. lub réwnowaznym.

Parametr wody grzejnej szczytowo 130 /60 °C

Opracowanie obejmuje catoksztalt problematyki zwiazanej z ulozeniem powyzej przedstawionego
przytacza cieplnego 2 x Dn 50 , 40 mm wykonanego w technologii rur preizolowanych.

Trase projektowanego przylacza zamieszczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawionym

na rysunku Nr. 1 stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.

2.0. Podstawa opracowania.

- podktady architektoniczno-budowlane

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy

- uzgodnienia z inwestorem na temat zakresu opracowania

- warunki techniczne wydane przez KPEC Bydgoszcz Nr. EI/MW/468/2019 dnia 05.04.2019 roku.

- warunki przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej wydane przez KPEC Bydgoszcz

Nr. E/MW/468/2019 dnia 08.C5.2019 roku.

- Uzgodnienie trasy budowy przytacza wydane przez KPEC Bydgoszez Nr. T1/3225/850/2020/AK

z dnia 02.12.2020 roku.

- Protoko6t uzgodnienia dokumentacji w zakresie lokalizacji urzadzen ( projektowanych ) podziemnych
i nadziemnych wydany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy — pismo Nr. MPG.Z.431.1001.2020

z dnia 19.11.2020 roku.

- Decyzja Nr. UP 873/2020 z dnia 12.11.2020 roku wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w
zakresie lokalizacji w pasie drogowym ulicy Jasna / Grunwaldzka 32 w Bydgoszczy przylacza
cieplowniczego.

- Opinia wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu w zakresie prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z budowa przylacza cieptowniczego.

Pismo Nr. WU.OZ.DB.ZAR.5152.1.221.2020.TZ z dnia 18.11.2020 roku.

- Uzgodnienie lokalizacji budowy przylacza cieplowniczego na terenie dziatki Nr. 122/1 , 125/1 , 125/9
. obreb 79 przy ulicy Grunwaldzkiej 32 wydane przez Przedsi¢biorstwo Budowlane PBR.SA.

Pismo Nr. Dz. PP/73/2020 z dnia 15.12.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacj¢ przylacz. cieptowniczego wydana przez AKSON Sp. z o.0.

Pismo z dnia 12.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje przylacza cieptowniczego wydana przez FHU ADAM-PLO Adam Jaworski.
Pismo z dnia 17.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje przylacza cieptowniczego wydana przez Panstwa Ewe 1 Stanistawa Nowickich.
Pismo z dnia 04.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje przylacza cieplowniczego wydana przez Panstwa Elzbiete i Longina
Tutodzieckich.

Pismo z dnia 04.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje¢ przylacza cieptowniczego wydana przez Panig Kamile Gertz.

Pismo z dnia 29.12.2020 / 25.02.2021 roku.

Pismo KPEC w sprawie zgody na czasowe zaj¢cie terenu Nr. T1/448 , 1923/2021MS z dnia 25.02.2021.




3.0. Opis projektowanego ro~wigzania.

3.1. Lokalizacja

Projektowane przyltacze cieptownicze 2 x Dn 50 mm do budynku produkcyjno-biurowego
zlokalizowanego

przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy wpicte bedzie w istniejacy cieplociag 2 x 400 mm

w komorze cieptowniczej Nr. K —2/6 poprzez istniejace kroéce Dn 125 mm. Przylacze cieptownicze

2 x 60.3/125 mm prowadzone bedzie po trasie nieczynnego cieptociggu 2 x Dn 100 mm

do projektowanego tréjnika bocznego preizolowanego 60,3/125 —48,3/110 mm , z ktérego
zredukowany do $rednicy 2 x Dn 40 mm prowadzony bedzie dalej do pomieszczenia wezta cieplnego
budynku produkcyjno-biurowego.

Trasg przylacza cieplnego 2 x 60,3/125, 48.3/110 mm pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym
przedstawionym na rysunku Nr. 1 stanowigcym integralng czg$¢ niniejszego opracowania.

Na projektowanej trasie przylacza nie ma ro$linnosci wymagajacej zgody na jej usunigcie.

3.2. Dane charakterystyczne sieci

Przylacze cieplne 2 x 60,3/125 , 48,3/110 mm wykonane bedzie w systemie bezkanalowym rur
preizolowanych ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. lub rownowaznym Sa to rury stalowe w izolacji z
pianki otulone ptaszczem PE.

Prowadzenie sieci cieptowniczej pod ziemig na glebokosci $rednio:

- Dn 50 mm 1,63 m.

-Dn40 mm 1,10 m

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym powyzej przedstawionymi robotami zalegaja nastgpujgce warstwy gruntu:
H/Pd - piasek drobny , humus . gruz ceglany do glebokosci 1,0 m

nB / Pd - nasyp budowany / piasek Sredni z domieszka grubego do glgbokosei 1,5 m
Pd - glina pylasta do glgbokosci 5.5 m

Wode gruntowa nawiercono na glebokoscei 6,0 m

Stopien roznorodnosei podioza — warunki proste

Kategoria geotechniczna — I

Biorgc pod uwagg:

- projektowane glgbokosci wykopu pod cieplociag — $rednio 1,36 m

- kategori¢ gruntu

Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia Scian wykopu.

3.4. Roboty ziemne

Na calej dlugosci projektowanego przylacza cieplnego roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo

z wylaczeniem miejsc:

- punktu wprowadzenia cieptociggu do pomieszczenia komory cieptowniczej K — 2/6

- punktu wprowadzenia cieplociagu do pomieszczenia wezta cieplnego

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Cieplociag utozy¢ zgodnie z sz* 1kg na podsypce o grubosci 10 centymetrow. Podsypke¢ wykonac

z piasku o wielkosci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypelnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki
do 10 centymetréw ponad gorna krawedz plaszcza. Nad warstwa piasku nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawcza polietylenowa. Minimalna wysokos¢ zasypki na rurach — 400 mm , z kolei maksymalna
wysokos¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich odchylen wymagajacych nieznacznych korekt
trasy lub zaglebien — decyzj¢ o ich zmianie moze podejmowa¢ wykonawca robot lub Inspektor Nadzoru.
Glebokos¢ utozenia przytacza cieplnego i jego spadek przedstawiono na profilu zamieszczonym
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w niniejszym projekcie na rysunkach Nr. 2, 3.
Uwaga:

Zgodnie z trescig uzgodnienia lokalizacji budowy przylacza cieplowniczego na terenie
dzialek
Nr.122/1,125/1, 125/9 , obrgb 79 przy ulicy Grunwaldzkiej 32 wydanego przez Przedsi¢biorstwo
Budowlane PBR. S.A. prace zwigzane z ulozeniem przylacza bedzie mozna prowadzi¢ na dzialce
122/1 na odcinku wzdluz dzia*ek Nr. 132 i 133/8 po zakonczeniu stanu surowego budynku.
Zakonczenie stanu surowego ma nastapi¢ w polowie sierpnia 2021 roku. Udostepnienie powyzej
przedstawionej dzialki na prace zwigzane z ulozeniem przylacza nastapi nie dluzej niz na dwa
tygodnie pod warunkiem spisania odr¢bnego porozumienia.

Celem umozliwienia komunikacji na terenie przedstawionych dzialek urobek z wykopow
nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

3.5. Montaz rur

Na budowe rury zostana dostarczone o dtugosci 12 1.6,0 metrow z zabezpieczonymi koncowkami przed
zanieczyszcezeniami. Sktadowanie scisle wg. poradnika ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. , lub
rownowaznego systemu. Przy montazu scisle przestrzega¢ zasad podanych przez autoréw systemu.
Probie radiologicznej nalezy podda¢ wszystkie polaczenia spawane. Zaleca si¢ zastosowanie metody
opartej

o ultradzwigkowa glowice IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczotowych

obwodowych rur o grubosci $cianki od 2 mm. Spawaé przy pomocy drutu spawalniczego typéw SPG-6 ,

H — 44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klasa polaczen spawanych — 3. Polaczenia beda
chronione mufami termokurczliwymi. Lokalizacj¢ muf termokurczliwych , jak réwniez innych
elementow konstrukeyjnych przektadanego cieptociagu pokazano na schemacie montazowym
przedstawionym na rysunku Nr. 4 zamieszczonym w projekcie technicznym.

3.6. System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uktad sygnalizacji awarii ( zawilgocenie ztacza lub przerwanie
obwodu ) za pomoca wbudowanej w rury sieci przewodow. System oparty jest o dwa druty alarmowe
witopione w piankg¢ przy czym drut ocynkowany jest wlasciwym przewodem alarmowym , natomiast
drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montazu systemu nalezy $cisle
przestrzegac zalecenia producenta. Wyniki pomiaréw polaczen systemu alarmowego zataczyé

do dokumentacji odbiorowe;j.

Zastosowac instalacj¢ opartg o system - IMPULSOWY

Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunku Nr. 4 wchodzacym w sktad projektu
technicznego.

UWAGA:

Puszki przylaczeniowe zabudowaé zgodnie z schematem instalacji alarmowej
w wezle cieplnym przylaczanego budynku produkeyjno-biurowego do miejskiej sieci
cieplowniczej.

3.7. Instalacja teletechniczna

Utozy¢ dwa przewody HDPE Dn 40 mm :
Schemat instalacji teletechnicznej przedstawiono na rysunku Nr. 4 wchodzacym w sktad projektu
technicznego.

UWAGA:
Instalacja alarmowa podlega odbiorowi przez odpowiednie stuzby Komunalnego
Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy.
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3.8. Strefy kompensacyijne.

W celu umozliwienia przemieszczania si¢ kolan kompensacyjnych , oraz redukcji naprezen od ich ugieé ‘
nalezy wykonac strefy kompensacyjne z materiatow elastycznych na odcinkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych materialow:

- ogolnie dostepnych ptyt z welny mineralnej o grubosci 0,05 metra i gestosci 80 do 100 kg / m?. Plyty
te mozna stosowa¢ do wykonania stref dla rurociagoéw o srednicy ptaszcza ostonowego do Dn 315 mm.
- ptyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04 metra dla wszystkich $rednic plaszcza
ostonowego.

4.0. Préba cisnieniowa — plukanie.

Przed przystapieniem do préby nrzylgcze nalezy przeptukaé woda wodociggowa z predkoscia
przeptywu nie mniejsza niz 2 m/sek , az do zupetnego usunigcia zanieczyszezen

Cieplociag nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,40 Mpa , nastepnie ( po zatozeniu muf’)

na parametry obowigzujgce w sieci przez okres 72 godzin — tzw. proba na goraco

UWAGA:

Probe na cisnienie 2,40 MPa wykona¢ przed wpigciem przylacza do systemu
cieplowniczego poprzez zaslepienie go dennicami. Po pozytywnej prébie zdja¢ dennice i polaczyé
poprzez zwgzKi Dn 125 /50 mm z kréécami Dn 125 w komorze cieplowniczej K — 2/6.

5.0. Przewody i armatura.

PRZEWODY

Przewody prowadzace czynnik grzewczy w kierunku projektowanego wezta cieplnego

w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach powyzej przedstawionego budynku mieszkalnego
wykona¢ z rur stalowych czarn. ch zgodnie z normami:

- PN — 74/H-74209  ze stali R — 35

- PN - 61/H — 74240 ze stali R - 35

- PN — 80/H — 74219 ze stali R — 35

Rurociagi taczy¢ przy pomocy spawania gazowego , oraz na kotnierze.

W polgczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki we:

- PN - H/74382

- PN - H/74385

Zmiang kierunku prowadzenia przewodow spawanych wykonaé stosujac:

- tuki 90° gladkie krotkie tzw. kolana hamburskie wg DIN 2605 o promieniu giecia R = 3d.
Przewody mocowa¢ z wykorzystaniem systeméw zamocowan dla rur czarnych np. MEFA.

Do rurociggéw poziomych i pionowych o temperaturze do 150 °C stosowa¢ ocynkowane opaski
zaciskowe z wkladkg silikonowa.

UWAGA.

Przewody w kierunku odwodnieri i odpowietrzer prowadzié 7 odpowiednimi
spadkami.

ARMATURA

Dla wezla cieplnego po stronie wody sieciowej — projektuje si¢ armaturg zaporowa kotierzowa:
- kurek kulowy kotnierzowy typ WKC —4d Dn 40 mm /2,50 Mpa - np. produkcji firmy EFAR
- kurek kulowy z koncéwkami do spawania typ WKC — 4¢ Dn 15 mm / 2,50 Mpa — np. produkcji
firmy EFAR
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6.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchni¢ zewngtrzng rur w wezle cieplnym na odcinku rura preizolowana — zawor nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja za - omoca powlok ochronnych. Przed nalozeniem powloki przewody
stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2 — go stopnia czystosci wg. normy PN-70/M-97050 . odthugci¢

i dwukrotnie pomalowac. Przy temperaturze $cianki do 150 st.C pomalowaé farba ftalowo-silikonowa
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jednoczesnie podktadem antykorozyjnym i farbg
nawierzchniowa.

7.0. Izolacje termiczne.

Powyzej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
w systemie STEINONORM :
Przewody izolowac stosujac odpowiednio ich grubosci.

- Przewdd na zasilaniu
Dn 40 mm - 40 m

- Przewod na powrocie
Dn 40 mm - 40 mm

[zolacj¢ wykona¢ zgodnie z PN — 85/B — 02421

Roboty izolacyjne mozna wykona¢ po zakonczeniu prac montazowych i przeprowadzeniu prob
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem
odbioru. Calos¢ robot izolacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-85/B-2421 Na plaszczach ochronnych
rurociaggéw umiesci¢ znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-01270.Znaki wykona¢ jako strzatki o dhugosci
10 em i szerokosci 3 cm. Kolory strzatek powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/M-01270.

8.0. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane przylacze cieptownicze 2 x DN 50 , 40 mm nie wplywa swoim zakresem odzialywania
poza dzialki objete niniejsza inwestycja tj:
Dziatka 122/1 , 125/1 , 125/2,125/9, 160/2 , obreb 79.

9.0. Zestawienie dokumentow odbiorowvch.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nastgpujacych etapéw prac potwierdzonych
dokumentami odbioru:
- przekazanie placu budowy.
- przekazanie materialoéw do montazu.
- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.
- sprawdzenie jakosci polgczen spawanych rur preizolowanych.
- proby cisnieniowej rurociggu. :
- dopuszczenia polaczen spawanych do mufowania.
- montazu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.
- plukanie sieci i poboru probek.
- kontroli systemu alarmowego.
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizaciji
potaczen ( muf).
- odbioru koncowego.
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10.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbioréw nalezy opiera¢ si¢ na nastgpujacych normach:

- PN - EN 489 - Zespol zlgeza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu
1 plaszczem ostonowym z polietylenu
- PN - EN 488 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych

- PN — 70/M-34032 — Rurociagi pary i wody gorgcej.

- PN - 75/M-02121 - Izolacje cieplne urzadzen energetycznych

- BN - 72/8975-08 - Odwadnianie rurociggdw sieci cieplnych

- BN - 72/8975-07 — Odpowie*zanie rurociagéw sieci cieplnych
- BN - 76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne

- PN - 75/M-02121 - Izolacje cieplne urzadzen energetycznych.
- KOR - 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja.

11.0. Uwagi koncowe.

- cieplociag uktada¢ w kierunku odwodnien i odpowietrzen z odpowiednimi spadkami.

-Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych " Tom II w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

- Wykorzystany teren na czas budowy przylacza cieplowniczego ma byé przywrécony do stanu
pierwotnego.

- Czas realizacji zdania tacznie z odtworzeniem terenu dziatek nr. 122/1 i 125/1 nie moze przekroczy¢
30 dni.

OPRACOWAL..
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. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Lp. NAZWA ELEMENTU MIARA | ILOSC
| Rura preizolowana stalowa ¢$60,3/125 mm z izolacja standardowa, . 100
z wbudowang instalacja alarmowa impulsowa, dla PN25,
5 Rura preizolowana stalowa ¢48,3/110 mm z izolacja standardowa,
. . . m 82
z wbudowang instalacja alarmowa impulsowa, dla PN25,
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1; ¢$60,3/125 mm z izolacja
3 |standardowa, z wbudowana instalacja alarmowa impulsowa, dla szt 16
PN25
Kolano preizolowane stalowe 90°; 1x1; $48,3/110 mm z izolacja
4 | standardowa, z wbudowang instalacja alarmowa impulsowa, dla szt 2
PN25
Tréjnik boczny preizolowany; ¢$60,3/125-48,3/110 mm z izolacja
5 |standardowa, z wbudowana instalacjq alarmowa impulsowa, dla szt 2
PN25
Kolano wejsciowe preizolowane stalowe 90°; 2x1; ¢$48,3/110 mm z
6 |izolacja standardowa, z wbudowang instalacja alarmowg impulsowa, szt 2
dla PN25
7 Z1acze kolanowe Flex termokurczliwe izolowane ptynng pianka kol 5
poliuretanowa plus kolano stalowe 14°; $48,3/110mm; PN25 P
Z1acze termokurczliwe Dz125 (nasuwka termokurczliwa HDPE
8 . . X . szt 36
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
Zacze termokurczliwe Dz110 (nasuwka termokurczliwa HDPE
9 . : . . szt 12
uszczelniona opaskami termokurczliwymi)
10 | Mufa zakonczeniowa 125 + dennica stalowa Dn50 szt 2
1 Uszczelnienie tancuchowe typ ,,Z” tanicuch LU-2; ilo$¢ ogniw 13; kpl )
Otwor ¢160mm
12 | Pier$cien gumowy 110 szt 4
13 | Koncoédwka termokurczliwa 60,3/125 szt 2
14 | Zwezka stalowa Dn125/Dn50 szt 2
15 | Rura HDPE Dn 40,0 mm m 200
16 | Tasma ostrzegawcza - rolka szt 2
17 | Tasma papierowa - rolka szt 1
18 | Filc - opakowanie szt 2
19 | Uchwyt przewodowy - opakowanie szt 2
20 | Drutinstalacyjny 25m - rolka szt 1
21 Lut - rolka szt 1
22 | Lacznik zaciskowy - opakowanie szt 2
WEZEL CIEPLNY
| Zawor kulowy kotnierzowy Dn40 mm/2,50 MPa szt 2
) Zawor kulowy z koncowkami do spawania st )
DnlS mm/2,50 MPa
3 Manometr — zakres 2,50 MPa - komplet szt 1
-1 Polaczenie kotnierzowe Dn 15 mm / kryza 2,0mm kpl 1
5 Rura stalowa czarna bez szwu wg PN-80/H-74219, Dn40, PN25 m 3
6 | Kolano hamburskie Dn40, PN25 szt 2
7 | Otulina termoizolacyjna z poliuretanu  Dn40 m 3
SYSTEM ALARMOWY
1 Uziemnienie - typ U 35 szt 2
2 | Uniwersalna puszka pofaczeniowa - typ UPP 1 szt 2
3 | Koncoéwka zerujaca lokalizatora (KZL) — biata szt 1
4 Kabel polaczeniowy — dtugos¢ 3 m kpl 1

P i 3
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PROFIL PRZYLACZA 2x48,3/110 + HDPE 2Dn40
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: - bez ograniczen
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SCHEMAT MONTAZOWY

SCHEMAT INSTALACJI

TELETECHNICZNEJ
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KOMORA K-2/6

SCHEMAT ALARMOWY
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=
I
Ak
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Uziemnienie | |
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L I
A
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4
o
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Przewody spia¢

plus HDPE 2xDn40

Przewody spia¢

DLUGOSC ELEKTRYCZNA
PRZYLACZE Dn 40 - 932nm
PRZYLACZE Dn SO - 127,4nm
KABEL PRZYLACZENIOWY- 3.0m

2x rura HDPE Dn40

RAZEM - 223,6m
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|
|
|
|
|
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TEREN

SCIANA BUDYNKU

PIERSCIEN GUMOWY

_PIERSCIEN GUMOWY

PROJ. PRZEWODY
PREIZOLOWANE 2DN48,3/110

USSP W —

..............................

OTW6R W SCIANIE
WYKONANY WIERTNICA

PIERSCIEN GUMOWY

PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODE
Skala 1:10

in2. L. Mqczynski
PROJEKTOWAL ABIT-11-713115/2000
Specjalnos¢ instalacyjna

- bez ograniczen




P Zatgcznik nr 2
KIERUNEK EC-I

il

7 P SCHEMAT KOMORY
K-2/6 UL. JASNA 11 (w jezdni)

MSC 2p406,4/520

prezolowana |
o g |
DS Lo

Pkt. Mgc_zenla do msc
$139,7/225

Proj.przylacze 2660.3/125
MSC $139,7/225 plus HDPE 2xDn40
/ \ preiz do wezta budynku
ul. Grunwaldzka 32
eV
' 2w X

(AN

\_PKt. wiaczenia do msc
mf " \ GraoTisas e

S A

MSC 26406,4/520 /
preizolowana

£ P
in2. L. Mqczynski
ABIT-II-7131 15/2000
PROJEKTOWAL Specjalnose instalacyjna

- bez ograniczen
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