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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU-ANEKS NR 2

1. Podstawa opracowania.
1.1.Umowa z Gming Miasto Ztotéw.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Aneks do projektu wykonawczego budowy Infrastruktury
parkowej - Sciezek spacerowych z montazem tawek parkowych, koszy na odpady
komunalne i budowie oswietlenia na podstawie koncepcji programowo — przestrzennej pn.:
,~Jezioro Baba — park przy ulicy Mokrej”, autorstwa dr Elzbiety Szopinskiej.

Pozwolenie na budowe nr 393 znak: AB.67400.422.2017 z dnia 08.11.2017r. i aneks nr 1
znak: AB.67403.4.2020 z dnia 02.03.2020r.

wydanych przez Staroste Ztotowskiego.

Aneks polega na rezygnacji z budowy fragmentu trasy oraz budowie nowego odcinka.
Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Ztotéw — Miasto (303101_1) obreb
geodezyjny Ztotéw -0093, na dziatkach nr : 266; 207, ktorych wtascicielem jest Gmina
Miasto Ztotow — Inwestor.

3. Projektowane zagospodarowaniu terenu — zmiana.
Zaprojektowano: budowe nowego odcinka Sciezek spacerowych oraz zrezygnowano z
realizacji jednego odcinka trasy.

4. Zmiany w zestawienie powierzchni i dtugosci:

Scieski Powierzchnia Dtugos¢
ciezki spacerowe 5

[m“] [m]
Przed zmiang 980 628
Zrealizowane 960 615
Rezygnacja 20 13
Nowoprojektowane 82 54
Po zmianie sumarycznie 1042 669
Uwaga : W dotychczasowym bilansie byt btgd w dtugo$ci Sciezek .

Poprawna dtugosc¢ to 628m.

5.Stan zaawansowania budowy .
Zrealizowano $ciezki spacerowe wraz z oswietleniem parkowym oprdcz odcinka, z ktérego
zrezygnowano.

Pozostate elementy zgodnie z projektem podstawowym oraz aneksem nr 1.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO- ANEKS NR 2

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu wykonawczego budowy
Sciezek spacerowych z montazem tawek parkowych, koszy na odpady komunalne i
budowie oswietlenia parkowego przy ul. Mokrej w Ztotowie nad rzekg Gtomia.

Aneks polega na rezygnacji z budowy fragmentu trasy oraz na budowie nowego odcinka.

Pozostate elementy zgodnie z projektem podstawowym oraz aneksem nr 1.

2. Podstawowe parametry techniczne s$ciezek — bez zmian.
Budowa sciezek z kruszywa naturalnego:

e Szerokos¢ podstawowa Sciezek - 1,5m
e Powierzchnia $ciezek - 82 m?
e Powierzchnia opasek - 33 m?
e Dtugosc sciezek - 54 mb
e Spadki poprzeczne nawierzchni - 2%

4. Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla nawierzchni utwardzonych — bez zmian.

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono geotechniczne rozpozna-
nie podtoza gruntowego.

Wierzchnig warstwe grubosci ok. 0,8+1,0m stanowi humus

Ponizej w obrebie sciezki od strony rzeki Gtomi wystepujg strefy gliny miekkoplastycznej
pylastej oraz piaskéw drobnych z domieszka gruzu. Woda gruntowa 0,8cm p.p.t.

W obrebie sciezki od strony posesji zabudowanych pod humusem przynajmniej do gtebo-
kosci badan tj. do 1,8m zalegajg piaski drobne z duza zawartoscig gruntu organicznego.
Do gtebokosci badan wody gruntowej nie zaobserwowano.

Warunki wodne zte. Podtoze gruntowe watpliwe.

Grupa nosnosci dla Sciezki od strony rzeki Gtomi — G4,

Grupa nosnosci od strony posesji zabudowanych G3.

Gtebokosc¢ przemarzania h=0,5 x 0,8 = 0,40m.

WNIOSKI:
Wymaga jest wzmocnienie podtoza gruntowego dla projektowanych Sciezek.

6. Konstrukcja nawierzchni nowoprojektowanej Sciezki spacerowej w zakresie aneksu nr 2
Bez zmian .

6.1. Przekroj konstrukcyjny - poprzeczny nr 17"

e Warstwa wierzchnia mineralna grubosci 3 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/8mm o parametrach technicznych nie nizszych niz HanseGrand
"0/8";

e Podbudowa z kruszywa tam. stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm.
Dla sciezki od strony rzeki Gtomi dodatkowo geokrata perforowana grubosci 10cm o
maty komdérkach .

e Warstwa wzmacniajgca w postaci materacu grubosci 30cm z pospotki roznoziarnistej

4



w geowtdknie separacyjno-wzmacniajgce;j .
e Obramowanie sciezki w postaci opaski szerokosci 30cm z narzutu kamiennego
grubosci 8 cm na kruszywie famanym 0/16mm.

6.3.Parametry pospotki réznoziarniste;.
e wskaznik roznoziarnistosci U > 5 przy spetnieniu wskaznika zageszczenia Is = 1,00
dla gornej warstwy nasypu.
e zawartosc frakcji powyzej 2 mm = 25 %,
e zawartosc frakcji ponizej 0,063 mm < 6%.

6.4.Parametry geowtdkniny separacyjno-wzmacniajgcej polipropylenowa TYP 2 (np.
GEOTESS lub réwnowazne)
e Gramatura — 300g/m?.
o  Wytrzymato$¢ na rozcigganie — 20kN/m
e Wytrzymatos¢ na przebicie CBR — 3,5 kN
e Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta ( AH=50mm) - 40mm/s

6.5.Parametry techniczne geokraty
Geokrata np. TABOSS T grubosci 10cm lub rbwnowazne
o Wytrzymatos¢ taSmy na rozcigganie : > 2,5kN
o Wytrzymatos¢ tasmy na rozerwanie : > 2,1kN
o Scianki perforowane, komorki mate  0,250x0,210m

8. Przebieg w planie — bez zmian.
Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych, nalezy dostosowa¢ do istniejgcej
sytuacji wysokosciowej przylegtych terenow.

9. Odwodnienie — bez zmian.
Odprowadzenie wod ze wszystkich zaprojektowanych nawierzchni bedzie sie odbywato
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne.

10. Wykonawstwo robo6t — bez zmian.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi.

11. Usuwanie drzew i krzewéw — bez zmian.
Inwestycja nie wymaga usuwania drzew i krzewow.

Opracowat:  mgr inz. Grzegorz Witkowicz



