PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
wilaz klasy B-125 PN-EN 124 witaz klasy B-125 PN-EN 124 cegta kanalizacyjna petna
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34-450 Kroscienko nad Dunajcem

Gmina Kroscienko nad Dunajcem

i Rynek 35,
tu,ej a ochronna PVC 34-450 Kroscienko nad Dunajcem
z uszczelkg gumowag
Stadium: Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY PW
Uwagi: rares
SANITARNA

1. Stosowane studnie i prefabrykaty muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917
i by¢ wykonane w klasie betonu C40/50.
2. Kanaty kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC-U litych jednowarstwowych UD spetniajgcych

Rysunek:

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

wymagania normy PN-EN 1401. T Skl N ysuniar
\ A 3. Przejscia kanatow przez studnie wykonac jako szczelne. T e S 03
. }_<_({. - 4. Nalezy zastosowac izolacje wewnetrzng i zewnetrzng studni. W.1 03/2022 -
I Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
L uniewaznienie wszystkich wezesniejszych rysunkéw

Imie i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Podpls
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mgrinz. upr. bud. do proj. nr

Karina Wader - Domin | SLKi4552PW0S/12 ‘ Dowi

W spec.

usytuowanie wtazu kanatowego
i stopni w przestrzeni wolnej

od wiotéw kanaftu

mgrinz. upr. bud. do proj. nr

Anna Terentjew MAPD1BPWOSIS | Terentjew

w spec. instalacyjnej

Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje E E
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom
autorskim firmy.
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