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l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Swietej Kingi w Krocienku nad
Dunajcem.

2. Inwestor
Gmina Miejska Kroscienko nad Dunajcem reprezentowana przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Kroscienku nad Dunajcem , z siedzibg przy Rynek 35, 34-450 Kroscienko nad Dunajcem.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla wyzej wymienionej inwestyciji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt wykonawczy dotyczacy :
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce rozbidrki i demontaze:
* demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia
* demontaz innych elementéw istniejgcych kolidujgcych z projektowang inwestycjg
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:
*  budowa kolumbariéw
* budowa obiektéw matej architektury
* budowa nawierzchni utwardzonych (ciggi komunikacyjne piesze i jezdne, place oraz parking)
* wymiana istniejgcych nawierzchni utwardzonych
* budowa niezbednej infrastruktury technicznej, w tym wykonanie instalacji oswietlenia i odwodnienia
terendw utwardzonych
Ponadto planuje sie:
* wykonanie nasadzen zieleni wysokiej i niskiej
e wyznaczenie miejsc dla kwater na groby gtebokie

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie dokumentaciji niezbednej do
kompletnej realizacji rob6t budowlanych.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

* Umowa z Inwestorem nr ZGK.ZP.ZC.3.2021 z dnia 13.04.2021r.

* Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym nr ZP.6730-4/13
z dnia 31.08.2015

*+ Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym nr
G0Z.6730.29.21.JP z dnia 28.10.2021

*  Opis przedmiotu zamowienia wydany przez Inwestora

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

* Uzgodnienia miedzybranzowe

*  Mapa do celéw projektowych opracowana przez Stanistaw Zajgc. Geodeta Uprawniony

* Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme ProGeo-Piotr Prokopczuk

7. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn. zmianami

¢ Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych z pézn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza komunalnego przy ulicy Swietej Kingi w Kroscienku nad
Dunajcem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogdlne.

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w Kroscienku nad Dunajcem, przy ulicy Swietej
Kingi. Obszar opracowania zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych o numerach 8286/2, 8274/4,
8274/6, 8267/4, 8248/4, 10848, 8239/2, 8218/2, 8209/4, 8192/2, 8183/2, 8147/2, 8138/3, 8129/7, 8129/9,
8274/3, 8274/5, 8267/3, 8248/3, 8239/1, 8218/1, 8209/3, 8192/1, 8183/1, 8147/1, 8138/1, 8129/3, 8129/5,
8120/1, 8111/1, 8130/1, 8119, 8113, 8136/2, 8137, 8131/4, 8130/3, 8131/6, 8118/2.

Obecnie cmentarz o powierzchni 0,9 ha zagospodarowany jest alejkami oraz kwaterami grzebalnymi.
Teren jest ogrodzony. Znajduje sie takze na nim istniejgca zieleh wysoka.

2.2.Istniejgca infrastruktura techniczna.
Na nowej czesci cmentarza nie wystepuje zadna infrastrukiura techniczna. W istniejgcej czesci
Zlokalizowano przytgcze wody, pradu oraz instalacje oswietlenia dojazdu.

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie wystepuje punkt czerpania wody w postaci zdroju w poétnocno-wschodniej
czesci istniejgcego cmentarza.

2.4. Szata roslinna.
Na obszarze opracowania wystepuje zielen niska oraz wysoka, urzgdzona i nieurzadzona. Czes¢
zagospodarowania terenu stanowi powierzchnie biologicznie czynng porosnietg trawa.

2.5. Uklad komunikacyjny.

Od strony wschodniej zlokalizowana jest droga gminna publiczna — ul. Swietej Kingi, natomiast od strony
poétnocnej znajduje sie boczna droga dojazdowa. Brama wejsciowa i furtka od strony pétnocnej stanowig
gtéwne wejscie na teren starego cmentarza.

2.6.Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe

W obrebie obszaru opracowania nowej czesci cmentarza nie ma zadnych obiektow kubaturowych.

Na starej czesci znajduje sie parterowy budynek z poddaszem, murowany z dachem dwuspadowym
zlokalizowany przy granicy cmentarza od strony pétnocno-zachodniej.

3. Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbioérki:
* rozbidrka czesci istniejgcego ogrodzenia,
*  przesadzenie drzew.

3.1. Prowadzenie robo6t rozbiérkowych

Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie
srodkéw wybuchowych. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,
umiesci¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do
sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatow rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych
konstrukcyjnych czesciach obiektow jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za
sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw.

Prace rozbidrkowe przy istniejgcych pomnikach i miejscach grzebalnych nalezy wykonywac z nalezytg
ostrozno$cia.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem
prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy, zgodnie z
wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajacego od zatozeh projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia robot nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.

Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowa¢ w bezpiecznym
miejscu w sposéb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.

Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy skladowa¢ w odpowiednich kontenerach , nastepnie
zatadowa¢ na $rodki transportowe i wywiez¢é na najblizsze wysypisko, chyba, Ze Inwestor podejmie
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decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3.2. Demontaz elementéw infrastruktury
Elementy stalowe nalezy przewidzie¢ do wywiezienia na sktadowisko ztomu. Elementy grozne dla
Ssrodowiska nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

3.3. Rozbidérka ogrodzenia

Projektuje sie rozbidrke przedmiotowych obiektéw wraz z ewentualnymi fundamentami (o ile istniejg).
Rozbidrka konieczna jest ze wzgledu na kolizje przedmiotowych obiektéw z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu oraz z powodu zuzycia technicznego i funkcjonalnego tych obiektow.

Obiekty te nalezy rozbiera¢ ostroznie poczynajac od rozdzielenia danego elementu od zakotwienia lub
posadowienia. Jezeli obiekty bedg przeznaczone do dalszego wykorzystania nalezy zadbac o to aby w
trakcie prac rozbiérkowych nie ulegty uszkodzeniu Ilub zniszczeniu. Elementy oddzielone od
posadowienia nalezy odktada¢ na wyznaczone miejsce. Elementy wymagajgce demontazu na mniejsze
fragmenty nalezy rozmontowac. Obiekty przeznaczone do utylizacji nalezy rozmontowaé lub pocig¢ na
rozmiary transportowe i skladowa¢ w miejscach dostepnych dla zatadunku.

Gruz powstaty z rozbidrki nalezy zrzucac bezposrednio do podstawionych konteneréw bgdz pryzmowad i
nastepnie wywiez¢ na przeznaczone do tego celu wysypisko.

Odpady bitumiczne nalezy przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi. Powstajgce w
trakcie rozbiérki zapylenie nalezy ograniczyé poprzez zraszanie wodg.

3.3. Przesadzenie drzewa

Nalezy przesadzi¢ istniejgce drzewo kolidujgce z projektowanym chodnikiem.

Miejsce przesadzenia drzewa powinno by¢ zblizone pod wzgledem nastonecznienia, wilgotnosci oraz
kwasowosci gleby do takiej, na ktérej pierwotnie rosto drzewo. Przesadzal nalezy tylko w okresie od
wrzeénia do konca listopada lub od czasu rozmarzniecia gruntu do konca kwietnia. Przystepujac do
przesadzenia drzewa starszego niz 20 lat, nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczamy czesc
nadziemna. Pnie i korony zabezpieczy¢ przed utratg wody. Owing¢ je tkaning jutowa, ktdérg mozna zdjgé
dopiero po przyjeciu sie drzewa. Minimalny promien bryty korzeniowej powinien by¢ rowny dwukrotnemu
promieniowi pnia (mierzonego na wysokosci piersnicy). Nastepnie wykona¢ wykop. Dla drzew o ptaskim
systemie korzeniowym - o gtebokosci 1/3 $rednicy bryty. Dla drzew o gtebokim systemie korzeniowym - o
gtebokosci 3/4 lub catej Srednicy bryty. Po okresleniu promienia, bryle korzeniowg nalezy odkopac,
pozostawiajgc jedynie kilka grubszych, nieodcietych korzeni. Zewnetrzng scianke rowu obtozy¢ folig i
obsypaé substratem torfowym. Srednica i gteboko$é dotu muszg byé takie, by bryta korzeniowa
swobodnie sie miescita. Na dno nalezy nasypaé cienkg warstwe zwiru, piasku lub ziemi. Drzewo
podsypa¢ substratem torfowym z domieszkg szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej) lub
mieszanka substratu torfowego z korg, karmazynem i nawozami mineralnymi. Po przesadzeniu nalezy
zadbac¢ o odpowiednig stabilizacje drzewa za pomocg zaimpregnowanych palikéw.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.0pis ogolny

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie rozbudowe cmentarza. Projektuje sie podziat terenu
rozbudowy na sektory, wewnatrz ktérych znajdowac¢ sie bedg kwatery grzebalne. Kolumbaria planuje sie
rozmiesci¢ w trzech miejscach: od wschodniej czesci terenu inwestycji, wzdtuz potudniowo-wschodniej i
potudniowo-zachodniej granicy opracowania oraz w centralnej, zachodniej czesci cmentarza. Ponadto
przy kolumbariach projektowanych w centralnej czesci planuje sie budowe placu ze strefg zadumy — plac
czesciowo zabrukowany, czesciowo przeznaczony pod zieleh wysokg oraz niskg. Planuje sie rozmiescié¢
tawki i kosze na $mieci wzdtuz alejek oraz na placach wydzielonych przez uktad kolumbariéw. Projektuje
sie oswietlenie cmentarza nowymi latarniami parkowymi rozmieszczonymi przy gtéwnych ciggach
pieszych.

W ramach niniejszego rozwigzania planuje si¢ podkreslenie geometrii cmentarza poprzez zamkniecie
potudniowej granicy opracowania kolumbariami, ktére stanowig ograniczenie przestrzeni. Planuje sie
budowe wertykalnego ogrodu dostawionego do wschodniej Sciany kolumbariéw projektowanych przy
wschodniej granicy opracowania zieleni izolacyjnej. Sciany nowych kolumbariéw planuje sie wykonaé¢ z
cegiet klinkierowych w kolorze szarym. Od pdétnocno-zachodniej strony cmentarza projektuje sie miejsce
czasowego gromadzenia odpadéw statych.

We wschodniej czesci terenu opracowania projektuje sie parking z dostepem od strony ul. Sw. Kingi.

4.2. Kolumbaria
Projektuje sie kolumbaria dwukondygnacyjne, jednorzedowe (jednostronne) i dwurzedowe (dwustronne).

4.2.1.Konstrukcja
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1.Fundamentowanie

Generalnie pod konstrukcje kolumbaria zaprojektowano fundamenty plaskie w postaci taw
zelbetowych :
- Dla Poz.Kolumbarium | zaprojektowano tawe ( ptyte ) o wymiarach w rzucie 3.28 m x 1,53 m i
grubosci 30 cm . Lawa zbrojona jest pretami o $rednicy @12 mm krzyzowo dotem i gérg , otulenie
pretéw dolne i gérne-50 mm , otulenie boczne — 30-40 mm mm
tawa posadowiona jest na wymienionym gruncie za posrednictwem chudego betonu o grubosci 10
m do gtebokosci strefy przemarzania .
Do wymiany gruntu zastosowano pospoétke piaskowo-zwirowa o gr. okoto 85 cm zageszczana
warstwami po 20-25 cm do stopnia zageszczenia 1d=0.975.
Zastosowane materiaty;

- beton C20/25W8F100 ( wodoszczelny i mrozoodporny )

- chudy beton C10/16

- stal zbrojeniowa AllIN B500

- Dla Poz.2 Kolumbarium Il zaprojektowano ptyte fundamentowa o gr. 30 cm i wymiarach w rzucie
0,86x5,08 m . Pozostale warunki konstrukcyjne jw.

- Dla poz. Kolumbarium Il poz.3 zaprojektowano fundament gr. 40 cm . Pozostate warunki
konstrukcyjne jak dla Poz. 1i 2.

- Dla poz. Kolumbarium 1V i V zaprojektowano ptyty fundamentowe gr. 30 cm . Na styku piyt
zastosowano lawy fundamentowe wyréwnawcze £1it2 o gr. 20 cm .

- Pozostate warunki konstrukcyjne jak dla poz. wyzej

2. Konstrukcja murowa

Konstrukcja kolumbariéw jest murowana.

Zastosowano cegty klinkierowe w kolorze srebrno-szarym.

uktadane na warstwie zaprawy Sopro (Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu
do murowania i fugowania muréw z cegty klinkierowej o nasigkliwosci > 8%. Zapewnia catkowitg
przepuszczalno$¢ pary wodnej przy wysokiej szczelnosci materiatu i nie dopuszcza poprzez swoja
elastycznos¢ do powstawania rys skurczowych. Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2 Zawiera
tras renski Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitdw i przebarwien Szczegdlnie do muréw
dekoracyjnych Szczegdlnie do cegiet recznie formowanych o zwiekszonej nasigkliwosci
Mrozoodporna Odporna na wode i czynniki atmosferyczne Przepuszcza pare wodna Produkt o
niskiej zawarto$ci chromianéw zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVII ok. 40
kg/m2 dla muru o grubosci 12 cm).

3. Konstrukcja zadaszenia

Zaprojektowano zadaszenie kolumbaridow w konstrukcji drewniane;.

Zastosowano daszki dwuspadowe oparte na poprzecznych legarkach o wymiarach przekroju
poprzecznego 80x110 mm , mocowane do podiuznych ptatwi o przekroju 80x80 mm.

Ptatwie mocowaé¢ do konstrukcji murowej za pomocag kotew M12 ( prety gwintowane osadzane w
spoinach pionowych murku o grubosci 25 cm na gtebokosé min 20 cm ).

Rozstaw pomiedzy kotwami ~0.6 m , dtugos¢ preta gwintowanego — 300 mm.

4.2.2. Wykonczenie

Kolumbaria bedg wykonane z cegty klinkierowej. Cegta ta bedzie jednoczesnie stanowic
wykonczenie elewacji kolumbariéw. Cze$ciowo cegta klinkierowa stanowi¢ bedzie oblicowanie
kotwione do konstrukcji — do czofa zelbetowych stropow kolumbariow oraz do $cianek
fundamentowych. Przewiduje sie montaz parapetéw oraz gzymsow z ptyty granitowej gr. 1,5 cm w
kolorze czarnym. Ptyty epitafijne réwniez zostang wykonane z granitu w kolorze czarnym, gr. 1,5
cm — ptyty te bedg montowane do $cian kolumbariow za pomoca katownikéow stalowych
ocynkowanych. Przewiduje sie, ze kompletne wykonczenie kolumbarium przed oddaniem do
uzytkowania bedzie obejmowaé¢ montaz wszystkich ptyt epitafijnych bez graweréw. Po
oddaniu do uzytkowania, po dokonaniu pochéwkoéw kolejne ptyty beda grawerowane wg
indywidualnych projektéw oséb zlecajagcych pochéwek. Nie przewiduje sie mozliwosci
wymalowan na plytach, inkrustacji, intarsji, naklejania ozdéb i liternictwa, podmalowan
graweréw w innym kolorze niz biaty — dopuszcza sie jedynie grawery i ich podmalowania w
kolorze biatym.
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4.2.3. Trejaze

Projektowane sg trejaze przy jednorzedowych (jednostronnych) kolumbariach.

Projektowana jest konstrukcja drewniana wykonana z krawedziakéw 8x8 cm w postaci stupéw
kotwionych do fundamentéw Zzelbetowych oraz do $ciany tylnej kolumbariow (kotwienie do $ciany
tylnej co drugi stup), stupy beda goérg i dotem spiete ze sobg krawedziakami réwniez o wymiarach
8x8 cm. Na kazdym stupie zainstalowany zostanie element poziomy réwniez z krawedziaka 8x8
cm. Drewno zostanie zaimpregnowane czterofunkcyjnie za pomocg certyfikowanego impregnatu na
odpowiednia klase ekspozycji (warunki zewnetrzne). W wytworzonych ramach nalezy zainstalowac
dedykowang siatke dla pnaczy. Miedzy poziomymi krawedziakami wiehczacymi stupy nalezy
rozpig¢ linki stalowe, po 4 szt. na dane pole, stuzace rowniez jako podpora dla pngczy.

4.3. Przewidywane ilosci nagrobkéw
Przewiduje sie wydzielenie nastepujgcej ilosci nagrobkow.
Podane nizej ilosci sg ilosciami przyblizonymi w zaleznosci od rzeczywistego zagospodarowania kwater.

Kwartery grzebalne 201
Kwatery w kolumbariach 222
Suma: 423

4.4. Projektowany ukitad komunikacyjny.

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie gtdwne ciggi komunikacyjne piesze wykonane z kostki
betonowej. Nowe ciggi piesze, lokalizowane sg w taki sposéb, aby zapewni¢ komunikacje ze starg
czescig cmentarza oraz z projektowanym parkingiem od stron pétnocno-wschodniej. Odprowadzenie
wody z alejek zapewnig projektowane spadki oraz projektowane scieki powierzchniowe wykonane z
kostki betonowej ograniczonej kraweznikami. W starej cze$ci cmentarza przewiduje wymiane nawierzchni
ciggéw pieszych z jednoczesnym zachowaniem istniejgcego uktadu komunikacyjnego i odwodnienia (bez
zmiany konturu $ciezek oraz bez zmiany rzednych nawierzchni)

Ostateczny zakres wymiany istniejgcych nawierzchni utwardzonych nalezy zweryfikowa¢ w projekcie
wykonawczym oraz na miejscu budowy.

We wschodniej czesci terenu opracowania projektowany jest parking, dostepny za pomocg dwoch
zjazdéw z drogi gminnej - ul. Sw. Kingi. Zjazdy te spetniajg wymagania dla zjazdéw publicznych w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na parkingu przewidzianych jest 21 miejsc dla samochodéw osobowych, w tym 3 dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych, oraz 1 miejsce dla autokaru. Nawierzchnia parkingu bedzie réwniez wykonana z
kostki betonowe;j.

Prace ziemne w poblizu pomnikéw i istniejacych miejsc grzebalnych nalezy wykonywac recznie oraz z
nalezytg ostroznoscia.

Przed wykonaniem prac nalezy zlokalizowaé wszystkie instalacje (w szczegdlnosci elektryczne) za
pomocg przekopdw kontrolnych i w ich otoczeniu zachowaé szczegdlna ostroznosé. Roboty ziemne w
poblizu instalacji prowadzi¢ recznie bez uzywania sprzetu zmechanizowanego. Na kolidujgcych
instalacjach uzbrojenia terenu, w miejscach gdzie instalacje mogty by ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu
nalezy zatozy¢ odpowiednie rury ochronne celem ich zabezpieczenia. Roboty budowlane w poblizu
instalacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb wyznaczonych przez wtasciciela instalaciji.

Szczegoty projektowanych nawierzchni i wjazddw zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

4.4.1. Jezdnie, drogi manewrowe, miejsca postojowe

swarstwa $cieralna kostka betonowa 8cm,

epodsypka piaskowo cementowa 4:1 grubos¢ 3 cm,

epodbudowa w-wa gérna z piasku ulepszonego cementem Rm=5,0MPa: 15¢cm,
epodbudowa w-wa dolna z piasku ulepszonego cementem Rm=1,5MPa: 20cm,
swarstwa odsgczajgca (mrozoochronna) z kruszywa E2>=80MPa: 30cm,
egeowtdknina separujgca 300g/m2

egrunt rodzimy.

4.4.2. Ciagi piesze

swarstwa $cieralna kostka betonowa 8cm,

epodsypka piaskowo cementowa 4:1 grubos¢ 3 cm,

epodbudowa w-wa gérna z kruszywa 0-31 mm: 15cm,

swarstwa odsgczajgca (mrozoochronna) z kruszywa E2>=50MPa: 20cm,
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egrunt rodzimy.

4.4.3. Obramowanie nawierzchni

e Kraweznik betonowy 15x30x100cm h=12cm obramowanie zjazdu. Dla przej$¢ dla pieszych
wysokos¢ kraweznika wynosi h=2cm. PrzejScia kraweznikdw wystajgcych w obnizone nalezy
wykonywaé na diugosci 1 mb. Krawezniki zabudowane na tawie z betonu cementowego C12/15.

o Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm h=3cm obramowanie nawierzchni zjazdu na styku
z jezdnig ulicy Sw. Kingi. Kraweznik zabudowany na fawie z betonu cementowego C12/15.

¢ Obrzeze betonowe, jednostronnie fazowane 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
stanowigce obramowanie nawierzchni chodnika na styku z zielencem.

4.5. Projektowana mata architektura
Projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:
* lawki — zgodnie z zatgczonymi rysunkami
*  kosze na Smieci - zgodnie z zatgczonymi rysunkami
+ tablice informacyjne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami
* ogrodzenie - zgodnie z zatgczonymi rysunkami

4.6. Projektowane oswietlenie terenu

Projektuje sie oprawy oswietleniowe na stupach o wysokosci ok. 4m. Projektuje sie lokalizacje opraw
wzdtuz projektowanych i istniejgcych alejek. Szczegdéty doboru opraw na rysunkach oraz w projekcie
branzy elektrycznej.

4.7. Projektowane instalacje i urzadzenia uzbrojenia terenu
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie uzbrojenie terenu w media w postaci:

» Instalacji kanalizacji deszczowej w postaci grawitacyjnej za pomoca odwodnieh liniowych oraz
wpustéw ulicznych. Planuje sie odprowadzenie czesci wody deszczowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

* Instalacja oswietlenia na catosci terenu opracowania, w tym w istniejgcej czesci cmentarza z
wykorzystaniem istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego.

Szczegotowe rozwigzania dla projektowanych instalacji zawarto w opracowaniach branzowych
niniejszej dokumentaciji.

4.8. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni.

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie globalnej niwelacji terenu. Projektuje sie jedynie
usuniecie lokalnych nieréwnosci w ramach budowy nawierzchni utwardzonych. W zakresie zieleni planuje
sie nowe nasadzenia w postaci zieleni wysokiej oraz zieleni niskiej nieurzgdzone;.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie nasadzenia zieleni w nastepujgcy sposob:

« D1 - duze drzewo lisciaste o roztozystym pokroju, osiggajgce znaczng wysokosé;
proponowany gatunek: klon jesionolistny ,Kelly's Gold”

« D2 - srednie drzewa lisciaste petnigce funkcje dekoracyjne przy alejkach, osiggajace
srednig wysokos¢; proponowany gatunek: Gtég posredni ,Paul's Scarlet”

» D3 -istniejgce miode drzewa przeznaczone do przesadzenia

* J — krzewy iglaste — przy miejscu skiadowania odpaddw, pehnigce funkcje ostaniajgca,
proponowany gatunek: jatowiec pospolity

* B — krzewy lisciaste — planuje sie nasadzenia krzewow lisciastych przy niektorych
Sciezkach jako wydzielenie przestrzeni; proponowany gatunek: bukszpan wieczniezielony,
sadzony w rozstawie ok. 15cm

« W - roSliny pngce - sadzone przy kolumbariach jednorzedowych, projektowane do pigcia
sie na projektowanych trejazach, proponowany gatunek: winobluszcz pieciolistkowy,
sadzony w rozstawie ok. 1m

* Rosliny okrywowe — zagospodarowanie terenu zielonego wokot drzewa istniejgcego,
proponowane gatunki:
S — Snieguliczka ,Hancock” w ilosci 6 szt wokét drzewa,
- Trzmielina Fortune'a ,Silver Queen” jako obwoddka terenu zielonego szeroko$ci ok.
100cm, sadzona w ilosci 5szt/m2
- Wawrzynek gtéwkowy (Daphne cneorum) jako wypetnienie terenu zielonego, sadzony w
ilosci ok. 4szt/m2

Na obszarach wskazanych w dokumentacji jako teren zielony oraz wszedzie tam gdzie istniejgcy trawnik
zostanie zniszczony lub usuniety w trakcie inwestycji nalezy urzadzi¢ i odtworzy¢ trawniki. Nalezy
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nawiez¢ ziemi urodzajnej i rozscielaé jg w warstwie min. 10 cm zgodnie z proj. zagospodarowania terenu.
Nastepnie nalezy wybronowac teren. Proponuje sie wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw
odpornych na intensywne uzytkowanie.

Ponadto planuje sie rekultywacje istniejgcych w obszarze opracowania trawnikow, czyli odtworzenie darni
poprzez nastepujgce zabiegi:

Wertykulacja

Zabieg polegajgcy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majgcych na celu
czesciowe usuniecie prochnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla
doptywu powietrza, wody i sktadnikow pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie
trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunkdéw dla przeprowadzenia
podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykonac¢
za pomocg maszyny do tego przeznaczonej — wertykulatora.

Aeracja otworowa

Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na
trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé¢ jg maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢ aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem
trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzenh do pielegnacji potaci darni, powoduje
przy niekorzystnych  warunkach atmosferycznych  powstawanie zbitych  stref
kondensacyjnych na darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i
powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktérg porasta trawnik,
powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworéw na
1m? powinna wynosi¢ 180-200.

Odchwaszczenie

Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktore konkurujg z wtasciwa, petno-
warto$ciowg trawa. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartodci uzytkowej
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradaciji.

Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzeh

Zabieg polegajgcy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego
uzytkowania lub niewtasciwej pielegnaciji, darnig trawnikowa.

Dosiew nasion

Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w
potgczeniu z wertykulacjg, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkuja,
kepy mocno sie krzewig tworzgc zwartg, gestg darm. Nalezy stosowaé odpowiednio
dobrane mieszanki traw, aby w krétkim czasie przywrécic wiasciwosci fizyczne i techniczne
trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie
wczesniejszej oceny istniejgcego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.
Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm)
réznorodnego materiatu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami)
uzaleznionego o typu gleby na ktérej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie
wiasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalnos¢
i porowato$¢ podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw,
niweluje wszelkie nierdwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu
co powoduje zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowg wilgotnos¢ i mazanie sie gleby.
Ma na celu przeciw-dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz
regulacje przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i
stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na
to a takze na ciezka, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

Nawozenie

Zabieg, ktérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie skfadnikéw
pokarmowych [gtownie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wiasciwosci chemicznych
[odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu
zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze
wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczegdlnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosng.
Dobér nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

Szczotkowanie

Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy
oraz oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywac¢ w miare potrzeb srednio raz w
miesigcu.
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* Koszenie
Koszenie nalezy przeprowadzac regularnie i na $cisle okreslong wysokos$¢. Najwiekszym
btedem jest doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Zaleca sie koszenie nie dtuzej niz o
30% wysokosci, co zapobiegnie ostabieniu trawnika.
* Podlewanie
Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegdlnie w okresach suszy.
Srednie zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m?, na dobe, natomiast w okresie
wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m?, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci
min. 10-15 cm, wéwczas korzenie trawy maja wiekszg zdolno$¢ do rozrastania sie a
trawnik staje sie bardziej odporny na uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikow, oraz ich pdzniejszg pielegnacjg nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o
analize istniejgcej nawierzchni.
Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
sktadajgcego sie z wybranych zabiegéw w nastepujgcej kolejnosci:
e Odchwaszczenie
* Aeracja
e Wertykulacja
* Dosiew nasion
* Piaskowanie
* Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy rowniez przewidzie¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach
wiosennym i péznego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, péznego lata i
jesiennym.

4.8.1 Wymagania dotyczace sadzenia i pielegnacji roslin

Wymagania dotyczace sadzenia ro$lin:

* dofki do posadzenia drzew, powinny by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub
kompostowg dostosowana do wymagan danego gatunku,

» stosowac sadzonki drzew 5 letnie, o min. obwodzie pnia 14-16 cm i wys. 200-250 cm

» stosowac sadzonki krzewéw z pojemnikow 3-5 | (C3-C5), korzenie powinny by¢ jasne i
zywotne

*  krzewy liSciaste musza mie¢ min. 3 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

e dlugos¢ pedow: dla krzewdw wysokich (= 1,5 m) wys. min. 60 cm, dla krzewdw niskich (<
1,5 m) wys. min 40 cm

* pnacza - wymagane sg przynajmniej 2 silne pedy, wyrastajgce do 10 cm od podstawy

» stosowac sadzonki bylin z pojemnikéw o min. wielkosci P11-P13, korzenie powinny byc¢
niesplatane jasne i zywotne

* bylina w stanie spoczynku powinna mie¢ widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety
lisciowe (u gatunkéw zimozielonych).

* uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycigé,

* drzewa i krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkotce,

 do obsady stosowaé materiat roslinny zakupiony w szkétce prowadzacej kontenerowg
uprawe
roslin,

* Kkorzenie drzew nalezy zasypac¢ ziemig urodzajng lub kompostowg, po czym ziemie dookota
rosliny trzeba ubié. Przy sadzeniu jesiennym wokét drzew i krzewdw nalezy uformowac
kopczyk, a przy sadzeniu wiosennym mise. Teren wokoét drzew i krzewdw dodatkowo
wysciétkowaé 5 cm warstwa kory,

* przy drzewach nalezy w dno dotka osadzi¢ 3 drewniane paliki, do ktérych nalezy przywigzaé
pien drzewa tuz pod korong, wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ roéwna
wysokos$ci pnia posadzonego drzewa, palik nalezy umiesci¢ od strony najczesciej wiejgcych
wiatrow, pozostatg ziemie nalezy rozplantowac.

Pielegnacja drzew i krzewow po posadzeniu:

* wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewow, réz, bylin i pnaczy,

* kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych
palikéw,
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e usuwanie odrostow korzeniowych, przyciecie koron,

e usuwanie kwiatostanéw lub zasuszonych owocostandéw,

¢ spulchnianie ziemi wokot roslin,

* odchwaszczanie,

* kopczykowanie drzew i krzewdw jesienig,

¢ uformowanie misek,

e zasilanie nawozami mineralnymi,

* podlewanie wraz ze zraszaniem koron,

* przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi.

4.9. Projektowane ogrodzenia

Teren objety opracowaniem jest ogrodzony. W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe/montaz
nowego ogrodzenia stanowigcego kontynuacje i wykonanie na wzoér istniejgcego. Dwa projektowane
typowe warianty przesta nalezy rozmiesci¢ analogicznie do istniejgcego ogrodzenia.

Nowe ogrodzenie planuje sie z uwzglednieniem rozbudowy cmentarza i rezerwacji miejsca pod kaplice.
Projektowane ogrodzenie wykonane bedzie z materiatéw trwatych i bedzie miato wysokos¢ ok. 2 m (w
zaleznosci od konfiguracji terenu).

Ogrodzenie wykonanie zostanie z bloczkow betonowych (stupy i cokét) oraz zostanie oblicowane
kamieniem o powierzchni tamanej i regularnych prostokgtnych ksztaltach z fugowaniem fug miedzy
plytami kamiennymi. Nakrywy cokotu i stupéw zostang wykonane z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych. Przesta wykonane zostang z pretow stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez
malowanie tréjwarstwowe w kolorze ciemnoszarym lub antracytowym (wszystkie elementy wykonaé¢ na
wzor ogrodzenia istniejgcego z powieleniem istniejgcej kolorystyki). Fundament ogrodzenia wykona¢ jako
sciane zelbetowg zagtebiong ponizej poziomu przemarzania osadzong na warstwie chudego betonu
(stosowaé beton C20/25 W8 F100 zbrojenie ze stali RBS00W)

Projektuje sie brame na teren cmentarza o szeroko$ci 3m od strony wschodniej, stanowigcg wejscie na
teren cmentarza od strony projektowanego parkingu. Przez brame planuje sie dostep pieszy oraz
okazjonalny dostep dla pojazdéw obstugi lub stuzb miejskich.

Projektowang brame w materiatach i formie nalezy dostosowa¢ do istniejgcego ogrodzenia. Skrzydta
bramy z ksztattownikow stalowych, wzorowane na istniejgcych przestach. Stupy bramy nalezy
podwyzszy¢ o 20cm wzgledem pozostatych stupow. Gorng krawedz skrzydet bramy nalezy podwyzszy¢ o
20 wzgledem gornej krawedzi przeset ogrodzenia.

4.10. Miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych

Obecnie obiekt ma zapewnione miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych w poéinocnej czesci
cmentarza, przy placu manewrowym konczgcym boczng droge dojazdowa.

Projektuje sie nowe miejsce czasowego gromadzenia odpadéw statych w pétnocnej czesci
rozbudowanego cmentarza.

Przewiduje sie lokalizacje w tym miejscu 5 konteneréw 1100l. Miejsce zostanie obsadzone krzewami
(jatowiec pospolity) oraz ogrodzone z trzech stron ogrodzeniem stalowym panelowym o wysokosci 1,8m.

4.11. Odprowadzenie woéd opadowych

Wody opadowe z nawierzchni biologicznie czynnej planuje sie zagospodarowaé w obrebie dziafki
inwestycyjnej. W starej czesci cmentarza zachowane zostanie istniejgce odwodnienie.

W projektowanej nowej czesci cmentarza projektuje sie odwodnienie liniowe $ciezek uzupetniane
wpustami z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Projektuje sie odwadnianie nawierzchni
utwardzonej parkingéw poprzez separator do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wymogami decyzji o
lokalizacji inwestyciji celu publicznego. Szczegdty w projekcie branzy sanitarnej.

4.12. Projektowane pozostate instalacje i urzgdzenia uzbrojenia terenu

W ramach niniejszej inwestycji korzysta sie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej do zasilania
oswietlenia. Projektuje sie oswietlenie terenu w formie latarni parkowych o wysokosci ok. 4,0m,
lokalizowanych wzdtuz gtéwnych alei. Szczegéty w projekcie branzy elektrycznej.

4.13. Zagrozenie powodziowe
Na terenie opracowania nie wystepuje zagrozenie powodziowe.

4.14. Projektowana ochrona przeciwpozarowa - drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode
Nie projektuje sie zmian w istniejgcym systemie ochrony przeciwpozarowe;.

4.15. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
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W ramach niniejszego zadania dla zapewnienia petnej dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych
projektuje sie nawierzchnie w jednej ptaszczyznie z réznicg pozioméw niwelowang za pomocag spadkow
umozliwiajgcych swobodny ruch osobom niepetnosprawnym ruchowo.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr 8286/2, 8274/4, 8274/6, 8267/4,
8248/4, 10848, 8239/2, 8218/2, 8209/4, 8192/2, 8183/2, 8147/2, 8138/3, 8129/7, 8129/9 8274/3, 8274/5,
8267/3, 8248/3, 8239/1, 8218/1, 8209/3, 8192/1, 8183/1, 8147/1, 8138/1, 8129/3, 8129/5, 8120/1, 8111/1,
8130/1, 8119, 8113, 8136/2, 8137, 8131/4, 8130/3, 8131/6, 8118/2 o powierzchni ok.1400 m?.

5.1.Stan istniejacy

Zestawienie powierzchni m? % udziat
Istniejacy cmentarz 9155 66,49%

* Powierzchnia zabudowy 40,5 0,29%

*  Powierzchnia utwardzona 1277,5 9,28%

*  Powierzchnia grzebalna 7837 56,92%
Niezagospodarowana powierzchnia biologicznie czynna 4613,3 33,51%

Suma powierzchni 13768,3 100,00%

5.2. Stan projektowany

Zestawienie powierzchni m? % udziat
Powierzchnia zabudowy 40,5 0,29%
Powierzchnia utwardzona 32171 23,37%

« Istniejgce nawierzchnie utwardzone 1277,5

*  Projektowane nawierzchnie utwardzone- piesze 859

»  Projektowane nawierzchnie utwardzone- parking 1080,6
Powierzchnia grzebalna 8590,8 62,40%

* Istniejgca 7837

* Projektowana 753,8
Powierzchnia kolumbariéw 65,7 0,48%
Powierzchnia biologicznie czynna 1854,2 13,46%

* Na terenie objetym decyzjg o lokalizacji inwestycji celu 1781,9

publicznego z dnia 28.10.2021r.

* W pozostatej czesci terenu opracowania 72,3

Suma powierzchni 13768,3 100,00%

8. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

8.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Na terenie opracowania nie wystepujg ograniczenia z tytutu ochrony zabytkow.

8.2. Uwarunkowania planistyczne
Teren opracowania objety jest dwiema decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym nr ZP.6730-4/13
z dnia 31.08.2015 (w zakresie rozbudowy cmentarza o nowe kwatery grzebalne i kolumbaria)

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym nr
G0Z.6730.29.21.JP z dnia 07.09.2021 (w zakresie projektowanego parkingu, miejsca czasowego
skladowania odpaddéw, remontu chodnikébw w starej czesci cmentarza oraz wykonania
oswietlenia)

Decyzja z dnia 31.08.2015r. (rozbudowa cmentarza komunalnego)
* Rodzaj inwestycji: rozbudowa istniejgcego cmentarza komunalnego- warunek spetniony,
na terenie objetym powyzszg decyzjg projektuje sie kwatery grzebalne oraz
kolumbaria wraz z ciggami pieszymi, malg architektura oraz niezbedna infrastruktura.
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*« Planowana rozbudowa cmentarza dotyczy wytgcznie powiekszenia terenu dla lokalizaciji
grobow, ewentualnego komunikacyjnego ciggu pieszego i ewentualnej zieleni
towarzyszgcej. Nie przewiduje sie zadnych obiektow kubaturowych- warunek spetniony,
projekt obejmuje powiekszenie terenu dla lokalizacji grobéw wraz =z
zagospodarowaniem terenu i nie przewiduje obiektéw kubaturowych.

»  Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy zachowac przepisy ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych oraz rozporzadzenia w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze- warunek spelniony, rozbudowa cmentarza
spetnia wymagania usytuowania okreslone w powyzszej ustawie i rozporzadzeniu.

* Projektowane zagospodarowanie terenu oraz jego zabudowa musi spetnia¢ wymagania
dotyczgce ochrony interesbw 0sOb trzecich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami-
warunek spetniony.

DecyZJa z dnia 28.10.2021r. (budowa parkingu)

Rodzaj inwestycji: budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i ciggami
komunikacyjnymi przy cmentarzu komunalnym obejmujgca: parking o powierzchni ok.
1600m2 dla okoto 24 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych i jednego dla
autokaru wraz z odwodnieniem poprzez separator do kanalizacji burzowej gminnej, miejsce
czasowego gromadzenia odpaddéw o powierzchni okoto 80m2, chodniki, matg architekture,
oswietlenie i zielen- warunek spetniony, projektowany jest parking o powierzchni ok.
1080,6m2 , z miejscami postojowym dla 21 samochodéw osobowych i 1 autokaru, z
miejscem czasowego gromadzenia odpadéw o powierzchni ok. 50m2, chodniki,
tawki, tablice informacyjne i oswietlenie; projektowane s3 takze trawniki i nasadzenia
zieleni wysokiej.

* Powierzchnia biologicznie czynna okoto 1400m2- warunek speilniony, powierzchnia
biologicznie czynna ok. 1450m2

W zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: odprowadzenie woéd opadowych do
kanalizacji deszczowej, energia elektryczna- zalicznikowo kablem ziemnym, wjazd i wyjazd
na parking- jako projektowany z drogi gminnej- ulicy Sw. Kingi- warunek spetniony, wody
opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej w pasie ul. Sw. Kingi
poprzez separator, energia elektryczna zostanie doprowadzona z wykorzystaniem
istniejacego przylacza, a wjazd i wyjazd na parking projektowany jest z drogi Sw.
Kingi.

* Projektowane zagospodarowanie terenu oraz jego zabudowa musi spetnia¢ wymagania
dotyczgce ochrony interesbw 0sOb trzecich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami-
warunek spetniony.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren opracowania jest objety Potudniowomatopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Decyzje
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wskazujg dodatkowych ograniczeh zagospodarowania i
zabudowy terenu opracowania z tego tytutu. Na terenie opracowania nie stwierdzono wystepowania wéd
gruntowych na gtebokosci 3-5m ppt., nie wystepuja ekosystemy lesne i wodne. Teren opracowania
znajduje sie ponad 25m od linii brzegowej ciekéw lub zbiornikbw wodnych. Teren opracowania nie
stanowi tak, pastwisk lub torfowisk cennych ze wzgledéw przyrodniczych, ani innych terenéw objetych
ustaleniami o czynnej ochronie.

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie
wplynie ona na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
rozwigzan, ani nieruchomosci istniejgcych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie
nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat
gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie
przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktdore zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu nie powodujgc nadmiernego hatasu
oraz drgan. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie¢ w obszarze opracowania oraz 50m strefy
sanitarnej rozbudowy cmentarza. Strefa sanitarna zostata oznaczona na rysunkach zagospodarowania
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terenu. Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym nr
ZP.6730-4/13 z dnia 31.08.2015 zamierzenie uzyskato wymagane uzgodnienia, opinie i stanowiska
wiasciwych organéw i instytucji, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

10. Ochrona interesu os6b trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanych przez hatas i wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, ani nie wprowadzi
zanieczyszczen powietrza i wody. Ze wzgledu na rozbudowe cmentarza zmianie ulegnie zakres strefy
sanitarnej, oddziatujgcej na dziatki sgsiednie. W strefie sanitarnej nie wystepujg studnie, zrodia i
strumienie stuzgce do czerpania wody, w zwigzku z czym nie ogranicza do niej dostepu.

11. Projektowane instalacje elektroenergetyczne

11.1. Zakres opracowania
W zakres opracowania projektowego wchodzg nastepujgce zagadnienia:
e Wewnetrzne linie kablowe;
Zasilanie o$wietlenia;
Dobdr stupow oswietleniowych;
Dobdr opraw oswietleniowych;
Dobdr elektroenergetycznych linii kablowych;
Wykonanie niezbednych obliczeh sprawdzajgcych;
Rozdzielnice elektryczne;
Ochrona przeciwporazeniowa.
Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej poza zakresem opracowania, zostanie wykonane z
wykorzystaniem istniejgcego przytgcza na postawie osobnego projektu i osobnej procedury formalne;.
Szczegoly projektu instalacji elektroenergetycznych zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

11.2. Zasilanie

Projektowane ztgcze SOU nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza pomiarowego ZPL. Lokalizacja ZPL zostata
wskazana na rysunku E-01.

WLZ pomiedzy istniejgcg ZPL, a projektowanym ztaczem SOU nalezy wykonaé kablem typu YKY 5x6
0,6/1 kV. WLZ nalezy wpig¢ istniejgce zabezpieczenie w postaci roztgcznika bezpiecznikowego 20A gG.
Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy wykonaé w szafie SOU.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie TN-C-S.

11.3. Oswietlenie terenu
W zwigzku z konieczno$cig budowy os$wietlenia terenu nalezy:

e Zabudowac latarnie, na ktérych nalezy zawiesi¢ oprawy oswietleniowe;

e Zabezpieczenia zwarciowe poszczegdlnych opraw w postaci bezpiecznikdw 6 A nalezy zainstalowac
w tabliczkach zaciskowych wewnatrz zamykanych wnek stupow latarni o$wietleniowych. W stupach
zastosowac system potgczeniowy typu IZK;

e Poprowadzi¢ kable elektroenergetyczne 1 kV typu YKY 5x6 mm? pomiedzy stupami;

o W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, ktérg nalezy potgczy¢ ze stupami. Rezystancja
uziemienia R<10 Q.

e Na wjazdach i na skrzyzowaniach z innymi sieciami zastosowac rury ochronne typu DVK 75;

Uwaga:

Przed przystgpieniu do robét nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjng;

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;
Teren po wykonaniu wszelkich robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego;
Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11.4. Sposob sterowania oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg jednofazowo z obwodu trojfazowego. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym odbywac sie bedzie automatycznie przy pomocy zegara cyfrowego z mozliwoscig przejscia
na sterowanie reczne.
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11.5. Sposob uktadania linii kablowych

Kable zasilajgce i oswietleniowe uktada¢ wedlug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kabel zasilajgcy uktadac¢ na
gtebokosci 0,7 m od poziomu terenu linie kablowe nalezy chroni¢ ostong otaczajgcg. W wykopie kabel
uktadacg linig falista.

Przy wejsciach kabli do stupdéw oraz przy podejsciu szafki pozostawi¢ zapasy. W miejscu skrzyzowan z
innymi sieciami oraz na przejsciach przez droge stosowac rury ochronne. Miejsca zmiany kierunku kabli
elektroenergetycznych nalezy oznaczy¢ za pomocg stupkéw oznaczeniowych.

Po utozeniu w wykopie kable przykry¢ warstwg ziemi rodzimej i ostoni¢ folig z tworzywa sztucznego.
Stosowac folie koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Folie zasypaé ziemig z
jednoczesnym zageszczeniem do poziomu terenu. Po wykonaniu robét ziemnych teren uporzgdkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed zakryciem wykonaé pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie
ciggtosci zyt, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru przez Nadzér Inwestorski. Jednoczesnie nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej i punktow oswietleniowych.

Prace ziemne w poblizu pomnikéw i istniejgcych miejsc grzebalnych nalezy wykonywac recznie oraz z
nalezytg ostroznoscia.

11.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje oswietleniowg na niskim napieciu nN pracuje w uktadzie
TN-C. Instalacje odbiorcze bedg pracowaé¢ w uktadzie TN-S z ochrong przed dotykiem posrednim
polegajgcg na dostatecznie szybkim samoczynnym wylgczeniu obwodoéw poprzez przepalenie
bezpiecznika lub zadziatanie wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-prgdowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczyé zasilanie chronionego przed dotykiem posrednim
obwodu lub urzgdzenia w taki sposdb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng i czescig
przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urzgdzenia, spodziewane napiecie
dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci skutecznej pradu przemiennego, byto wytgczone tak szybko zeby
nie wystgpity niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

12. Projektowane instalacje kanalizacji deszczowej

12.1. Charakterystyka inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje budowe:
e sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur Dz160-315PVC-U SDR34 SNS8 lite
o llosc¢ sciekow deszczowych wyznaczono w oparciu 0 norme PN-B-1707:1992 na podstawie

WzOoru:
1
q, = V.4 ——
10000
BILANS WOD OPADOWYCH
POW. NATEZENIE | WSP. |, Ag?‘l’("(')WE ILOSC WOD
DZIALKA LP. | RODZAJ POWIERZCHNI (i) | CZASTKOWE | DESZCZU | SPLYWU ZRED. OPADOWYCH
Fi[m? [ Fi[ha] | g4 [dm®/s-ha] Wi [-] Fir [ha] Qqi [dm?/s]
1 Drogi dojazdowe + chodnik 1939,60 [ 0,19 136,00 0,9 0,17 23,74
2 Dachy 65,70 0,01 136,00 0,9 0,01 0,80
3 | Terenzielony - pow. biologicz- | 1a54 50 | 019 | 136,00 0,2 0,03 3,78
nie czynna 100%
4 powierzchnia grzebalna 753,80 0,08 136,00 0,5 0,04 5,13
Catkowita ilo$¢ wod opadowych z terenu zlewni Qq [dm?/s] 33,45
Catkowite pole powierzchni zlewni F [ha] 0,46
Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej F [ha] 0,25

Obliczenia wykonano na podstawie wyznaczonego miarodajnego natezenia deszczu 1=136,0 I*s/ha dla
czestotliwosci wystepowania deszczu ¢=5 (raz na 5 lat) przy czasie trwania t=15min. llo$¢ Sciekéw
deszczowych jak bedzie odprowadzana do kanalizacji wynosi: 33,45 I/s.

Przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej poza zakresem opracowania, zostanie wykonane na postawie
osobnego projektu i osobnej procedury formalnej.

Szczegoly instalacji zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

12.2. Kanalizacja deszczowa
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Wody opadowe z terenéw utwardzonych kierowane bedg za pomocg odwodnieni liniowych i wpustéw do
kanalizacji deszczowej.

Projektowang zewnetrzng kanalizacje deszczowa nalezy wykonac¢ z rur z PVC-U SN8 SDR34 ,litych” o
Srednicy Dz160-Dz315 fgczonych na uszczelke gumowa. Wiazy do studzienek projektuje sie w klasie
obcigzenia B125 w terenach nienajezdnych, natomiast w terenach najezdnych nalezy stosowac wtazy w
klasie obcigzenia D400. Wszystkie wtazy niezaleznie od klasy obcigzenia powinny by¢é wyposazone w
wentylacje i powinny by¢ samoblokujgce.

Odwodnienia placow utwardzonych i ciggéw pieszo-jezdnych realizowac¢ za pomocg odwodnien liniowych
oraz wpustéw ulicznych. Wody opadowe z cmentarza kierowane sg do kanalizacji deszczowej D400
zlokalizowanej w ul. Sw. Kingi (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

12.3. Odwodnienie liniowe

W celu odwodnienia placow oraz ciggdw pieszych nalezy zaprojektowa¢ odwodnienia liniowe.
Odwodnienia nalezy ukfada¢ za pomocag systemow do odwodnieh liniowych- odptywy realizowac za
pomocg skrzynek odptywowych. Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia E600 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007. Korytko powinno byc¢
wykonane z betonu polimerowego o mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-
06250. Zastosowanie takiego materiatu zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornosé na korozje wywotang
stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu). Korytka powinny posiadac
pionowe zebra wzmacniajgce Scianki i poziome zebra kotwigce kanat w czasie montazu. Odprowadzenie
wody deszczowej z odwodnienia realizowa¢ za pomocg skrzynek odptywowych z wyztobieniem do
podtgczenia kanatu. Otwor do szczelnego podtgczenia kanalizacji powinien by¢ wyposazony w uszczelke
wargowo-labiryntowg. Nalezy stosowac skrzynki z koszami osadczymi.

12.4. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne wykona¢é z elementéw betonowych lub PE dn 500mm. Wopusty instalowac
z pierscieniami odcigzajacymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdd
opadowych do studzienki bedg wpusty sciekowe klasy D 400. Kréciec wlotowy, ktorymi Scieki naptywajg
do studni wykonaé z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu fgczyé na
zasadzie pidro-wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wpusty powinny by¢é wyposazone w
osadniki.

12.5. Studnia kanalizacyjna

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o $rednicy Dn1000mm z prefabrykowanych kregéw betonowych,
z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45
(C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego
(F-150). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. Studnie przykry¢ pitytg zelbetowg pokrywowg
oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000: klasy B125 kN stosowane na ciggach
pieszo-jezdnych, w terenie zielonym. Przejécia rur przez sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej przy uzyciu pity otwornicy. Zwraca sie uwage na doktadne
obsypanie studni piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakdw mechanicznych

12.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Studnie betonowe izolowac
z zewnetrz za pomocg izoplastu R+B.

12.7. Zagospodarowanie terenu na trasie projektowanego uzbrojenia.

Po wykonaniu robét montazowych, przeprowadzeniu préby cisnieniowej i obsypki piaskowej, wykopy pod
sie¢ kanalizacyjng i sie¢ wodociggowg nalezy zasypac¢ gruntem z odkopdw stosujgc odpowiednie
zageszczenie, za$ teren wzdtuz trasy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zaprojektowana trasa nie wchodzg w kolizje z istniejgca zielenia.

IV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera w sobie teren opracowania oraz 50m strefe sanitarng
projektowanej rozbudowy cmentarza. Wynika to z:
» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zA. zmianami,
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézn. zmianami,
* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zn. zmianami,
* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko z péz. Zmianami,
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+ Zalgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowiska z p6zn. zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z pézn. zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zmianami,
* Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych z pézn. zmianami,
* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. W sprawie okreslenia
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie ha cmentarze z p6zn. zmianami.
Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z oznaczeniem na rysunkach projektu
zagospodarowania terenu.

V. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr
121, poz.1137 z pdzniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Niniejsze warunki odnoszg sie réwniez do projektowanych obiektéw budowlanych

1. Podstawowe dane.
Warunki ochrony ppoz. dot. cmentarza.
Nie terenie opracowania nie projektuje sie obiektéw kubaturowych.

2. Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych, usytuowanie budynku.

Obiekt niebedacy budynkiem - cmentarz usytuowany jest na dziatkach: 8248/4, 8239/2, 8218/2,8209/4,
8192/2,8183/2,8147/2,8138/3, 8129/7, 8129/9

Kwatery grzebalne zostaty zaprojektowane tak, aby odlegtosé¢ od groboéw do najblizszego budynku
mieszkalnego i ustugowego nie byta mniejsza niz 50m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Na terenie obiektu nie bedg wystepowaty materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719).

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.

5.Kategoria zagrozenia ludzi.
Obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem - cmentarz.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

7. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie rozporzadzeniem MSWIiA z dnia 24 lipca 2009r. konieczne jest zapewnienie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny DN80 znajduje sie w odlegtos$ci mniejszej niz 75m i 150m.

8. Drogi pozarowe.
Nie wymaga sie. W zwigzku z tym na rysunkach nie ujeto drég pozarowych.
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