Separator koalescencyjny

z by-passem ESK-BH 11 20/200/2000/315 ZALACZNIKNR 1

RYSUNEK ADAPTOWANO
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Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg

PN-EN 858-1:2005/A1:2007. Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS) >99%, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie
dla NS <2 mg/dm?. Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen i wtérnym zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie nominalnym
potwierdzone badaniami. Doptyw do czesci separacyjnej kontrolowany przez system regulacji przeptywu. Przeptyw wigkszy od nominalnego kierowany przewodem bypassowym
do odptywu z pominigciem czgsci separacyjnej. Mozliwo$¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza si¢ kominéw ztazowych.
Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych.Wylot wyposazony w automatyczne zamkniecie
ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objeto$¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng warto$¢ (pojemno$é magazynowg), wytarowany na gestos$é
cieczy lekkiej 0,85 g/cm?. Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowa informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilo$ci zanieczyszczen.

Swiatto wazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna, dopuszczajacg do ich stosowania w obszarach
budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany

z nastgpujacych materiatow:

- beton klasy C35/45 3 3

- Klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 Qnom: 20 dm*/s Qmax: 200 dm/s

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56% . o . » . .

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8 Pojemnos¢ olejowa: 500 dm® Pojemnos$é czesci osadowej: 2000 dm?®

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45 )

- zbrojenie ze stali AllI/AIlIN Nazwa: ) Wersja: .

- odpornosé chemiczna betonu bez powlok Wysokosprawny separator koalescencyjny 18/05 mol-uznlcon
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007. z by-passem ESK-BH Il 20/200/2000/315
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