SCHEMAT WYKOPU
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- podsypka piaskowa 10cm

2— rurg przewodowa z PVC

J— obsypka z piasku 20cm

4 i 5— zasypka gruntem rodzimym

6— tasma ostrzegawcza szerokosci min.20cm

Gw = Mp + Dz + Gp [m]

Gw — catkowita gfebokos¢ wykopu
Mp — minimalne przykrycie 1,2 m
Dz - $rednica zewnetrzna rury
Gp — grubos¢ podsypki

minimalna szerokos¢ wykopu Dz + 20cm
dla rur montowanych nad wykopem

minimalna szerokos¢ wykopu Dz + 40cm
dla rur montowanych w wykopie
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AutoCAD SHX Text
dla rur montowanych w wykopie

AutoCAD SHX Text
dla rur montowanych nad wykopem

AutoCAD SHX Text
minimalna szerokość wykopu Dz + 40cm

AutoCAD SHX Text
minimalna szerokość wykopu Dz + 20cm

AutoCAD SHX Text
Gp - grubość podsypki

AutoCAD SHX Text
Dz - średnica zewnętrzna rury

AutoCAD SHX Text
Mp - minimalne przykrycie 1,2 m

AutoCAD SHX Text
Gw - całkowita głębokość wykopu

AutoCAD SHX Text
6- taśma ostrzegawcza szerokości min.20cm

AutoCAD SHX Text
4 i 5- zasypka gruntem rodzimym

AutoCAD SHX Text
3- obsypka z piasku 20cm

AutoCAD SHX Text
2- rura przewodowa z PVC

AutoCAD SHX Text
1- podsypka piaskowa 10cm
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