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PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

płyta pokrywowa

piercień odciążający

piasek gruboziarnisty

zagęszczony gr. 0,10m

kręgi łączone na uszczelkę

izolacja zew. izoplastem R+B

podsypka piaskowa gr. 0,30m

stopnie złazowe

tuleja ochronna PVC

z uszczelką gumową

właz klasy B-125 PN-EN 124

podsypka piaskowa gr. 0,30m

kręgi łączone na uszczelkę

stopnie złazowe

B

izolacja wew. abizol

płyta pokrywowa

piercień odciążający

piasek gruboziarnisty

zagęszczony gr. 0,10m

cegła kanalizacyjna pełna

Uwagi:

1. Stosowane studnie i prefabrykaty muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1917

    i być wykonane w klasie betonu C40/50.

2. Kanały kanalizacji należy wykonać z rur PVC-U litych jednowarstwowych UD spełniających

   wymagania normy PN-EN 1401.

3. Przejścia kanałów przez studnie wykonać jako szczelne.

4. Należy zastosować izolację wewnętrzną i zewnętrzną studni.

monolityczna podstawa studni

Ø1000

Ø

6

0

0

usytuowanie włazu kanałowego

i stopni w przestrzeni wolnej

od wlotów kanału

A
A

PRZEKRÓJ C-C

B

tuleja ochronna PVC

z uszczelką gumową
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izolacja wew. abizol

izolacja zew. izoplastem R+B

wyprofilowana kineta

3
0

0

272

tuleja ochronna PVC

z uszczelką gumową

3
0

0

120

1240

właz klasy B-125 PN-EN 124
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
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Tytuł opracowania:

mgr inż.

Anna Terentjew

Cmentarz

 "ROZBUDOWA CMENTARZA

KOMUNALNEGO W KROŚCIENKU NAD

DUNAJCEM"

03/2022

ul. Św. Kingi

34-450 Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem

Rynek 35,

34-450 Krościenko nad Dunajcem

upr. bud. do proj. nr

SLK/4552/PWOS/12

w spec. instalacyjnej

Domin

Terentjew
upr. bud. do proj. nr

MAP/0118/PWOS/06

w spec. instalacyjnej

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.
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