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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krolewska-Podkudtacz.

DANE INWENTARYZACYJNE PRZED KONSERWACJA

IA. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

1.
2.

6.
7.

RODZAJ ZABYTKU: Kapliczka.

LOKALIZACIJA: woj. Podkarpackie, pow. Lezajsk, gmina Lezajsk, Nadle$nictwo
Brzéza Krolewska, Podkudtacz - przy trasie rowerowej Brzoza Krolewska — Julin,
AUTOR: nieznany

DATA POWSTANIA: 1923 rok;

OPIS ZABYTKU: Kapliczka w "Podkudiacz" jest to obiekt wolnostojacy
posadowiony na fundamencie murowanym z cegly oraz podmuréwce z cegly
pokrytej warstwg tynku cementowego zwyktego. Na podmuréwce wybudowana
jest drewniana kapliczka. Sciany zewnetrzne kapliczki zrobione sa z bali
modrzewiowych. W $cianie frontowej zamontowane s3 drzwi dwuskrzydlowe
z oszkleniem witrazowym. Na $cianie tylnej wmontowane jest okragle okno
witrazowe, obrazujace kopi¢ obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Konstrukcja
dachu drewniana czterospadowa kopertowa z ryzalitem w osi gtéwnej, zwienczony
wierza z koputka na szczycie zakonczong metalowym krzyzem. Pokrycie dachu
stanowi blacha stalowa. Konstrukcja dachu od strony frontowej podparta jest
dwoma drewnianymi kolumnami. Do drzwi frontowych kapliczki z dwoch stron
prowadza utozone symetrycznie betonowe schody. Sciany i kolumny pomalowane
sg farba.

WLASCICIEL: Nadle$nictwo Brzoza Krolewska;

FUNKCIJA: religijna;

IB. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA KONSERWATORSKIEGO

1.
2.

ZLECENIODAWCA: Nadlesnictwo Brzoza Krolewska;
WYKONAWCA OPRACOWANIA: Arkada Konserwacja Zabytkow Katarzyna
Kot, NIP: 8151723060;

IC. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

1.

DOKUMENTACJA OPISOWA PROGRAMU PRAC: 42 stron;



Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krolewska-Podkudtacz.

WSTEP

Tematem opracowania jest kapliczka w postaci matej formy architektonicznej —

domku wraz z bogatym wyposazeniem, w gminie Brz6za Krolewska.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ale jest w ewidencji gminnej i objety jest
ochrong konserwatorskg - wymaga postepowania oraz przeprowadzania prac na obiekcie

zgodnie ze sztukg konserwatorska.

Program prac zawiera informacje historyczne, opis formalny i stanu zachowania obiektu,
zatozenia 1 program prac konserwatorskich dla kapliczki i elementow jej wyposazenia.
Program zawiera réwniez fotografie cyfrowe stanu obecnego kapliczki. Opracowanie
niniejsze stanowi podstawe do rozpoczecia prac konserwatorskich przy obiekcie

W opisanym zakresie.

HISTORIA OBIEKTU

Kapliczka zostala wybudowana w 1923 roku. Wybudowana w celu upamigtnienia
tragicznej $mierci hrabiny Juli Zamoyskiej, ktora to zostala zaatakowana przez rannego
odynca 3 lipca 1922 roku podczas polowania Hubertowskiego. Pomimo podjetych staran
ratowania zycia Juli, w tym miedzy innymi przewiezienia jej do szpitala do Krakowa,
dziewczyna zmarta. W 1933 Alfred i Jerzy Potoccy ufundowali pamiagtkowy glaz

znajdujacy sie w sasiedztwie kapliczki, po§wiecony Adamowi Zamoyskiemu.



Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 1 Historyczne zdjecie kapliczki. Data nieznana. Autor nieznany. Zrédlo: prywatna kolekcja mieszkaricow Brzézy
Krolewskiej.

OPIS OBIEKTU

ARCHITEKTURA

Kapliczka — obiekt wolno stojacy, posadowiony bezposrednio na tawie fundamentowe;j
murowanej z cegly z podmuréwka przypominajacej bryte ostrostupa o podstawie
prostokata ze $cigtym szczytem. Owe $ciany fundamentu i podmuréwki zabezpieczono od
zewnatrz warstwa tynku cementowego. Bezposrednio na podmuréwce zbudowana jest
kapliczka z modrzewiowych bali profilowanych o przekroju kwadratu, uktadanych

zrgbowo.



Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krolewska-Podkudtacz.

BT T o s R

Fot. 2 Widok kapliczki od strony potudniowo-zachodniej. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

W osi obiektu, w $cianie fontowej drewniane drzwi dwuskrzydtowe zakonczone od gory
tukiem, z przeszkleniami witrazowymi. Przeszklenia w formie mlecznych geometrycznych
figur z wstawkami w kolorze ciemno niebieskim. Powyzej drzwi frontowych ptaskorzezba

Aniota z szatag w gescie obwieszczenia napisu na szacie ,,Aniot Panski”.
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 3 Widok kapliczki od strony frontowej (wschodniej). Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Przed wejsciem do kapliczki dwie masywne profilowane kolumny podtrzymujace ryzalit
dachu. Pomigdzy kolumnami drewniany blat z przecigtego pnia drzewa. W $cianie tylnej
w osi obiektu okragly otwor okienny z witrazem przedstawiajacym Matke Boska
Ostrobramska. Witraz od zewnatrz dodatkowo zabezpieczony szyba w ramie. Powyzej
$cian obiektu, podsigbitka w postaci profilowanego gzymsu, na ktorej to spoczywa
czterospadowy dach z ryzalitem od frontu w osi obiektu, zwienczony wierza koputowa
1 krzyzem na szycie. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji kapliczki pokrywa gruba
warstwa olejnej farby w kolorze jasnego ugru. Dach wykonany z blachy stalowej szare;.
Z trzech stron poszycia dachowego, rynnowy, plastikowy system odprowadzajacy wodg¢
z potaci dachu. W ryzalicie od czota informacja o dedykacji kapliczki ,,Pamigci Adamowe;j
Zamoyskiej”, z data 1923 umieszczong ponizej na belce podtrzymujacej ryzalit.
Architektura obiektu jest typowa dla obiektow pochodzacych z czasow miedzywojnia

w Polsce.

Do drzwi frontowych kapliczki prowadza z dwoch stron, symetrycznie, betonowe schody

ograniczone po bokach niskim murkiem. Stopnie schodéw prefabrykowane, wykonczone

rytmiczng fakturg z ptaskg obramoéwka dookota stopni.

Fot. 4 Widok powierzchni wykonczenia stopni schodow. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 5Widok schodow od strony potudniowo-zachodniej. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot

Schody w wybudowanej od przodu obiektu trapezowej w przekroju poprzecznym
przybudowce, wykonczonej obecnie na ptasko kilkoma warstwami zapraw cementowych.
Pod zaprawami widoczne boniowanie powierzchni wyprawy tynkarskiej ograniczone

ptaska tasmowa dekoracja obiegajaca dookota powierzchni¢ frontowa przybudowki.

Fot. 6 Widok oryginalnego zdobienia przybudowki. Widok na schody strony wschodniej. Stan zachowania przed
konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

W osi przybudéwki od frontu cementowy ptaskorzezbione epitafium (znak krzyza powyzej
gtownej kwatery) w postaci oftarza z podndzkiem mensg i kolumnami po bokach. Obecnie

z obrazem Matki boskiej czgstochowskiej w czesci glowne;.
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 7 Widok epitafium na przodzie przybudowki. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

W otoczeniu obiektu, w jego osi symetrii kilka metrow przed kapliczkg - cementowy

klgcznik z napisem ,,Pod Twoja Obron¢ Uciekamy si¢”
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 8 Widok klecznika przed kapliczkq. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

WNETRZE

W wnetrzu, posadzka w postaci stropu ceglano-betonowego, $ciany pokryte kilkoma
warstwami polichromii. Ostatnia warstwa polichromii jest wykonana farba olejna.
Przestrzenie pomigdzy drewnianymi belkami $cian pod polichromia wyréwnane

zaprawami gipsowymi.

.m AT

Fot. 9 Widok stanu zachowania posadzki betonowej we wnetrzu kapliczki. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r.
Fot.: K. Kot

Na $cianach od dotu monochromatyczna zielona lamperia zamknigta od géry czerwonym
i niebieskim pasem. Powyzej dekoracja w narozach $cian w postaci pionowej wstegi,
przerwanej kapitelem, zakonczonej ostrym tukiem tuz przy suficie z regularnym

powtarzalnym ornamentem lici. Podniebie jak 1 wnetrze §cian - monochromatyczne,
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 11 Widok powtarzajgcego si¢ motywu lisci w polichromii Scian wewnetrznych. Stan zachowania przed
konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

Fot. 12 Widok na polichromig sufitu. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 13 Widok wnetrza kapliczki. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 14 Widok elementow ottarza. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

i

e

Fot. 17 Widok na wspornik po boku otarza. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Ottarz gléwny drewniany polichromowany, zbudowany z mensy i nastawy ottarzowe;.
Mensa w postaci trapezowej skrzyni, od frontu zdobiona ptaskorzezbg Najswietszego serca
Jezusa w Koronie cierniowej. Po bokach mensy bloki w postaci prostopadito$cianéw
zakonczone od dotu i gory gzymsem na ktorych spoczywaja kolumny z klasycyzujaca baza,
kolumny gladkie 1 zakonczone od goéry glowicg z lis§¢mi akantu. Powyzej kolumn
profilowane belkowanie zwienczone tukiem z ptaskorzezbg herbu IHS. Po bokach
belkowania, w osi kolumn, ptaskorzezbione kielichy z plomieniami. W centrum ottarza
okragly otwér ukazujacy witraz przedstawiajacy Matke Boska Ostrobramska z napisem
,Najswigtsza Matko zmituj si¢ nad Nig” bedacy czescig Sciany tylnej obiektu. Po bokach

oltarza na tylnej $cianie wspornikowe potokragte potki po jednej na strong.

Fot. 18 Widok czesci srodkowej oftarza. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krolewska-Podkudtacz.

Fot. 19 Widok witraza Matki Boskiej Ostrobramskiej. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

ARCHITEKTURA
Stan zachowania kapliczki jest zty. W obiekcie wystepuja zniszczenia o charakterze

konstrukcyjnym, technicznym 1 estetycznym.

Cementowa podmuréwka pod $cianami kapliczki jest wtornie pomalowana na bragzowy
kolor, porastajg ja glony, mchy, porosty, widoczne sg rowniez liczne wykwity soli.
W wyniku braku izolacji poziomej i sposobu nachylenia swoich §cian, narazona jest

nieustannie na wplyw wszelkich warunkow atmosferycznych. Obrobka blacharska

pomiedzy podmurdéwka a Scianami wypaczyla si¢ i rozszczelnita.

Fot. 21 Widok obrobki blacharskiej na styku sciany i podmurowki. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K.
Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Drewniane (modrzewiowe) $ciany z bali pokrywaja dwie warstwy farb olejnych. Farby
w wyniku ekspozycji na stonce, pracy drewna i ekstrakcji zywicy przez drewno, tuszcza
si¢ 1 samoistnie odpadaja. Czgs$¢ dolna stupow podtrzymujace ryzalit dachu, w wyniku
bezposredniego kontaktu z ptyta spocznika schodow ulegla zgniciu i z czasem zostala

wycieta a w jej miejsce wykonano podmurowke z cegly klinkierowe;.

Fot. 22 Widok na elementy drewniane kapliczki - ekstrakcja zywicy na zewnqtrz i sposob wymiany czesci dolnej stupow.
Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 23 Widok na warstwy farb olejnych zalegajqce na powierzchni drewnianych bali scian kapliczki. Stan zachowania
przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

Fot. 24 Widok prawdopodobnie wtornie przemalowanej plaskorzezby aniota. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r.
Fot.: K. Kot

Fot. 25 Widok napisu w ryzalicie dachu oraz tuszczqcej sie farby na powierzchni drewna. Stan zachowania przed
konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Pomiedzy kolumnami od fontu znajduje si¢ wtorny niezabezpieczony powierzchniowo blat

z kawatka drzewa, wsparty na drewnianych prowizorycznych katownikach.

Fot. 26 Widok podparcia blatu pomiedzy kolumnami w czesci frontowej obiektu. Stan zachowania przed konserwacjq,
2024r. Fot.: K. Kot

Okno w $cianie zachodniej obiektu — zabezpieczajace witraz jest wtorne i nieszczelne.
Obecnie pomiedzy szyba a $ciang kapliczki sa widoczne gniazda zatozone przez owady.

Rama okna wymaga gruntownej renowacji — tuszczy sie.

Fot. 27 Widok okna zabezpieczajqcego witraz. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Dach, wymaga gruntownej naprawy — przecieka. Zagigcia blach wypaczyly si¢
1 rozszczelnity w efekcie we wewnetrzu obiektu na suficie sg widoczne zacieki wywotane

woda zalewajaca strop.

System odprowadzajacy wode z dachu jest wtorny i nieszczelny, dodatkowo wymaga
czestego udrozniania w wyniku matego przekroju poprzecznego oraz otoczenia w jakim

znajduje si¢ kapliczka.

Fot. 28 Widok dachu kapliczki. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
Drewno stolarki drzwiowej pokrywaja liczne warstwy farby olejnej. Od zewnatrz
pomalowana na kolor brazu jak i §ciany zewnetrzne, w wewnatrz kolorem bezu na wzor

$cian wewnetrznych. Farby tuszcza sie odkrywajac wczesniejsze warstwy.

Fot. 29 Widok stanu kitow uszczelniajgcych przeszklenia. Stan zachowania przed konserwacjq. 2024 r. Fot.: K. Kot

W gléwnym zamku drzwiowym brak klamki. Wmontowany pdzniej, ponizej oryginalnego,

zamek lat 90 i okragly uchwyt, szpecg skrzydlo drzwi. W prawym skrzydle drzwi brak
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

czgsci witrazowego przeszklenia. Kity uszczelniajace sg popekane 1 czesciowo

wykruszone.

Fot. 30 Widok stolarki drzwiowej, brak witrazowego przeszklenia w drzwiach. Stan zachowania przed konserwacjg,
2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 31 Widok zamkow zamykajgcych drzwi. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot

Fot. 32 Widok warstw zalegajgcych na powierzchni drzwi. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

2k
gt

Fot. 33 Widok warstw zalegajgcych na powierzchni drzwi. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot

Fot. 34 Widok warstw zalegajgcych na powierzchni progu. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot

Dobuddéwka ze schodami jest w stanie bardzo ztym. Narazona na bezposredni kontakt na
warunki atmosferyczne, ulegala przez lata duzej degradacji. Pomimo licznych napraw, jej
stan jest bardzo zty. Powierzchni¢ schodow i $cian dobudowki porastajag mchy i porosty.

Farba oraz wtérne tynki tuszcza si¢ i odspajaja. Na powierzchni sg widoczne peknigcia
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

konstrukcyjne — dotyczy to gtownie schoddéw. Po warstwami farb i zaprawy widoczne

oryginalne boniowanie — fot. 4, 5, 6.

Fot. 35 Widok murku przy schodach. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

Epitafium w czg$ci Srodkowej przybudowki jest w stanie agonalnym. Powierzchnie
porastaja porosty, widoczne sg rowniez drobne pekniecia i liczne wtorne warstwy farby
olejnej — obecnie brzydko tuszczacej si¢. Klecznik przed epitafium jest zaro$nigty trawami,

niemal nie widoczny. Szyba w czesci srodkowej zbita a oryginalny obrazek z czesci

e o R e T e v . pmpe -

Fot. 36 Widok od strony zachodniej betonowego klgcznika. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot
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Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

srodkowej epitafium prawdopodobnie skradziony badz ulegt zniszczeniu i wyrzuceniu,

fot. 7.

Murowany klecznik przed kapliczka, rozsypuje si¢. Powierzchni¢ jego porastaja glony

1 porosty. Widoczne s3 peknigcia, rozwarstwienia zaprawy cementowej, liczne ubytki

w strukturze. Warstwa malarska tuszczy sie, fot. 8.

Fot. 37 Widok stanu zachowania betonowego klecznika przed kapliczkq. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r.
Fot.: K. Kot

WNETRZE
Posadzka obiektu ulegla juz czgéciowemu zniszczeniu. W wyniku braku odpowiedniej
wentylacji podbudowki pod obiektem i przeciekaniu dachu, posadzka ulegta czgsciowemu

zawaleniu sie, fot. 9.

Sciany wewnetrzne obiektu (dotyczy to rowniez sufitu) sa w bardzo ztym stanie. Obecna
polichromia jest wtorna, a jej technika wykonania jest szkodliwa dla obiektu. W wyniku
wykonania jej poprzez pokrycie $cian kilkoma warstwami farb akrylowych (?) 1 olejnych,
wilgo¢ bedaca w obiekcie $cieka po $cianach. Owe warstwy polichromii tuszczg si¢ na
skutek pracy drewna oraz zmiany objetosci warstw spodnich polichromii, ktére to sa
higroskopijne — wapienne. Szczeliny pomig¢dzy balami wtdrnie zostaly uzupetnione gipsem

1 obecnie sg bezpiecznym siedliskiem wylegiwania si¢ larw robakow.

29



Program prac konserwatorskich dla kapliczki w miejscowosci Brzoza Krdlewska-Podkudtacz.

Fot. 38 Widok pozostatosci po larwach pod gipsowymi uzupetnieniami przestrzeni miedzy belkowych w scianach . Stan
zachowania przed konserwacjq, 2024r. Fot.: K. Kot

Fot. 39 Widok matych robakéw mieszkajgcych pod gipsowymi uzupetnieniami drewnianych przestrzeni migdzy belkowych
w Scianach. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot

Fot. 40 Warstwy polichromii zalegajqce na powierzchni drewnianych Scian. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r.
Fot.: K. Kot
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Fot. 41 Warstwy polichromii zalegajgce na powierzchni drewnianych Scian. Stan zachowania przed konserwacjq, 2024r.
Fot.: K. Kot

Fot. 42 Widok stanu zachowania polichromii sufitu. Stan zachowania przed konserwacjg, 2024r. Fot.: K. Kot

Stan zachowania ottarza w kapliczce jest dobry. Powierzchni¢ pokrywa brud silnie
zwigzany z podlozem, na powierzchni widoczne sg zachlapania farbami uzywanymi
podczas renowacji sufitu badz $cian, niektore elementy zostaty przemalowane. Cata

powierzchnia wymaga oczyszczenia z zachlapan brudu i przemalowan.
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Fot. 43 Widok przemalowan pojedynczych elementow oftarza - blat mensy. Stan zachowania przed konserwacjq. 2024 r.
Fot.: K. Kot

Fot. 44 Widok przemalowan pojedynczych elementow ottarza — klecznik/podest ottarza. Stan zachowania przed
konserwacjq. 2024 r. Fot.: K. Kot

Powierzchni¢ witraza w czeséci glownej pokrywa brud. W wyniku czasu i ekspozycji na
stonce, polaczenia 1 uszczelnienia pomiedzy szybami sg poluznione 1 miejscami

znieksztalcone.
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Fot. 45 Widok zabrudzonej powierzchni witraza. Stan zachowania przed konserwacjg. 2024 r. Fot.: K. Kot

ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Podstawa zatozen konserwatorskich jest dazenie do przywrdcenia pierwotnej formy

obiektu oraz zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem w kolejnych latach.
W obiekcie zaktada sie:

- wykonanie szczegdlowej dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji wigzby

dachowej przed rozpoczgciem prac zwigzanych z poszyciem dachowym.

- usuni¢cie z powierzchni przybudowki i podbudowki, wtornych warstw kolorystycznych

oraz zalegajacych zapraw;

- wykonanie dwoch otworéw wentylujacych w podbudowce pod kapliczka w celu

osuszania posadzki kapliczki;
- wykonanie ciaglej izolacji poziomej na styku podbudéwki i drewnianych $cian kapliczki;

- przeprowadzenie peinej konserwacji przybudoéwki ze schodami z odkryciem 1 w razie

potrzeby odtworzeniem boniowania;

- wykonanie kompleksowej konserwacji epitafia w czesci srodkowej przybudowki
polegajacej na oczyszczeniu, odtworzeniu brakujacych elementéw oraz wykonaniu
kompleksowej konserwacji badz zastosowaniu nowej metalowej skrzyni w epitafium.
Przed przystagpieniem do prac nalezy wykona¢ dodatkowe sondy poprzez warstwy w celu

ustalenia oryginalnej kolorystyki cementowych elementéw epitafium;
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- wykonanie kompleksowe] konserwacji, badz czeSciowej wymiany pojedynczych

elementéw klecznika na wzor oryginalnego;

-oczyszczenie z wtornych warstw farby olejnej zalegajacej na drewnianych elementach
zewngtrznych kapliczki ($ciany 1 kolumny przed wejsciem). Odkryte bale drewniane
zaleca si¢ zabezpieczy¢é powierzchniowo §rodkami ochronnymi bezbarwnymi

dedykowanymi do drewna eksponowanego na zewnatrz np. na bazie olejow;

- usunigcie wtornej podmuréwki pod stupami podtrzymujacymi ryzalit dachu

1 wprowadzenie w to miejsce obicia z blachy w niewielkim dystansie od podioza;

- pozostawienie dodatkowego zabezpieczenia witrazu w postaci ramy okiennej z szybg na
$cianie zachodniej. Potgczenie szkiet witrazowych wykonane jest z olowiu — migkkiego
materialu 1 podatnego na odksztalcenia. Dlatego tez najprawdopodobniej oryginalnie
witraz nie byla zabezpieczony od strony zachodniej dodatkowym oknem jak obecnie ale
z czasem, w wyniku pojawienia si¢ nieszczelno$ci w otowianych tasmach, zaczaé
przecieckac. W zwiazku z tym =zaleca si¢ pozostawienie dodatkowego okna
zabezpieczajacego owy witraz przed naturalnymi procesami starzenia si¢ materialow jakie
zostaly uzyte do jego wykonania;

- zastosowanie rynien odprowadzajacych wode opadowa z dachu w materiale adekwatnym
do poszycia dachu. Wode opadowa poza obiekt nalezy odprowadzi¢ za pomoca korytka
z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu;

- wymiang poszycia dachowego na nowe ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym/szarym.
Nie zaleca si¢ wymiany poszycia dachowego na miedziany z powodu oksydacji miedzi
i catkowitego demontazu wtdrnego systemu orynnowania co skutkowac¢ begdzie powstaniu

zaciekow na drewnianych $cianach i trapezowej podbudéwce;

- pozostawienie blatu pomiedzy stlupami w czesci frontowej. Pomimo iz, blat jest
elementem pdzniej dodanym, sugeruje si¢ ze, owy blat zabezpiecza przed spadnigciem
turystow ze spocznika schodow przybudowki (jest swego rodzaju balustradg). Zaktada si¢
jednak wymiang wspornikéw na metalowe nierdzewne. System zastosowany do stabilizacji

powinien by¢ odtwarzalny i kolorem nasladujacy otaczajace drewno;

- wykonanie kompleksowej konserwacji stolarki drzwiowej wraz z rekonstrukcja
witrazowego przeszklenia w prawej kwaterze na wzor lewej kwatery. Kolor stolarki nalezy

ustali¢ komisyjnie po wykonaniu dodatkowych sond przed przystapieniem do prac;

- wykonanie rekonstrukcji posadzki we wnetrzu kapliczki, na wzér czesciowo zachowanej;
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- na $cianach wewnetrznych obiektu, usunigcie zalegajacych wtornych uszczelniajacych
powierzchnie warstw malarskich na Scianach oraz gipsowych uzupethien zr¢bow pomiedzy
balami. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ dodatkowe sondy w celu

potwierdzenia koloru pierwotnego (morskiego).
- wykonanie kompleksowej konserwacji witrazu w cze¢$ci Srodkowej ottarza;

-wykonanie prac konserwatorskich polegajacych na miejscowym oczyszczeniu
powierzchni z przemalowan, wzmocnieniu miejscowym struktury drewna, oczyszczeniu

powierzchni calego oltarza z brudu i zabezpieczeniu jej powierzchniowo.

Faktyczny stan zachowania wielu elementow kapliczki np. wiezby dachowej, pokrycia
dachowego, stolarki drzwiowej, witrazu, $cian, podbudowki i innych elementow, bedzie
mozna oceni¢ tak naprawde¢ podczas demontazu i rozpoczecia prac na obiekcie. Zaleca si¢
doraznie podejmowaé decyzje o rekonstrukcji komisyjnie z udziatem uprawnionego
konserwatora. W programie zatozono, iz rekonstrukcji, czgsciowe] wymianie podlegaja

tyko niektére elementy. Podczas prac nalezy wszystkie elementy zweryfikowac in situ.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng.

FUNDAMENTY
Prace przy korytku odprowadzajacym wod¢ jak i1 odkopaniu, oczyszczeniu,
miejscowym wzmocnieniu — uzupetnieniu $cian fundamentu, a nastgpnie
wykonaniu ciaglej izolacji pionowej przeciwwilgociowej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze sztuka budowlang z zachowaniem rygoru przerw technicznych
opisanych w kartach technicznych uzytych materiatéw. Wazne aby otaczajacy teren

miala spadek od kapliczki.

PODBUDOWKA POD KAPLICZKE
1. Podbuddéwke pod kapliczka nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z mchow i porostow.
2. Kolejno nalezy usunagé¢ z jej powierzchni zalegajace wtorne warstwy malarskie
mechanicznie badz przy uzyciu zeli tiksotropowych.
3. Calg powierzchnie nalezy zdezynfekowac¢ srodkiem przeciw glonom i grzybom.
4. Kolejno wykona¢ poziomg izolacj¢ pozioma pomigdzy podbudowka

a drewnianymi $cianami kapliczki z blachy nierdzewnej w kolorze jak poszycie
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dachowe, przechodzaca w kapinos. Przestrzen pomigdzy blachg a drewnem
1 wypehi¢ masg uszczelniajgcg elastyczng.

5. Wykona¢ dwa podluzne poziome, otwory wentylacyjne na dwoch przeciwleglych
$cianach. Otwory najlepiej wykona¢ w przyziemiu i zabezpieczy¢ kratka
nierdzewng profilowang badz obrobka blacharskg zabezpieczajaca otwory przed
zalaniem deszczem.

6. W razie potrzeby nalezy wykonac iniekcje w spekania.

7. Uzupehi¢ ubytki zaprawg cementowa nie mocniejsza niz C20/25.

8. W razie potrzeby powierzchnie podbudéwki nalezy scali¢ kolorystycznie farbami
krzemianowymi.

9. Powierzchni¢ podbuddéw od zewnatrz nalezy pokry¢ kilkukrotnie $rodkiem

hydrofobowym paroprzepuszczalnym.

PRZYBUDOWKA ZE SCHODAMI

1. Wszystkie elementy przybudéwki ze schodami nalezy oczy$ci¢ mechanicznie
z mchoéw 1 porostow.

2. Kolejno nalezy usung¢ z jej powierzchni zalegajace wtdrne warstwy malarskie
mechanicznie badz przy uzyciu zeli tiksotropowych.

3. Kolejno nalezy usuna¢ z powierzchni frontowej przybudoéwki wtérne uzupetnienia
z zapraw. W razie potrzeby nalezy uzy¢ dtut i mtotkéw. Zabieg ten nalezy wykonac
ostrozniec w celu zachowania jak najwigkszej powierzchni oryginalnego
boniowania.

4. Usunigcie wszystkich wadliwych i1 luznych tynkéw na wewngtrznych i tylnych
$cianach schodow przybudowki.

5. Cala powierzchnie przybudowki nalezy umy¢ wodg pod ci$§nieniem.

6. Kolejno calg powierzchnie nalezy zdezynfekowaé srodkiem przeciw glonom,
porostom i grzybom.

7. Peknigcia w konstrukcji nalezy poszerzy¢ poprzez rozkucie zewngtrznej warstwy
tynku a nastgpnie wykona¢ iniekcj¢ ptynnym zaczynem na bazie cementu, badz
zywic do tego przeznaczonych.

8. W przypadku peknig¢ konstrukeyjnych nalezy wykona¢ poziome nacigcie w glab
muru, si¢gajace na 50 cm od peknigcia z obu stron, a nastgpnie wprowadzi¢

z uzyciem klejow systemowych do kotew poziomych preta ze stali zebrowanej
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w odpowiednich odlegtosciach od siebie (jezeli pgknigcie jest wysokie takich

nacig¢ nalezy wykona¢ wiecej).

9. Doraznie rozbidrka pojedynczych schodow w celu ich stabilizacji i ponownego
osadzenia na zaprawach cementowych.

10. Wykonanie wypraw tynkarskich $cian z zaprawy trasowych o wysokiej paro
przepuszczalno$ci, zgodnie z technologia w dwodch warstwach — gruboziarnistej
obrzutki oraz drobnoziarnistej warstwy wyréwnujacej. W tynkach powierzchni
$ciany frontowej nalezy uwzgledni¢ rekonstrukcje boniowania z zachowaniem
charakteru oryginalnego.

11. Uzupehienia tynku nalezy powierzchniowo scali¢ farbami krzemianowymi wysoce
paroprzepuszczalnymi.

10. Powierzchni¢ stopni schodow oraz betonowa czape murku nalezy pokry¢
kilkukrotnie §rodkiem hydrofobowym paroprzepuszczalnym.

EPITAFIUM

1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ sondy przez zalegajace warstwy
malarskie w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki poszczegoélnych elementow
epitafium.

2. Elementy epitafium nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z mchoéw i1 porostow.

3. Kolejno nalezy usuna¢ z jej powierzchni zalegajace wtorne warstwy malarskie
mechanicznie badz przy uzyciu zeli tiksotropowych.

4. Demontaz metalowej skrzyni.

5. Wymiana na nowa zabezpieczong przeciw korozji skrzynie badz
przeprowadzeniem kompleksowej konserwacji metalowej ramy (oczyszczenie
z elementdw korozji, powierzchniowe zabezpieczenie inhibitorami korozji,
pokrycie powierzchni warstwa ochronng, naoliwienie zawiasOw) z montazem
szyby w skrzydle ruchomym skrzyni.

6. Cala powierzchnie cementowego epitafium nalezy zdezynfekowa¢ $rodkiem
przeciw glonom i grzybom.

7. Usunigcie ruchomych cementowych elementéw epitafium 1 wykonanie
rekonstrukcji owych ubytkow z zapraw na bazie trasu badZ cementu biatego.

8. Osadzenie metalowej skrzyni w epitafium.

9. Wykonanie rekonstrukcji  kolorystycznej elementéw  epitafium  farbami

krzemianowymi wysoce paroprzepuszczalnymi.
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10.

Zabezpieczenie hydrofobowo poziomych elementow epitafium: dachu, blatu mensy

1 klecznika.

KLECZNIK PRZED KAPLICZKA

1.
2.

S

10.
11.

Elementy klecznika nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z mchoéw 1 porostow.

Kolejno nalezy usunaé z jej powierzchni zalegajace wtérne warstwy malarskie
mechanicznie badz przy uzyciu zeli tiksotropowych.

Calg powierzchnie nalezy zdezynfekowac¢ srodkiem przeciw glonom i grzybom.
Usunie¢cie wszystkich wadliwych 1 luznych tynkéw na powierzchni klecznika.
Cata powierzchnie klgcznika nalezy umy¢ woda pod ci$nieniem.

Peknigcia w konstrukcji nalezy poszerzy¢ poprzez rozkucie zewngtrznej warstwy
tynku a nastepnie wykona¢ iniekcj¢ ptynnym zaczynem na bazie cementu, badz
zywic do tego przeznaczonych.

Uzupetienie ubytkéw zaprawami murarskimi trasowymi badz z dodatkiem
cementu. Duze uzupelnienia nalezy uprzednio zazbroi¢ poprzez zakotwienie
w oryginalnym elemencie drutem nierdzewnym.

Uzupehienia tynku nalezy powierzchniowo scali¢ farbami krzemianowymi wysoce
paroprzepuszczalnymi.

Wykonanie rekonstrukcji kolorystycznej napisu na przedzie klecznika farbami
krzemianowymi wysoce paroprzepuszczalnymi.

Wymiana pulpitu klgcznika na nowy.

Powierzchni¢ pulpitu oraz klecznika nalezy pokry¢ kilkukrotnie s$rodkiem

hydrofobowym paroprzepuszczalnym.

DREWNIANE SCIANY ZEWNETRZNE

1.

Demontaz wtornej ramy okiennej — skrzynki, zabezpieczajacej witraz na $cianie
zachodniej kapliczki.

Usunigcie zalegajacych wtornych olejnych warstw malarskich, mechanicznie badz
przy uzyciu zeli tiksotropowych.

Sklejenie peknie¢ 1 uzupetnienie duzych ubytkéw drewna poprzez flekowanie.
Scalenie kolorystyczne uzupetlien farbami przeznaczonymi do drewna
eksponowanego na zewnatrz.

Pokrycie powierzchni drewna warstwa transparentng zabezpieczajgca
powierzchniowo elementy przed wplywem warunkow atmosferycznych,

preparatem np. na bazie oleju.
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6. Montaz blatu (rowniez zabezpieczonego powierzchniowo) od frontu pomiedzy
kolumnami na nierdzewnych metalowych wspornikach w sposéb demontowalny.
Wsporniki nalezy scali¢ kolorystycznie do koloru drewna otaczajacego.

7. Wykonanie kompleksowej renowacji — naprawy, wtdrnej ramy okna — skrzynki -
zabezpieczajgcej witraz, poprzez uszczelnienie, czesciowa wymiane desek uleglych
korozji biologicznej a nast¢gpnie pomalowanie ramy na kolor imitujacy drewno
$cian kapliczki. Wykonanie nowego uszczelnienia szyby, nastgpnie montaz na
$cianie zachodniej wraz z wykonaniem obrobki blacharskiej powyzej skrzyni jak

obecnie.

POSZYCIE DACHOWE

1. Demontaz wtérnego systemu odprowadzania wody opadowe;.

2. Demontaz pokrycia dachowego 1 cz¢sci drewnianej wigzby dachowej
zainfekowanej korozja biologiczna z kompleksowg inwentaryzacja.

3. Ocena stanu zachowania krokwi, fat i elementéw konstrukcyjnych wiezy dachu.
Ocena dotyczy¢ powinna mi¢dzy innymi potaczen elementow, spekan elementow,
korozji biologicznej oraz obecnosci drewnojadow w elementach. W razie potrzeby
dopuszcza si¢ wymiang elementéw na nowe.

4. W razie potrzeby wzmocnienie potaczen pomigdzy elementami wi¢zby dachowej
przy uzyciu metalowych facznikow.

5. Zabezpieczenie drewnianych elementéw wigzby dachowej przed drewnojadami
poprzez pokrycie powierzchni drewna warstwa preparatu owadobojczego.

6. Wykonanie poszycia dachowego wraz z systemem rynien, obrobek blacharskich,
oku¢ wierzy z blachy kwasoodpornej na wzor oryginalnego poszycia w kolorze

srebrnym jak oryginalna.

STOLARKA DRZWIOWA

1. Demontaz drzwi.

2. Wykonanie sond przez warstwy malarskie na powierzchni drzwi w celu ustalenia
oryginalnego koloru.

3. Oczyszczenie z wtdrnych nawarstwien malarskich mechanicznie badz przy uzyciu
zeli tiksotropowych, a nastepnie dorazne wzmocnienie potacznh pomigdzy
drewnianymi elementami drzwi np. poprzez uzupetienie ubytki w drewnie kitami
do drewna, reczne opracowanie kitow, sklejenie elementow, miejscowo wzmocnic¢

strukturalne poprzez wielokrotne powlekanie Zzywicami np. Paraolidem B-72
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10.

rozpuszczonym w octanie etylu, a na koniec profilaktyczne pokrycie powierzchni
srodkiem przeciw drewnojadom.

Usunigcie wtornego zamku i uchwytu drzwiowego a otwory po zamkach nalezy
zaflekowa¢ drewnem z uktadem stojéw pasujacym do uktadu stojéw drewna drzwi.
W drzwiach elementy metalowe takie jak zawiasy, manualne zamkni¢cia, nalezy
oczysci¢ z wtoérnych nawarstwien malarskich, a nastepnie miejsca objete korozja
zabezpieczy¢ pokrywajac owg powierzchnie 5% paraloidem B45 w toluenie
Naprawa zamku drzwiowego badz, wymiana zamku drzwiowego na nowy
przypominajacy wizualnie oryginalny.

Wykonanie rekonstrukcji brakujacego przeszklenia witrazowego w prawym
skrzydle drzwi.

Nalezy wykona¢ nowe uszczelnienia kitem szklarskim na styku szkta i drewna.
Nalezy wykona¢ flekowanie ubytkéw os$ciezy drzwiowych 1 progu. A nast¢pnie
zabezpieczy¢ calg jej powierzchnie srodkiem przeciw drewnojadom.

Elementy metalowe jaki i drewniane drzwi, o$cieza nalezy pomalowaé farba
w kolorze zgodnym z ustalonym na podstawie wykonanych odkrywek farba

przeznaczong do ekspozycji elementoéw drewnianych na zewnatrz.

BETONOWA POSADZKA

Posadzke nalezy wykona¢ nowa zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
rygoru przerw technicznych opisanych w kartach technicznych uzytych materiatow.

Wazne aby wysokos$¢ nowej posadzki byta na tym samym poziomie.

POLICHROMIA SCIAN WEWNETRZNYCH

1.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ badania poprzez warstwy — sondy,
w celu potwierdzenia oryginalnej warstwy polichromii na $cianach i suficie.
Usunigcie zalegajacych wtornych olejnych warstw malarskich, mechanicznie badz
przy uzyciu zeli tiksotropowych.

Usunigcie gipsowych uzupehien z przestrzeni pomiedzy belkami.

Odslonigcie oryginalnej warstwy polichromii.

Sklejenie peknie¢ 1 uzupelnienie ubytkéw drewna poprzez flekowanie, badz
kitowanie masami przeznaczonymi do uzupetnien drewna.

Scalenie kolorystyczne $cian farbami wapiennymi bedacymi jednoczesnie

zabezpieczeniem przed ingerencja drobnoustrojow i owadow.
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OLTARZ

1. Oczyszczenie powierzchni oltarza poprzez omiecenie, zastosowanie wilgotnych
wacikow przesaczonych np. woda =z detergentem, badz delikatnych
rozpuszczalnikow..

2. W razie potrzeby wykonanie iniekcji wzmacniajacej strukture ottarza przy pomocy
zywic syntetycznych.

3. Usunigcie wtornych przemalowan z powierzchni pojedynczych elementéw ottarz
np.: blatu mensy i klgcznika, mechanicznie badz przy uzyciu zeli tiksotropowych.

4. Uzupeknienie ubytkow struktury drewna ottarza zaprawami — kitami do drewna.

5. W razie potrzeby uzupehienie warstwy zapraw pod polichromie zaprawami na
bazie kleju glutynowego 1 kredy. Kolejno owe uzupetienie powierzchniowo
odizolowa¢ poprzez przesaczanie na roztworem szelaku.

6. Scalenie kolorystyczne odkrytych 1 uzupelnionych warstw malarskich.

7. Zabezpieczenie powierzchni polichromii oftarza werniksem koncowym.

WITRAZ MATKI BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ
1. Demontaz witrazu.
Rozmontowaniu poluznionych szkiet.

Oczyszczenie powierzchni witrazu z obu stron.

Eal

W razie potrzeby uzupelnienie ubytkow poprzez domalowanie farbami

przeznaczonymi do witrazu.

5. Ponowny montaz szkiet. W razie potrzeby czeg$ciowa wymiana pojedynczych
olowianych tasm.

6. Kitowanie przestrzeni pomi¢dzy szktem a taSma olowiana.

7. Montaz witrazu w $cianie.
Uwagi koncowe:

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przyjetymi w  programie

konserwatorskim zalozeniami.

Kolejno$¢ wykonywanych prac na potrzeby usprawnienia zabiegéw moze by¢ inna niz

opisana wyzej.

Z kazdego etapu prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng i opisows.
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Wszelkie zmiany oraz nowe ustalenia dotyczace obiektu nalezy konsultowa¢ w ramach

komisji konserwatorskich.
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