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A OKNO WITRAZOWE @90cm - do renowagji 0 konstr. drewniane;
— ( w zewnetrznej ostonie z drewnianej ramy na postumencie drewnianym
z przeszkleniem) do renowacji
PODLOGA: ( do remontu)
N - wyk. cementowe - 3cm
- cegta ceramiczna pelna gr. 6.5cm
R.S. @75 na belkach stal. dwuteowych 80x50mm
< = = = SCIANA ZEWNETRZNA:
— N\ NNN SSNN N - bale modrzewiowe 14x23cm
r————— — 214 — = — —|=—" uktadane zrebowo
! ! do renowacji
wentylacja grawitacyjna przestrzeni podposadzkowe;: | | N wentylacja grawitacyjna przestrzeni podposadzkowe;j:
- otwdr went. 15x15cm zabezpieczony kratkq ze stali nierdzewnej z siatkq | 2| Parter - otwdr went. 15x15cm zabezpieczony kratkq ze stali nierdzewnej z siatkg
przeciw owadom 2 5150 m Pos. betonowa | przeciw owadom
SCHODY ZEWNETRZNE: 2 |2 | SCHODY ZEWNETRZNE:
- konstrukcja betonowa | | - konstrukcja betonowa
do remontu 0.00 do remontu
SRS = V.U F-F=4
| [ |
ENRC 6 . 16 | Ni= =
L e e e e e e 1 || i el vl e —— 1
: S= . . -, °
— | = = T — N pa N I - 5 - — — = — — = —
e e el I | R R N
| |
i |
o 11( 6x30| oo 1o / ! 16x30 o
< |
D25 30 (130 |30 |l 30 |l 30 ‘ 30 |130 |l 3 30 0 | ‘ : \ ‘ 3 301[ 3011 301 301 301| 301 301 30If 301 25 L
A [ ‘ A
R — RS | NS | | 1 | . N N
T == N ____'_7 N U S
= - : 5
‘/I‘Z__ ____________ ___'_____4__ — AN — __4_________ ____________ __X‘
‘ ‘ "3I:Aﬂ'—ZEWN.:
KOLUMNA: - blat drewniany gr. 60m KOLUMNA:
- konstrukcja drewniana EPITAFIUM: mocowana na profilach dre - konstrukcja drewniana
na cokoliku ceglanym 1 konstrukcja cementowa do stupéw konstr. na cokoliku ceglanym
do renowadji do renowacji K do renowagji do renowagji
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UWAGL: , Posadzka - DETAL
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA PRAC REMONTOWYCH POWINIEN - Stuco ProjeKios MBAhTEK!
SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZEDNE WYSOKOSCIOWE ORAZ WYMIARY < MBArchitekt o608 558 140 gy REosz0w. UL Kustronia 1417
POZIOME. POZWIAZANIA WYNIKAJACE Z ROZNIC WYMIAROW PODANYCH NA RYSUNKU A ]
ROZNIC RZECZYWISTYCH NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIEJASNOSCI OBIEKT: KAPLICZKA MYSLWSKA POTOCKICH " PODKUDtACZ"
DOT. ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
LOKALIZACJA Brzdza Krélewska, dz. nr ewid. 6485
2. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, nEsTYe

UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM
WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,

PROCEDURAMI | METODAMI

WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW

DANYCH PRODUKTOW POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ
WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI

PRODUCENTOW.

INWESTOR: NADLESNICTWO LEZAJSK, 37-300 Lezajsk, ul. Michatka 48

FAZA: PROJEKT REMONTU

NAZWA

RYS: RZUT PRZYZIEMIA
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