ZABEZPIECZENIE PEKNIEC NIE
PRZECHODZACYCH NA WYLOT SCIANY
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UWAGA:
- minimalna dtugo$¢ montowanego preta w szczelinie nie moze by¢ mniejsza niz 1m - po 50cm z kazdej
strony pekniecia,

- w przypadku naprawy kilku szczelin fgczenie minimalne diugo$ci pretéw od skrajnych peknig¢ nie powinny
by¢ mniejsze niz 50cm, a odlegtosci poinowe pomigdzy nimi powinny wynosic¢ od 25 do 35¢m,

- pionowe odlegtos¢i pomedzy profilami w przedziale 30 do 45¢cm,

- przy peknigciach $cian wystepujacych w poblizu otworéw (okiennych, drzwiowych, itp.), narozach oraz w
przypadkch gdy odlegtés¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50cm, diugos¢ profilu powinna
uwzglednia¢ dodatkowe 15-30cm z kazdej strony przewidziane do zagiecia i montazu w otworze o
gtebokosci odpowiednio 20-35¢m, wykonanym w naroznku lub w odegtosci 10-15cm od krawedzi Sciany.
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pekniecie na wylot $ciany

UWAGA:

- kotwy montowa¢ prostopadle do kierunku ptaszczyzny pekniecia (w ptaszczyznie poziomej dla peknigé
pionowych i w ptaszczyznie pionowej dla peknie¢ poziomych),

- wiercenie rozpoczyna¢ w odlegtosciach nie mniejszych iz 225mm od pekniecia,

- kat wiercenia dobierac tak,aby kotwa przechodzita przez pekniecie w jednej trzeciej grubosci $ciany

- kotwy wprowadzi¢ naprzemiennie, z przeciwnych stro peknigcia w odlegtosciach okoto 45cm,

- otwory nalezy wypeti¢ masg zalewowg niekurczliwg, tiksotropowa na bazie cementu.

ZABEZPIECZENIE PEKNIEC

PRETAMI SPIRALNYMI
skala 1:25

OGOLNE ZALOZENIA DOTYCZACE STOSOWANIA SYSTEMU SPIRALNYCH KOTEW
SPINAJACYCH:

- zréb w murze spoing pozioma o gtebokosci ok. 4-6 cm, np. przy uzyciu bruzdownicy; potgczenie
musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona (na co najmniej 1 cm ze wszystkich
stron) w specjalnej zaprawie do kotew
- za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypetnij otwor ok. 2 cm warstwg zaprawy
- zamocuj kotwe w zaprawie
- wypetnij szczeling zaprawa, zostawiajac ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzig muru, natomiast
spirala moze by¢ catkowicie zakryta
- pozostate 2 cm przestrzeni wypetnij zaprawg wigzacg w kolorze pasujacym do reszty Sciany
— jesli $ciana byta murowana zaprawa do kotew spiralnych, mozna nig wypetni¢ catg pozostatg
przestrzen
— dtugos$¢ kotwy nie powinna by¢ mniejsza niz 45 cm
- w przypadku peknie¢ pionowych kotwy powinny by¢ utozone z niewielkim przesunieciem
(przynajmniej o 1 cm) np. 45 cm wzgledem 55 cm na przemian po obu stronach peknigcia. Nigdy nie
instaluj kotew spiralnych jednej nad drugg w tej samej linii.
- kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwg zaprawy

ROZWIAZANIE PLYTY PODLOGI
skala 1:25

NR120#10 co 15¢cm NR2 12410 co 15cm
[ L=180cm L=308cm

UWAGA:

1. Prety zbrojenia dolnego réwnolegte do krétszego boku prostokata uktada¢ zawsze w dolnej warstwie siatki.
2. Promienie odgie¢ pretéw zbrojenia gtéwnego wg wytycznych normowych: 4¢ dla #<20mm i 7¢ dla >20mm.
3. Przed pocigciem pretéw zbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie dtugosci i ilosci.
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