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EPITAFIUM:
- konstrukcja cementowa

            do renowacji

istn. ołtarz wewn.
o konstr. drewnianej
na postumencie drewnianym
do renowacji

KOLUMNA:
- konstrukcja drewniana

            na cokoliku ceglanym
           do renowacji

OKNO WITRAŻOWE Ø90cm - do renowacji
( w zewnętrznej osłonie z drewnianej ramy
z przeszkleniem)

SCHODY ZEWNĘTRZNE:
- konstrukcja betonowa

            do remontu

SCHODY ZEWNĘTRZNE:
- konstrukcja betonowa

            do remontu

Parter

Pos. betonowa

5,50 m

2

BLAT ZEWN.:
- blat drewniany gr. 60mm

             mocowana na profilach drewn.
              do słupów konstr.
              do renowacji

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
-   bale modrzewiowe 14x23cm

               układane zrębowo
               do renowacji
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  PODŁOGA: ( do remontu)
- wyk. cementowe - 3cm
- cegła ceramiczna pelna gr. 6.5cm

            na belkach stal. dwuteowych 80x50mm

   ± 0.00

KOLUMNA:
- konstrukcja drewniana

            na cokoliku ceglanym
           do renowacji

wentylacja grawitacyjna przestrzeni podposadzkowej:
- otwór went. 15x15cm  zabezpieczony kratką ze stali nierdzewnej z siatką

            przeciw owadom

wentylacja grawitacyjna przestrzeni podposadzkowej:
- otwór went. 15x15cm  zabezpieczony kratką ze stali nierdzewnej z siatką

            przeciw owadom

Posadzka - DETAL

R.S. Ø75

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA PRAC REMONTOWYCH POWINIEN

SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY

POZIOME. POZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU A

RÓŻNIC RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WSZELKIE NIEJASNOŚCI

DOT. ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

2. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE,

UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM 

WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI,

PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW

DANYCH PRODUKTÓW POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ 

WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI

PRODUCENTÓW.
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