
PODŁOGA/STROP _ przeznaczone do rozbiórki :
- wylewka cementowa gr. 3cm,
- cegła pełna ceramiczna - 6,5cm,
- belki stal dwuteowe: 50x80mm

SUFIT :
- deski drewniane gr. 3cm

            do renowacji

KRZYŻ :
- konstrukcja  stal.

ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
- cegła ceramiczna pełna,

            od zewnątrz wykończenie cementowe
            do remontu

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
-   bale modrzewiowe 14x23cm

             układane zrębowo
             do renowacji

SCHODY ZEWNĘTRZNE:
- konstrukcja betonowa,

            prefabrykowana - do remontu

KOLUMNA:
- konstrukcja drewniana

            na cokoliku ceglanym
           do renowacji

DRZWI:
- konstrukcja drewniana, płycinowa

            z przeszkleniem witrażowym
           do renowacji
BLAT ZEWN.:

- blat drewniany gr. 60mm
             mocowany na profilach L 50x50x5mm
             ze stali nierdz.
             do słupów konstr.

OKNO WITRAŻOWE Ø90cm- do renowacji
( w zewnętrznej osłonie z drewnianej ramy
z przeszkleniem)

PŁASKORZEŻBA ANIOŁA:
- konstrukcja drewniana

            do renowacji

PODSIĘBITKA:
- konstrukcja drewniana w

            profilowanego gzymsu
           do renowacji

EPITAFIUM:
- konstrukcja cementowa

            do renowacji

istn. system odwodnienia
dachu ( PCV) - do rozbiórki
instalacja systemu odwodnienia dachu na
stalowe
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cokoł słupa:
- cegła klinkierowa

            do rozbiórki
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WIEŻA Z  KOPUŁKĄ :
- blacha płaska, stal.ocynk. łączona

             na rąbek stojący
- deskowanie ,
- drewniana wieźba dachowa

DACH :
- blacha płaska, stal. ocynk. łączona

             na rąbek stojący
- deskowanie ,
- wiatroizolacja
- drewniana wieźba dachowa do zachowania

            (uszkodzone elementy więźby doa wymiany)

izolacja styku konstr. drewnianej ścian
od cokołu ceglanego:

- blacha tytanowo - cynkowa

wentylacja grawitacyjna przestrzeni podposadzkowej:
- otwór went. 15x15cm  zabezpieczony kratką

 ze stali nierdzewnej z siatką
  przeciw owadom

zabezpieczenie przyziemia izolacją pionową,
dwukrotna warstwa masy asfaltowo - kauczukowej

wymiana istn. obróbki blacharskiej na nową

mocowanie słupa:
systemowe wsporniki ze stali nierdz.

osadzone w murze na kotwach wklejanych
   ± 0.00

- PODŁOGA/STROP _ projektowane:
płyta betonowa, zbrojona , gr. 14 cm

PRZEKRÓJ POZIOMY skala 1:10

PRZEKRÓJ A-A skala 1:10
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PRZEKRÓJ B-B skala 1:10
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WSPORNIK BLATU DREWNIANEGO :
- wspornik ze stali nierdzewnej,
- plaskownik gr. 5mm spawany w kształt L,
- płaskowniki mocowane do konstr. drewnianej,
- na wkrętach do drewna ze stali nierdz. ,
- w pionie wspornik mocowany przy zastosowaniu

tulei dystansowych śr. 20mm z rozetą śr. 40mm.

Wszystkie elementy wspornika ze stali
nierdzewnej
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MOCOWANIE KOLUMNY :
- wspornik systemowy ze stali nierdzewnej

             kotwiony w podłożu murowanym na
             kotwach wklejanych,

- fartuch z blach stal. o gr. 5mm
- po obwodzie słupa

skala 1:10
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