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Al OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Oswiadczam, ze projekt remontu na zamierzenie inwestycyjne p/n:
REMONT KAPLICZKI MYSLIWSKIEJ POTOCKICH
,PODKUDLACZ”

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Brz6za Krolewska, dz. o nr ewid. 6485 gm. Lezajsk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wg
Art.34, ustawy Prawo Budowlane.

DATA: CZERWIEC 2023

BRANZA | IMIE | NAZWISKO | NR UPR. BUD. | PODPIS
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: ‘ arch. Marcin Bochenski ‘ Rz/A -12/ 06 ‘
KONSTRUKCJE

PROJEKTANT: ‘ mgr inz. Artur Beben ‘ PDK/0181/POOK/12 ‘
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A.2. OPIS DO PROJEKTU.

A2l PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejgcej kapliczki mysliwskiej Potockich ,,
Podkudtacz” w Brzézie Krélewskiej. Obiekt pemni funkcje religijna.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Obiekt pozostaje w ewidencji gminnej i objety jest ochrong konserwatorska.

A2.2. ISTNIEJACY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Kapliczka mysliwska Potockich "Podkudtacz" w Brzdzie Krolewskiej jest obiektem
wolnostojgcym, posadowionym na fundamencie murowanym z cegty oraz podmuréwce z cegty
petnej ceramicznej, pokrytej warstwg tynku cementowego zwyktego. Na podmuréwce
wybudowana jest drewniana kapliczka. Sciany zewnetrzne kapliczki wykonane sg z bali
modrzewiowych o wym. 14cm x 23cm ukfadanych zrebowo. W $cianie frontowej zamontowane
sg drzwi dwuskrzydtowe z przeszkleniem witrazowym. Na Scianie tylnej wmontowane jest okragte
okno witrazowe, obrazujgce kopie obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Konstrukcja

dachu drewniana czterospadowa kopertowa z ryzalitem w osi gtébwnej ( w kier. potnoc — potudnie).
Dach zwienczony wiezg z koputkg na szczycie, zakoriczong metalowym krzyzem. Pokrycie dachu
stanowi blacha stalowa mocowana na rgbek stojgcy. Konstrukcja dachu od strony frontowej
podparta jest dwoma drewnianymi kolumnami. Miedzy kolumnami zlokalizowano drewniany blat

( element wtérny). Do drzwi frontowych kapliczki z dwéch stron prowadzg utozone symetrycznie
betonowe schody. Sciany i kolumny pomalowane sg farba olejng . Od frontu kapliczka ozdobiona
jest tympanonem . Nad drzwiami zlokalizowano ptaskorzezbe w formie aniota. W strefie
przyziemia, w osi przybudéwki od frontu cementowy ptaskorzezbione epitafium. W osi obiektu , w
kierunku pétnocnym zlokalizowano klecznik o konstrukcji murowanej. Od klecznika do koncéw
schodoéw zlokalizowano ogrodzenie drewniane. Ogrodzenie drewniane nie jest elementem
oryginalnym obiektu. Kapliczka mysliwska Potockich ,Podkudtacz” zlokalizowana jest na terenie
gruntéw lesnych. Teren lokalizacji kapliczki jest uksztattowany ze spadkiem w kier. pétnocnym.
Planowana inwestycja nie bedzie ingerowaé w istniejgce zagospodarowanie terenu. Nie wptynie
na zmiang istniejgcego zagospodarowania terenu.

A.2.3. ISTNIEJACY STAN TECHNICZNY BUDYNKU. OPIS ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH.

OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH.

Podmuréwka, konstrukcja scian schodéw, biequ schodéw.

Sciany podmuréwki oraz $ciany schodéw wykonane sg z cegly ceramicznej petnej.

Podmuréwka kapliczki uksztattowana jest w formie Scietego ostrostupa.

Zaobserwowano pekniecia konstrukgji scian i ubytki w wykonczeniu cementowym scian.

Szczegdlowy zakres ewentualnych Kkonstrukcji scian murowanych mozliwy jest po likwidacji
cementowych warstw wykorczenia $cian.

Sciany podmuréwki nie sg izolowane przeciwwilgociowo.

Schody zewnetrzne prowadzgce z poz. spocznika przed wejéciem do kapliczki wykonane sg z
betonowych prefabrykatéw, mocowane na Sciankach ceglanych. Pow. stopnic jest wykoriczona
regularnym fakturowaniem petnigcym funkcje antyposlizgowe.

Sciany ograniczajgce schody wykonane z cegly ceramicznej peinej przekryte sg czapkg betonowg z
kapinosem od strony zewnetrznej.

Stan zachowania:

- Sciany podmurowki wykazujg ubytki zaprawy wigzacej,

- Sciany podmurowki sg w wiekszosci zawilgocone ( szczegodlnie w strefie przyziemia) — brak
izolacji przeciwwilgociowej,

- na $cianach widoczne sg liczne pekniecia, wykruszenia i czesciowe odpadanie tynku oraz
zaprawy cementowej,

- wystepujg pekniecia na scianach nosnych,

- na scianach wystepujg zacieki oraz sg pokryte glonami, mchami, porostami, widoczne sg
wykwity soli,

- wystepujg pekniecia, ztamania i zapadniecia stopni schodow,
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- wystepujg odchylenia od pionu $cian bocznych biegu schodow,
- wystepujg pekniecia i odtupania czapki scian bocznych biegu schoddw.

Podtoga, strop.

Podtoge kapliczki stanowi warstwa cegty petnej, ceramicznej gr. 6,5cm z wykonczeniem
cementowym o gr. 3cm na belkach stal. dwuteowych 80x50mm. W podtodze zaobserwowano
ubytek w postaci wybicia otworu (' wg rys. inwentaryzacji) o pow. ok. 0,5m2.

Stan zachowania:

- w podtodze zaobserwowano ubytek w postaci wybicia otworu ( wg rys. inwentaryzaciji),

- strop ceglany wykazuje ubytki zaprawy wigzgcej,

- strop ceglany czesciowo zawilgocony,

- widoczne sg liczne pekniecia, wykruszenia,

- wystepujg pekniecia i ubytki w ptaszczyznie stropu,

- wystepujg zacieki ,Sciany sg pokryte glonami, mchami, porostami, widoczne sg wykwity soli,

- belki stal. stropu czesciowo ulegty koroz;ji.

Strop pozostaje w ztym stanie technicznym.

Sciany, kolumny zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne kapliczki wykonane z profilowanych bali drewnianych, modrzewiowych o wym.
14x23cm w ukfadzie zrebowym. Od strony frontowej zlokalizowano dwie profilowane kolumny
drewniane podtrzymujgce ryzalit dachu.

Kolumny ustawione na postumencie z cegly klinkierowej. Cokdét klinkierowy wykazuje liczne
uszkodzenia. Sciany i kolumny pokryte warstwg farby olejnej. Pomiedzy kolumnami zlokalizowano blat
drewniany, mocowany na wspornikach drewnianych do kolumn. Blat nieoryginalny, wykonany wtérnie.
Stan zachowania:

- Sciany i kolumny drewniane pokryte warstwami farby olejnej, niezabezpieczone ze wzgledu na
liczne ubytki istniejgcej warstwy kryjgcej,

- zawilgocenia spodu $cian ze wzgledu na wypaczenie istn. obrébki blacharskiej na styku Sciany
podmurowki , Sciany drewniane,

- zawilgocenia spodu stupéw drewnianych ze wzgledu na ubytki w cokole z cegty klinkierowe;j.

Dach.

Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachg stalowg w arkuszach, mocowang na ragbek stojgcy.
Na szczycie wiezy zamocowany jest krzyz o konstr. stalowe;j

Podbitka wykonana z desek drewnianych malowanych farbg olejna.

Okap profilowany drewniany malowany farbg olejna.

Po obwodzie okapu ( z wytgczeniem czesci frontowej) zainstalowany jest system odwodnienia
dachu : rynny i rura spustowa wykonana z PCV.

Stan zachowania:

- wystepuija liczne przecieki dachu wskutek rozszczelnienia pokrycia dachowego,

- wystepujg liczne miejsca korozji pokrycia dachu,

- wystepuija liczne miejsca wypaczenia obrébki blacharskiej dachu,

- system odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowych nieszczelny.

Stolarka okienna (witraz) i drzwiowa.

Istniejgca stolarka drzwiowa, dwuskrzydiowa, drewniana, profilowana. Drzwi z przeszkleniem
witrazowym _ wzér i kolorystyka wg dok. fotograficznej. Przeszklenie prawego skrzydta czesciowo
wybrakowane, zastgpione szybg, bezbarwng przezierng. Drzwi wielokrotnie malowane farbg olejna.
Drzwi wyposazone w uchwyt do otwierania z zamkiem. Uchwyt i zamek nieoryginalne, zamocowane
wtornie.

Od strony potudniowej w czesci centralnej korpusu kapliczki zlokalizowano przeszklenie witrazowe o $r.
90cm.

Witraz od zewnatrz zabezpieczony ramg drewniang z przeszkleniem.

Stan zachowania:

- konstrukcja drewniana drzwi pokryta warstwami farby olejnej niezabezpieczone ze wzgledu na
liczne ubytki istniejgcej warstwy kryjgcej,

- wystepujg ubytki i wypaczenia w czesci przeszklenia witrazowego drzwi,

- brak oryginalnej klamki , zamkniecia drzwi,

- rama zewnetrzna z przeszkleniem oraz obrdobkg blacharskg ochraniajgca okno witrazowe od
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zewnatrz w ztym stanie technicznym,
- zabrudzenia , rozluznienia okna witrazowego.

Plaskorzezba drewniana w ksztalcie aniota.

Nad drzwiami wejsciowymi zlokalizowano ptaskorzezbe drewniang w ksztalcie aniota z napisem ,Aniot
Panski”. Ptaskorzezba malowana farbami olejnymi.

Stan zachowania:

- konstrukcja drewniana drzwi pokryta warstwami farby olejnej niezabezpieczone ze wzgledu na
liczne ubytki istniejgcej warstwy kryjacej.

Ryzalit.
W czesci frontowej ryzalitu, tympanon profilowany o konstr. drewnianej z napisem ” Pamieci Adamowej

Zamoyskiej Kochanej Dzuli” z datg 1923. Tympanon malowany farbami olejnymi.

Stan zachowania:

- konstrukcja drewniana drzwi pokryta warstwami farby olejnej niezabezpieczone ze wzgledu na
liczne ubytki istniejgcej warstwy kryjace;j.

Epitafium.
W czesci centralnej, od frontu, w strefie przyziemia zlokalizowano ozdobne epitafium w formie

ptaskorzezby. Epitafium cementowe, wielokrotnie malowane, z obrazem Matki Boskiej Czestochowskie;
umieszczonej w przeszklonej kasecie o konstr. stal.

Klecznik.
Naprzeciw bryty kapliczki , od strony pétnocnej, w oddaleniu ok 4,5 -5,0m zlokalizowano klecznik o

konstrukcji murowanej, wykonczony warstwami cementu z napisem” Pod Twojg Obrone Uciekamy sie”
Pow. bryly klecznika malowana wielokrotnie farbami.

Po obu stronach klecznika do koncéw biegéw schodoéw istnieje ogrodzenie drewniane o wys. ok. 65cm
od poz. terenu. Ogrodzenie nieoryginalne, wykonane wtérnie.

Stan zachowania:

- klecznik w wiekszo$ci zawilgocony — brak izolacji przeciwwilgociowej,

- na $cianach widoczne sg liczne pekniecia, wykruszenia i czesciowe odpadanie tynku oraz
zaprawy cementowej,

-na scianach wystepujg zacieki oraz sg pokryte glonami, mchami, porostami, widoczne sg
wykwity soli,

- ogrodzenie drewniane w wiekszosci zawilgocone.

Whnetrze.

W wnetrzu, posadzka w postaci stropu ceglano-betonowego, sciany pokryte kilkkoma
warstwami polichromii. Ostatnia warstwa polichromii jest wykonana farbg olejna.

Przestrzenie pomiedzy drewnianymi belkami $cian pod polichromig wyréwnane

Zzaprawami gipsowymi.

Otltarz gtéwny drewniany polichromowany o konstrukcji drewnianej.

W centrum oftarza okragty otwér ukazujgcy witraz przedstawiajgcy Matke Boskg Ostrobramska z
napisem ,Najswietsza Matko zmituj sie nad Nig” bedacy czescig sciany tylnej obiektu.

Stan zachowania:

- powierzchnie scian wewn. i sufitu w ztym stanie technicznym, obecna polichromia jest wtérna,
- ha Scianach widoczne sg liczne pekniecia, wykruszenia i cze$ciowe odpadanie warstw farby,
- stan techniczny ottarza ogélnie dobry.

Uwaga!

Ogoélny stan zachowania kapliczki jest zty. W obiekcie wystepuja liczne zniszczenia o
charakterze konstrukcyjnym, technicznym i estetycznym.

Obiekt niezabezpieczony, nie remontowany popadajac na przestrzeni wielu lat w stan ruiny
moze grozi¢ katastrofag budowlana.
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A23.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH.

POWIERZCHNIA ISTNIEJACA

0.1 PARTER 5,50
POW. WEWN. NETTO 5,50
A.2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ISTNIEJACEGO.

POW. ZABUDOWY ~29,80m°
POW. UZYTKOWA: 5,50m”
KUBATURA (brutto) ~106,00m°
LICZBA KONDYGNACJI 1K
KAT POCHYLENIA POtACI DACHOWYCH ~35°- 40°
A.2.5. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA TECHNICZNO —

BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Istniejacy obiekt nie jest wyposazony w instalacje wewnetrzne.
Nie jest planowane wyposazenie obiektu w instalacje wewnetrzne.

A.2.6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM TECHNOLOGI PRAC
REMONTOWYCH ISTNIEJACEGO OBIEKTU KAPLICZKI.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM TECHNOLOGII PRAC REMONTOWYCH

Z uwagi na stwierdzony zty stan elementéw konstrukcyjno - wykonczeniowych istniejgcego
obiektu kapliczki nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace remontowe.

Do powyzej wymienionych prac nalezg:

- zabezpieczenia konstrukcji fragmentéw $cian podmurdwki i schodéw, klecznika,

- wentylacja przestrzeni podposadzkowej kapliczki,

- hydroizolacji muréw podmurdwki i schodow, klecznika,

- remontu i wymiany czesci stopni biegéw schodowych,

- wymiana istn. stropu ha nowy o konstr. betonowej, zbrojonej,

- renowacji tynkéw zewnetrznych scian podmurdwki,

- renowacji i zabezpieczenia scian, stupéw, elementéw drewnianych,

- renowacji i zabezpieczenia zewn. blatu drewnianego wraz ze sposobem jego zamocowania,

- remontu wiezby dachowej,

- wymiana istn. pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,

- wymiana istn. systemu odwodnienia dachu na nowy,

- remont stolarki drzwiowej wraz z okuciami oraz przeszkleniami witrazowymi

- docieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe potaci dachowych,

- renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki wykonczenia scian wewnetrznych,

- renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki detalu zewnetrznego: ptaskorzezba aniofa,
tympanon,

- renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki epitafium.

Uwaga:

W/w prace remontowo - renowacyjne nalezy prowadzi¢ w oparciu o sporzadzong
dokumentacje p/n:

Program prac konserwatorskich dla kapliczki z 1923r. w miejscowosci Brzéza Krélewska _
Podkudtacz, opracowang przez ARKADA Konserwacja Zabytkéw Katarzyna Kot w kwietniu
2024 .
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Remont kapliczki jest planowany z zachowaniem istniejacego, oryginalnego ksztattu
i kolorystyki obiektu.
Nie zaklada sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

1. Podmuréwka, konstrukcja scian schodoéw, biequ schodéw, konstrukcja klecznika.

Prace remontowe $cian podmuroéwki oraz biegéw schoddéw nalezy rozpoczg¢ od uzupetnienia
ewentualnych ubytkéw, a dalej wykonania izolacji wtérnej metodg iniekcji. Przepony odcinajgce
wilgo¢ podciggang przez mury wykona¢ obwodowo w poziomie przyziemia nad terenem z
uzyciem gteboko penetrujgcego preparatu w postaci krzemianowego roztworu o wtasciwosciach
hydrofobowych powodujgcy zmniejszenie porowatosci i zamkniecie naczyn kapilarnych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu.

W przypadku stwierdzenia ubytkow konstrukcji fundamentéw nalezy wzmocnié poprzez podbicie
betonowg fawa fundamentowg na podktadzie z chudego betonu, wraz z wykonaniem petnej
izolacji fundamentéw lub za pomocsg iniekcji gruntu.

Sciany podmuréwki, biegéw schodéw po odkryciu nalezy doktadnie oczyscié¢ z ziemi, luznych
fragmentdéw, obrzutki cementowej i zwietrzatej zaprawy wapiennej. Nastepnie catg $ciang nalezy
zdezynfekowac preparatem biobdjczym, odsoli¢ uzywajgc preparatu neutralizujgcego sole
budowlane , siarczany i chlorki zamieniajac je w zwigzki nierozpuszczalne lub
trudnorozpuszczalne. Powierzchnie muru uzupetnié¢ od zewnatrz cementowg zaprawg naprawczg
do wyréwnywania ubytkéw o minimalnym skurczu podczas wigzania. Od zewnatrz i od wewnatrz
nalezy wykonac¢ pionowg hydroizolacje scian fundamentowych.

Bitumiczna lzolacja pionowa $cian:

- gruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng,

- pionowa, zewnetrzna izolacja z dwusktadnikowej powtoki polimerowo — bitumicznej,
- ostona powtok izolacyjnych od zewnatrz folig PE.

Izolacja pozioma zabezpieczajaca mury przed kapilarnym podcigganiem wilgoci.

W zakresie izolacji poziomej nalezy wykona¢ zabezpieczenie Scian przed kapilarnym wnikaniem
wilgoci od strony fundamentéw. Nalezy wykona¢ izolacje wtérng — tzw. przepone pozioma.
Przepone pozioma wykona¢ nalezy na poz. styku z przyziemiem. Otwory o sr. 12mm nalezy
wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem w rozstawie co 12cm na gt. Mniejszg o ok. 4cm od
grubosci Sciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza,
usungc resztki zwierciny. Do wykonania przepony poziomej zastosowacé krem iniekcyjny, ktéry
nalezy wttacza¢ do nawierconych otworéw lancg iniekcyjna. Po zakonczeniu iniekcji otwory
nalezy zabezpieczy¢ zaprawg cementows.

Sciany murowane.

Zakresem prac remontowo — renowacyjnych zostaty objete Sciany zewnetrzne istniejgcego
obiektu.

Skuwanie tynkoéw.
Mury ceglane $cian nalezy doktadnie oczysci¢ w catosci z tynku, luznych elementéw oraz
skruszonej zaprawy wapienne;.

Dezynfekcja lica muru ceglanego oraz porazonych biologicznie tynkow.
Sciany murowane nasgczy¢ preparatem grzybobdjczym.

Wzmocnienie konstrukcji muréw.

Najbardziej zniszczone obszary nalezy przemurowaé cegtg na zaprawie trasowo — wapiennej
Wymagania okreslone dla zapraw wg badan:

- szybki transport kapilarny i wysoka nasigkliwos¢ wodag

- wytrzymato$¢ mechaniczna réwnowazna lub stabsza od uzupetnianego podtoza

- odpornosc¢ na dziatanie zewnetrznych czynnikéw niszczacych (woda, mrdz, spaliny, gazy)

- brak szkodliwych soli rozpuszczalnych w wodzie

- stabilizacja spoiwa.

Wykonac¢ zabezpieczenie $cian murowanych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od

strony fundamentéw.
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W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonaé niezbedne wzmocnienia
podtoza.

W zaleznosci od szerokosci rys naprawy wykonaé poprzez:

- przemurowanie fragmentéw mur nowg cegtg na zaprawie trasowo-wapiennej,

- osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej & 8
stal A lll. Dlugosc¢ kotew ok. 100 cm. Kotwy wygiaé na konicach w ksztatcie litery U.
- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach wystepowania rys

- w przypadku wiekszych spekan (5-10 mm) rysy wypetni¢ poprzez iniekcje muru
trasowo-wapienng zaprawg iniekcyjng .

Obrébka powierzchniowa - prace tynkarskie.

Tynki renowacyjne WTA — zawilgocony i zasolony cokét .

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy starannie przygotowaé
podtoze.

Otynkowac¢ zawilgocone i zasolone $ciany za pomoca tynkéw renowacyjnych w
nastepujgcy sposob:

- skucie starych zawilgoconych i zasolonych tynkéw, staranne oczyszczenie
powierzchni $cian. Tynki skuwaé w catosci.

- wykonanie warstwy sczepnej (niepetnokryjgcej) z obrzutki renowacyjnej,

- wykonanie renowacyjnego tynku podktadowego grubosci ok.10 mm,

- Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego o grubosci ok.10 mm.
Wykonanie nowego tynku renowacyjnego w systemie WTA.

Szpachlowanie elewaciji.

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni elewacji tynki przeszpachlowa¢ zaprawag
do szpachlowania.

Szpachle nalezy zacieraé pacg z wilgotng ggbka.

Zewnetrzne, dyfuzyjne powtoki malarskie.

Malowanie $cian zewnetrznych powierzchni $cian za pomocg dyfuzyjnych farb silikonowych lub
silikatowych po uprzednim ich zagruntowaniu systemowym preparatem gruntujgcym.
Kolorystyka zgodnie z rys. kolorystyki.

Przed pomalowaniem elewacji, zobowigzuje sie wykonawce do

wykonania prébek kolorystycznych farb na wiekszej powierzchni

(ok. 100 x 100 cm.) ich konsultaciji!

Renowacja muréw ceglanych.

Sposbb renowacji:

- staranne oczyszczenie cegiet metodg strumieniowo-scierng z wykorzystaniem
miekkich kruszyw. Podczas czyszczenia usuwac jedynie resztki starych zapraw,
pobiatéow, powierzchniowe nawarstwienia oraz brud,

- usuniecie starych, zniszczonych spoin na gtebokos¢ 15 — 20 mm w celu zwolnienia miejsca na
nowa spoine chronigcg materiat ceramiczny,

- usuniecie zniszczonych cegiet,

- przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe, nawilzy¢ Sciany i sklepienia preparatem
grzybobdjczym,

- uzupetnienie ubytkéw w murach.

Cegty wmurowywacé na zaprawie murarskiej trasowo- wapiennej.

- niewielkie punktowe ubytki w cegtach uzupetniaé zaprawg do ubytkéw w cegle,

- spoinowanie naprawionych muréw oraz sklepien zaprawg do spoinowania na bazie
wapna trasowego,

- pow. podmurdéwki zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, antybakteryjnie.

Wszystkie materialy uzyte do renowacji elewacji powinny stanowié

kompatybilny system jednego producenta i winny by¢ stosowane pod scistym
nadzorem dostawcy.
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Celem przewietrzania przestrzeni podposadzkowej zaprojektowano dwa otwory wentylacyjne o
wym. 15x15 cm zabezpieczone od zewnatrz kratkami wentylacyjnym ze stali nierdzewnej z siatka
stal. przed insektami.

Korone $cian podmurowki nalezy izolowa¢ od czesci drewnianej scian blachg stal. ocynkowang.
Wszelkie szczeliny uszczelni¢ materiatem elastycznym.

Kolorystyka.

W projekcie przewidziano odtworzenie pierwotnej kolorystyki i malowanie elewacji farbami
silikonowymi w kolorach:

- rozbielony ugier .

Uwaga:

1. Ostateczna kolorystyka oraz powierzchnia $cian murowanych do ustalenia przez
komisje konserwatorska na etapie realizacji prac remontowych.

2. Na scianach frontowych biegéw schodéw zaobserwowano boniowanie w formie
fakturowania powierzchni. Po usunieciu wtérnych warstw $cian nalezy odtworzyé
wzor boniowania oryginalny lub zastosowac jak w projekcie remontu — wg decyzji
komisji konserwatorskiej , po usunieciu wtérnych warstw wykonczenia scian.

Schody.

Detale betonowe jak czapki $cian biegéow schodow, stopnie schodéw nalezy odczysci¢ , uzupetnic
ubytki oraz zabezpieczy¢ srodkami zabezpieczajgcymi do betonu.

Stopnie schodéw , ktére ulegty zniszczeniu i nie nadajg sie do remontu nalezy wymienié na nowe
przy zachowaniu oryginalnego ksztattu. Pow. stopnic fakturowane jak w oryginale. Powierzchnia
posadzki betonowej fakturowana jak na rys. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca osadzenia stopni na
Scianach biegdéw schodéw.

2. Posadzka, strop.

Istniejgca posadzka wraz z podkonstrukcjg przeznaczona do rozbiorki oraz wykonania stropu na nowo
o0 konstr. betonowej, zbrojonej — wg proj. czesci konstrukcyjnej. Nalezy zachowac istn. pos. posadzki.

W pomieszczeniu kapliczki posadzka betonowa gtadka, zatarta na gtadko, impregnowana srodkami do
betonu.

Na zewnatrz posadzka betonowa fakturowana jak pow. stopnic oraz impregnowana srodkiem do
betonu.

3. Konstrukcja drewniana $cian, kolumn kapliczki, podbitka drewniana zadaszenia,
okapu.

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych $ciany i kolumny nalezy odczysci¢ z wszelkich zabrudzen
oraz pokrywajgcych pow. $cian warstw farby olejnej. Nastepnie nalezy uzupemi¢ poprzez klejenie
istniejgcych peknie¢ oraz flekowanie istniejgcych ubytkdw $cian. Po odczyszczeniu i uzupetnieniu
peknie¢ i ubytkdbw powierzchnie drewniane nalezy impregnowaé przeciwwilgociowo warstwami
transparentnymi za pomocg preparatéw na bazie olejow.

Kolumny w strefie przyposadzkowej nalezy zamocowaé za pomocg uchwytow wykonanych ze stali
nierdzewnej ( wg rys. projektu remontu). Istniejgcy cokdt pod kolumnami z cegly klinkierowej
przeznaczony do rozbiorki.

Istniejacy drewniany blat miedzy kolumnami przeznaczony do zachowania. Blat nalezy odczyscic,
uzupetni¢ ubytki , pow. wykonczy¢é metodg strugania oraz zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi preparatami transparentnymi na bazie olejéw. Blat mocowa¢ do kolumn drewnianych
na projektowanych wspornikach z blach ze stali nierdzewnej( wg rys. projektu remontu).
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4. Wiezba dachowa i pokrycie dachowe.

Projektowana jest likwidacja pojedynczych, zniszczonych fragmentéw istniejgcej konstrukcji
wiezby dachowej i odtworzenie jej na nowo.

Planowane jest odtworzenie istniejgcego, zniszczonego przekrycia dachu z blachy stal.
ocynkowanej. Istniejgce pokrycie dachowe przeznaczone w catosci do usuniecia.

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia na nowe - blacha stal. ocynk. mocowana na rgbek
na deskowaniu o gr. warstwy 32mm wraz z wiatroizolacjg.

W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy elementy wiezby dachowej zakonserwowaé
Srodkami ogniochronnymi oraz owado - i grzybobdjczymi.

Konstrukcje wiezby dachowej i pokrycia nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem ppoz do poziomu
NRO. Wzdtuz okapu nalezy wymienic istn. system odwodnienia dachu ( PCV) na nowy wykonany
z blach stal. ocynk: rynna o $r. 100mm, rura spustowa osr. 75mm.

Krzyz stal.

Zaktada sie usuniecie korozji i farb metoda mechaniczng (piaskowanie) i chemiczng przy
zastosowaniu odpowiednich past i odrdzewiaczy.

Zabezpieczenie metalu srodkiem antykorozyjnym. Pomalowanie farbag

nawierzchniowg do metalu ,czern strukturalna”.

Nalezy zabezpieczy¢ styk mocowania krzyza na wiezy dachu kapliczki.

5. Stolarka drzwiowa, okienna.
W obiekcie zlokalizowano elementy stolarki: drzwi wejsciowe z przeszkleniem witrazowym, okno
witrazowe.

Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie renowacje istniejgcych drzwi o konstrukcji drewnianej z przeszkleniem witrazowym.
Drzwi wejsciowe nalezy doktadnie zinwentaryzowacé, sprawdzi¢ ubytki, zdjaé i przewies¢ do
wyspecjalizowanego warsztatu celem ich renowacji. Stolarke drewniang nalezy pomalowaé
zgodnie z kolorystykg oryginalng.

Elementy konstrukcyjne drzwi oraz ptyciny, belki wstawki bedgce w ztym stanie technicznym
nalezy zdemontowac i zastosowac¢ nowe wzorujgc sie na istniejgcych. Nalezy wykonac
flekowania ubytkéw osciezy drzwiowych i progu oraz zabezpieczy¢ ich powierzchnie
przeciwwilgociowo i antybiologicznie. Istniejgce okucia zdemontowa¢ oraz zastgpi¢ nowymi, o
konstr. stalowej lub zeliwnej - zawiasy, klamka, zamek na klucz.

Zastosowac kolorystyke oryginalng po wykonaniu sondowania istn. warstw. malarskich podczas
prac remontowych.

Uwaga:
Ostateczna kolorystyka drzwi do ustalenia przez komisje konserwatorska na etapie
realizacji prac remontowych.

Przeszklenie witrazowe w drzwiach.

Nalezy wykonac rekonstrukcje brakujgcego przeszklenia witrazowego w prawym skrzydle
drzwiowym.

Nalezy wykona¢ nowe uszczelnienia kitem szklarskim styku szkta i drewna.

Stolarka okienna_ okno witrazowe.

Okno witrazowe przeznaczone renowacji. Szczegotowy projekt prac renowacyjnych
przedstawiony w Programie Prac Remontowych. Od strony zewnetrznej rama okienna z
przeszklenie przeznaczona do renowac;ji. Istniejgca obrébka blacharska na ramg do wymiany na
nowg z blachy stal. ocynk.

6. Epitafium.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ sondy przez zalegajgce warstwy malarskie w
celu ustalenia oryginalnej kolorystyki poszczegolnych elementéw epitafium.
Wszystkie elementy epitafium nalezy oczys$ci¢ mechanicznie z mchow i porostéw. Istniejgca
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skrzynie przeszklong nalezy wymieni¢ na nowg , wykonang ze stali nierdzewne;j.

Calg powierzchnie cementowego epitafium nalezy zdezynfekowa¢ $rodkiem przeciw glonom i
grzybom. Wykonanie rekonstrukcji kolorystycznej elementéw epitafium farbami krzemianowymi
wysoce paroprzepuszczalnymi. Zabezpieczenie hydrofobowo wszystkich elementéw epitafium.

Uwaga:
Ostateczna kolorystyka elementéw epitafium do ustalenia przez komisje konserwatorska
na etapie realizacji prac remontowych.

7. Klecznik, ogrodzenie.

Elementy klecznika nalezy oczysci¢ mechanicznie z mchéw i porostéw.

Calg powierzchnie nalezy zdezynfekowa¢ $rodkiem przeciw glonom i grzybom. Usuniecie
wszystkich wadliwych i luznych tynkéw na powierzchni klecznika. Cata powierzchnie klecznika
nalezy umy¢ wodg pod cisnieniem. Pekniecia w konstrukcji nalezy poszerzy¢ poprzez rozkucie
zewnetrznej warstwy tynku a nastepnie wykonac iniekcje ptynnym zaczynem na bazie cementu,
badz zywic do tego przeznaczonych remont konstrukcji klecznika wg opisu j/w.

Uzupetnienie ubytkdw zaprawami murarskimi trasowymi bgdz z dodatkiem cementu. Duze
uzupetnienia nalezy uprzednio zazbroi¢ poprzez zakotwienie w oryginalnym elemencie
drutem nierdzewnym.

Uzupetnienia tynku nalezy powierzchniowo scali¢ farbami krzemianowymi wysoce
paroprzepuszczalnymi.

Wykonanie rekonstrukcji kolorystycznej napisu na przedzie klecznika farbami
krzemianowymi wysoce paroprzepuszczalnymi.

Wymiana pulpitu klecznika na nowy. Powierzchnie pulpitu oraz klecznika nalezy pokryc
kilkukrotnie srodkiem hydrofobowym paroprzepuszczalnym.

Zabezpieczenie hydrofobowo wszystkich elementdw klecznika.

Od klecznika do koncow biegéw schodow istnieje drewniane ogrodzenie. Ogrodzenie jest
elementem wtoérnym, przeznaczone do rozbiodrki.

Uwaga:
Ostateczna kolorystyka elementéw epitafium do ustalenia przez komisje konserwatorska
na etapie realizacji prac remontowych.

8. Whnetrze.

Renowacja wnetrza: pow. $cian wewnetrznych, oftarza wg zalaczonego Programu Prac
Konserwatorskich.

Uwaga:
Ostateczna kolorystyka elementow wnetrza do ustalenia przez komisje konserwatorska na
etapie realizacji prac remontowych.

Uwaga:

Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy przestrzegaé¢ zalecen zawartych w kartach
technicznych stosowanych materiatléw oraz sposobu ich zastosowania. Wszystkie stosowane
materialy musza posiada¢ atest lub stopien zabezpieczenia NRO.
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A2.7. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqdinych obiektow.

Opracowaniem objete sa:
- remont istniejgcego obiektu kapliczki mysliwskiej Potockich” Podkudtacz” w Brzézie
Krolewskiej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie inwestycji zlokalizowano istniejgce:
- obiekt kapliczki.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystgpié nastepujgce zagrozenia:
- zagrozenia wynikajgce z remontu istniejgcego ob. kapliczki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas realizacji
roboét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia zwigzane z
robotami rozbidrkowymi , remontem:
- zagrozenie wynikajgce z mozliwosci spadania przedmiotow z wysokosci,
- zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku materiatdw z wysokosci podczas roztadunku i zatadunku,
- zagrozenia powstajgce podczas wykonywania prac zbrojarskich, ciecie i giecie pretow zbrojeniowych
oraz innych el. stalowych,
- zagrozenie przy pracach betonowych,
- zagrozenie zapylenia oraz zatrucia materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne,
- zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prac spawalniczych,
- zagrozenia moggce wystgpi¢ w zwigzku z likwidacjg zdemontowanego materiatu budowlanego
- zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas przenoszenia recznego elementéw o zbyt duzym cigzarze,
- zagrozenia moggce wystgpi¢ wskutek porazenia pradem,
- zagrozenia mogace wystgpi¢ wskutek przemieszczania maszyn i urzgdzen na terenie budowy,
- zagrozenia moggce wystgpic¢ wskutek pozaru maszyn i urzadzen,
- zagrozenia moggce wystgpi¢ wskutek przegladu i naprawy maszyn i urzgdzen elektrycznych,
- zagrozenia kolizji przy wigczeniu sie do ruchu ulicznego ( wyjazd z placu budowy po drodze
wewnetrznej na droge publiczng),
- zagrozenia powstate wskutek uszkodzenia instalacji wewnetrznych (porazenia prgdem elektrycznym,
wybuch gazu),
- zagrozenia zwigzane z likwidacjg czesci istniejgcych instalacji wewn. budynku,
- zagrozenia wyptywajace z rozbioérkowych prac .
Ponadto mogg wystapi¢ zagrozenia wynikajgce z :
- lekcewazenia zagrozenia,
- niezastosowania sie do polecen kierownika budowy lub majstra budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura powietrza atmosferycznego,
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.
Na stanowiskach pracy mogg wystagpi¢ zagrozenia , ktére nie zostaty opisane powyzej.
Pozostate,wyzej nie przewidziane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
wynikajgce z doboru technologii i narzedzi nalezy uwzglednic¢ w ,,Planie BIOZ".
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okreslonych robét budowlanych, szczegdinie w
zakresie instalacji elektrycznych i gazowych.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kwalifikacje pracownikéw i szkolenia bhp.

- na placu budowy mogg przebywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie aktualnych przepiséw
bhp oraz ochrony ppoz,

- pracownicy uczestniczacy w robotach wysokosciowych powinni by¢ przeszkoleni i przeegzaminowani
w zakresie prowadzenia prac monterskich na wysokosciach i uzywania specjalistycznego sprzetu
zabezpieczajgcego podczas prac na wysokosciach,

- maszyny i inne urzgdzenia mechaniczne (koparki, zurawie, itp.) powinny by¢ obstugiwane przez
pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przej$¢ odpowiedni cykl szkolen
z zakresu bezpieczenstwa i higieny obejmujgce:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawieraé nastepujgce czesci skladowe:

- instruktaz ogdiny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie
duze zagrozenie dla zdrowia pracownikow oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe
powinno bys przeprowadzone przed rozpoczeciem prac na tych stanowiskach,

Srodki zapobiegajace zagrozeniom.

Zaleca sie podjecie nastepujgcych srodkéw zapobiegajgcych zagrozeniom:

- kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania przed przystgpieniem do robét Planu BIOZ,
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomic z nig pracownikoéw,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i nalezy o
tym poinformowac pracownikow,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp, w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy,

- zapewni¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ oznaczenia ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

- w ogdlnie dostepnym, bezpiecznym miejscu powinna na terenie budowy znajdowac sie apteczka
pierwszej pomocy medycznej,

- nalezy wskazac¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu zycia i
zdrowia,

-teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposéb zabezpieczony przed wejsciem os6b
nieupowaznionych,

- teren budowy nalezy utrzymaé w porzadku i czystosci,

- drogi dojazdu i drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne od przeszkdd,

- sprzet mechaniczny, narzedzia nalezy utrzymywac w sprawnosci technicznej i uzywac tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz je$li jest to wymagane posiadac¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa,

- pracownicy obstugujacy specjalistyczny sprzet powinni zapoznac sie z instrukcjami bezpieczenstwa
pracy obstugiwanych narzedzi lub urzadzen.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej w
zakresie:
- ogrodzenia terenu budowy przed wejsciem os6b nieupowaznionych i wyznaczenia stref
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niebezpiecznych lub oznakowania terenu(miejsc niebezpiecznych) za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych, socjalnych i adm. biurowych, ktére powinny
spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogdlnych bhp — (DZ. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

- urzgdzenia punktu pomocy medycznej,

- punktu ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy,

- sposob ewakuaciji z placu budowy na wypadek pozaru,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej ze stuzbami zdrowia i ochrony ppoz,

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow, ktére powinny by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku do
innych elementéw zagospodarowania placu budowy.

Rozmieszczenie sktadowania materiatow, wysokos¢ skladowania i sposdb pobierania materiatéw
powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,

- wyznaczania miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

- urzadzenia stanowiska do oczyszczania pojazdow opuszczajgcych teren budowy.
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A.2.8. OPINIA TECHNICZNA — KONSTRUKCYJNA

1. Ogoélny opis stanu technicznego

Ogodiny stan obiektu istniejacej kapliczki jest zty. Nieszczelne poszycie dachowe doprowadzito do
lokalnych zawilgocen konstrukcji dachu i drewnianego stropu.

Podtoge kapliczki stanowi strop zelbetowy, z wypetieniem ceglanym, czesciowo zniszczony.
Podstawa i $ciany fundamentowe posiadajg liczne spekania i ubytki w tynku. Silnie zanieczyszczone i
porosniete glonami. Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw ceglanych, spowodowat
wykruszanie sie elementéw murowych i spoin pomiedzy cegtami.

Schody zewnetrzne porosniete i zawilgocone, z miejscowym uszkodzeniem stopni.

Pod katem statyczno-wytrzymatosciowym, konstrukcja kapliczki jest stabilna i chociaz ogdlny stan
wskazano jako zly, to pod katem konstrukcyjnym ujawnione spekania posiadajg raczej charakter
powierzchniowy i nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukgji.

2. Fundamenty i sciany fundamentowe

Sciany i tawy konstrukcyjne remontowanego obiektu wykonane s3 jako mur z cegty petnej na
zaprawie wapiennej. Sciany przez lata wystawione byty na dziatanie warunkéw atmosferycznych, przez
co ulegty znaczacemu zawilgoceniu i zagrzybieniu. Prace remontowe przewidujg catkowite skucie
luznych fragmentow tynku, a po przesuszeniu $cian i odgrzybieniu, jego odtworzenie zgodnie z
zatozeniami projektu architektury i wytycznymi producenta przyjetego systemu.

3. Stropy

Istniejgcg podioge, z uwagi na zniszczenia nalezy skué, a nastepnie wykona¢ nowy strop, z
zachowaniem pierwotnego poziomu stropu istniejgcego. Nowoprojektowany strop wykonaé jako piyte
zelbetowg z betonu C20/25 gr. 14cm, zbrojong dotem siatkg stalowg #10 co 15cm, w obu kierunkach
(stal A-1lIN). Phyte wykona¢ traconym szalunku z impregnowanej sklejki lub ptyt OSB-3, odpornej na
dziatanie wilgoci, zachowujgc minimalne oparcie stropu na $cianach fundamentowych ~12cm.

4. Konstrukcjadrewnianai dach

Po rozpoczeciu prac renowacyjnych i odkryciu konstrukcji wiezby dachowej nalezy przeprowadzic¢
ocene i wymiane zbutwiatych elementéw konstrukcji na nowe. Ze wzgledu na wartosé zabytkowg
konstrukcje dachu nalezy odtworzy¢ z zachowaniem pierwotnego ukfadu konstrukcyjnego, przekrojow i
tradycyjnych potgczen zastosowanych w przedmiotowej wiezbie. W miare mozliwosci konstrukcje
drewniang doktadnie zaimpregnowac przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo do klasy min. NRO.

opracowanie:

BRANZA [ IMIE | NAZWISKO | NR UPR. BUD. | PODPIS
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: | arch. Marcin Bocheriski | RzIA 12/ 06 |
KONSTRUKCJE

PROJEKTANT: | mgrinz. Artur Beben | PDK/0181/POOK/12 |
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A.3.

OPRACOWANIE GRAFICZNE.

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA RYS.
INWENTARYZACJA
0-1 ORIENTACJA -
IN-1 RZUT PRZYZIEMIA 1:30
IN-2 RZUT DACHU 1:30
IN-3 PRZEKROJ A-A 1:40
IN-4 ELEWACJA: POLNOCNA 1:40
IN-5 ELEWACJA: POLUDNIOWA 1:40
IN-6 ELEWACJE: ZACHODNIA/WSCHODNIA 1:40
IN-7 KOLUMNA DREWNIANA DETAL 1:10
IN-8 EPITAFIUM _DETAL 1:10
IN-9 EPITAFIUM_DOK. FOTOGRAFICZNA -
IN-10 TYMPANON/PLASKORZEZBA( ANIOL) DETALE 1:10
IN-11 DRZWI| ZEWNETRZNE - DETAL 1:10
IN-12 KLECZNIK_DETAL 1:10
IN-13 KLECZNIK_ DOK. FOTOGRAFICZNA 1:10
PROJEKT REMONTU
S-1 SYTUACJA 1:500
A-1 RZUT PRZYZIEMIA 1:30
A-11 RZUT PRZYZIEMIA_POSADZKA 1:20
A-2 RZUT DACHU 1:30
A-3 PRZEKROJ A-A 1:40
A-4 ELEWACJA: POLNOCNA 1:40
A-5 ELEWACJA: POLUDNIOWA 1:40
A-6 ELEWACJE: ZACHODNIA/WSCHODNIA 1:40
K-1 KONSTRUKCJA: DETALE 1:25
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