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Kapliczka Brzéza Podkludlacz

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Podmuréwka, konstrukcja scian schodéw, biegu schodéw.
1|KNR 19-01  |Wykopy przy odkrywaniu fundamentow odcinkami m3
d.1|0114-02
analogia
24.3*0.8*0.8 m3 15.552
RAZEM 15.552
2|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw z za- |m?2
d.1]/0401-06 prawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
3|KNR-W 7-12 |Czyszczenie fundametnéw przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.1|0301-05
9906-2
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
4|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma-|m2
d.1]/0621-05 rowania
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
5|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza , zagruntowanie powierzchni.- analogia zagrunto- |m2
d.1|2620-02 wanie powierzchni preparatem hydrofobowym blokujgcym wykwity solne na ze-
analogia wnatrz biobdjczym Preparat neutralizujgcy sole budowlane, siarczany i chlorki
zamieniajacy je w zwigzKi nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne
Krotnosé¢ = 2
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
6|TZKNBK VIII |Wykonanie obrzutki zaprawg renowacyjng z przygotowaniem zaprawy na $cia- |m?2
d.1|02-24 nach pfaskich
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
7|KNR 19-01 Izolacje powtokowa , hydroizolacja tpyu ciezkiego pierwsza warstwa m2
d.1|0604-03
analogia
24.3*0.8*2 m?2 38.880
RAZEM 38.880
8|KNR 19-01 Izolacje powtokowa , hydroizolacja tpyu ciezkiego - druga warstwa m2
d.1|0604-04
analogia
24.3*0.8*2 m?2 38.880
RAZEM 38.880
9|KNR 19-01 |Zasypanie wykopdw fundamentowych materiatem pozyskanym z wykopoéw oraz  |m3
d.1/0115-03 ubiciem warstwami.
24.3*0.8*0.8 m3 15.552
RAZEM 15.552
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |ms3
d.1|0304-01 wo-wapiennej cegtami. Uuzpetnienie gzmsoéw cegla na zaprawie trasowo wapien-
analogia nej
24.3*0.12*0.06 m3 0.175
RAZEM 0.175
11|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla osadzenia pretéw wzmacniajacych w cegle m
d.1({1001-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych nierdzewnych gtadkich o kg
d.1/0202-03 Srednicy 10-14 mm do osadzenia w bruzdach
analogia
45 kg 45.000
RAZEM 45.000
13|ZKNR C-2 Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe naciecie. Odpylenie i zwilzenie podto- |m
d.1/0817-08 za, doprowadzenie go do stanu matowo wilgotnego, wypetnienie nacigcia rysy
przy uzyciu cementu montazowego, wyréwnanie powierzchni
m 20.000
RAZEM 20.000
14|KNR-W 4-01 |Wypetnienie bruzd i pretéw wzmacniajgcych zaprawg dwusktadnikowag m
d.1(0207-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach  |m?2
d.1|0703-01
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
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16 Sondowanie celem okreslenia istenijgcej kolorystyki na tynku cokotu kpl
d.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe podtadowy oraz na- m2
d.1/0122-02 wierzchniowy gr. tynku 2x1,5 cm.
analogia
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
18/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni |m?2
d.1|0124-01 tynkow, gr. warstwy 1,0 mm
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
19|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni |m?2
d.1/0124-02 tynkow - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
20(KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni m2
d.1/0124-03 tynkow podktad krzemianowy. Grunowanie $cian
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
21|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne $cian |m?2
d.1/0124-05 farbag krzemianowg
analogia RMS =1,5
24.3*2.8 m?2 68.040
RAZEM 68.040
2 Podtoga - strop
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.2|0212-01
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
23|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z cegty m2
d.2|0803-01
analogia
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
24 Demontaz i utylizacja belek stropowych stalowych kpl
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro- |m3
d.2|0108-15 betonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
5.50.15 m3 0.825
RAZEM 0.825
26 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.2|0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
5.50.15 m3 0.825
RAZEM 0.825
27|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do  |m2
d.2|0217-02 betonu. Beton B25
analogia
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli. Zgodnie z Ze- |t
d.2|0290-02 stawieniem stali zbrojeniowej. Stal AllIN
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
3 Schody
29|KNR 2-31 Rozebranie elkementéw z prefabrykowanych schodéw m2
d.3|0815-02
analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR 2-31 Dostawa i montaz trepéw schodowych betonowych na wzor istniejagcych m
d.3|0404-03
analogia
1.25*32 m 40.000
RAZEM 40.000
31 Sondowanie celem okreslenia istniejgcej kolorystyki na tynku schodéw kpl
d.3|analogia
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Sciany i stupy, konstrukcja drewniana
32 Sondowanie celem okreslenia istniejgcej kolorystyki scian kpl
d.4|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|TZKNC N-K/ [Usuwanie przemalowan do czystego drewna sposobem mechanicznym starych  |dm2
d.4|V t.14-b.07 |lakierow olejnych i powtok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampa
analogia ultrafioletowa, powierzchnia profilowana
3955 dm?2 3955.000
RAZEM 3955.000
34|TZKNBK XX |Oczyszczenie wrebow i wpustow m
d.4(6101-01
analogia
3.52*4 m 14.080
RAZEM 14.080
35|TZKNC N-K/ [Uzupetnienia i wzmocnienia - usuwanie wadliwej rekonstrukcji (trudny). Przyjeto |dm2
d.4|V t.04-b.01 15%
analogia
3955*0.15 dm?2 593.250
RAZEM 593.250
36|TZKNC N-K/ |Malowanie isniejgcych $cian z zewnatrz. | innych elementéw drewnianych m2
d.4|V t.16-a.01
analogia
39.55 m?2 39.550
RAZEM 39.550
37 KOLUMNA:konstrukcja drewniana na cokoliku ceglanym do renowacji. Wrazz  |kpl
d.4|analiza indy- |usunigciem cegly klinkierowej i wykonaniem nowej podstawy ze stali nierdzewnej
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
38 Epitafium. renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki wraz z sondo- |kpl
d.4|analiza indy- |waniem celem odkrycia oryginalnej kolorystyki
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 Tympanon renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki detalu ze- kpl
d.4|analiza indy- |wnetrznego: ptaskorzezba aniota, wraz z sondowaniem celem odkrycia oryginal-
widualna nej kolorystyki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty wewnetrzne
40 Sondowanie celem okreslenia istniejgcej kolorystyki scian kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41|TZKNC N-K/ |Usuwanie przemalowan do czystego drewna sposobem mechanicznym starych  |dm?2
d.5|V t.14-b.07 |lakierow olejnych i powtok chemoutwardzalnych z kontrolowaniem zabiegu lampg
analogia ultrafioletowg, powierzchnia profilowana
3355 dm?2 3355.000
RAZEM 3355.000
42 Renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki wykonczenia scian wew- |kpl
d.5|analogia netrznych,
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Renowacja ottarza wg oryginatu kpl
d.5|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Dach
44 Ostrozny demontaz krzyza kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45 Dostawa i montaz krzyza wykonanego na nowo w konstrukcji stalwej wg oryginatu |kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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46 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.6|0506-04
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
47 |KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0506-05
23*2 m 46.000
RAZEM 46.000
48 |KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0506-06
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
49|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-  |m2
d.6/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.6|0403-03
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
51|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych. usunigcie zniszczonej wigzby, |m?2
d.6|0403-04 przyjeto 15%
39.37*0.15 m?2 5.906
RAZEM 5.906
52|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m?2
d.6|0535-08
4.15*0.3*3 m?2 3.735
RAZEM 3.735
53|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.6/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej. Impregnowanych cisnieinowo.Przyjeto 15% do wymiany
wiezby
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
54|KNR AT-09 |Membrana dachowa gramtura min 300g/m2 m2
d.6(0102-01
analogia
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
55|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.6(0104-01
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
56|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 70 cm m2
d.6(0103-01
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
57|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw blacha ptaska, stal. ocynk. faczona na rgbek stojacy m2
d.6|0535-04
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
58 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.6|0541-02
4.15*0.6*3+4.15*0.3*3 m?2 11.205
RAZEM 11.205
59|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6|0508-03
4.15*4 m 16.600
RAZEM 16.600
60|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6|0510-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
61|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,- Konstrukcja pod podbitke dacho- |m?2
d.6|0410-03 wa
4.15*0.4 m?2 1.660
RAZEM 1.660
62|KNR 2-02 Deskowanie podbitki, deska modrzew gr. 22mm heblowana m2
d.6(0410-01
Analogia 4.15*0.4 m2 1.660
RAZEM 1.660
63|KNNR-W 3  |Boazeria - dwukrotne lakierowanie podbitki. Kolor do uzgodnienia z zamawiajg- |m?2
d.6|0703-05 cym
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Analogia 4.15*0.4 m2 1.660
RAZEM 1.660
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej poziome - jedna warstwa |m2
d.6/0613-03 gr. 10 cm lambda= 0,031W/mK,
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome - kazda nastep- |m?2
d.6|0613-04 na warstwa, gr. 10 cm lambda= 0,031W/mK,
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
66 |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniane;j m2
d.6|0604-02
39.37 m?2 39.370
RAZEM 39.370
7 Stolarka i slusarka
67 Renowacja stolarki drzwiowej wraz z okuciami oraz przeszkleniami witrazowymi  |kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 Renowacja Okno witrazowe kpl
d.7|analiza indy- |( w zewnetrznej ostonie z drewnianej ramy
widualna z przeszkleniem)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Odtworzenie blatu zewnentrzengo wg oryginatu kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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